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传真 : 0731-88122382 
邮箱 : jdyk2001@gmail.com 


网 址 : www. joinfly org 
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地 址 : 中 国 浙江 省 嘉兴 市 海盐 县 秦山 街道 长 丰 西 路 518 号 


电话 : 0573 一 86404566 | ® 
传真 : 0573 一 86404573 (С) 
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江苏 海 达 管 件 集团 有 限 公司 是 锻 制 管件 和 钢 制 法 兰 的 专业 制造 企业 。 企业 位 


于 江苏 省 建 湖 经 济 开发 区 。 产品 广泛 应 用 于 石化 、 核电 、 消防 、 船舶 等 行业 的 压力 i 
管道 。 企业 注册 资本 3000 万 元 人 民 币 , 现 有 员工 400 人 , 占 地 面积 12 万 平方 米 , 建筑 | 


面积 8 万 平方 米 。 产品 制造 主要 依据 ASME B16.11, ASME B16.5, MSS SP97、 


MSS SP83、BS3799、BS1740 等 标准 , 年 生产 锻 制 管件 和 钢 制 法 兰 的 能 力 达 1000 万 | 


件 , 其 规格 为 DN6 一 DN100 (1/8 一 4) 、 DN15 一 DN1200 (1/2 一 48) 。 


公司 通过 了 质量 管理 体系 、 环境 管理 体系 、 职业 健康 安全 管理 体系 、 健康 安全 | 
环境 管理 体系 认证 。 取 得 了 国家 质 监 总 局 特种 设备 许可 证 (压力 管道 元 件 ) 、 国家 : 
核 安 全 局 民用 核 安 全 设备 制造 许可 证 , 中 国 船 级 社 质量 管理 认证 证 书 和 国家 标准 | 
化 管理 委员 会 采用 国际 标准 产品 ( 银 制 管件 ) 标志 证 书 等 。 企业 “pt” 牌 商标 和 产品 : 
荣获 江苏 省 著名 商标 、 江苏 省 名 牌 产品 称号 。 企 业 被 认定 为 国家 高 新 技术 企业 , 江 : 


苏 省 创新 型 企业 。 


公司 主要 生产 设备 及 工艺 装备 水 平 先进 。 拥 有 各 种 规格 数控 银 造 压力 机 、 多 ; 


向 模 锻 机 、 精密 棒 材 剪 切 机 、 高 速 精密 数控 车 床 、 立 式 加 工 中 心 等 设备 330 台 套 . 


公司 具有 较 强 的 技术 开发 和 科研 创新 能 力 。 带 孔 锻压 成 形 的 分 模 贸 造 工艺 处 : 


于 国内 领先 水 平 , 公司 主导 和 参与 制定 了 13 项 锻 制 管件 和 钢 制 法 兰 的 国家 标准 。 


公司 产品 质量 卓越 , 深 受 业 界 好 评 . 产品 畅销 国内 20 多 个 省 市 和 地 区 , 为 国内 ;| 


11 个 核电 站 提供 核 级 管件 , 产品 还 出 口 到 欧美 中东、 东南 亚 20 多 个 国家 和 地 区 。 
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地 址 : 江苏 省 建 湖 县 冠 华东 路 6666 号 
邮编 : 224700 


电话 : 0515—86255695 
传真 : 0515—86252651 


86252656 


86255661 


“江苏 海 达 管件 集团 有 限 公司 真诚 欢迎 国内 外 朋友 前 来 考察 访问 , 洽谈 贸易 , 共 
















中 华人 民 共 和 贱民 用 核 安全 设备 
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邮箱 : haida@hdfittings.com 


Wh: www.hdfittings.com 






” 量 控制 体系 , 已 通过 IS09001 国 际 质量 体系 认证 。 我 公司 主要 生产 各 种 类 型 的 液压 饶 , 气 饶 、 液压 站 , 各 种 型 式 的 高 压 
管 接头 、 快 换 接头 、 胶 管 总 成 等 产品 ; 成 为 《重型 机 械 标 准 》 手 册 、《 机 械 设 计 手 册 》 的 推荐 产品 , 广泛 应 用 于 重型 矿 
Ш. 冶金 .工程 .车辆 ,石油 化工、 ФТ. 食品 机 械 、 橡胶 工业 等 众多 领域 。 多 年 来 , 我 公司 产品 被 天 津 船厂 邢台 钢 
广 信阳 钢 广 西安 冶金 机 械 矿 太原 重工 济南 重工 等 国家 大 型 骨干 企业 选 为 定点 配套 产品 。 过 硬 的 质量 , 完善 的 售 
后 服务 , 获得 广大 用 户 的 肯定 。 
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公司 隶属 于 中 国平 煤 神 马 集团 ， 年 生产 “ 矿 益 ”各 类 高 压 胶管 3 O O 万 标 米 ， 
3 0 万 条 ， 参 与 起 草 国 家 和 行业 标准 共 8 项 ， 获 得 “河南 省 名 牌 产品 ”称号 ， 产 品 配套 
销 往 东南 亚 、 俄 罗斯 及 国内 20 多 个 省 、 自治 区 。 





地 址 : 河南 省 平顶山 市 平安 大 道 东 工人 镇 西 500 米 路 南 Мат 
邮编 : 467013 
电话 : 0375-3567205 тшшш оа 


传真 : 0375-3261370 
联系 人 : 李 阳 、 胡 海潮 
网 址 : www. kyjg. сот тәрәт” 
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宇 入 市 富山 液压 件 制造 有 限 公司 
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"中央 回转 接头 (0.5-70 吨 全 系列 ; 油气 道 组 合 型 ) 
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回转 接头 FS60 


电话 / Tel: 0775 2697866 传真 / Fax: 0775 2697966 
Web: http://www.ylfsyeya.com E-mail: fsyeya2011@163.com 


销售 热线 : 15007758294( 李 先生 /Mr.Li) 地 址 : 广西 玉林 市 经 济 开发 区 正泰 路 


p 
С] 海盐 高 博 管件 有 限 公 司 
00000 = 
海盐 高 博 管件 有 限 公 司 前 身 海 盐 沈 荡 卡 套 厂 自 1989 年 采用 冷 压 工艺 ， 碳 淡 共 渗 生 产 


卡 套 ， 并 采用 先进 的 管理 理念 ， 质 量 控制 采用 1S900 质 量 管理 体系 ， 公 司 每 年 投入 一 定 的 
资金 开发 新 产品 ，2006 年 公司 负责 起 草 的 国家 标准 卡 G6B/T3764-2008 已 正式 实施 ， 公 司 立 


志 做 国内 卡 套 生 产 企业 的 领导 者 。 
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质量 管理 体系 认证 下 书 
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宁波 固 远 管件 有 限 公 司 于 2007 年 涉足 液压 管件 行业 , 近 
几 年 以 每 年 产值 增长 100% 以 上 的 速度 迅速 成 为 行业 内 的 佼 
佼 者 。 公司 现 有 厂区 三 个 , 员工 300 余 人 , 厂房 面积 20000 余 平 
方 米 , 公司 已 取得 由 德国 TUV 认 证 公司 颁发 的 ISOZTS16949 
质量 管理 体系 认证 , 更 高 要 求 的 管理 体系 要 求 激 励 着 我 们 生 
产 出 具有 更 高 质量 的 产品 交付 给 客户 。 

公司 生产 的 胶管 接头 、 胶 管 总 成 、 过渡 接头 、 工 程 车 辆 
配件 等 产品 广泛 应 用 于 又 车 , 工程 机 械 车 辆 、 工业 设备 的 液 
压 系 统 以 及 其 他 流体 连接 件 领域 。 目前 , 产品 主要 为 国内 多 
家 主机 厂家 提供 OEM 配 套 服务 , 同时 出 口 全 球 20 余 个 国家 
和 地 区 , 深 受 国内 外 客户 的 认同 和 信赖 。 





宁波 固 远 管件 有 限 公司 
ДЕНЕ: 浙江 省 余姚 市 经 济 开发 区 中 山东 一 路 11 一 12 号 )395 传真: 0574 一 62577225 
(销售 部 ) 电话 :0574 一 62580396 0574—62577600 ‘Com 邮箱 : matt@chinacofar.com 
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地 址 : Жи: 沧州 市 永 济 东 路 新 华工 业 区 1 号 & 话 : 0317-3061666 3081666 fë ЖИ: 0317-3081666 
网 址 : www.sanqingguanye.com 邮 箱 : 2355477677@qq.com 








海盐 管 体制 造 有 限 公司 
©. 
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我 们 海盐 管件 制造 有 限 公 司 的 前 身 是 浙江 省 海盐 管件 厂 具有 30 多 年 液压 管 接头 的 生产 历史 。 设计 、 开发、 生产 
技术 力量 雄厚 , 先后 起 草 制定 了 GBAT 3733~3765—1983 (FERRY, GB/T 3733~3765 一 2008《 卡 套 式 管 接 
KY, GB/T 5625 ~5653—2008 (415048). GB/T 8606—2003 《液压 快 换 接 头 螺纹 连接 尺寸 及 技术 要 求 》、 
GB/T 5861—2003/150 7241:2000 《液压 快 换 接头 试验 方法 》、GB/T 19674.1-2005《 液 压 管 接头 用 螺纹 油 口 》、 
GB/T 19674.2-2005《 液 压 管 接头 用 螺纹 填料 密封 柱 端 (A 型 和 B 型 )》、 GB/T 19674.3 一 2005《 液 压 管 接 头 用 螺 
纹 金属 密封 柱 端 (BW) Y, GB/T 5107-2008《 气 焊 设 备 、 焊接、 切割 和 相关 工艺 设备 用 软 管 接头 》、GB/AT 26143— 
2010/150 19879:2010《 液 压 管 接 头 试验 方法 》、GB/AT 2878.1-2011《 液 压 传动 连接 “ 带 米 制 螺纹 和 O 形 圈 密 封 
的 油 口 和 螺 柱 端 ” 第 1 部 分 : MAOY. GB/T 2878.2-2011《 液 压 传 动 连接 “ 带 米 制 螺纹 和 O 形 圈 密 封 的 油 口 和 螺 柱 
端 ” 第 2 部 分 : 重型 螺 柱 端 (S 系 列 ) 》、 GB/T 2878.4-2011《 液 压 传动 连接 带 米 制 螺纹 和 O 形 圈 密 封 的 油 口 和 螺 杜 
端 第 4 部 分 : 六 角 螺 塞 》。 其 中 GB/T 3733.1~3765 一 1983《 卡 套 式 管 接头 》 荣 获 了 国家 标准 科技 成 果 四 等 奖 、 GB/ 
Т 3733~3765-2008《 卡 套 式 管 接 头 》 荣 获 了 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

公司 专业 生产 全 系列 卡 套 式 、 扩 口 式 、 焊接 式 、 钢丝 编织 软 管 总 成 管 接头 , 具有 完善 的 产品 性 能 实验 中 心 和 计 
量 理化 检测 中 心 。 产品 获 浙江 省 优秀 工业 新 产品 荣誉 称号 , 嘉兴 市 名 牌 产品 , 注册 商标 为 “ 海 环 ” 牌 (嘉兴 市 著名 商 
标 ) , 年 生产 能 力 2800 万 件 。 产品 广泛 应 用 于 电力 机 车 、 机床 汽车、 工程 机 械 、 农 业 机 械 、 塑料 机 械 及 船舶 行 业 , 部 
分 产品 出 口 美 , 英 、 德 ,中 东 及 中 国 台湾 地 区 。 是 全 国 管 路 附件 标准 化 技术 委员 会 会 员 单 位 , 浙江 省 科技 型 企业 , 浙 
江 省 标准 创新 企业 , 浙江 省 工商 企业 信用 AAA 级 守 合 同 重信 用 单位 浙江 省 纳税 AAA 级 企业 、 国家 高 新 技术 企业 ， 
国家 计量 能 力 确 认 合 格 单位 。 通过 了 ISO 9001; 2008, ISO/TS 16949: 2009 体 系 认证 。 


全 国 工业 产品 生产 入 让 
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公司 地 址 : 浙江 省 海盐 县 秦山 路 179 一 2 号 邮编 : 314300 
电 Wi: 0573 一 86081597 (HAMR) 0573—86081148 86082989 (销售 部 ) {г її: 0573—86081041 
邮 箱 : zxc30107@163.com( 销 售 部 ) 网 址 :www.zjhygj.com 











ов АШ F жя 碳 钢 . 不 锈 钢管 件 专业 生产 厂家 。 产品 主要 
用 于 工程 机 械 、 冶金. 矿山. 起 重 、 运输 .化工 . 机 床 、 плом ол кент. енота 
团 .三 一 重工 ,山东 工程 机 械 . 中铁 集团 . 中 联 重 科 等 国内 大 型 知名 客户 , 部 分 产品 随 主机 出 口 东 南亚 和 欧美 等 
地 , 享有 较 高 的 声誉 。 
公司 管理 体制 健全 , 质量 保证 体系 完善 , 建立 了 现代 企业 管理 制度 , 实现 网 络 管理 信息 化 , 通过 了 
IS09001:2008 质 量 管 理 体系 认证 , 产品 按 ]JB、 СВ. ISO, DIN, JIS 标 准 要 求生 产 , 
公司 自 成 立 以 来 , 一直 以 质量 求生 存 , 以 服务 为 宗旨 , 以 科技 求 发 展 , 狠 抓 发 展 机 遇 , 打造 中 国 液压 管件 品 
牌 。 并 不 断 吸收 国内 外 先进 技术 和 成 功 经 验 , 引进 先进 制造 工艺 和 设备 , 致力 于 新 产品 的 开发 , 建立 了 市 级 “ 企 
业 技术 中 心 ”, 荣获 了 “盐城 市 名 牌 产品 证 书 ”,“ 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 " 等 荣誉 奖项 。 公司 将 主攻 液压 件 
的 新 产品 开发 , 进一步 拓展 市 场 , 打造 一 流 的 产品 投放 市 场 。 
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W 直 角 接 头 T 三 通 接头 K 四 通 组 合 接头 GE 一 M 一 ED 端 直通 


| 地 址 : 建 湖 县 高 新 产业 园 建 宝 南 路 158 号 | 电话 : 0515 一 86270398 | EMAIL: infol@ jstejia.com 


邮编 : 224700 传真 : 0515 一 86277500 网 址 : www.jstejia.com 
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机 械 工 业 出 版 社 














手册 以 现行 最 新 标准 为 依据 ， 分 综述 及 其 他 九 章 进行 编写 ， 重 点 介 
绍 最 常用 的 九 大 类 管 接 头 。 本 手册 内 容 包 括 综 述 ( 管 接 头 范 畴 、 管 道 基 
本 参数 、 管 接头 的 有 关 术 语 和 定义 以 及 液压 管 接头 用 螺纹 油 口 和 柱 端 

面 










































































等 )、 扩 口 式 管 接头 、 卡 套 式 管 接头 、 锥 密封 焊接 式 管 接头 、0 形 圈 平 
密封 管 接头 、 软 管 接头 、 液 压 快 换 接头 、 卡 复式 柔性 管 接头 、 食 品 和 供水 
工业 用 不 锈 钢 螺 纹 接 头 以 及 管 路 补偿 接头 等 ， 为 用 户 在 管道 设计 及 安装 时 
合理 选用 这 些 管 接头 提供 丰富 和 详实 的 信息 。 本 手册 内 容 新 、 资 料 全 、 实 
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管 接头 是 机 械 、 石 油 、 化 工 、 电 力 、 水 利 、 轻 工 、 制 药 、 城 市 建设 及 核 工业 等 行业 
的 管道 系统 和 管道 装置 中 普遍 使 用 的 一 种 连接 件 ， 起 着 连接 管子 、 改 变 方向 、 接 出 管子 
等 作用 。 管 接头 是 连接 管 路 与 管 路 或 连接 其 他 元 件 的 防 漏 件 。 

管 接头 ， 无 论 是 在 国内 或 国外 大 都 已 标准 化 。 就 目前 国内 现 有 的 管 接头 标准 ， 大 体 
可 归纳 为 两 大 类 : 一 类 是 用 于 液体 和 气体 介质 管 路 系统 的 液压 管 接 头 ; 另 一 类 是 用 于 多 
种 介质 管 路 系统 的 管 接头 。 

《 管 接头 选用 手册 》 为 2006 年 出 版 的 《 管 接头 和 管件 选用 手册 》 的 修改 版 。 鉴 于 
2006 年 版 的 手册 使 用 时 间 较 长 ， 内 容 较 为 陈旧 ， 手 册 中 所 载 入 的 管 接头 标准 及 管件 标准 
已 过 时 ， 不 适应 目前 和 今后 发 展 的 使 用 要 求 。 而 且 就 管件 而 言 ， 其 最 新 的 标准 目前 已 被 
载 入 2012 年 出 版 的 《管材 和 管件 选用 手册 》 中 。 为 此 ， 本 手册 仅 针对 2006 年 版 的 《 管 
接头 和 管件 选用 手册 》 中 的 管 接头 部 分 作 大 量 修改 与 补充 。 本 手册 以 现行 最 新 标准 为 依 
据 ， 分 十 个 章节 编写 ， 上 其 体 包括 综述 、 扩 口 式 管 接头 、 卡 套 式 管 接头 、 锥 密封 焊接 式 管 
接头 、0 形 圈 平面 密封 管 接 头 、 软 管 接头 、 液 压 快 换 接头 、 卡 箱 式 柔性 管 接头 、 食 品 和 
共 水 工业 用 不 锈 钢 螺 纹 接头 以 及 管 路 补偿 接头 等 。 

本 手册 可 供 机 械 、 五 油 、 化 工 等 相关 行业 的 工程 技术 人 员 及 大 专 院 校 师 生 使 用 。 

本 手册 主要 的 编写 人 员 为 机 械 科学 研究 院 李新华 〈 主 编 ) 、 田 争 〈 副 主编 ) ER 
(HER) HA, RE, RIF, AFE, 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 错漏 之 处 ， 尽 请 读者 批评 指正 
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型 式 、 尺 寸 与 公差 … 
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.3.3 供水 工业 用 限 位 活 接 式 不 锈 钢 


供水 工业 用 推进 式 不 锈 钢 螺纹 接头 … 
.4.1 总则 
.4.2 推进 式 不 锈 钢 螺 纹 接 头 的 结构 















































密封 圈 的 技术 要 求 





.5.3 性 能 
.5.4 表面 质量 
.5.5 ”对 接头 
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标记 和 标志 



































食品 工业 用 不 锈 钢 螺纹 接头 使 用 
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梯形 螺纹 


8.2 螺纹 极限 尺寸 的 测量 


8. 
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第 9 章 ” 管 路 补偿 接头 ooe 
补偿 接头 有 关 术 语 和 定义 сезсен 
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1 松 套 补 偿 接头 
2 АКР ВЭ е 
3 ， 松 套 传 力 补偿 接头 е 

.4 大 挠 度 松 套 补 偿 接头 е 
5 球形 补偿 接头 
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ҮШ. 管 接头 选用 手册 
9.1.8 偏心 量 ，221 9.4.1 材料 ‚252, 
9.1.9 аи © 221 9.4.2 ”外观 及 表面 防护 . 253 
9.1.10 调节 © 221 9.4.3 尺 才 公差 和 形 位 公差 ，254 
9.2 种 类 аа 型 号 和 基本 参数 сзсз 221 9.4.4 强度 2254 
9.2.1 类 型 、 型 式 和 型 号 ， 221 9.4.5 内 压 自 平衡 2254 
9.2.2 基本 参数 “222 9.4.6 密封 性 ‚2254 
9.3 KF -223 9.4.7 可 挠 量 和 偏心 量 . 254 
9.3.1 AL 型 补偿 接头 е 223 948 TÆ .254 
9.3.2 АҮ 25... 224 9.49 防火 ‚255 
9.3.3 AF 型 补偿 接头 е 226 95 试验 ‚2255 
9.3.4 BF 型 ( 单 法 兰 ) 补偿 接头 e 231 9.5.1 强度 ，255 
9.3.5 B2F 型 ( 双 法 兰 ) 补偿 接头 © 231 9.5.2 密封 性 ‚2255 
9.3.6 BY 型 补偿 接头 н 236 9. 5.3 内 压 自 平衡 . 255 
9.3.7 CF 型 ( 单 法 兰 ) MRR 237 9.5.4 可 挠 量 ， 255 
9.3.8 C2F 型 ( 双 法 兰 ) 补偿 接头 ooe 239 9.5.5 偏心 量 ，255 
9.3.9 CC2F 型 补偿 接头 … © 241 9.5.6 卫生 ‚955 
9.3.10 р ее 243 9.5.7 防火 . 255 
9.3.11 EX 偿 接 头 е е звонара: ОАб 9.6 产品 标 记 和 标志 . 256 
9.3.12 下 型 补偿 接头 249 9.6.1 产品 标记 . 256 
9.4 ERER + 252 9.6.2 标志 ， 256 














《 管 接头 选用 手册 》 主要 由 扩 口 式 管 接 头 、 卡 套 式 管 接 头 、 锥 密封 焊接 式 管 接头 、0 形 
圈 乎 面 密 封 管 接头 、 软 管 接头 、 液 压 快 换 接 头 、 卡 夭 式 柔性 管 接头 、 食 品 和 供水 工业 用 不 锈 
钢 螺纹 接头 、 管 路 补偿 接头 等 9 章 组 成 。 综 述 部 分 主要 针对 与 管 接头 有 关 的 一 些 共性 内 容 进 
行 简 述 ， 内 容 包 括 : 管 接头 范畴 、 管 道 基本 参数 、 管 接头 的 有 关 术 语 和 定义 、 液 压 管 接头 用 
螺纹 油 口 和 柱 端 ( 含 螺纹 油 口 、 填 料 密封 柱 端 及 金属 对 金属 密封 柱 端 三 部 分 ) 等 。 













































































0.1 管 接头 范畴 








管 接头 结构 ， 一 般 由 接头 体 、 连 接 套 或 连接 螺母 及 密封 件 3 部 分 组 成 ， 作 为 一 个 组 密封 
元 件 ， 起 着 连接 管子 、 改 变 方向 、 接 出 管子 等 作用 。 管 接头 是 连接 管 路 与 管 路 或 连接 其 他 元 
件 的 防 漏 件 。 管 接头 中 的 接头 体 是 接头 中 起 主要 连接 作用 的 零件 ， 接 头 体 可 能 就 是 接头 或 是 
接头 中 的 一 部 分 。 管 接头 中 的 密封 件 主要 由 金属 或 非 金 属 两 类 材料 制作 ， 前 者 俗称 金属 密封 
接头 ; 后 者 俗称 弹性 体 密 封 接头 。 

管 接 头 ， 无 论 是 在 国外 或 国内 大 都 已 标准 化 。 就 目前 国内 现 有 的 管 接 头 标准 而 言 ， 大 体 
归纳 为 两 大 类 ， 一 类 是 适用 于 液体 和 气体 介质 管 路 系统 的 液压 管 接头 ; 另 一 类 是 适用 于 多 种 
介质 管 路 的 管 接头 。 

液压 管 接 头 ， 作 为 一 种 小 型 管道 连接 的 密封 件 ， 在 各 类 液压 传动 的 机 器 上 ， 被 广泛 使 用 
着 。 其 适宜 的 工作 温度 范围 通常 为 20 —-100°С; 公称 压力 Р\<40МРа; 其 规格 一 般 不 大 ， 
通常 管子 外 径 D, 为 4~34mm。 
于 输送 海水 、 淡 水 、 冷 热 水 、 饮 用 水 、 生 活 污水 、 原 油 、 燃 油 、 滑 油 、 成 品 油 、 空 
气 、 煤 气 及 温度 不 高 于 1700 的 蒸汽 和 颗粒 粉 状 等 多 种 介质 的 管 接 头 ， 大 都 在 城建 供水 系 
统 、 船 舶 及 石油 化 工 等 行业 的 管道 及 管道 装置 上 使 用 ， 其 规格 范围 较 广 ， 适 用 于 管道 公称 通 
径 DN 为 10 ~3000mm。 

液压 管 接头 主要 包括 焊接 式 接头 、 扩 口 式 接头 、 卡 套 式 接头 以 及 焊接 、 切 制 和 相关 工艺 
设备 用 软 管 接头 等 ; 用 于 多 种 介质 管 路 的 管 接 头 主要 包括 卡 短 式 柔性 管 接头 、 管 路 补偿 接 
头 、 波 纹 金 属 软 管 用 管 接头 〈 含 合金 钢 及 不 锈 钢材 料 制 成 的 接头 ) 以 及 食品 和 供水 工业 用 
不 锈 钢 螺 纹 接 头等 。 
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0.2 管道 基本 参数 
0.2.1 管道 元 件 公 称 尺 二 


按 GB/T 1047—2005 《管道 元 件 DN (公称 尺寸 ) 的 定义 和 选用 》 作 以 下 规定 以 供 
选用 。 














“2 管 接 头 选用 手册 





0.2.1.1 定义 





公称 尺寸 DN 系 指 用 于 管道 系统 元 件 的 字母 和 数字 组 合 的 尺寸 标识 。 它 由 字母 DN 和 后 
跟 无 因 次 的 整数 数字 组 成 。 这 个 数字 与 端 部 连接 的 孔径 或 外 径 (用 单位 mm 表示 ) 等 特征 
尺寸 直接 相关 。 
Е: 1. 除 在 相关 标准 中 男 有 规定 ， 字 母 DN 后 面 的 数字 不 代表 测量 值 ， 也 不 能 用 于 计算 目的 。 

2. 采用 DN 标识 系统 的 那些 标准 ， 应 给 出 DN 与 管道 元 件 的 尺寸 的 关系 ， 例 如 DNAOD 或 DN/ID。 























































































































0.2.1.2 DN 系列 











优先 选用 的 DN 数值 如 下 : 























DN6 DN100 DN700 DN2200 
DN8 DN125 DN800 DN2400 
DN10 DN150 DN900 DN2600 
DN15 DN200 DN1000 DN2800 
DN20 DN250 DN1100 DN3000 
DN25 DN300 DN1200 DN3200 
DN32 DN350 DN1400 DN3600 
DN40 DN400 DN1500 DN3800 
DN50 DN450 DN1600 DN4000 
DN65 DN500 DN1800 

DN80 DN600 DN2000 











0.2.1.3 应 用 范围 











适用 于 使 用 DN 标识 的 相关 标准 中 规定 的 管道 元 件 。 也 可 以 使 用 与 СВ/Т 1047—2005 标 
准 不 同 的 其 他 标识 尺寸 方法 ,例如 螺纹 、 压 配 、 承 插 烛 或 对 焊 端 的 管道 元 件 , 或 用 NPS ( 公 
称 管子 尺寸 )、0D (外 径 )、ID (内 径 ) RG ( 管 螺纹 尺寸 标记 ) 等 标识 的 管道 元 件 。 


0.2.2 管道 元 件 公 称 压力 PN 


按 GB/T 1048 一 2005《 管 道 元 件 PN (公称 压力 ) 的 定义 和 选用 》 作 如 下 规定 以 供 
选用 。 


















































0.2.2.1 定义 








公称 压力 PN 系 指 与 管道 系统 元 件 的 力学 性 能 和 尺寸 特性 相关 、 用 于 参考 的 字母 和 数字 
组 合 的 标识 ， 它 由 字母 PN 和 后 跟 无 因 次 的 数字 组 成 。 
注 : 1. 字母 PN 后 跟 的 数字 不 代表 测量 值 ， 不 应 用 于 计算 目的 ， 除 非 在 有 关 标准 中 另 有 规定 。 

2. 除 与 相关 的 管道 元 件 标准 有 关联 和 外， 术语 PN 不 具有 意义 。 

3. 管道 元 件 许 用 压力 取决 于 元 件 的 PN 数值 、 材 料 和 设计 以 及 允许 工作 温度 。 人 允许 压力 在 相应 标 
准 的 压力 -温度 等 级 表 中 给 出 。 
4. 具有 同样 PN 和 DN 数值 的 所 有 管道 元 件 同 与 其 相配 的 法 兰 或 法 兰 管件 应 具有 相同 的 配合 尺寸 。 
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0.2.2.2 PN 系列 


9 
з ш ш ст ҤЕ ш 


2 2 


数值 应 从 以 下 系列 中 选择 : 
IN 系列 


2. 5 
0 
10 
10 
25 
40 
63 








очы о чоч о чоч чоч ч 
2 2 





Œ: 


0.2.3 


100 








必要 时 允许 选用 





























其 他 PN 数值 。 
液压 气动 管 接头 及 其 相关 元 件 公 称 压力 系列 





ANSI 系列 


PN20 








按 GB/T 7937—2008 《液压 气动 管 接头 及 其 相关 元 件 公称 压力 系列 》 规 定 。 


0.2.3.1 


公称 压力 定义 








公称 压力 (nominal pressure) 是 为 便于 表示 和 标识 管 接 头 及 其 相关 元 件 归 属 的 压力 系 
列 ， 而 对 其 指定 的 压力 值 。 此 定义 与 在 СВ/Т 2346—2003 《流体 传动 系统 及 元 件 ”公称 压力 


系列 》 中 所 应 用 的 定义 相同 。 公 称 压力 在 没有 具体 规定 时 ， 被 视 为 表 压 ， 


的 压力 。 





0. 2.3.2 


公称 压力 系列 





管 接头 及 其 相关 元 件 的 公称 压力 见 表 0-1。 














即 相对 于 大 气压 


( MPa) 
160 

















表 0-1 公称 压力 系列 (GB/T 7937—2008) 

os 

0. 63 6.3 25 63 

1 10 31. 5 80 
1.6 16 [35] 100 
2.5 20 40 125 
注 : 方 括号 中 的 数值 为 非 推荐 值 。 

0.3 管 接头 的 有 关 术 语 和 定义 
0.3.1 流体 传动 























0.3.2 


Ж 


工作 压力 


置 运行 时 的 压力 。 





更 用 受 压 的 流体 作为 介质 进行 外 

















转换 、 传 递 、 控 制 和 分 配 的 方式 、 方 法 。 简 称 液压 与 气动 。 


管 接 头 选用 手册 





0.3.3 最 大 工作 压力 





软 管 接头 在 规定 的 使 





0.3.4 mE 




















ТЕТ, ВЕШ 





软 管 接头 在 两 倍 的 最 高 工作 压力 下 的 承载 能 
0.3.5 最 小 爆破 压力 
软 管 接头 应 能 承受 的 最 低 破 坏 压力 ， 其 值 为 3 倍 的 最 高 工作 压力 。 








0.3.6 EA 


连接 管 路 与 管 路 或 其 他 元 件 的 防 漏 件 。 


0.3.7 接头 体 














接头 中 起 主要 连接 作 | 


0.3.8 柱 端 螺纹 

















与 螺纹 油 口 连接 的 外 螺纹 。 











0.3.9 安装 扭矩 


为 获得 满意 安装 而 施加 的 扭矩 。 


0.3.10 可 调 柱 端 


在 拧紧 螺母 之 前 允许 接头 调整 方向 完成 连接 的 柱 端 连接 接头 。 这 种 


在 三 通 、 四 通 、 弯 头 之 类 的 接头 上 。 


0.3.11 固定 柱 端 


在 拧紧 连接 前 不 需要 专门 调整 方向 的 柱 端 连接 


接头 。 仪 用 于 直通 接头 。 




















0.3.12 软 管 接头 的 特征 
软 管 接 头 由 内 锥 密封 面 螺纹 接头 、 球 体 密封 面 软 














j 的 零件 。 接 头 体 可 能 就 是 接头 或 是 接头 中 的 


FE 系统 正常 运转 的 最 大 工作 压力 。 





部 分 。 





J 




















型 式 的 柱 端 一 般 只 用 











管 接头 芯 和 接头 螺母 组 成 。 软 管 接头 组 成 见 图 0-1。 





0.4 液压 管 接 头 用 螺纹 油 口 和 柱 端 


0.4.1 螺纹 油 口 
0.4.1.1 尺寸 











与 A 型 柱 端 配 套 使 





用 的 油 口 尺寸 见 








0-2 和 表 0-3。 











图 0-1 软 管 接头 组 成 





1 一 内 锥 密封 面 螺 纹 











接头 “2 一 接头 螺母 























3 一 球体 密封 








j 软 管 接头 芯 

















图 0-2 和 表 0-2 ; 








与 上 型 柱 端 配套 使 用 的 油 口 尺寸 见 









































这 个 尺寸 仅 适 用 于 当 螺纹 
底 孔 钻 不 能 通过 内 凸 台 时 




















































































































0-2 ШП 
表 0-2 A 型 柱 端 用 油 口 尺寸 (GB/T 19674. 1—2005) (тат) 
螺纹 规格 D 4 ds 4 L ГА ГА 
个 D mg Р w 
м" сё 参考 MY с? 公差 min max min min 
M8 x1 = 3 8 — 13 1 8 0 
М10 х1 G1/8 4.5 10 9.8 15 1 8 0 
M12 x1.5 6 12 18 1.5 12 5 
б 13.2 
М14х1. 5 7 14 20 1.5 12 5 Р 
M16 х1. 5 9 16 +0.2 23 1.5 12 5 | 
一 一 一 一 一 (63/8 16.7 
M18 x1.5 11 18 0 25 2 12 5 
M20 х1.5® 10 20 27 2 14 7 
-一 一 -一 | G1/2 21 
M22 x1.5 14 22 28 2.5 14 T 
M26 x1.5 18 26 33 2.5 16 9 
一 一 一 63/4 26. 5 
M27 x2® 16 27. 33 2.5 16 20 
M33 x2 G1 23 33 33.3 А 41 2.5 18 22 0.2 
+0. 
М42 х2 G1 30 42 42 К 51 2.5 20 24 
М48 х2 G1% 36 48 48 56 2.5 22 36 
O 公制 螺纹 ， 符 合 GB/T 193 《普通 螺纹 ”直径 与 螺 距 系列 》、GBZT 196《 普 通 螺 纹 ”基本 尺寸 ) 及 GB/T 197 (3 





© 
@ 用 于 测量 。 
@ M27 x2 仅 























0.4.1.2 试验 方法 


= 








油 


























通 螺纹 公差 》 中 6H 级 的 规定 。 
辕 柱 管 螺纹 ， 符 合 GB/T 7307 《55* 非 密封 管 螺纹 》 的 规定 。 





3 于 S 系列 〈 重 载 ) 。 











口 应 按 GB/T 19674. 2《 液 压 管 接头 用 螺纹 油 口 和 柱 端 ”填料 密封 柱 端 (A 型 和 下 























型 )》 和 GB/T 19674.3《 液 压 管 接头 用 螺纹 油 口 和 柱 端 ”金属 对 金属 密封 柱 端 (B 型 )》 规 
定 的 试验 方法 和 要 求 与 柱 端 一 起 试验 。 














0.4.1.3 油 口 的 标记 及 标记 示例 


0.4.1.3.1 标记 内 容 

















油 口 的 标 i 
1) 油 口 。 








2) 标准 编号 。 











己 内 容 应 包括 : 


6， 管 接 头 选用 手册 














































































































表 0-3 下 型 柱 端 用 油 口 尺寸 (GB/T 19674. 1 一 2005 ) (mm) 
Ре Ф 4, 4, da L l l; 2 
螺纹 规格 /D 参考 公称 公差 min max тїп min 
M8 x1 3 8 13 1 8 10 
М10 х1 1.5 10 15 1 8 10 
M12 x1.5 6 12 18 1.5 2 15 
M14 x1.5 7 14 20 1.5 2 15 
M16 x1.5 9 16 PRR 23 1.5 2 15 5 
M18 х1. 5 11 18 " 25 2 15 
M20 х 1.5% 10 20 27 2 4 17 
М22 х1. 5 14 22 28 2.5 4 17 
М26 х1. 5 18 26 33 2.5 6 19 
M27 х2®% 16 27 33 2.5 6 20 
М33 х2 23 33 +0.3 41 2.5 8 22 0.2 
М42 х2 30 42 0 51 2.5 20 24 
M48 x2 36 48 56 2.5 22 36 
D 符合 GBMT 193, GB/T 196 及 GB/T 197 中 6H 级 的 规定 。 
@ 螺纹 底 孔 外 的 长 度 应 满足 使 用 盲 孔 丝 锥 获得 规定 的 完整 螺纹 长 度 。 当 使 用 标准 丝锥 时 ， 螺 纹 底 孔 外 的 长 度 应 增加 。 


















































@ 用 于 测量 。 
@ M27 х2 仅 用 于 S 系列 (Œ 


3) 螺纹 规格 。 


0.4.1.3.2 标记 示例 
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ро 
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WO GB/T 19674. 1 一 M10 х1 


0.4.2 ”填料 密封 柱 端 (A 型 和 下 型 ) 
0.4.2.1 尺寸 

















A 型 柱 端 尺寸 见 图 0-3 和 表 0-4; E 型 柱 端 尺寸 见 图 
0-4 和 表 0-5。 对 边 宽度 的 公差 应 符合 GB/T 3103.1《 紧 
国 件 公差 ” 螺栓、 螺钉 、 螺 柱 和 螺母 》 中 产品 等 级 C 级 
的 规定 。 米 制 螺纹 尺寸 应 符合 GB/T 193 《普通 螺纹 E 
径 与 螺 距 系列 》 和 GB/T 196《 普 通 螺纹 ”基本 尺寸 》 的 
规定 ; 公差 应 符合 СВ/Т 197《 普 通 螺 纹 公差 》 的 6g 图 0-3 用 填料 密封 的 轻 载 
级 规定 。 圆 柱 管 螺纹 应 符合 СВИТ 7306.1 《55° 非 密封 管 ( 工 系列 ) 和 重 载 (S 系列 ) 
螺纹 第 1 部 分 : 圆柱 内 螺纹 与 圆锥 外 螺纹 》 的 规定 。 A жй 






















































































0.4.2.2 技术 要 求 


0.4.2.2.1 工作 压力 
由 低 碳 钢 制 成 的 、 用 填料 密封 的 轻 载 (L 系列 ) MER (S 系列 ) 柱 端的 工作 压力 设计 
见 表 0-6。 
0.4.2.2.2 人 性 能 
按 0.4.2.4 做 试验 时 ， 低 碳 钢 柱 端的 性 能 见 表 0-б 
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表 0-4 用 填料 密封 的 轻 载 ( 工 系 列 ) 和 重 载 (S 系列 ) A 型 柱 端 尺 寸 (GBZT 19674. 2 一 2005 ) 
(mm) 
螺纹 规格 а ds d, а, 
1, ЖЛ! S ЖЛ! i 
系列 系列 L а, +0.1 0 f 
| | L | +03 | 0 9 7 w 
MO ce +0.1 
公称 | 公差 | 公称 | 公差 9 Еа 5 к р 
М Па (С @ М Ф С © 
M10 х1 С1/8| 4 +0.18| — == 8 2.5 14 10.5 | 10.5 | 8.4 8 1 
М12 х1. 5 6 0 4 +0. 18 17 12.5 9.7 
G1/4 13.7 11 
М14х1. 5 7 +0.22 | 5 0 Е 19 14. 5 11.7 
M16 х1. 5 9 0 7 +0. 22 22 16. 5 13.7 0.1 
С3/8 4 17.2 14 
M18 х1. 5 11 8 0 24 18.5 15.7 т 
M20 х 1.5% — | +0.27 | 10 20. 5 17.7 | 
G1/2 14 27 21.5 18 
M22 х1. 5 14 0 12 | +0. 27 22.5 19.7 
М26 х1. 5 18 — 0 26. 5 23.7 
G3/4 16 32 27 23.5 
М27 х2 = = 16 27.5 24 
M33 x2 G1 23 | +0.33 | 20 | +0.33 | 18 > 40 33.5 | 33.8 | 30 | 29.5 Б 
М42 х2 | сім | 30 0 25 0 20 50 42.5 | 42.5 | 38 39 рУ Р 
+0.39 +0.39 : 
М48 х2 |61) 36 { 35 ё 22 55 48.5 | 48.5 | 44 45 
公制 螺纹 。 
@ 圆柱 管 螺 纹 。 
@ 用 于 测量 。 
А 



































图 0-4 用 填料 密封 的 轻 载 ( 工 系 列 ) MER (S 系列 ) E WH 


0.4.2.3 填料 密封 


0.4.2.3.1 A 型 柱 端 用 填料 密封 圈 


轻 载 (L 系列 ) 和 习 








图 0-6 和 表 0-7。 


E (5 系列 ) A 型 村 











FE 端 所 使 

















用 的 填料 密封 





圈 型 式 与 尺寸 见 图 0-5、 





“8 管 接 头 选用 手册 





表 0-5 用 填料 密封 的 轻 载 (LRI) MER (5 系列 ) E 型 柱 端 尺寸 (GBAT 19674. 2 一 2005 ) 










































































































































































(mm) 
d; 1, d, ds Ж: 3 Е 1, 本 Ж 
螺纹 规格 d 工 系列 S 系列 o |+0.1| 0 ”| +0.3| +0.3 5 
公称 | 公差 | 公称 | 公差 了 | -0.2| 0 | -0.2 ЕТ 0 Жр Б 

М10 х1 4 +0.18 | 一 е 13.9 | 12 | 8.3 8 1.5 2 0.7 1 14 
M12 x1.5 6 0 4 +0.18 | 16.9 | 14.5 | 9.7 17 
M14 x1.5 7 +0.22 | 5 0 18.9 | 16.6 | 11.7 2 Р 19 
M16 x1.5 9 0 7 +0.22 | 21.9 | 19 | 13.7 Б 22 |0. 
Mi8 x1.5 | 11 8 0 23.9 | 21 | 15.7 3 12 24 
М20х1.5® | — | +0.27 | 10 25.9 | 23 |17.7 т 
M22 x1.5 | 14 0 12 | +0.27 | 26.9 | 24.5 | 19.7 0.6 |?” 
M26 x1.5 | 18 чин 0 31.9 | 29.3 | 23.8 

М27 х2 = — 16 31.9 | 29.3 | 23.8 $ 3 М 

М33 х2 23 | +0.33 | 20 | +0.33 | 39.9 | 36 | 29.6 8 41 Е 

М42 х2 30 0 25 0 49.9 | 46 |38.6 | 20 4 1.6 та 50 

М48 х2 36 ре 35 039 54.9 | 51 |445 | 22 55 

0 0 
© 相当 于 GB/T 1800.4《 极 限 与 配合 ”标准 公差 等 级 和 孔 、 轴 的 极限 偏差 表 》 中 H13 级 公差 。 
© 用 于 测量 。 

















表 0-6 用 填料 密封 的 轻 载 (LRI) MER (S 系列 ) 柱 端的 压力 (GB/T 19674. 2 一 2005 ) 





































































































(таш) 
螺纹 规格 а 工作 压力 试验 压力 
系列 Ра 爆破 循环 脉冲 2 
MY єс? МРа (bar) 
MPa (bar) MPa (bar) 
М10 х1 С1/8 
M12 x1.5 
G1/4 
M14 x1.5 25 (250) 100 (1000) 33.2 (332) 
M16 x1.5 
С3/8 
Ў М18 х1. 5 
M22 х1. 5 G1/2 
16 (160) 64 (640) 21.3 (214) 
M26 x1.5 G3/4 
M33 x2 Gl 
M42 x2 G 10 (100) 40 (400) 13.3 (133) 
M48 x2 G1 
M12 x1.5 
G1/4 
M14 x1.5 
M16 x1.5 oe 63 (630) 252 (2520) 83.8 (838) 
M18 x1.5 Ёё 
R M20 x1. 5® G172 
M22 x1.5 
M27 x2 G3/4 40 (400) 160 (1600) 53.2 (532) 
M33 x2 Gl 
M42 x2 с1< 
Е 25 (250) 100 (1000) 33.2 (332) 
М48 х2 G13 
@ 公制 螺纹 。 
O 圆柱 管 螺纹 。 








@ 循环 耐久 试验 压力 。 
Ф 用 于 测量 。 























图 0-5 轻 载 (1 系列 ) A 型 柱 端 用 填料 密封 图 














图 0-6 ER (S 系列 ) A 型 柱 端 用 填料 密封 图 
表 0-7 HR (1 系列 ) MER (S 系列 ) A 型 柱 端 用 填料 密封 圈 尺 寸 (GB/T 19674. 2 一 2005 ) 




















































































































































































































(mm) 
螺纹 规格 d dı d, D 
系列 人 Н 
м“ G 公称 公差 公称 公差 公称 公差 
М10 х1 10.2 
13.9 
С1/8 10 б 
M12 х1. 5 12.2 15.9 
-0.14 1.5 
G1/4 13.4 +0.24 17.1 
M14 x1.5 14.2 0 17.9 
M16 х1. 5 16.2 19.9 
С3/8 16.9 21.1 
МІ8 х1. 5 18.2 22.9 0 
M20 х1. 5® 20.2 24.9 – 0. 28 
г. С1/2 21.2 25.9 一 一 
M22 x1.5 22. 2 +0.28 26. 9 
M26 x1.5 26. 2 0 30.9 
G3/4 26.7 31.4 2 
М27 х2 27.2 31.9 0 
М33 х2 33.2 38.9 – 0. 34 
G1 33.5 39.2 
+0. 34 
М42 х2 СІМ 42.2 0 48.9 
0 
M48 х2 G1} 48.2 54.9 
“ -0.40 
M10 x1 G1/8 10.3 12 16 0 
МІ2 x1.5 12.4 14 18 —0.24 
G1/4 13.5 15. 1 +0. 24 19 
MI14 х1. 5 14. 4 +0. 12 16 0 20 
M16 х1. 5 16. 4 18 22 
С3/8 17.1 18.7 23 0 
S M18 x1.5 18.4 20 25 -0.28 27 
M20 х1.5%® 20.5 23 28 
G1/2 21.4 23.9 29 
+0.28 
M22 x1.5 22.5 25 30 
+0.14 0 
M26 x1.5 26.5 29 34 
С3/4 26.9 29.4 34. 5 р 
М27 х2 27.5 30 35 К 

























































































10. 管 接头 选用 手册 
( 续 ) 
螺纹 规格 а а d, D 
系列 т = H 
м" С 公称 公差 公称 公差 АЁ 公差 
0 
M33 x2 G1 33.5 36 42 
+0. 34 – 0. 34 
S +0. 17 2.9 
M42 x2 G1 42.6 46 0 53 0 
M48 x2 G1 48.7 52 60 -0.40 
D 公制 螺纹 。 
@) 圆柱 管 螺 纹 。 














@ 用 于 测量 。 











0.4.2.3.2 下 型 柱 端 用 填料 密封 圈 














Е 型 柱 端 所 使 用 的 填料 密封 型 式 与 尺寸 见 图 0-7 和 表 0-8; Е 型 柱 端 填料 密封 的 正确 


装 方式 见 图 0-8。 
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120° 








图 0-7 E 型 柱 端 用 填料 密封 图 
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图 0-8 型 柱 端 填料 密封 的 正确 组 装 



































































































































表 0-8 EE 型 柱 端 用 填料 密封 轿 尺 寸 (GB/T 19674. 2 一 2005 ) (mm) 
螺纹 规格 d ш L, L, 
ТМ 公称 Ке" 公称 АЭ +0. +0.2 
М10 х1 8.4 11.9 1 0. 5 
М12 х1. 5 9.8 14.4 
М14 х1. 5 11.6 16. 5 
M16 х1. 5 13.8 18.9 
M18 х1. 5 15.7 +0. 2 20.9 +0. 2 
е 1.5 0.8 
M20 х1. 5 17.8 22.9 
M22 x1.5 19.6 24.3 
M26 х1. 5 23.9 29.2 
М27 х2 23.9 29.2 
M33 х2 29.7 35.7 
М42 х2 38.8 +0. 3 45.8 +0. 3 2, 1 
М48 х2 44.7 50.7 
D 用 于 测量 。 
0.4.2.4 试验 
几 是 做 过 循环 脉冲 或 爆破 试验 的 油 口 应 不 允许 再 次 试验 、 使 用 或 储存 。 
0.4.2.4.1 爆破 压力 试验 
(1) 原则 : 取 3 个 样品 做 试验 ， 当 爆破 压力 达到 工作 压力 的 4 倍 时 ， 可 确认 该 柱 端 符 
合 本 项 要 求 


(2) 材料 : 包括 试验 块 和 柱 端 及 试验 密封 圈 两 项 内 容 。 


в ж 11. 











1) 试验 块 应 是 无 涂 层 的 ， 其 硬度 在 50 ~ 55HRC 之 间 (I GB/T 230.1《 人 金属 洛 氏 硬 度 
试验 第 1 部 分 : 试验 方法 》) 。 柱 端 应 由 低 碳 钢 制 成 ， 并 经 涂 层 处 理 。 

2) 除非 男 有 规定 ， 当 按 GB/T 6031 《硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 硬度 的 测定 (10 ~ 
100IRHD)》 测 定时 ， 试 验 密封 圈 应 用 硬度 为 《90 +5) IRHD йу ГЛЕ (NBR) 制作 。 

(3) 操作 : 包括 螺纹 润滑 、 柱 端 扭矩 及 升 压 速 率 3 项 内 容 。 

1) 螺纹 需 经 润滑 。 对 试验 来 说 ， 在 施加 扭矩 之 前 ， 螺 纹 和 密封 面 应 该 使 用 符合 GB/T 
3141《 工 业 液 体 润滑 剂 150 粘度 分 类 》 黏度 为 Vc32 的 液压 润滑 油 进行 润滑 。 

2) 试验 时 应 对 A 型 和 下 型 柱 端 施加 扭 矩 。A 型 和 型 柱 端 合格 性 试验 扭矩 见 表 0-9。 


表 0-9 A 型 入 型 柱 端 合格 性 试验 扭矩 (GB/T 19674. 2 一 2005 ) 

























































































































































































螺纹 规格 а 扭矩 /CN m) 
系列 +10% 
м® ce 0 
M10 х1 С1/8 20 
M12 x1.5 30 
G1/4 45 
M14 x1.5 50 
M16 x1.5 60 
L M18 x1.5 G3/8 80 
M22 x1.5 G1/2 140 
M26 x1.5 G3/4 200 
M33 x2 Gl 380 
M42 x2 GI 500 
M48 x2 С126 600 
M12 х1. 5 45 
С1/4 55 
М14 х1. 5 60 
M16 х1. 5 80 
М18 х1. 5 G3/8 100 
S M20 x1.5 140 
M22 x1.5 G1/2 150 
M27 x2 G3/4 200 
M33 x2 Gl 380 
M42 x2 G1 500 
M48 x2 С126 600 





























E: 这 些 扭 矩 值 仅 用 于 试验 。 装 配 时 拧紧 扭矩 应 根据 润滑 、 表 面 涂 层 和 表面 粗糙 度 等 因素 确定 。 生 产 者 应 提供 参考 。 
QD 公制 螺纹 。 
D 圆柱 管 螺纹 。 
3) 爆破 试验 时 ， 升 压 速率 不 得 超过 138MPa/min (1380bar/min)。 
0.4.2.4.2 循环 脉冲 试验 
(1) 原则 : 在 它们 各 自 的 脉冲 压力 下 ， 取 6 个 样品 做 试验 。 
(2) 材料 : 按 0.4.2.4.1 (2) 的 规定 。 
(3) 操作 : 包括 螺纹 润滑 、 柱 端 扭矩 、 频 率 和 升 压 速率 3 项 内 容 。 
1) 螺纹 润滑 按 0.4.2.4.1 (3) 1) Ж 
2) 柱 端 扭矩 按 0.4.2.4.1 (3) 2) Ж 







































































定 。 
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"12% 管 接 头 选用 手册 





3) 频率 应 在 0.5 ~1.3Hz 之 间 ， 并 应 符合 GB/T 5568 《橡胶 或 塑料 软 管 及 软 管 组 合 件 
无 届 找 液压 脉冲 试验 》 中 所 示 的 波形 图 ， 除 非 升 压 速 率 被 适当 地 调整 。 
(4) 要 求 : 6 件 样品 均 应 通过 1000000 次 循环 脉冲 试验 。 



































0.4.2.5 标记 及 标记 示例 


0.4.2.5.1 柱 端 
(1) 柱 端的 标记 内 容 应 包含 : 
1)“ 柱 端 ”。 
2) 标准 编号 。 
3) 螺纹 规格 。 
4) 柱 端 系列 [ER (S) 和 轻 载 (1) ]。 
5) 柱 端的 型 式 (A 型 或 型)。 
(2) 标记 示例 : 











柱 端 ”GB/T 19674. 2 一 M12 x1.5SA 





0.4.2.5.2 填料 密封 
(1) 填料 密封 的 标记 内 容 应 包含 : 
D “填料 密 封 ” 
2) 标准 编号 ; 
З) 带 有 填料 密封 的 柱 端 的 螺纹 规格 ; 
4) 柱 端的 型 式 (А 型 或 下 型) 。 
(2) 标记 示例: 














填料 密封 ”GB/T 19674. 2 一 M12 x1.5A 


0.4.2.6 标记 声明 





当 根 据 本 部 分 选择 时 ， 在 试验 报告 、 样 本 和 销售 书 中 应 使 用 下 列 说 明 : 
“填料 密封 柱 端 符合 GB/T 19674. 2 一 2005 《液压 管 接 头 用 螺纹 油 口 和 柱 端 ” 填 料 密封 柱 
Яй (А 型 或 型)》 的 规定 。” 


0.4.3 金属 对 金属 密封 柱 端 (B 型 ) 
0.4.3.1 尺寸 












































柱 端 尺 寸 见 图 0-9 和 表 0-10。 对 边 宽度 的 公差 应 符合 GB/T 3103.1《 紧 固件 公差 R 
栓 、 螺 钉 、 螺 柱 和 螺母 》 中 产品 等 级 C 级 的 规定 。 


0. 4.3.2 技术 要 求 


0.4.3.2.1 工作 压力 
低 碳 钢 柱 端 应 按 表 0-11 规定 的 工作 压力 设计 。 人 金属 对 金属 密封 柱 端 的 压力 (BW) 见 
表 0-11。 
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A 
图 0-9 金属 对 金属 密封 的 柱 端 (B 型 ) 
表 0-10 金属 对 金属 密封 柱 端 尺 寸 (B 型 ) (GB/T 19674. 3 一 2005 ) (mm) 
4; do dio dii А L 16 
螺纹 规格 а LL 系列 工 系列 S 系列 0 | о | 0 К оз т [з [о 
a =; F | pe D +0. 
公称 ?| дэ до 公差 | 公称 ?| 公差 ?| -0.2| -0.5| -0.2 Wl 
+0.14 
М8 х1 3 у 12 1 (6.4 8 12 
1.5 2 1 
+0. 18 +0. 18 
M10 x1 4.5 4 一 一 14 3 | 8.4 8 14 
0 0 
+0. 18 +0. 18 
M12 x1.5 一 一 6 4 17 6 | 9.7 2 17 
0 0 
+0. 22 +0. 18 
M14 х1. 5 一 一 7 5 19 8 | 2 2 19 
0 0 
0.1 
+0.22 +0.22 
M16 x1.5 一 一 9 7 21 20 | 13.7 2 22 
0 0 
+0.27 +0.22 
М18 х1.5 — 一 11 б 8 б 23 22 |15.7 2 3 |11.2| 24 
2.5 
Е +0. 22 
M20 х 1.5% 10 И 25 24 | 17.7 4 27 
+0. 27 +0. 27 
M22 х1. 5 一 一 14 12 27 26 | 19.7 4 27 
0 0 
+0.27 
M26 x1.5 一 一 18 0 一 一 31 30 | 23.7 6 32 
Ре +0. 27 
M27 х2“ 16 б 32 |30.5 | 24.0 6 32 
3 
+0.33 +0.33 
М33 х2 一 一 23 б 20 б 39 37 | 30.0 8 41 |0.2 
4 |1.6 
+0.33 +0.33 
M42 x2 一 一 30 和 25 5 49 47 |39.0| 20 50 
+0.39 +0.39 
M48 x2 — — 36 б 32 б 55 53 | 45.0 | 22 55 
O 最 大 公称 尺寸 。 
@ 相当 于 GB/T 1800. 4 中 НІЗ 的 公差 。 
Э 用 于 测量 。 














@ 该 系列 多 
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于 SS 系列 ( 


“14. 管 接 头 选用 手册 





0.4.3.2.2 性能 
安 第 0.4.3.4 的 要 求 试 验 时 ， 低 碳 钢 柱 端 至 少 应 满足 表 0-11 中 爆破 压力 和 脉冲 压力 的 
规定 。 











表 0-11 金属 对 金属 密封 柱 端的 压力 (В) Æ (GB/T 19674. 3 一 2005 ) 










































































工作 压力 试验 压力 
系列 螺纹 规格 d 爆破 脉冲 了 
MPa (Баг) 
MPa (bar) MPa (bar) 
本 М8 х1 10 (100) 40 (400) 13.3 (133) 
М10 х1 10 (100) 40 (400) 13.3 (133) 
М10 х1 25 (250) 100 (1000) 33.2 (332) 
M12 x1.5 25 (250) 100 (1000) 33.2 (332) 
M14 x1.5 25 (250) 100 (1000) 33.2 (332) 
M16 x1.5 25 (250) 100 (1000) 33.2 (332) 
М18 x1.5 25 (250) 100 (1000) 33.2 (332) 
L M22 x1.5 16 (160) 64 (640) 21.3 (213) 
M26 x1.5 16 (160) 64 (640) 21.3 (213) 
M33 x2 10 (100) 40 (400) 13.3 (133) 
M42 х2 10 (100) 40 (400) 13.3 (133) 
M48 х2 10 (100) 40 (400) 13.3 (133) 
M12 x1.5 40 (400) 60 (1600) 53.2 (532) 
M14 х1. 5 40 (400) 60 (1600) 53.2 (532) 
М15 х1. 5 40 (400) 60 (1600) 53.2 (532) 
M18 х1. 5 40 (400) 60 (1600) 53.2 (532) 
M20 х1.5® 40 (400) 60 (1600) 53.2 (532) 
5 M22 x1.5 40 (400) 60 (1600) 53.2 (532) 
М27 х2 40 (400) 60 (1600) 53.2 (532) 
M33 х2 25 (250) 00 (1000) 33.2 (332) 
M42 х2 16 (160) 64 (640) 21.3 (213) 
М48 х2 16 (160) 64 (640) 21.3 (213) 
Е: 按 4.3.4 的 要 求 做 试验 时 ， 这 些 压 力 可 用 于 低 碳 钢 制 成 的 管 接 头 。 
Qa 循环 脉冲 试验 压力 。 











@ 用 于 测量 。 








0.4.3.3 金属 对 金属 密封 


























在 组 装 过 程 中 压 紧 机 加 工 的 密封 棱 边 ， 会 造成 油 口 密 封面 的 损伤 。 因 而 反复 组 装 将 不 能 
保证 其 密封 性 能 。 除 非 泄 漏 是 可 以 接受 的 ， 和 否则 应 达到 较 高 的 表面 压力 。 




















0.4.3.4 试验 














凡是 做 过 循环 脉冲 或 爆破 试验 的 油 口 不 允许 被 再 次 试验 、 使 用 或 储存 。 
0.4.3.4.1 爆破 压力 试验 

(1) 原则 : 取 3 件 样品 做 试验 ， 当 爆破 压力 达到 工作 压力 的 4 倍 时 ， 可 确认 该 柱 端 符 
合 本 项 规定 的 要 求 。 

(2) 材料 : 包括 试验 块 及 柱 端 两 项 内 容 











ж Ж <15 








1) 试验 块 应 是 无 涂 层 的 ， 其 硬度 为 45 ~50HRC (И, GB/T 230.1), 

2) 柱 端 材料 应 由 低 碳 钢 制 成 。 

(3) 操作 : 包括 螺纹 润滑 、 柱 端 扭矩 及 升 压 速率 З 项 内 容 

1) 螺纹 需 经 润滑 。 在 施加 扭矩 之 前 ， 螺 纹 和 密封 面 应 使 用 符合 GB/T 3141 黏度 为 
VG32 的 液压 油 润滑 。 

2) 试验 时 柱 端 应 按 表 0-12 的 规定 施加 扭矩 。 柱 端 合 格 试验 扭矩 见 表 0-12。 





==. 












































3) 在 爆破 试验 期 间 ， 升 压 速率 不 得 超过 138MPa/min。 
表 0-12 柱 端 合格 试验 扭矩 (GB/T 19674. 3 一 2005 ) 
1199/0 + m) 
系列 螺纹 规格 d +10% 

0 

LL M8 х1 10 
M10 х1 15 

М10 х1 20 

M12 x1.5 30 

М14 x1.5 50 

M16 x1.5 70 

M18 x1.5 90 

£ М22 х1. 5 150 
М26 х1. 5 210 

М33 х2 380 

М42 х2 550 

М48 х2 700 

M12 х1. 5 45 

М14 х1. 5 60 

M16 х1. 5 90 

M18 х1. 5 120 

В М20 х1. 5 170 
? M22 x1.5 190 
M27 x2 320 

M33 x2 450 

M42 x2 600 

M48 x2 800 
































ТЕ: 这 些 扭 矩 值 仅 用 于 试验 ， 装 配 时 拧紧 扭矩 应 根据 润滑 ， 表 面 涂 层 和 表面 粗糙 度 等 因素 确定 。 生 产 者 应 提供 参考 。 


0.4.3.4.2 循环 脉冲 试验 

(1) 原则 : 在 它们 各 自 的 脉冲 压力 下 ， 取 6 个 样品 做 试验 。 

(2) 材料 : 按 0.4.3.4.1 (2) 中 规定 的 材料 。 

(3) RE: 包括 螺纹 润滑 、 柱 端 扭矩 、 频 率 和 升 压 速 率 З 项 内 容 

1) 螺纹 润滑 按 0.4.3.4.1 (3) 1) 的 规定 。 

2) 柱 端 扭矩 按 0.4.3.4.1 (3) 2) 的 规定 。 

3) 频率 应 为 0.5 ~1.3Hz， 并 应 符合 GB/T 5568 中 所 示 的 波形 图 ， 除 非 升 压 速 率 被 适当 
地 调整 。 

(4) 要 求 : 6 个 样品 均 应 通过 1000000 次 循环 脉冲 试验 。 
















































































“16. 管 接 头 选用 手册 





0.4.3.5 柱 端 的 标记 及 标记 示例 


(1) 柱 端的 标记 内 容 应 包含 : 

1)“ 柱 端 ”。 

2) 标准 编号 。 

3) 螺纹 规格 。 

4) 柱 端 系列 [ER (S), HR (1) 或 超 轻 载 (LL) ] 。 
(2) 标记 示例 : 





柱 端 ”GB/T 19674. 3 一 M10 х1. 55 


0. 4.3.6 标记 声明 



































当 根 据 本 部 分 选择 时 ， 在 试验 报告 、 样 本 和 销售 书 中 应 使 用 下 列 声明 : 





























金属 对 金属 密封 柱 端 符合 GB/T 19674. 3 一 2005 《液压 管 接头 月 




















对 金属 密封 柱 端 (B 型 )》 的 规定 ”。 





月 螺纹 油 





口 和 柱 端 
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wl 


第 工 章 扩 口 式 管 接头 

















在 一 些 中 、 高 压 液压 管 路 系统 中 ， 普 遍 使 用 着 扩 口 式 管 接头 。 这 种 接头 通常 有 两 种 结构 
型 式 : 一 种 为 具有 74° 外 锥 面 的 管 接头 体 、 起 压 紧 作 用 的 螺母 (A 型 螺母 ) 和 带 66° 内 锥 孔 
的 扩 口 式 管 接头 管 套 组 成 ; 男 一 种 为 具有 90° 外 锥 面 的 管 接头 体 和 带 90° 内 锥 孔 的 螺母 (В 
型 螺母 ) 组 成 。 将 已 通过 冷 变 形 加 工 形成 的 喇叭 口 式 的 74° 或 90° 内 锥 面 的 管子 置 于 接头 体 
的 外 锥 面 和 管 套 (或 B 型 螺母 ) 的 内 锥 孔 之 间 。 拧 紧 螺 母 使 管子 的 喇叭 口 受 压 ， 挤 贴 于 接 
头 体 外 锥 面 和 管 套 (或 B 型 螺母 ) 内 锥 孔 所 产生 的 颖 辽 中 ， 从 而 起 到 密封 作用 。 

扩 口 式 管 接头 在 我 国 已 标准 化 ， 应 用 极为 普遍 。 目 前 比较 典型 的 有 GB/T 5625 ~ GB/T 
5635—2008, GB/T 5637 ~ GB/T 5639—2008 及 GB/T 5641 ~ GB/T 5653—2008 等 27 个 国家 
标准 。 















































































































































1.1 适用 范围 


扩 口 式 管 接头 适用 于 管子 外 径 为 4 ~34mm， 最 大 工作 压力 为 3.5 ~ 16МРа 的 液压 流体 传 
动 和 一 般 用 途 的 管 路 系统 。 








1.2 尺寸 


1.2.1 扩 口 式 端 直通 管 接头 
1.2.1.1 带 A 型 柱 端的 管 接头 











带 A 型 柱 端的 扩 口 式 端 直通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-1、 图 1-2 和 表 1-1。A 型 柱 端 型 式 























L 17 








реза 





GB/T 5647—2008 \ОВ/Т 5646—2008 GB/T 5648—2008 





A 型 B 型 


注 : GB/T 5647 一 2008《 扩 口 式 管 接头 用 A 型 螺母 ; 
GB/T 5646— 2008《 扩 口 式 管 接头 管 套 》; 
GB/T 5648— 2008《 扩 口 式 管 接头 用 B 型 螺母 》 


图 1-1 带 A 型 柱 端的 扩 口 式 端 直通 管 接头 








“ 18. 管 接 头 选用 手册 



































尺寸 见 GB/T 19674. 2 一 2005 《液压 管 接头 用 螺纹 油 口 和 柱 端 ” 填 料 密封 柱 端 (A 型 和 下 型 )》。 
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图 1-2 带 A 型 柱 端的 扩 口 式 端 直通 接头 体 
表 1-1 带 A 型 柱 端的 扩 口 式 端 直 通 管 接头 和 接头 体 尺 寸 (GBAT 5625—2008) (mm) 















































































































































管子 L= 
外 径 do а р i ГА L S 
Du A 型 B 型 
4 3 
М10 х1 31.5 36 12.5 26.5 
5 3.5 M10 х1 G1/8 8 14 
6 4 M12 x1.5 35.5 40 16 30 
8 6 M12 x1.5 M14 x1.5 44 52 18 37 17 
G1/4 
10 8 M14 x1.5 M16 x1.5 45 54 38 19 
12 19 
12 0 M16 x1.5 M18 x1.5 57 39 22 
G3/8 45.5 
14 12® М18 x1.5 M22 х1. 5 61 19. 5 39. 5 24 
16 4 М24 х1. 5 65 20 43 
М22 х1. 5 G1/2 49 4 30 
18 5 М27 х1. 5 69 20. 5 43.5 
20 7 М30 х2 58. 5 == 
М27 х2 63/4 6 52 34 
22 9 М33 х2 59. 5 — 26 
25 22 М36 х2 64 = 56 
M33 x2 G1 8 41 
28 24 M39 x2 66.5 тз 27.5 58.5 
32 27 М42 х2 71 Е. 
М42 х2 С1/4 20 28. 5 62. 5 50 
34 30 М45 х2 71.5 5 
@ 优先 选用 普通 螺纹 。 














© 采用 55° 非 密封 的 管 螺纹 时 尺寸 为 1 0mm。 











1.2.1.2 带 F 型 柱 端 的 管 接 头 























AE F 型 柱 端 的 扩 口 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-3、 图 1-4 和 表 1-2。F 型 柱 端 
型 式 尺 寸 见 2. 2. 31 的 规定 。 














第 1 章 扩 口 式 管 接头 19. 
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GB/T 5647—2008 |ОВ/Т 5646—2008 \ОВ/Т 5648—2008 
АЖ B 型 


图 1-3 带 了 型 柱 端的 扩 口 式 端 直通 管 接头 
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图 1-4 带 F 型 柱 端的 扩 口 式 端 直通 接头 体 


































































































表 1-2 带 了 型 柱 端 的 扩 口 式 端 直通 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (GBZT 5625—2008) (таш) 
L~ 
do d р 1 1, 1, 
A 型 B 型 
3 
M10 x1 32 36.5 12.5 27 
3.5 M10 х1 8.5 14 
4 M12 x1.5 36 40.5 16 30.5 
6 M12 x1.5 M14 x1.5 43 51 18 36 17 
11 
8 M14 x1.5 MI6 x1.5 44 53 37 19 
19 

10 M16 x1.5 M18 x1.5 45 56.5 11.5 38.5 22 
12 M18 x1.5 M22 x1.5 46 61.5 12.5 19.5 40 24 
14 M24 x1.5 64 20 42 

M22 x1.5 48 3 30 
15 M27 x1.5 68 20.5 | 42.5 
17 M30 x2 58.5 = 

M27 x2 6 52 34 
19 M33 x2 59.5 a 26 
22 M36 x2 62 — 54 

М33 х2 6 41 
24 М39 х2 64. 5 一 27.5 | 56.5 
27 M42 x2 67 一 

M42 x2 6 28.5 | 58.5 50 
30 M45 x2 67.5 一 


























。20 . 


管 接 头 选用 手册 





1.2.2 扩 口 式 锥 螺纹 直通 管 接头 


扩 口 式 锥 螺纹 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-5、 








图 











GB/T 5647—2008 \GB/T 5646—2008 
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图 1-5 扩 口 式 锥 螺纹 直通 管 接头 
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ОВ/Т 5648—2008 
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81-6 扩 口 式 锥 螺纹 直通 接头 体 
表 1-3 扩 口 式 锥 螺纹 直通 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (GB/AT 5626—2008) (mm) 
管子 外 径 L, 
do dv D 1 ГА 了 S 
Do A 型 B 型 
4 3 
М10 х1 31.5 36 12.5 26.5 12 
5 3.5 R1/8 PT1/8 8.5 
6 4 M12 x1.5 36 40.5 16 30 14 
8 6 M14 x1.5 42. 5 50.5 18 36 17 
R1/4 PT1/4 12.5 
10 8 M16 x1.5 43.5 52.5 37 19 
19 
12 M18 x1.5 56.5 38.5 22 
10 R3/8 PT3/8 45 3 
14 M22 x1.5 60.5 19.5 39 24 
16 14 M24 x1.5 67 20 44.5 27. 
R1/2 PT1/2 50.5 7 
18 15 M27 х1. 5 71 20. 5 45 30 
20 17 M30 х2 58. 5 一 32 
R3/4 PT3/4 8 52 
22 19 M33 x2 59.5 = 26 34 
25 22 М36 х2 65.5 一 57.5 
КІ М№РТІ 21.5 41 
28 24 М39 х2 68 == 27.5 60 
32 27 М42 х2 一 
R1 NPT1 4 73 24 28.5 64.5 46 
34 30 M45 x2 = 
D 优先 选用 55" 密 封 管 螺 纹 。 














第 1 章 扩 口 式 管 接头 


。21 . 





1.2.3 扩 口 式 锥 螺纹 长 管 接头 


扩 口 式 锥 螺纹 长 管 接 头 和 接头 体 的 
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III LLEF i 





1л Li 





GB/T 5647—2008 









GB/T 5646—2008 


尺寸 见 图 1-7, K 1-8 和 表 1- 


4。 


GB/T 5648—2008 








A 型 B 型 


图 1-7 扩 口 式 锥 螺纹 长 管 接头 





WHY PHI A 
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图 1-8 扩 口 式 锥 螺纹 长 接头 体 






































































































































表 1-4 扩 口 式 锥 螺纹 长 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (GBZT 5627—2008) (mm) 
Б 径 Із = 
管子 外 和 7 
| h do D 1 1, L 11 s 
Do A 型 B 型 
4 3 
М10 х1 53.5 58 12.5 | 48.5 12 
5 3.5 RI1/8 PT1/8 8.5 30 
6 4 M12 x1.5 58.5 63 16 53 14 
8 6 M14 x1.5 92 100 18 85 17 
R1/4 PT1/4 12.5 
10 8 M16 х1. 5 93 102 m 86 19 
12 M18 x1.5 105 87 22 
10 63/8 РТЗ/8 93.5 13 
14 М22 х1. 5 109 19.5 | 87.5 24 
16 14 M24 х1. 5 111 20 89 27 
R1/2 PT1/2 95 17 
18 15 М27 х1. 5 115 20.5 | 89.5 ” 30 
20 17 M30 x2 102.5 = 32 
R3/4 PT3/4 18 96 
22 19 M33 x2 103. 5 == 26 34 
25 22 М36 х2 106 = 98 
ВІ МРТІ 21.5 41 
28 24 М39 х2 108. 5 = 27.5 | 100.5 
和 a RI NPT1 34 MAXA 111 = 24 28.5 | 102.5 46 
34 30 А Я М45 х2 = 9 i 


D 优先 选用 55° 密 封 管 螺纹 。 


1.2.4 扩 口 式 直 通 管 接头 
































扩 口 式 直 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-9、 图 1-10 和 表 1-5, 























“22. 管 接 头 选用 手册 
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图 1-9 扩 口 式 直通 管 接头 
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1-10 扩 口 式 直 通 接头 体 
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R 1-5 扩 口 式 直通 管 接 头 和 接头 体 尺寸 (GBZT 5628—2008) (mm) 
A 1А == 
管子 外 和 E 
i do 0 | ГА L S 
Do A 型 B 型 
4 3 
MI10 х1 40 49 12. 5 30 12 
5 3.5 
6 4 M12 x1.5 47.5 57. 5 16 37 14 
8 6 M14 x1.5 55. 5 71 18 42 17 
10 8 M16 х1. 5 57:9 75. 5 У 44 19 
12 10 М18 х1. 5 ЕЕ 81 45 22 
14 12 М22 х1. 5 89 19. 5 46 24 
16 14 М24 х1. 5 60 92 20 48 27 
18 15 M27 х1. 5 100 20. 5 49 30 
20 17 М30 х2 75. 5 = 32 
22 19 M33 x2 76.5 — 26 62 34 
25 22 М36 х2 78 == ii 
28 24 M39 x2 83.5 = 27.5 67 
32 27 М42 х2 = 
86 28.5 69 46 
34 30 M45 x2 = 




















1.2.5 扩 口 式 锥 螺纹 弯 通 管 接头 
扩 口 式 锥 螺纹 弯 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-11 ~ 图 1-14 和 表 1-6。 
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图 1-11 扩 口 式 锥 螺纹 弯 通 管 接头 
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№24 








1-14 扩 口 式 锥 螺纹 弯 通 接头 体 


















































































































































· 24 · 管 接 头 选用 手册 
表 1-6 扩 口 式 锥 螺纹 弯 通 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (CBZT 5629—2008) (mm) 
管子 外 径 | Ly = S 
ETE do do р ° 1 ГАА ds 1, 7, + 
р, А 型 В 型 Sp Sp 
4 3 
M10 x1 25.5 30 20. 5 8 9.5 8 10 
5 3.5 КІ/8 РТІ/8 8.5 
6 4 М12х1.5 29.5 34.5 24 10 12 10 12 
8 6 M14 x1.5 35. 5 43 28. 5 11 13.5 12 14 
R1/4 PT1/4 12.5 
10 8 M16 x1.5 37.5 46.5 30.5 13 AS 14 17 
12 M18 x1.5 38 49.5 31.5 15 É 17 19 
10 R3/8 PT3/8 13 
14 M22 x1.5 39. 5 55 34 19 15 19 22 
16 14 M24 x1.5 41.5 57. 5 3959, 21 15:5 22 24 
R1/2 PT1/2 17 
18 15 M27 x1.5 43 63 3 24 16 24 27 
20 17 M30 x2 50 == 43 27 27 30 
R3/4 PT3/4 18 
22 19 M33 x2 53 一 45. 5 30 20 30 34 
25 22 М36 х2 55 一 47 33 34 36 
КІ NPTI1 21.5 
28 24 М39 х2 58.5 = 50 36 21.5 36 41 
32 27 М42 х2 61 Е 52.5 39 41 
R14 NPT1 34 24 225 46 
34 30 M45 х2 62.5 ы 54 42 46 
中 优先 选用 55° 密 封 管 螺纹 。 





1.2.6 扩 口 式 弯 通 管 接 头 
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5 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-15 ~ 图 1-18 和 表 1-7, 


Lo 
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图 1-15 扩 口 式 弯 通 管 接头 
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图 1-17 扩 口 式 弯 通 管 接头 
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表 1-7 扩 口 式 弯 通 管 接头 和 接头 体 尺 寸 (GBZT 5630—2008) (mm) 
Га 45 Lo = 5 
管子 外 径 do D а, 9 L, 1, 
р, А 型 В 型 Sp Sp 
4 3 
M10 x1 8 25.5 30 20.5 9.5 8 10 
5 3.5 
6 4 M12 x1.5 10 29.5 34.5 24 2 10 12 
8 6 M14 x1.5 11 35.5 43 28.5 13.5 12 14 
10 8 M16 x1.5 13 37.5 46.5 30.5 as 14 17 
12 10 M18 x1.5 15 38 49.5 31.5 i 17 19 
14 12 М22 х1. 5 19 39.5 55 34 а) 19 22 
16 14 М24 х1. 5 21 41.5 57.5 35.5 15.5 22 24 
18 15 M27 х1. 5 24 43 63 INS 6 24 27 
20 17 М30 х2 27 50 = 43 27 30 
22. 19 M33 х2 30 53 — 45.5 20 30 34 
25 22 М36 х2 33 55 一 47 34 36 
28 24 M39 x2 36 58.5 = 50 21:5 36 41 
32 27 M42 x2 39 61 — 52. 5 41 
22.5 46 
34 30 М45 х2 42 62. 5 = 54 46 
































` 26. 管 接头 选用 手册 
1.2.7 扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 管 接头 








扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-19 ~ 
才 见 2.2.3.1.2 中 工 系列 的 规定 。 
Lo 








图 1-22 和 表 1-8， 可 调 向 端 尺 
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B 型 


Е: GB/T 5649 一 2008《 管 接头 用 锁 紧 螺母 和 垫圈 六 
图 1-19 扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 管 接头 
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R18 ПОСТОИ ТАВ В ЕЕЗ ЧЇ (CB/T 5631—2008) (шш) 
管子 4, 1, 1, L~ 5 
外 径 1 р 1 п 1 l L 10 11 
№ do а 基本 | 极限 а 1 з +1 参考 | АШ | BH Se 
D, 尺寸 | 偏差 
4 3 
M10 х1 8 9.5 | 20.5 25.5 30 8 10 
5 3..9 M10 х1 4. 5 0.1 25 16.4 
+0. 
6 M12 х1. 5 10 12 24 29.5 | 34. 5 10 12 
8 М14 х1. 5 M12 х1. 5 6 11 13.5 | 28. 5 31 19.9 | 35. 5 43 12 14 
10 8 M16 х1. 5 М14 х1. 5 729 13 14.5 30.5 31 19.9 | 37.5 | 46. 5 14 17 
12 10 M18 х1. 5 M16 х1. 5 9 15 ` 31.5 | 33.5 | 21.9 38 49. 5 17 19 
14 12 М22 х1. 5 M18 х1. 5 11 19 15 34 37.5 | 24.9 | 39. 5 55 19 22 
16 14 М24 х1. 5 21 15.5 | 35. 5 41.5 | 57. 5 22 24 
М22 х1. 5 14 41.5 | 28.8 
18 15 М27 х1. 5 24 16 37. 5 43 63 24 27 
20 17 М30 х2 +0.2| 27 43 50 — 27 30 
М27 х2 18 48.5 | 32.8 
22 19 М33 х2 30 20 45. 5 53 == 30 34 
25 22 М36 х2 33 47 55 = 34 36 
M33 x2 23 51.5 | 35.8 
28 24 М39 х2 36 21.5 50 58.5 — 36 41 
22 21 М2 М42 х2 30 2 22.5 224 56. 5 | 40.8 р — H: 46 
34 30 M45 x2 42 54 6225 — 46 












































1.2.8 о 6518 = 58 
FORHAD M 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-23 ~ 图 1-26 和 表 1-9。 
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图 1-23 扩 口 式 组 合 弯 通 管 接头 


. 28 . 管 接头 选用 手册 
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37°-0.5° 


K 1-26 扩 口 式 组 合 弯 通 接头 体 
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表 1-9 扩 口 式 组 合 弯 通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 5632—2008) (mm) 

ү do р 0 ds = L, Ls L, L H Б 

径 р, +0. 13 A 型 | BK С Sp 
4 3 14 
Ет M10 x1 7.2 8 25.5 30 E 20.5 | 24.5 | 9.5 7.5 8 10 
6 4 M12 x1.5 8.7 10 | 29.5 | 34.5 | 18.5 24 28.5 12 9.5 10 12 
8 6 M14 x1.5 10. 4 11 35.5 43 22.5 | 28.5 тр 13.5 12 14 
10 8 M16 x1.5 12.4 13 37.5 | 46.5 | 23.5 | 30.5 14 17 
12 10 М18 x1.5 14.4 15 38 49.5 | 24.5 | 31.5 IE Ra 17 19 
14 12 M22 x1.5 17.4 19 39.5 55 26.5 34 3 15 19 22 
16 14 M24 x1.5 19.9 21 41.5 | 57.5 | 27.5 | 35.5 40 15.5 т 22 24 
18 15 M27 х1.5 22.9 24 43 63 29 37.5 | 41.5 16 24 27 
20 17 М30 х2 24.9 27 50 一 | 31.5 43 47.5 13.5 | 27 30 
22 19 М33 х2 27.9 30 53 — 36 | 45.5 51 20 14 30 34 
25 22 M36 х2 30.9 33 55 一 38 47 53 14.5 | 34 36 
28 24 M39 x2 33.9 36 | 58.5 一 40 50 56 21.5 15 36 41 
32 27 M42 х2 36.9 39 61 一 | 42.5 | 52.5 | 58.5 Ais 15.5 | 41 ле 
34 30 M45 х2 39.9 | 42 | 62.5 一 44 54 | 60.5 16 46 









































1.2.9 扩 口 式 可 调 向 端 三 通 管 接 头 


扩 口 式 可 调 向 端 三 通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-27 ~ 图 1-30 和 表 1-10。 可 调 向 端 尺 
才 见 2.2.31.2《 卡 套 式 管 接 头 了 上 型 螺纹 柱 端 尺寸 (СВАТ 3765 一 2008 ) F L 系列 的 规定 。 
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A 型 B 型 
图 1-27 扩 口 式 可 调 向 端 三 通 管 接头 
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图 1-28 扩 口 式 可 调 向 端 三 通 接头 体 


‚30. 


管 接 头 选用 手册 
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A 型 B 型 
图 1-29 扩 口 式 可 调 向 端 三 通 管 接头 
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图 1-30 扩 口 式 可 调 向 端 三 通 接头 体 



















































































表 1-10 扩 口 式 可 调 向 端 三 通 管 接 头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 5633—2008) (mm) 
di Ly = S 
外 径 | а D d 基本 | 极限 | d l L Lio | Ln 
T 
° у ; i +1 参考 | A 型 | B 型 Sp Sp 
Do 尺寸 | 偏差 
4 3 
M10 х1 8 9.5 | 20.5 25.5 30 8 10 
5 3.5 М10 х1 4.5 Dai 25 |16.4 
+0. 
6 M12 x1.5 10 12 24 29.5 | 34.5 10 12 
8 M14 х1. 5 M12 х1. 5 6 11 13.5 | 28.5 31 19.9 | 35.5 43 12 14 
10 8 M16 x1.5 M14 x1.5 759 13 14.5 30. 5 31 19.9 | 37.5 | 46.5 14 17 
12 10 M18 х1. 5 M16 х1. 5 9 15 f 31.5 | 33.5 | 21.9 38 49.5 17 19 
14 12 M22 x1.5 M18 x1.5 11 19 15 34 37.5 | 24.9 | 39.5 55 19 22 
16 14 M24 x1.5 21 15.503575 41.5 | 57.5 22 24 
M22 x1.5 14 41.5 | 28.8 
18 15 M27 x1.5 24 16 37.5 43 63 24 27 
20 17 М30 х2 +0.2| 27 43 50 Е 27 30 
М27 х2 18 48.5 | 32.8 
22 19 М33 х2 30 20 45.5 53 == 30 34 
25 22 M36 х2 33 47 55 = 34 36 
M33 x2 23 51.5 | 35.8 
28 24 M39 x2 36 |21.5 | 50 58.5 | 一 36 41 
32 27 M42 x2 39 52.5 61 41 
M42 x2 30 22.5 56.5 | 40.8 46 
34 30 M45 x2 42 54 62.5 | :一 46 
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1.2.10 扩 口 式 组 合 弯 通 三 通 管 接头 





扩 口 式 组 合 弯 通 三 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-31 ~ 图 1-34 和 表 1-11。 


Za | Lo 






LA 277 a 
ES 
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АЖ B 型 
图 1-31 扩 口 式 组 合 弯 通 三 通 管 接头 











图 1-32 扩 口 式 组 合 弯 通 三 通 管 接头 
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Е 1-33 扩 口 式 组 合 弯 通 三 通 管 接头 


32， 管 接 头 选用 手册 











图 1-34 扩 口 式 组 合 弯 通 三 通 接头 体 
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表 1-11 扩 口 式 组 合 弯 通 三 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 5634—2008) (mm) 
КИЕ р Ly = 5 
а А do р | а, а L, Т5 L, L H Е - 
% Do +0. 13 АЯШ | ВА Sp Sp 
4 3 14 
M10 x1 7.2 8 25.5 30 20.5 | 24.5 | 9.5 7.5 8 10 
5 3.5 16.5 
6 4 M12 x1.5 8.7 10 29.5 | 34.5 | 18.5 24 28.5 12 9.5 10 12 
8 6 M14 x1.5 10.4 11 35.5 43 22.5 | 28.5 Б 13.5 12 14 
10 8 M16 x1.5 12.4 13 37.5 | 46.5 | 23.5 | 30.5 | 14 17 
14.5 | 10.5 
12 10 М18 x1.5 14.4 15 38 49.5 | 24.5 | 31.5 17 19 
14 12 M22 x1.5 17.4 19 39.5 55 26.5 34 3 15 19 22 
16 14 M24 x1.5 19.9 21 41.5 | 57.5 | 27.5 | 35.5 40 15.5 i 22 24 
18 15 M27 x1.5 22.9 24 43 63 29 37.5 | 41.5 16 24 27 
20 17 M30 x2 24.9 27 50 — 31.5 43 47.5 13.5 | 27 30 
22 19 M33 x2 27.9 30 53 — 36 45.5 51 20 14 30 34 
25 22 М36 х2 30.9 33 55 一 38 47 53 14.5 | 34 36 
28 24 M39 x2 33.9 36 58.5 一 40 50 56 21.5 15 36 41 
32 27 M42 x2 36.9 39 61 一 | 42.5 | 52.5 | 58.5 了 15.5 | 41 д 
34 30 M45 х2 39.9 42 62.5 一 44 54 60.5 і 16 46 


























1.2.11 扩 口 式 锥 螺纹 三 通 管 接 头 























扩 口 式 锥 螺纹 三 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-35 ~ 图 1-38 MÆ 1-12。 
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1-35 扩 口 式 锥 螺纹 三 通 管 接头 
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E 1-36 扩 口 式 锥 螺纹 三 通 接头 体 
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图 1-37 扩 口 式 锥 螺纹 三 通 管 接头 








图 1-38 扩 口 式 锥 螺纹 三 通 接头 体 















































表 1-12 扩 口 式 锥 螺纹 三 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 5635—2008) (mm) 
管 | Т, = S 
A do do D 1 L, 4, 1, 
4% Do А 型 В 型 Кў 8 
4 3 
M10 x1 25.5 30 20.5 8 9.5 8 10 
5 3.5 RI1/8 | NPTI1/8 8.5 
6 4 M12 x1.5 29.5 | 34.5 24 10 12 10 12 
8 6 M14 x1.5 35.5 43 28.5 | п |13.5 | 12 14 
1/4 | NPT1/4 12.5 
10 8 M16 x1.5 37.5 | 46.5 305| 13 | 5 мш 17 
12 M18 x1.5 38 49.5 31.5 | 15 17 19 
10 R3/8 | NPT3/8 13 
14 M22 x1.5 39.5 55 34 19 15 19 22 









































· 34. 管 接 头 选用 手册 




























































































(2%) 
д _ = 5 
я 了 外 1, do? р > 1 L, а, 1, 
4% Do А 型 В 型 Sp Sp 
16 14 M24 x1.5 41.5 | 57.5 35.5 | 21 [15.5 | 22 24 
R1/2 | NPT1/2 17 
18 15 M27 x1.5 43 63 37.5 | 24 16 24 27 
20 17 M30 x2 50 一 43 27 27 30 
R3/4 | NPT3/4 18 
22 19 M33 x2 53 一 45.5 | 30 20 30 34 
25 22 M36 x2 55 一 47 33 34 36 
RI NPTI 21.5 
28 24 M39 х2 58.5 — 50 36 | 21.5 | 36 41 
32 27 M42 x2 61 — 52.5 | 39 41 
RI |NPTIY 24 22.5 46 
34 30 M45 x2 62.5 — 54 42 46 
D 优先 选用 55° 密 封 管 螺纹 。 




















1.2.12 扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 管 接头 


扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-39 ~ 图 1-42 和 表 1-13。 可 调节 
癌 端 尺 寸 见 2. 2.31.2 P L 系列 的 规定 。 
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图 1-39 扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 管 接头 
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图 1-40 扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 接头 体 
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图 1-42 扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 接头 体 
表 1-13 扩 口 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 管 接头 和 接头 体 尺 寸 (GB/T 5637—2008) (mm) 








































































































管子 4, 1, 1, 1% = 5 
外 径 |а р 1 н d 1 1, 10 11 
кы 0 а 基本 | 极限 4 1 3 24] 参考 | A 型 | BH S; 5, 
D, 尺寸 | 偏差 
4 3 
M10 x1 8 9.5 | 20.5 25. 5 30 8 10 
5 3.5 М10 х1 4.5 е 29 16.4 
+0. 
6 4 M12 x1.5 10 12 24 29.5 | 34.5 10 12 
8 М14 х1. 5 М12 х1. 5 6 11 13.5 | 28. 5 31 19.9 | 35. 5 43 12 14 
10 8 M16 x1.5 M14 x1.5 7.5 13 14.5 30. 5 Е 19.9 | 37.5 | 46.5 14 17 
12 10 M18 х1. 5 M16 х1. 5 9 15 ` 31.5 | 33.5 | 21.9 38 49.5 17 19 
14 12 М22 х1. 5 M18 х1. 5 11 19 15 34 37.5 | 24.9 | 39.5 55 19 22, 
16 14 М24 х1. 5 21 15.5 | 35.5 41.5 | 57.5 22 24 
М22 х1. 5 14 41.5 | 28.8 
18 15 M27 х1. 5 24 16 37.5 43 63 24 27 
20 17 М30 х2 +0.2| 27 43 50 == 27 30 
М27 х2 18 48.5 | 32.8 
22 19 М33 х2 30 20 45.5 53 = 30 34 
25 22 M36 x2 33 47 55 p$ 34 36 
M33 x2 23 51.5 | 35.8 
28 24 M39 x2 36 |21.5 | 50 58.5 | 一 36 41 
32 27 М42 х2 39 52.5 61 == 41 
М42 х2 30 225.5, 56.5 | 40.8 46 
34 30 М45 х2 42 54 62.5 | 一 46 























. 36 · 


管 接 头 选用 手册 





1.2.13 扩 口 式 组 合 三 通 管 接 头 





扩 口 式 组 合 三 通 管 接头 和 接头 体 的 








尺寸 见 图 1-43 ~ 图 1-46 和 表 1-14。 
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1-44 扩 口 式 组 合 三 通 接头 体 
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图 1-45 扩 口 式 组 合 三 通 管 接头 
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37°-0.5° 
K 1-46 扩 口 式 组 合 三 通 接头 体 
表 1-14 扩 口 式 组 合 三 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 5638 一 2008 ) (mm) 
si р Pi foa = ш Liu |ua |a | ЕЕ 
径 Do +0.13 A 型 | B Sr КЎ 
4 3 14 
M10 х1 7.2 8 25.5 30 20.5 | 24.5 | 9.5 7.5 8 10 
5 3.5 16. 5 
6 4 M12 х1. 5 8.7 | 10 | 29.5 | 34.5 | 18.5 24 28.5 12 9.5 10 12 
8 6 М14х1. 5 10.4} 11 | 35.5 43 22.5 | 28.5 13.5 12 14 
10 8 MI16 х1. 5 12.4 | 13 | 37.5 | 46.5 | 23.5 | 30.5 Aa 14 17 
12 10 M18 x1.5 14.4 | 15 38 49.5 | 24.5 | 31.5 | 36.5 ыз з 17 19 
14 12 М22 x1.5 17.4| 19 | 39.5 55 26.5 34 3 15 19 22 
16 14 M24 x1.5 19.9| 21 | 41.5 | 57.5 | 27.5 | 35.5 40 15.5 И 22 24 
18 15 М27 х1. 5 22.9 | 24 43 63 29 37.5 | 41.5 16 24 27 
20 17 М30 х2 24.9 | 27 50 — 31.5 43 47.5 13.5 27 30 
22 19 М33 х2 27.9| 30 53 一 36 45.5 51 20 14 30 34 
25 22 М36 х2 30.9 | 33 55 一 38 47 53 14. 5 34 36 
28 24 М39 х2 33.9 | 36 | 58.5 一 40 50 56 21.5 15 36 41 
32 27 M42 x2 36.9 | 39 61 42.5 | 52.5 | 58.5 |, | 15.5 41 к 
34 30 M45 х2 39.9 | 42 | 62.5 一 44 54 60.5 16 46 





1.2.14 扩 口 式 三 通 管 接头 
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通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-47 ~ 图 1-50 MK 1-15。 
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A 型 
图 1-47 扩 口 式 三 通 管 接头 
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管 接 头 选用 手册 
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A 型 B 型 
图 1-49 扩 口 式 三 通 管 接 头 
Æ 1-50 扩 口 式 三 通 接头 体 
表 1-15 扩 口 式 三 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 5639—2008) (mm) 
万 = 5 
do р а, L 1, У ч 
А 型 B 型 Sp Sp 
3 
ЭЖЕ M10 х1 8 25:9 30 20. 5 9.5 8 10 
4 M12 х1. 5 10 29. 5 34. 5 24 12 10 12 
6 M14 x1.5 11 39.9 43 28.5 13. 5 12 14 
M16 x1.5 13 379 46. 5 30. 5 14.5 14 17 
10 M18 х1. 5 15 38 49. 5 Муз ` 17 19 
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管子 外 径 а A а, ] = L 1 

Do A 型 B 型 Sp Sp 
14 12 M22 x1.5 19 39.5 55 34 15 19 22 
16 14 M24 x1.5 21 41.5 57.5 35:5 15.5 22 24 
18 15 M27 х1. 5 24 43 63 37:5 16 24 27 
20 17 М30 х2 27 50 == 43 27 30 
22 19 M33 х2 30 53 = 45.5 20 30 34 
25 22 M36 x2 33 55 = 47 34 36 
28 24 M39 х2 36 58.5 = 50 21.5 36 41 
32 27 M42 x2 39 61 Бн 52.5 22.5 41 46 
34 30 M45 x2 42 62.5 = 54 46 














1.2.15 扩 口 式 四 通 管 接头 
扩 口 式 四 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-51 ~ 图 1-54 HK 1-16。 
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图 1-52” 扩 口 式 四 通 接头 体 
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管 接 头 选用 手册 
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图 1-53 扩 口 式 四 通 管 接头 
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Æ 1-54 扩 口 式 四 通 接头 体 
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R 1-16 扩 口 式 四 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 5641—2008) (mm) 
管子 外 径 у= > 
R ч do D а, ЕТ Э Е È L z 7 
4 3 
7 M10 x1 8 25.5 30 20. 5 9.5 8 10 
6 4 M12 x1.5 10 29.5 34.5 24 12 10 12 
8 6 М14х1.5 11 39.5 43 28. 5 13:5 12 14 
10 8 M16 x1.5 13 37.3 46. 5 30. 5 14 17 
12 10 M18 х1. 5 15 38 49.5 31-9 н 17 19 
14 12 М22 х1. 5 19 39.5 55 34 15 19 22 
16 14 M24 x1.5 21 41.5 БУ 35.5 15.5 22 24 
18 15 M27 x1.5 24 43 63 37.5 16 24 27 
20 17 М30 х2 27 50 = 43 27 30 
22 19 M33 x2 30 53 45. 5 20 30 34 
25 22 М36 х2 33 55 == 47 34 36 
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( 续 ) 
[Кя 1A La = S 
管子 外 径 а, р d, 9 L, 1 И 
Do A 型 B 型 Sp Sp 
28 24 M39 х2 36 58.5 — 50 21.5 36 41 
32 27 M42 x2 39 61 — 52.5 41 
22.5 46 
34 30 M45 x2 42 62.5 Е 54 46 
1.2.16 扩 口 式 焊 接管 接头 
扩 口 式 焊接 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-55 、 图 1-56 和 表 1-17。 
У 
=ч 
Æ 1-56 扩 口 式 焊 接 接头 体 
表 1-17 扩 口 式 焊 接管 接头 和 接头 体 (СВ/Т 5642—2008) (mm) 
Ah L, == 
管子 外 do р d, ds ? ГА 1, 1, 
% р, f А 型 B 型 i 
4 3 6 
M10 x1 8.5 23 27.5 9.5 18 
5 3.5 7 
6 4 M12 x1.5 10 8 27 31.5 12 20.5 
8 M14 x1.5 11.5 10 29 37 13.5 А 22.5 
10 8 M16 х1. 5 13.5 12 ` 
41.5 14.5 23.5 
位 10 M18 x1.5 15. 5 15 30 
14 12 M22 x1.5 19.5 18 45.5 15 24 
16 14 M24 x1.5 21.5 20 30.5 46.5 15.5 24.5 
18 15 M27 x1.5 24.5 22 31.5 51.5 16 26 
20 17 M30 x2 27 25 36.5 一 
22 19 M33 x2 30 28 37.5 一 20 30 
25 22 M36 x2 33 31 38 = 4 
28 24 M39 х2 36 34 40 一 21.5 31.5 
32 27 М42 х2 39 37 = 
41 22.5 32.5 
34 30 M45 x 2 42 40 — 





























42. 管 接 头 选用 手册 





1.2.17 扩 口 式 过 板 直通 管 接头 
扩 口 式 过 板 直通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-57、 图 1-58 和 表 1-18, 
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Æ 1-58 扩 口 式 过 板 直通 管 接头 




































































表 1-18 扩 口 式 过 板 直 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 5643—2008) (mm) 
管子 外 径 L, = L. 
ETIME do р В A L 1, L, Е S 
Do A 型 B 型 тах. 
4 3 
M10 x1 61.5 70.5 12.5 51.5 34 31 20.5 
5 3.19 14 
6 4 М12х1.5 71 80 16 60 38 34 
8 М14х1.5 77.5 93 18 64 40 35. 5 21.5 17 
10 8 M16 х1. 5 79. 5 9729 б 66 41 36.5 19 
12 10 M18 х1. 5 s1 105 68 43 38.5 23. 5 22 
14 12 М22 х1. 5 112 19. 5 69. 5 44 39. 5 24. 5 27 
16 14 М24 х1. 5 85 117 20 73 45 40. 5 25 30 
18 15 M27 х1. 5 87.5 127.5 20. 5 76. 5 48 43. 5 28 32 
20 17 М30 х2 101. 5 — 88 53 47 28. 5 36 
22 19 М33 х2 105 кы 26 90 55 49 29.5 ji 
25 22 M36 x2 109 = 93 56 50 30 
28 24 М39 х2 114 == 27.5 97. 5 58 52 30.5 46 
32 27 М42 х2 117.5 == 100. 5 59 53 = 
28. 5 50 
34 30 М45 х2 120 = 102. 5 60 54 31 





























1.2.18 扩 口 式 过 板 弯 通 管 接头 
扩 口 式 过 板 弯 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-59 ~ 图 1-62 和 表 1-19. 
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图 1-61 扩 口 式 过 板 弯 通 管 接头 





44 · 管 接 头 选用 手册 

















图 1-62 扩 口 式 过 板 弯 通 接头 体 






























































表 1-19 扩 口 式 过 板 弯 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 5644—2008) (mm) 
管子 外 do р 4, „= ы аА 11 р | 
4% р, A 型 |B 型 |A 型 |B 型 max Sp | Sp 
4 3 = 
Р 33 M10 х1 8 56 os 25.5 | 30 |9.5 | 46 | 34 | 31 |20.5|20.5| 14 х 8 10 
6 4 М12 х1. 5 10 [63.5 | 68.5 | 29.5 | 34.5 | 12 | 52 | 38 | 34 | 24 17 10 | 12 
8 6 M14 х1. 5 11 [69.5 |) 77 | 35.5 | 43 113.5} 56 | 40 |35. 5128. 5[21.5| 19 12 | 14 
10 8 M16 х1. 5 13 | 71.5 | 80.5 | 37.5 | 46.5 те 58 | 41 |36. 5 30.5 21 14 | 17 
12 10 M18 х1. 5 15 75 | 86.5 | 38 | 49.5 62 | 43 |38. 5 |31.5|23.5| 23 17 | 19 
14 12 М22 х1. 5 19 [75.5 | 91 ! 39.5 | 55 | 15 | 64 | 44 |39.5| 34 |24.5| 27 i 19 | 22 
16 14 M24 x1.5 21 73 95 |41.5 | 57.5 |15.5| 67 | 45 |40.5|35.5| 25 | 29 22 | 24 
18 15 M27 x1.5 24 83 | 103 | 43 63 | 16 | 72 | 48 |43.5|37.5| 28 | 32 24 | 27 
20 17 M30 x2 27 |84.5 | 一 50 一 78 | 53 | 47 | 43 |28.5| 35 27 | 30 
22 19 M33 x2 30 |96.5 | 一 53 — | 20 | 82 | 55 | 49 145.5|29.5| 39 30 | 34 
25 22 M36 x2 33 | 102 | 一 55 — 86 | 56 | 50 | 47 | 30 | 42 34 | 36 
28 24 M39 x2 36 | 105 | 一 158.5| — |21.5| 88 | 58 | 52 | 50 р 45 3 36 | 41 
32 27 M42 х2 39 | 112 | 一 61 一 95 | 59 | 53 |52.5 48 41 
34 30 М45 х2 42 |113.5| 一 |62.5| 一 _ 96 | 60 | 54 | 54 | 31 | 51 46 6 












































1.2.19 扩 口 式 压力 表 管 接头 
扩 口 式 压力 表 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 1-63 、 图 1-64 和 表 1-20, 
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注 : JB/T 1002 一 199X( 密 封 垫圈 》 


图 1-63 扩 口 式 压 力 表 管 接头 
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Æ 1-64 扩 口 式 压 力 表 接头 体 
































表 1-20 扩 口 式 压 力 表 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 5645—2008) (mm) 
[ч r 
管子 外 L~ 
d 1 L L S 
{2 D, do d D 1 1 2 L 4 АЖ | BH 5 
M10 x1 С1/8 10. 5 5.55 30. 5 14. 5 36 41 14 
6 4 М14х1.5 G1/4 М12 х1. 5 13. 5 8.5 16 33.5 17. 5 39 44 17 
40 45. 5 50 
М20 х1. 5 С1/2 19 12 24 24 
14 12 М22 х1. 5 19. 5 43. 5 49. 5 65 






































1.2.20 扩 口 式 管 接 头 管 套 
扩 口 式 管 接头 管 套 的 尺寸 见 图 1-65 MK 1-21。 
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倒 角 0.25X45? 
图 1-65 扩 口 式 管 接头 管 套 
表 1-21 扩 口 式 管 接头 管 套 尺 寸 (GB/T 5646—2008) (тат) 
管子 外 和 р, р, „ | o» 7 , р 
р Ы +0. 3 
"| 公称 尺寸 | 极限 偏差 | 公称 尺寸 | 极限 偏差 | -0.2 -0.5 Я 
0 
4 4 5.5 9 
= 0. 075 8.7 7.2 3.5 
5 5 6.5 0 
à 1 
6 6 7.5 о 10.2 8.7 1 
8 8 9.5 12.2 10.4 2 
10 10 +0. 25 11.5 14.2 12.4 3 
12 12 OPIS 13.5 0 16.2 14.4 4.5 4 
-0.11 1.5 
14 14 16 20.2 17.9 5 
16 16 18 22.2 19.9 6 
0 
18 18 20 ЕР 25.2 22.9 7 л 
20 20 22 27.5 24.9 6.5 8 














































































































































































































46. 管 接头 选用 手册 
(28) 
管子 外 径 D, Ба Т. 7 H Я z 
D 9 +0. 3 
" | 公称 尺寸 | 极限 偏差 | 公称 尺寸 | 极限 偏差 | -0.2 -0.5 #0 
22 22 24 0 30. 5 27.9 6.5 п 2 
25 25 +0225 27 -0.13 33.5 30.9 
+0.15 7 
28 28 30 36.5 33.9 22 
32 32 34 0 39.5 36.9 5з 
+0.3 И -0.16 Э, ` 7.5 23 
34 34 +0.2 36 42.5 39.9 
1.2.21 扩 口 式 管 接 头 用 A 型 螺母 
扩 口 式 管 接头 用 A 型 螺母 的 尺寸 见 图 1-66 MR 1-22。 
«ў ШЇ 
NSS 
NS 
е21.128 
1-66 扩 口 式 管 接头 用 A 型 螺母 
表 1-22 扩 口 式 管 接头 用 А 型 螺母 尺寸 (CB/T 5647—2008) (mm) 
管子 外 径 D, 
а, Li 1 т 5 
р, 公称 尺寸 极限 公差 
+0.075 
4 5.5 
М10 х1 0 6.5 11.5 13.5 12 
5 6.5 
6 M12 x1.5 7.5 +0.09 7.5 13.5 16.5 14 
8 M14 x1.5 9.5 8.5 15.5 18.5 17 
10 M16 x1.5 11.5 19 
+0.11 
12 M18 x1.5 13.5 г 9.5 16. 5 19. 5 22 
14 M22 x1.5 16 27 
16 M24 x1.5 18 30 
10 17 20 
18 M27 x1.5 20 32 
+0. 13 
20 M30 x2 22 10.5 20.5 24.5 M 
22 M33 x2 24 11.5 21.5 25.5 А 
25 М36 х2 27 12 22 26 41 
28 М39 х2 30 13 23 27. 5 46 
+0. 16 
32 M42 х2 34 { 13.5 23.5 28.5 p 
34 M45 x2 36 14 24 29 














1.2.22 扩 口 式 管 接 头 用 B 型 螺母 


扩 口 式 管 接头 月 

















Н В 型 螺母 的 尺寸 见 图 1-67 MK 1-23, 
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图 1-67 扩 口 式 管 接头 用 В 型 螺母 



































表 1-23 扩 口 式 管 接头 用 了 型 螺母 尺寸 (GB/T 5648—2008) (mm) 
D, 
管子 外 径 : 
2 р № di +0.25 d, l 1, L m 5 
5 +0.15 
4 4 6 
M10 х1 1 5 12 
5 5 16 10 
6 M12 x1.5 6 9 9.5 7 14 
8 M14 х1. 5 8 11 11 8 20 12 17 
10 M16 х1. 5 10 14 26 14 19 
11.5 8.5 
12 M18 х1. 5 12 16 28 16 22 
14 М22 х1. 5 14 17 12 9 32 18 Е 
16 М24 х1. 5 16 19 13 10 34 20 
18 M27 х1. 5 18 22 14 11 38 22 30 





























1.2.23 管 接头 用 锁 紧 螺母 和 垫圈 


管 接头 用 锁 紧 螺母 和 垫圈 适用 于 卡 套 式 或 扩 口 式 可 调 向 管 接头 的 连接 。 管 接头 用 锁 紧 螺 
母 的 尺寸 见 图 1-68 和 表 1-24; 管 接头 用 锁 紧 垫圈 的 尺寸 见 图 1-69 MK 1-25, 
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图 1-68 管 接头 用 锁 紧 螺母 












































































































































扩 口 式 管 接头 


用 空心 螺栓 的 











1.2.24 扩 口 式 管 接头 用 空心 螺栓 





尺寸 见 图 1-70 和 表 1-26。 





48. 管 接头 选用 手册 
#51-24 管 接头 用 锁 紧 螺母 尺寸 (GB/T 5649—2008) (тт) 
L, 
1 1, 
а, Е ф +0.2 S 
+0.2 +0.1 - 
L 系列 S 系列 
М10 х1 13.8 1.5 6 7 14 
M12 x1.5 16.8 .5 8.5 17 
M14 x1.5 18.8 .5 8.5 19 
M16 x1.5 21.8 .5 9 22 
МІ8 x1.5 23.8 2.5 .5 10.5 24 
M20 x1.5 26.8 2.5 11 27 
M22 x1.5 26.8 2.5 8 11 27 
М27 х2 31.8 2.5 10 13.5 32 
M33 х2 40.8 3 10 13.5 41 
M42 x2 49.8 3 10 14 50 
M48 х2 54.8 3 10 15 55 
1-69 管 接头 用 锁 紧 垫 圈 
51-25 管 接头 用 锁 紧 垫 圈 尺 寸 (CB/T 5649—2008) (mm) 
适用 螺纹 а, 1 Ls 
a 
4, +0.4 | +0. 08 
М10 х1 14.5 8.4 0.9 
М12х1.5 17.5 9.7 0.9 
М14 х1.5 19.5 11.7 0.9 
M16 x1.5 22.5 13.7 0.9 
М18 х1.5 24.5 15.7 0.9 
M20 х1.5 27.5 17.7 1.25 
M22 х1.5 27.5 19.7 1.25 
М27 х2 32.5 24 1.25 
М33 х2 41.5 30 1.25 
M42 x2 50.5 39 1.25 
M48 x2 55.5 45 1.25 
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图 1-70 扩 口 式 管 接头 用 空心 螺栓 
表 1-26 扩 口 式 管 接头 用 空心 螺栓 尺寸 (GB/T 5650—2008) (mm) 
а 1 £ 
管子 外 径 | © 
с аав 4, р D, h s 
а +0.15 A 型 | B 型 | AW | BH 
4 4 13.5 | 17.5 
M10 х1 8.4 7 8.5 12.5 12 
5 5 4.5 14.5 | 18.5 
6 6 М12 x1.5 10 8.5 11 14.5 17 20.5 14 
8 8 MI4x1.5| 11.7 10. 5 13 18 19 24 17 
10 10 MI6x1.5| 13.7 12.5 19 
20.5 | 25.5 
12 12 М18 х1.5| 15.7 14. 5 22 
5.5 
14 14 M22 x1.5| 19.7 17. 5 13.5 | 18.5 24 
16 16 M24x1.5| 21.7 19.2 21.5 | 26.5 27 
18 18 М27 х1.5| 24.7 22.2 30 
































1.2.25 扩 口 式 管 接头 用 密 合 垫 
扩 口 式 管 接头 用 密 合 垫 的 尺寸 见 图 1-71 MK 1-27。 




















“ 50. 管 接 头 选用 手册 
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图 1-71 扩 口 式 管 接头 用 密 合 垫 


表 1-27 扩 口 式 管 接 头 用 密 合 垫 尺寸 (GB/AT 5651—2008) 













































































4 М К dı ds E 
管子 外 径 适用 螺纹 
$ do J 4 0 0 р 1 
" í -0.08 | -0.06 A 型 | BH 
4 3 3.6 
М10 х1 5.2 5.4 8.5 7 8 
5 3.5 4.3 
5 
6 4 MI2x1.5 | 4.8 5.9 6.1 10 8 9 
8 6 M14 x1.5 7 7.4 7.6 12 9 
10 8 M16 x1.5 9 9.4 9.6 14 5.5 10 10 
12 10 M18 x1.5 11 11.4 | 11.6 16 7.5 
11 
14 12 M22 x1.5 13 ВЕ Ва 20 =: $ 
16 14 M24 x1.5 15 = = 22 25 ЕЕ 
12 
18 15 М27 х1.5 | 16.5 = = 25 = = 
































1.2.26 扩 口 式 管 接 头 扩 口 端 尺 十 
扩 口 式 管 接头 扩 口 端 尺 寸 见 图 1-72 和 表 1-28, 
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图 1-72 扩 口 式 管 接头 扩 口 端 尺寸 

















































































































表 1-28 扩 口 式 管 接头 扩 口 端 尺 寸 (GB/T 5652—2008) (mm) 
管子 外 径 Р 4, 4, а, í a 
Do А 型 В 型 
4 3 3.6 
M10 x1 8.4 4.5 
5 3.5 4.3 
6 4 M12 x1.5 10 4.8 
5.5 
8 6 М14 x1.5 11.7 7 
10 8 M16 x1.5 13.7 9 90° +1° 
12 10 M18 х1. 5 15.7 11 6 
14 12 M22 х1. 5 19.7 13 
16 14 М24 х1. 5 21.7 15 6.5 74° +1 
18 15 M27 х1. 5 24.7 16.5 7 
20 17 M30 х2 27 18.5 
22. 19 M33 х2 30 20.5 8 
25 22 M36 х2 33 23.5 
28 24 М39 х2 36 26 и 
32 27 М42 х2 39 29 9.5 
34 30 М45 х2 42 32 
1.3 技术 要 求 
1.3.1 材料 
1.3.1.1 接头 体 
接头 体 材 料 应 与 传输 介质 相 容 ， 并 保证 有 效 连接 。 
用 碳 钢 制造 的 接头 体 ， 应 满足 1. 3.2 规定 的 压力 -温度 要 求 ; 用 不 锈 钢 或 铀 合金 等 材料 
制造 的 接头 体 ， 其 压力 -温度 等 级 由 制造 商 规 定 。 
1.3.1.2 螺母 
除 供需 双方 另 有 协议 ， 与 碳 钢 接头 体 配 合 使 用 的 螺母 应 由 碳 钢 制造 ， 与 不 锈 钢 接头 体 配 
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1.3.1.3 管 套 


管 套 材料 应 与 传输 介 


质 相 容 ， 并 保证 有 效 连接 。 





日 铜 合金 制造 。 











. 52. 


管 接 头 选用 手册 





碳 钢 管 套 与 碳 钢 接头 体 和 碳 多 
。 铜 管 套 与 铜 接头 体 和 铜 管 配合 使 用 ; 





使 用 
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1.3.1.4 ОЖ 














如 果 没 有 其 他 规 





























定 ， 用 于 石油 

















不 同类 型 材料 的 配合 使 用 ， 


ЖЕЙК НЕТ 























钢管 配合 使 用 。 不 锈 钢 管 套 与 不 锈 钢 接头 体 和 不 锈 钢 钢管 











配合 








并 符合 1. 3.2 规定 的 压力 -温度 要 求 的 О ЈЕ 


应 由 供需 双方 协商 确定 。 


应 


H ГЛИ (NBR) 制造 ， 其 硬度 应 为 (90 +5) IRHD， 按 GB/T 6031 一 1998《 硫 化 橡胶 或 














































































































热塑性 橡胶 硬度 的 测定 (10 ~ 100IRHD)》 测 定 ， 其 外 观 质量 不 低 于 GB/T 3452. 2 一 2007 
《液压 气动 用 0 形 橡胶 密封 圈 第 2 部 分 : 外观 质 量 检验 规范 》 的 N 级 要 求 。 对 在 1.3.2 规 
定 范围 外 或 在 非 石油 基 液 压 油 系统 中 使 用 的 0 形 圈 ， 可 以 使 用 其 他 材料 制造 ， 但 应 咨询 管 
接头 制造 商 。 
1.3.1.5 推荐 材料 
接头 体 等 零件 推荐 材料 按 表 1-29 选用 。 
表 1-29 接头 体 等 零件 推荐 材料 表 (СВ/Т 5653—2008) 
零件 名 称 抗 拉 强 度 /MPa 材料 牌号 标准 编号 
接头 体 .空心 螺栓 .螺母 2340 15 .20 GB/T 699 
锁 紧 垫圈 三 320 08Е GB/T 699 
管 套 2520 35 GB/T 699 
Е: 可 以 选用 其 他 材料 。 























1.3.2 压力 -温度 要 求 






































(1) 符合 扩 口 式 管 接头 标准 的 碳 钢管 接头 ， 在 介质 温度 为 40 ~ 120°С 范围 内 使 用 时 ， 
应 能 承受 规定 的 最 大 工作 压力 。 

(2) 符合 扩 口 式 管 接头 标准 的 扩 口 式 管 接头 ， 人 允许 使 用 的 最 大 工作 压力 见 表 1-30。 

表 1-30 用 于 液压 流体 动力 与 一 般 用 途 的 扩 口 式 管 接头 的 最 大 工作 压力 (СВ/Т 5653—2008) 
管子 外 径 Do 紫铜 管 碳 钢管 管子 外 径 Do 紫铜 管 碳 钢管 
/mm /MPa® /MPa® /mm /MPa® /MPa® 

4 6 16 18 5 10 

5 6 16 20 5 10 

6 6 16 22 5 8 

8 0 16 25 5 8 

10 0 16 28 3 8 

12 0 12 32 3.5 5 

14 8 12 34 3.5 5 

16 8 10 一 一 一 











GD 1MPa =10bar = 10 N/m? =10° Pa, 


1.3.3 被 连接 


的 低 碳 无 缝 管 


， 被 连接 紫铜 


管 要 求 
被 连接 碳 钢 管 的 尺寸 和 公差 应 














ҮЅ/Т 662 一 2007《 铜 及 铜 合金 挤 制 管 》 规 定 的 无 颖 管 。 




















如 果 使 











j 其 他 材料 ， 











由 供 


需 双方 确定 。 








符合 GB/T 3639 一 2009《 冷 拔 或 冷 轧 精密 无 缝 钢管》 
管 尺寸 和 公差 应 符合 GB/T 1527 一 2006《 铀 及 铜 合金 拉 制 管 》 或 
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1.3.4 扳 打 尺寸 与 公差 


(1) 锻 制 扳 拧 尺寸 小 于 或 等 于 24mm 时 的 公差 为 0smm， 大 于 24mm 时 的 公差 为 ?omm。 

(2) 六 方 对 边 尺寸 $ 的 公差 应 符合 GB/T 3103. 1 一 2002《 紧 固件 公差 螺栓、 螺钉 、 螺 栓 和 
螺母 》 对 B 级 产品 要 求 。 六 方 对 角 尺 寸 应 不 小 于 1.092S， 扳 拧 边 长 应 不 小 于 0.43S。 如 果 无 另外 
规定 或 标注 ， 六 方 应 倒 角 10° ~30°, 倒 角 直角 应 等 于 六 方 对 边 尺 寸 S， 倒 角 直 径 公 差 应 为 了 4mm。 


1.3.5 结构 与 制造 
1.3.5.1 外 形 结构 





















































扩 口 式 管 接头 型 式 与 尺寸 应 符合 相应 标准 的 要 求 。 标 准 中 未 规定 的 结构 尺寸 由 制造 商 确 
定 ， 但 应 尽量 减少 流体 阻力 。 











1.3.5.2 尺寸 





























标准 中 规定 的 尺寸 是 指 包 括 镀层 或 表面 处 理 层 厚 度 在 内 的 尺寸 ， 所 有 未 注 公 差 尺寸 的 公 
差 应 为 +0.4mm， 扩 口 端 对 其 外 螺纹 中 径 的 圆 跳 动 公差 应 为 0.25mm， 柱 端 螺纹 中 径 对 密封 
端面 垂直 度 公差 应 为 0. 10mm。 


























1.3.5.3 通道 公差 





接头 体 通道 从 两 头 加 工时 ， 汇 合 点 的 不 重合 偏差 不 得 大 于 0. 4mm， 交 叉 通 道 的 交汇 横 
截面 积 不 得 低 于 规定 的 最 小 通道 截面 积 。 


























1.3.5.4 角度 公差 























规格 不 大 于 10mm 的 弯 通 、 三 通 和 四 通 的 端口 轴线 的 角度 公差 应 为 上 2.5"， 规 格 大 于 
10mm 的 弯 通 、 三 通 和 四 通 的 端口 轴线 的 角度 公差 应 为 +1.5°。 





1.3.5.5 螺纹 














(1) 普通 螺纹 应 符合 GB/T 193—2003 《普通 螺纹 ”直径 与 螺 距 系列 》 的 规定 ， 外 螺纹 
公差 应 符合 GB/T 197—2003 《普通 螺纹 公差》 的 6g 级 规定 ， 内 螺纹 公差 应 符合 GB/T 
197—2003 的 6H 级 规定 ， 端 面 应 倒 角 。 螺 纹 收 尾 、 肩 距 、 退 刀 模 应 符合 GB/T 3 一 1997《 普 
通 螺纹 收尾 、 肩 距 、 退 刀 槽 和 倒 角 》 的 规定 。 电 镀 后 ， 外 螺纹 用 6h 级 通 规 验收 。 

(2) 55° 非 密封 管 螺纹 应 符合 GB/T 7307—2001 《55" 非 密封 管 螺纹 》 的 规定 ， 外 螺纹 公 
差 为 A 级 ， 端 面 应 倒 角 。 

(3) 55 "密封 管 螺 纹 应 符合 GB/T 7306. 1 一 2000《55 "密封 螺纹 第 1 部 分 : 圆柱 内 螺纹 
圆锥 外 螺纹 》 或 GB/T 7306. 2 一 2000 《55° 密 封 螺纹 第 2 部 分 : 圆锥 内 螺纹 与 圆锥 外 螺 
纹 》 的 规定 ， 端 面 应 倒 角 。 

(4) 60° 密 封 管 螺纹 应 符合 GB/T 12716 一 2011 《60° 密 封 管 螺纹 》 的 规定 ， 端 面 应 倒 角 。 
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1.3.5.6 制造 质量 


所 有 接头 体 和 配件 不 应 有 裂纹 、 气 孔 、 毛 刺 、 锐 边 等 。 接 头 体内 、 外 锥 面 表面 粗糙 度 




















“S54. 管 接 头 选用 手册 











Rao<3.2um， 可 调 向 接头 体 的 О 形 圈 沟 槽 表面 粗糙 度 Ra<3.2pm。 不 进行 机 械 加 工 的 零件 
表面 多 许 有 不 超过 其 太 二 公差 一 半 的 凹陷 和 压 痕 。 未 标注 要 求 的 所 有 机 械 加 工 表面 的 粗糙 度 
应 为 Res<6.3hm。 所 有 未 注 棱 边 应 倒 钝 角 ， 倒 角 尺 二 不 应 大 于 0. 15mm。 

















1.3.5.7 表面 处 理 


(1) 如 果 供 需 双 方 没有 其 他 协议 ， 所 有 碳 钢 零 件 的 外 表面 和 螺纹 应 镀 涂 适当 材料 ， 通 
过 72h 中 性 盐 雾 试验 ， 除 下 列 区 域外 的 任何 区 域 出 现 红 锈 斑 都 应 视 为 镀 涂 不 合格 。 

1) 孔 内 壁 表面 ; 

2) 在 批量 生产 的 镀 涂 操作 中 或 交付 运输 中 有 可 能 碰 伤 的 六 角 项 、 齿 状 结构 项 、 螺 纹 牙 项 等 ; 

3) 折 、 扩 、 弯 或 其 他 镀 后 成 型 操作 有 损伤 镀 涂 的 区 域 ; 

4) 测试 中 的 悬挂 或 固定 处 〈《 有 可 能 有 盐 雾 洲 积 ) 。 

(2) 需 焊接 的 零件 应 涂 油 膜 或 磅 化 或 经 其 他 不 影响 焊接 的 防 锈 处 理 。 

























































































1.4 性 能 与 合格 试验 
1.4.1 一 般 要 求 


当 改 变 加 工 工艺 或 原材料 变动 时 ， 制 造 商 应 对 管 接头 做 性 能 与 合格 试验 。 性 能 与 合格 试 
验 分 别 为 气 密 性 试验 和 耐 压 试验 ， 是 管 接头 的 型 式 试验 项 目 。 

这 些 试验 是 有 危险 的 ， 因 此 在 进行 试验 时 ， 必 有 需 严 格 遵守 相应 的 安全 防护 措施 ， 特 别 需 
防范 爆裂 、 细 喷 〈 能 穿 透 皮 肤 ) 和 气体 膨胀 造成 的 能 量 释放 。 为 了 降低 气体 膨胀 能 量 释放 
的 危险 性 ， 在 加 压 试验 前 ， 应 排放 尽 试 验 样 件 中 的 空气 。 试 验 人 员 需 经 过 适当 培训 。 


1.4.2 试验 方法 


将 管 接头 试验 组 件 〈 至 少 含 接头 体 、 管 套 、A 型 或 B 型 螺母 ) 连接 到 油气 口上 。 气 密 
性 试验 流体 介质 应 采用 空气 、 氮 气 或 氛 气 。 耐 压 试验 流体 应 符合 GB/T 7631. 2 一 2003 《润滑 
剂 、 工 业 用 油 和 相关 产品 LK) 的 分 类 第 2 部 分 : HA ARERR) ERRERA 
于 GB/T 3141 一 1994《 工 业 液 体 润滑 剂 ISO 黏度 分 类 》 规 定 的 VG32 液压 油 (最 大 不 超过 
2. 4MPa) 。 除 另 有 规定 ， 所 有 试验 用 流体 介质 温度 应 在 15 —80°С 22 [н] 


1.4.3 泄漏 ( 气 ) 试验 


管 接 头 应 通过 泄漏 试验 ， 将 组 装 好 的 管 接头 试验 组 件 浸没 在 水 中 ， 加 压 至 相应 规格 试验 
组 件 最 大 工作 压力 的 15% (最 大 不 超过 2.4MPa)。 保 压 3min， 观 察 是 否 有 气泡 冒 出 。 应 在 
测试 报告 中 明确 注 明 测试 流体 介质 是 空气 、 氮 气 或 氨 气 。 

通过 本 试验 的 零件 可 继续 用 于 耐 压 试验 ， 但 不 得 退回 库房 。 


1.4.4 MERE 


管 接头 试验 组 件 应 能 在 经 受 2 倍 最 大 工作 压力 ( 升 压 速度 每 秒 不 得 超过 最 大 工作 压力 
值 的 16% ) ， 保 压 1min 而 不 产生 渗 漏 、 破 裂 或 拔 脱 。 应 在 测试 报告 中 明确 注 明 测试 流体 介 
质 是 油 或 水 。 
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通过 本 试验 的 零件 不 得 投入 实际 使 用 ， 不 得 退回 库房 。 











15 扩 口 式 管 接头 用 管子 扩 口 型 式 、 尺 十 和 最 大 工作 压力 以 及 加 工 要 求 
1.5.1 扩 口 式 管 接头 用 管子 的 扩 口 型 式 尺 十 
74" 单 层 和 折返 层 扩 口 型 式 尺 寸 见 图 1-73 ，90* 单 层 和 折 迭 层 扩 口 型 式 尺 寸 见 图 1-74。 


扩 口 支承 面 扩 口 支承 面 扩 口 支承 面 扩 口 支承 面 
扩 口 内 壁 应 在 支承 扩 口内 壁 应 在 支承 
oy 面 全 长 紧密 贴 合作 
































65 







90°Е]° [901° 








允许 少量 伸展 


图 1-73 74° 单 层 和 折 难 层 扩 口 尺 十 图 1-74 90° 单 层 和 折合 层 扩 口 尺寸 


1.5.2 扩 口 式 管 接头 用 管子 的 尺寸 和 最 大 工作 压力 


扩 口 式 管 接头 用 管子 的 尺寸 和 最 大 工作 压力 见 表 1-31。 
表 1-31 扩 口 式 管 接 头 用 管子 的 尺寸 和 最 大 工作 压力 (GB/T 5653—2008) (mm) 





















































































































































单 、 双 层 га 紫铜 管 碳 钢 管 
管子 外 | 扩 口 直径 也 i i 1 c Кт t c RKI 
径 р, | 基本 | 极限 | 基本 | 极限 | 基本 | 极限 МЕЖ | EEJ 
тах mın max mın max mın 
尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 /MPa /MPa 
4 6.5 6 0.5 
5 TS 7 0.75 16 0.5 
0.8 1.3 1.3 
6 9 8.5 16 
8 11 10.5 i 
10 13.5 12.8 1.0 1.6 10 1.6 
12 15.5 14.8 1.7 1.7 i 
14 18.5 17.7 1.5 1 
+0. 35 +0.25 +0.25 2.1 8 2.3 —— 
16 20.5 19.7 0.5 1 1.5 
-0.35 -0.25 -0.25 
18 23:9 22.8 2.8 3.1 10 
20 26.5 25.8 2.0 3.2 z 
22 29 28.2 3.8 
3.5 
25 32 31.2 8 
2.3 2 
28 35 34.2 1.29 
32 39 38.3 3.6 3.5 3.9 
2.8 5 
34 41 40.3 












































1.5.3 扩 口 式 管 接 头 用 管子 的 加 工 要 求 


扩 口 内 表面 轴线 相对 于 管子 外 径 轴 线 的 圆 跳动 公差 为 0.38mm ， 与 管子 内 径 交 接 处 应 无 
裂纹 、 金 属 折 三 、 止 痕 、 刮 伤 等 任何 影响 密封 性 能 的 表面 缺陷 ， 扩 口 边缘 处 应 去 毛刺 ， 锐 边 









































“ 56. 管 接 头 选用 手册 





应 倒 钝 角 。 


1.6 安装 说 明 及 采购 信息 
1.6.1 安装 说 明 


扩 口 式 管 接头 与 被 连 管 的 连接 安装 应 在 无 额外 作用 力 下 进行 。 
制造 商 应 制定 扩 口 式 管 接头 的 安装 使 用 说 明 ， 至 少 提供 如 下 信息 : 
1) 对 被 连接 管材 料 和 质量 的 详细 要 求 ; 

2) 对 被 连接 管 的 备料 要 求 ; 

3) 推荐 安装 工具 。 


1.6.2 采购 信息 


采购 方 询 价 和 定货 时 应 提供 如 下 信息 : 
1) 管 接 头 或 接头 体 及 配件 的 名 称 ; 
2) 管 接头 或 接头 体 及 配件 的 材料 ; 
3) 被 连接 管 的 材料 和 规格 ; 

4) 传输 的 介质 ; 

5) 工作 压力 ; 
6) 介质 工作 温度 
7) 环境 温度 范围 。 
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1.7 标记 与 标志 


1.7.1 标记 
1.7.1.1 标记 方法 


扩 口 式 管 接头 、 接 头 体 及 配件 的 标记 内 容 见 图 1-75。 
产品 名 称 ”产品 标准 编号 PORR ”管子 外 径 / 柱 端 螺纹 。” ” 柱 端 密封 类 型 . 材料 . 表面 处 理 








镀 锌 :Zn, 可 省 略 
一 磷 化 :P 
氧化 :O 
| 碳 钢 : Fe ,可 省 略 
不 锈 钢 : Cr; 铜 : Cu 
A 型 :A, 可 省 略 
О ЕЖЕ 
一 产品 标准 中 只 有 唯一 柱 端 螺纹 时 可 省 略 














一 分 为 A 型 .B 型 

一 年 代号 可 简写 为 07 或 省 略 

L 分 为 管 接 头 、 接 头 体 、 管 套 、 螺 母 、 螺 栓 、 垫 圈 、 密 合 热 

注 : A 型 螺纹 柱 端 应 符合 GB/T 19674.2 的 规定 , F 型 螺纹 柱 端 应 符合 GB/T 3765 附录 A 的 规定 。 


图 1-75 标记 内 容 
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1.7.1.2 标记 示例 























扩 口 型 式 A， 管 子 外 径 为 14mm， 柱 端 螺纹 为 M18 x1.5， 柱 端 密封 类 型 为 A 型 ， 材 料 
为 碳 钢 ， 镀 锌 表面 处 理 的 扩 口 式 端 直通 管 接 头 标记 为 : 

管 接头 ”GB/T 5625—2008 А14/М18х1.5 A.Fe.Zn 

可 简化 标记 为 : 

管 接 头 GB/T 5625 А14/МІ8 x1.5 
































1.7.2 标志 


除 供需 双方 另 有 协议 外 ， 接 头 体 、 管 套 和 螺母 应 有 永久 性 的 制造 商 名 、 商 标 或 代码 等 
标记 。 

标志 的 位 置 不 应 影响 零件 的 性 能 和 表面 保护 层 ， 其 字迹 或 符号 应 清晰 ; 标志 的 大 小 和 方 
法 由 制造 商 确定 。 
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24" 卡 套 式 管 接 头 是 20 世纪 30 年 代 发 明 一 种 刚性 密封 的 卡 套 式 接头 。 由 于 卡 套 生产 工 
艺 简单 ， 安 装 容易 ， 且 耐 压 性 能 好 ， 所 以 很 快 得 以 推广 。24° 接 头 型 式 多 样 ， 可 以 满足 各 种 
设计 使 用 要 求 ， 在 世界 大 多 数 地 区 都 较 普及 。 
刚性 密封 卡 套 式 管 接头 主要 由 三 部 分 组 成 : 带 24° 锥 口 的 连接 接头 体 ， 带 有 内 为 的 表面 
硬化 处 理 过 的 卡 套 和 起 紧 固 作用 的 螺母 。 当 拧紧 螺母 时 ， 卡 套 在 螺母 的 压力 下 被 推 信 接头 体 
的 锥 口内 ， 并 随 着 弹性 变形 ， 使 卡 套 密封 斜面 与 接头 体 锥 面 互相 挤 压 形成 刚性 密封 ， 同 时 卡 
套 的 内 为 口 自动 卡 入 连接 钢管 的 外 壁 ， 卡 套 尾部 也 径 向 收缩 抱 住 管子 ， 从 而 达到 钢管 与 接头 
的 可 靠 连接 。 

刚性 密封 的 卡 套 式 管 接 头 是 一 种 在 液压 试验 室 及 液压 传动 机 器 上 普遍 使 用 的 中 、 高 压 、 
小 型 接头 ， 在 我 国 已 经 标准 化 ， 应 用 极为 普遍 。 目 前 适用 的 有 GB/T 3733 ~ 3760 一 2008 、 
GB/T 3763 ~3765 一 2008 等 30 多 个 标准 。 









































































































































2.1 适用 范围 


卡 套 式 管 接 头 主要 适用 于 管子 外 径 4 ~42mm， 最 大 工作 压力 10 ~63MPa 的 液压 流体 传 
动 和 一 般 用 途 的 管 路 系统 。 
2.2 尺寸 


2.2.1 卡 套 式 端 直通 管 接头 
2.2.1.1 带 F 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 

















带 下 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-1 和 表 2-1。 了 型 螺纹 柱 端 形 
式 与 尺寸 见 2.2.31.2 的 规定 。 











2.2.1.2 带 忆 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 














带 下 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-2 和 表 2-2. Е 型 螺纹 柱 端 形 
式 与 尺寸 见 GB/T 19674. 2 一 2005《 液 压 管 接头 用 螺纹 油 口 和 柱 端 ”填料 密封 柱 端 (A 型 和 
Еш), 























2.2.1.3 В 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 





带 了 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-3 和 表 2-3。B 型 螺纹 柱 端 的 
形式 与 尺寸 见 GB/T 19674. 3 一 2005 《液压 管 接头 用 螺纹 油 口 和 柱 端 ” 金 属 对 金属 密封 柱 端 
(B 型 )》。 
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注 : GB/T 3759 一 2008《 卡 套 式 管 接头 用 连接 螺母 》; GB/T 3764 一 2008《 卡 套 》。 





图 2-1 带 F 型 柱 端 的 卡 套 式 端 直通 管 接 头 和 接头 体 



























































表 2-1 带 F 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 尺 寸 (GB/AT 3733—2008) (mm) 
系列 D d й С Е Fse s S 6 
系 : Ж а К S3 

/MPa D, 参考 | 参考 | +0.3 = 参考 

6 M12 x1.5 М10 х1 4 16.5 25 33 14 14 9.5 

8 М14х1.5 | М12х1.5 6 17 28 36 17 17 10 

10 M16 x1.5 | М14х1.5 7 18 29 37 19 19 11 
25 12 М18 x1.5 | M16x1.5 9 19.5 31 39 22 22 12.5 
(14) | M20x1.5 | M18 x1.5 10 19.5 32 40 24 24 12.5 
| 15 M22 x1.5 | M18 x1.5 11 20.5 33 41 27 24 13.5 
(16) | M24 x1.5 | М20х1.5 12 21 33.5 | 42.5 30 27 13.5 
ўв 18 M26 х1. 5 М22 х1. 5 14 22 35 44 32 27 14. 5 
22 М30 х2 М27 х2 18 24 40 49 36 32 16.5 
28 М36 х2 М33 х2 23 25 41 50 41 41 17.5 
10 35 M45 х2 M42 х2 30 28 44 55 50 50 17.5 

42 М52 х2 М48 х2 36 30 47.5 | 59.5 60 55 19 

6 М14х1.5 | M12x1.5 4 20 31 39 17 17 13 

8 M16 x1.5 | М14х1.5 5 22 33 41 19 19 15 

5 63 10 M18 x1.5 M16 x1.5 7 22.5 35 44 22 22 15 
12 M20 х1.5 | М18х1.5 8 24.5 | 38.5 | 47.5 24 24 17 

(14) | М22х1.5 | М20х1.5 9 25.5 | 39.5 | 48.5 27 27 18 































































































































































































060 · 管 接 头 选 用 手册 
续 ) 
=| хера 管子 
系列 М: 4, Lo Ls Lge $ а5 
系列 : JE 任 D d S 93 
参 参 +0.3 = 参考 
/МРа Du 参考 参考 考 
16 M24 x1.5 | M22 x1.5 12 27 42 52 30 27 18.5 
40 20 M30 х2 M27 х2 15 31 49.5 60.5 36 32 20.5 
S 25 M36 x2 M33 x2 20 35 53.5 65.5 46 41 23 
7 30 M42 x2 M42 x2 25 37 56 69 50 50 23.5 
38 M52 x2 M48 x2 32 41.5 63 78 60 55 25.5 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
注 : GB/T 3759 一 2008《 卡 套 式 管 接头 用 连接 螺母 》; GB/T 3764 一 2008《 卡 套 》。 
图 2-2 带 E 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 
表 2-2 带 下 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 3733 一 2008 ) (mm) 
на 4- Т: 管子 
系列 “т мв е 5 в 
ЖЗ! JE 12 р а S S3 
参考 参考 +0.3 = 参考 
Я р, 参考 参考 + 参考 
6 М12 x1.5 MI10 х1 4 15.5 23.5 31.5 14 14 8.5 
8 М14х1.5 | M12x1.5 6 17 29 37 17 17 10 
10 MI6 x1.5 | M14 x1.5 7 18 30 38 19 19 11 
L 25 12 M18 x1.5 | MI16 x1.5 9 19.5 31.5 39.5 22 22 12.5 
(14) M20 x1.5 | M18 x1.5 10 19.5 31.5 39.5 24 24 12.5 
15 M22 x1.5 | M18 x1.5 11 20.5 32.5 40.5 27 24 13.5 
(16) M24 x1.5 | М20х1.5 12 21 35 44 30 27 13.5 
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系列 D d б g fa Fse s 
A ы Ж т. р 
/МРа р, 参考 | 参考 | +03 т 
18 M26 х1.5 | М22 х1.5 14 22 36 45 32 
s 22 M30x2 | M26x1.5 18 24 40 49 36 
L 28 M36 x2 M33 x2 23 25 43 52 41 
0 35 M45 x2 M42 x2 30 28 48 59 50 
42 M52 x2 M48 x2 36 30 52 64 60 
6 М14х1.5 | М12х1.5 4 20 32 40 17 
8 MI6x1.5 | М14х1.5 5 22 34 42 19 
63 10 МІ8 x1.5 | M16x1.5 7 22.5 | 34.5 | 43.5 22 
12 M20 x1.5 | M18x1.5 8 24.5 | 36.5 | 45.5 24 
А (14) | М22х1.5 | М20х1.5 9 25.5 | 39.5 | 48.5 27 
16 M24 x1.5 | M22 х1.5 12 27 41 51 30 
40 20 M30 x2 M27 x2 15 31 47 58 36 
25 M36 x2 M33 x2 20 35 53 65 46 
30 M42 x2 M42 x2 25 37 57 70 50 
38 M52 x2 M48 x2 32 42 64 79 60 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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注 : GB/T 3759 一 2008《 卡 套 式 管 接 头 用 连接 螺母 》; GB/T 3764 一 2008《 卡 套 》。 


图 2-3 带 B 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接 头 和 接头 体 








“ 62. 管 接 头 选用 手册 





表 2-3 带 B 型 柱 端 的 卡 套 式 端 直通 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (GBAT 3733—2008) (mm) 































































































系列 е р 4 Е 5 в. 人 s $ °з 
Ж : К 个 әз 
к; 参考 | 参考 | +03 ~ 参考 
4 M8 x1 М8 х1 3 13.5 | 21.5 | 27.5 10 2 9.5 
5 M10 x1 М8 x1 3 13.5 | 21.5 | 27.5 12 2 8 
LL 10 
6 М10 х1 М10 х1 4 13.5 | 21.5 | 27.5 12 4 8 
8 M12 х1 М10 х1 4.5 | 14.5 | 22.5 | 28.5 14 4 9 
6 М12х1.5 | М10х1 4 15.5 | 23.5 | 31.5 14 4 8.5 
8 МІ4х1.5 | М2 х1.5 6 17 29 37 17 7 10 
10 MI6x1.5 | М14х1.5 7 18 30 38 19 9 11 
25 12 МІ8 x1.5 | M16x1.5 9 19.5 | 31.5 | 39.5 22 22 12.5 
(14) | M20x1.5 | M18x1.5 10 19.5 | 31.5 | 39.5 24 24 12.5 
15 М22 х1.5 | М18х1.5 11 20.5 | 32.5 | 40.5 27 24 13.5 
(16) | М24х1.5 | М20х1.5 12 21 35 44 30 27 13.5 
18 M26 x1.5 | М22х1.5 14 22 36 45 32 27 14.5 
22 M30x2 | M26x1.5 18 24 40 49 36 32 16.5 
28 M36 х2 M33 х2 23 25 43 52 41 41 17.5 
10 35 M45 х2 M42 х2 30 28 48 59 50 50 17.5 
42 М52 х2 M48 х2 36 30 52 64 60 55 9 
6 М14х1.5 | М12х1.5 4 20 32 40 17 17 3 
8 MI6x1.5 | М14х1.5 5 22 34 42 19 19 5 
10 M18 x1.5 | M16x1.5 7 22.5 | 34.5 | 43.5 22 22 5 
40 12 M20 x1.5 | М18х1.5 8 24.5 | 36.5 | 45.5 22 24 7 
(14) | M22x1.5 | M20x1.5 9 25.5 | 39.5 | 48.5 27 27 8 
16 M24 x1.5 | M22 x1.5 12 27 41 51 30 27 18.5 
20 M30 x2 M27 x2 15 31 47 58 36 32 20.5 
25 25 M36 x2 M33 x2 20 35 53 65 46 41 23 
30 M42 x2 M42 x2 25 37 57 70 50 50 23.5 
Е 38 М52 х2 M48 х2 32 42 64 79 60 55 26 









































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















2.2.1.4 带 A 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 

















带 A 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-4 和 表 2-4。A 型 螺纹 柱 端的 
形式 与 尺寸 见 GB/T 19674. 2 一 2005 。 


2.2.2 卡 套 式 锥 螺纹 直通 管 接头 
卡 套 式 锥 螺纹 直通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-5、 图 2-6 和 表 2-5。 
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注 : GB/T 3759 一 2008《 卡 套 式 管 接头 用 连接 螺母 》; GB/T 3764 Е. 





图 2-4 А 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 


表 2-4 тр A 型 柱 端 的 卡 套 式 端 直通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GBAT 3733—2008) (mm) 























































































































最 大 | 普通 螺纹 柱 端 (M) 55° 非 密封 管 螺纹 柱 端 (G) 
pi 管子 

系列 外 径 р 5 р а E %; ы. ав i di | Lo | Lg | Ls А 05 
рь 7° 参考 | 参考 |+0. 引 ~ |" Jas] | 参考 | 参考 |+0. 引 ~ | ”| 参考 

4 М8 x1 10 М8 х1 3 |113.5|21.5|27.5| 12 |9.5 | С1/8| 3 |13.5|21.5|27.5 4 19.5 

9 M10 х1 12 М8 х1 3 |13.5 [21.5 |27.5| 12 8 С1/8 | 3 |13. 521.5 [27.5 4 8 

ч A 6 M10 х1 12 M10 x1 4 |13.5|21.5|27.5| 14 8 С1/8| 4 |13.5|21.5|27.5 4 8 
8 М12 х1 14 | М10х1 |4.5 |14.5|22.5|28.5| 14 9 С1/8 | 4.5 |14.5|22.5|28.5 4 9 

6 M12 x1.5| 14 | MIOxl 4 |15.5|23.5|31.5| 14 | 8.5 |С1/8| 4 |15.5|23.5|31.5 4 | 8.5 

8 M14 х1.5 | 17 | MI2x1.5| 6 17 29 37 17 10 | С1/4| 6 17 29 37 9 10 

10 M16 x1.5] 19 |М14х1.5| 7 18 30 38 19 11 | G1⁄4]| 6 18 30 38 9 11 
25 12 M18 х1.5 | 22 |М16х1.5| 9 |19. 5 |31. 5 |39.5| 22 2.5| G3/8 | 9 |19.5 [31.5 |39.5| 22 |12.5 
(14) | М20х1.5! 24 |M18 xl1.5| 10 119.5 31.5 |39.5| 24 2.5| 61/2 | 11 |19.5| 34 42 27 (12.5 
15 M22 x1.5| 27 | М1ёх1.5| 11 20.5 (32.5 |40.5| 24 3.51 61/2 | 11 |20.5| 35 43 27 |13.5 
Я (16) | М24х1.5! 30 | М20х1.5 | 12 21 35 44 27 3.5 | С1/2 | 12 21 35 44 27 |13. 5 
18 M26 х1.5 | 32 | М22х1.5| 14 22 36 45 27 4.5| G1/2 | 14 22 36 45 27 (14.5 
18 22 M30 х2 | 36 | M26x1.5| 18 | 24 | 40 | 49 | 32 |16.5|СЗ/4/| 18 24 | 40 | 49 | 32 |16.5 
28 M36 х2 | 41 M33 х2 | 23 25 43 52 41 7.5| G1 23 25 43 52 41 [17.5 
10 35 M45 х2 | 50 | M42 х2 | 30 28 48 59 50 7.5|6124 | 30 28 48 59 50 |17. 5 

42 М52 х2 | 60 | M48 x21 | 36 30 52 64 55 19 |6126 | 36 30 52 64 55 19 








64. 管 接 头 选用 手册 














































































































( 续 
最 天 普通 螺纹 柱 端 ( M) 55° 非 密封 管 螺纹 柱 端 (G) 
жй =; 
工作 
系列 EJ 外 径 р S а ао Bad Ea a; di |s Ty || | äs 
с р а S3 d S3 
мра" 参考 | 参考 |+0.3 = 参考 参考 | 参考 |+0.3| = 参考 
6 [|M14x1.5| 17 |М12х1.5| 4 | 20 |32 | 40 |17 |13 |с1/4| 4 | 20 |32 |40 |19 | 13 
8 (Мі6х1.5| 19 |М14х1.5| 5 | 22 | 34 | 42 | 19 | 15 {61/4 5 |22 |34 |42 | 19 | 15 
A 10 |M18x1.5| 22 [M16 x1.5 7 |22.5|34.5|43.5| 22 | 15 | G3/8 | 7 |22.5]34.5|43.5| 22 | 15 
А С3/8 | 8 |24.5|36.5|45.5| 22 | 17 
12 |М20х1.5| 24 |Ml8 x1.5| 8 24.5 |36.5|45.5| 24 | 17 
G1/2| 8 | 25 | 39 | 48 | 27 17.5 
5 (14) | M22 x1.5| 27 |M20x1.5| 9 |25.5139.5|48.5| 27 | 18 | б1/2 | 10 |25.5|39.5|48.5| 27 | 18 
i С1/2 | 12 | 27 | 41 | 51 | 27 |18.5 
16 |M24x1.5| 30 |M22 xl.5| 12 | 27 | 41 | 51 | 27 [18.5 
А6 С3/4 | 12 | 29 | 45 | 55 | 32 20.5 
20 | М30 х2 | 36 | М27х2 | 15 | 31 | 47 | 58 | 32 |20.5|С3/4| 15 | 31 | 47 | 58 | 32 |20.5 
25 | M36x2 | 46 | Мзз х2 | 20 | 35 | 53 | 65 | 41 | 23 | б1 | 20 | 35 | 53 | 65 | 41 | 23 
ps | 30 | М42 х2 | 50 | М42 х2 | 25 | 37 | 57 | 70 | 50 [23.5 сім | 25 | 37 | 57 | 70 | 50 123.5 
38 | М52 х2 | 60 | М48 х2 | 32 | 42 | 64 | 79 | 55 | 26 |6124 | 32 | 42 | 64 | 79 | 55 | 26 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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图 2-5 卡 套 式 锥 螺纹 直通 管 接头 
















图 2-6 卡 套 式 锥 螺纹 直通 接头 体 
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表 2-5 卡 套 式 锥 螺纹 直通 管 接头 和 接头 体 尺 寸 (CB/T 3734—2008) (mm) 
最 大 工 P а, Ly Ls | Lg А 8 а; 
а ý ‚ 参考 | ”| 参考 | ~ | ~ | ”| ”| 参考 
4 М8 х1 R1/8 NPT1/8 3 8.5 2 20.5 | 26.5 10 14 8 
5 М10 х1 R1/8 NPT1/8 3 8.5 2 20.5 | 26.5 12 14 6.5 
LL 10 
6 M10 x1 R1/8 NPT1/8 4 8.5 2 20.5 | 26.5 12 14 6.5 
8 M12 x1 R1/8 NPT1/8 4.5 8.5 3 21.:911:275 14 14 TSS 
6 M12 x1.5 R1/8 NPT1/8 4 8.5 4 22.5 | 30.5 14 14 7 
8 M14 x1.5 R1/4 NPT1/4 6 12.5 5 27.5 |38,9 17 19 8 
10 M16 x1.5 R1/4 NPT1/4 7 12.5 6 28.5 | 36.5 19 19 9 
25 12 M18 x1.5 R3/8 NPT3/8 9 13 17.5 | 30.5 | 38.5 22 22 10.5 
(14) M20 x1.5 R1/2 NPT1/2 11 17 7 34 42 24 27 10 
15 M22 x1.5 R1/2 NPT1/2 11 17 8 39 43 27 27 11 
5 (16) M24 x1.5 R1/2 NPT1/2 12 17 18.5 | 35.5 | 44.5 30 27 11 
18 M26 х1. 5 К1/2 МРТ1/2 14 17 9 36 45 32 27 11.5 
ч 22 M30 х2 R3/4 NPT3/4 18 18 21 39 48 36 32 13.5 
28 M36 x2 КІ М№РТІ 23 21.5 22 43.5 | 52.5 41 41 14. 5 
10 35 М45 х2 КІ24 NPT1 34 30 24 25 49 60 50 50 14. 5 
42 М52 х2 КІ NPT1 26 36 24 27 51 63 60 55 16 
6 М14х1.5 R1/4 NPT1/4 4 12.5 18 30.5 | 38.5 17 19 11 
8 M16 x1.5 R1/4 NPT1/4 2 12.5 20 32.5 | 40.5 19 19 13 
10 M18 x1.5 R3/8 NPT3/8 13 20.5 | 33.5 | 42.5 22 22 13 
40 12 M20 х1. 5 К3/8 NPT3/8 8 13 22 35 44 24 22 14.5 
(14) M22 x1.5 R1/2 NPT1/2 10 17 23 40 49 27 27 15.5 
Р 16 M24 x1.5 R1/2 NPT1/2 12 17 24 41 51 30 27 15.5 
20 M30 х2 R3/4 NPT3/4 15 18 28 46 57 36 32 17.5 
25 25 М36 х2 КІ М№РТІ 20 21.5 32 53.5 | 65.5 46 41 20 
30 М42 х2 КІМ NPT1 34 25 24 34 58 71 50 50 20.5 
16 
38 M52 x2 КІ NPTI1 26 32 24 39 63 78 60 55 23 















































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


2.2.3 ” 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 
2.2.3.1 ЖЕ 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 



































带 F 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-7 和 表 2-6, F 型 螺纹 柱 端 
的 形式 与 尺寸 见 2.2.31.2 的 规定 。 
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“ 66. 管 接 头 选用 手册 
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2-7 带 F 型 柱 端 的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 


表 2-6 带 F 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接 头 和 接头 体 尺寸 (GBAT 3735—2008) (mm) 














































































































系列 pa р 1 И Е | Bse on l ia $ |5, |” 
Ж : рт а 2 b f 93 

/MPa Do 参考 +0.3| = | 参考 参考 
6 M12 x1.5 М10 х1 4 | 25 |51.4|59.4[42.9\ 3 14 | 14 |35.9 

8 M14 x1.5 M12 x1.5 6 | 27 |56.5 | 64.5 | 45.5 17 | 17 38.5 

10 M16 x1.5 M14 x1.5 7 | 29 |59.5 | 67.5 | 48.5 19 | 19 141.5 

25 12 MI18 x1.5 M16 x1.5 9 | 30 |62.5170.5| 51 22 | 22 | 44 

(14) M20 x1.5 M18 x1.5 10 | зі {64.5 72.5 | 52 | 4 | 24 | 24 | 45 

15 М22 х1.5 M18 х1.5 11 | 32 {66.5 | 74.5 | 54 27 | 24 |41 

с (16) M24 х1.5 M20 х1.5 12 | 32 | 67 | 76 | 54.5 30 | 27 | 47 
18 M26 х1.5 M22 х1.5 14 | 33 | 69.5 | 78.5 | 56.5 32 | 27 |49 

S 22 М30 х2 М27 х2 18 | 38 [80.5 | 89.5 (64.5 36 | 32 | 57 
28 М36 х2 М33 х2 23 | 41 | 84 | 93 | 68 41 | 41 |60.5 
10 35 M45 х2 M42 х2 30 | 45 | 91 | 102 | 75 Ё 50 | 50 |64.5 

42 М52 х2 M48 х2 36 | 46 |95.5 |107.5| 78 60. | 55 | 67 
6 M14 х1.5 M12 х1.5 4 | 29 [61.5 | 69.5 | 50.5 17 | 17 43.5 
8 M16 х1.5 M14 х1.5 5 31 | 65.5 | 73.5 | 54.5 19 | 19 47.5 
63 10 M18 х1.5 M16 x1.5 7 | 32 [68.5s|7.5| 5 | ，| 22 | 22 |48.5 
12 M20 x1.5 M18 x1.5 8 33 | 73 | 82 | 59 24 | 24 |51.5 
А (14) M22 х1.5 M20 х1.5 9 | 33 | 74 | 83 | 60 27 | 27 |52.5 
16 M24 х1.5 M22 х1.5 12 | 36 | 79.5 | 89.5 | 64.5 30 | 27 | 56 

40 20 М30 х2 М27 х2 15 | 37 | 89 | 100 | 70.5 36 | 32 | 60 

25 М36 х2 М33 х2 20 | 44 |99.5 |111.5| 81 46 | 41 | 69 
30 M42 x2 M42 x2 25 | 45 | 103 | ” 50 | 50 |70.5 
= 38 М52 х2 М48 х2 32 | 46 | 111 | 126 | 89.5 60 | 55 73.5 








注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















第 2 章 卡 套 式 管 接头 “67. 





2.2.3.2 ” 带 玉 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 




















带 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-8 和 表 2-7,，E 型 螺纹 柱 端 
的 形式 与 尺寸 见 GB/T 19674. 2 一 2005 。 
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图 2-8 #7 E 型 柱 端 的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 


表 2-7 ЖЕ 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 3735—2008) (mm) 









































系列 Н. n D 1 wg | Жа Л Жыр. ИЕ 
系 : Ж È a 2 b К S3 

MBa D, 参考 参考 | +0.3| = 参考 

6 M12 x1.5 М10 х1 4 |25 |42 | 50 | 58 | з |14 | 14 |35 

8 MI4 x1.5 MI2 x1.5 6 | 27 | 46 | 58 | 66 17 | 17 | 39 

10 MI16 x1.5 MI14 x1.5 7 |2 | 49 | в | в 19 | 19 | 42 

25 12 МІ8 x1.5 M16 x1.5 9 | 30 |51.5 | 63.5 [71.5 22 | 22 |44.5 

(14) | M20x1.5 м18 х1.5 | 10 / зі |52 | 64 | 72 | а |24 | 24 | 45 

15 M22 x1.5 Migx1.5 [|11 |32 | 54 | 66 | 74 27 | 24 | 47 

(16) | M24 x1.5 M20x15 | 12 | 32 |54.5 68.5 |77.5 зо | 27 | ат 
18 M26 x1.5 м22х1.5 | 14 | зз | 56 | т | 79 32 | 27 |48.5 
н 22 М30 х2 M26x1.5 | 18 | 38 | 64 | 80 | 89 36 | 32 |56.5 
28 М36 х2 М33 х2 з | а | 68 | 86 | 95 41 | 41 |60.5 
10 35 M45 х2 M42 х2 зо |45 |75 | 9з |16] 7 | so | 50 [64.5 

42 M52 х2 M48 х2 36 | 46 | 78 | 100 | 112 60 | 55 | 67 












































* 68. 管 接 头 选用 手册 













































































(Ж) 
系列 Е. р 1 СИЕ |, $ |5, | 
N К. T a 2 D 上 БЕ 

/MPa | Do 参考 参考 | +0.3| = 参考 

6 M14 x1.5 M12 x1.5 4 |29 [51 | 6з | т 17 | 17 |44 

8 M16 x1.5 M14 x1.5 5 | 31 | 55 | 67 |75 19 | 19 | 48 

63 10 M18 x1.5 M16 x1.5 7 | 32 |56.5 | 68.5 |77.5 22 | 22 | 49 

12 M20 x1.5 M18 x1.5 s (зз | 59 | т | 80 24 | 24 |51.5 

| (14) M22 x1.5 M20 x1.5 9 | 33 | 60 | 74 | 83 27 | 27 |52.5 
{ 16 М24 x1.5 M22 x1.5 12 | 36 | 64 | 78 | 88 30 | 27 |55.5 
40 20 M30 х2 М27 х2 15 | 37 | 70 | 86 | 97 36 | 32 |59.5 

25 M36 х2 M33 х2 20 | 44 | 81 | 99 |11 46 | 41 | 69 

30 M42 х2 M42 х2 25 | 45 | 84 | 104 | 117 5 so | 50 |70.5 

i 38 M52 x2 M48 x2 32 | 46 | 90 | 112 | 127 60 | 55 | 74 








注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















2.2.3.3 带 B 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 














带 B 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-9 和 表 2-8，B 型 螺纹 柱 端 
的 形式 与 尺寸 见 GB/T 19674. 3 一 2005 。 
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图 2-9 带 B 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 


第 2 章 卡 套 式 管 接头 “ 69. 





表 2-8 带 B 型 柱 端 的 卡 套 式 端 直通 长 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (GBAT 3735—2008) (mm) 






















































































в. р. р peg 
大 工 | 管子 
系列 ME 4, Lo Lg Lge $ а; 
系列 -JE КЕЧ D d 2 b S 93 
参考 参考 | +0.3| = 参考 
/MPa | D, 参考 参考 | + 参考 
4 М8 х1 М8 х1 3 22 37 45 51 10 2 33 
5 M10 x1 M8 x1 3 23 38 46 52 12 2 |32.5 
BI: 10 
6 M10 х1 M10 x1 4 25 40 48 54 3 12 4 [34.5 
8 M12 x1 M10 x1 4.5 27 43 51 57 14 4 |37.5 
6 М12х1.5 M10 х1 4 25 42 50 58 14 4 35 
8 М14х1.5 M12 x1.5 6 27 46 58 66 17 ri 39 
10 M16 x1.5 M14 x1.5 7 29 49 61 69 19 9 42 
25 12 M18 x1.5 M16 x1.5 9 30 51.5 | 63.5 | 71.5 22 22 |44.5 
(14) M20 x1.5 M18 x1.5 10 31 52 64 72 4 24 24 45 
15 M22 х1. 5 M18 х1. 5 11 32 54 66 74 27 24 47 
г 
(16) M24 х1. 5 M20 х1. 5 12 32 54.5 | 68.5 | 77.5 30 27 47 
18 M26 х1. 5 M22 х1. 5 14 33 56 70 79 32, 27 48.5 
16 
22 М30 х2 M26 х1. 5 18 38 64 80 89 36 32 | 56.5 
28 М36 х2 М33 х2 23 41 68 86 95 41 41 60.5 
5 
10 35 М45 х2 М42 х2 30 45 75 95 106 50 50 64.5 
42 М52 х2 М48 х2 36 46 78 100 112 60 55 67 
6 М14 х1.5 М12 x1.5 4 129 | 51 | 63 | т 17 | 17 | 44 
8 M16 x1.5 М14 x1.5 5 31 55 67 75 19 19 48 
10 M18 х1. 5 M16 x1.5 7, 32 56.5 | 68.5 | 77.5 22 22 49 
4 
40 12 M20 х1. 5 M18 х1. 5 8 33 59 71 80 24 24 | 51.5 
(14) М22 х1. 5 М20 х1. 5 9 33 60 74 83 27 27° 1152.5, 
S 
16 M24 x1.5 M22 x1.5 12 36 64 78 88 30 27 S53 
20 M30 х2 М27 х2 15 37 70 86 97 36 32 |59.5 
25 25 М36 х2 М33 х2 20 44 81 99 111 46 41 69 
5 
30 М42 х2 М42 х2 25 45 84 104 117 50 50 !70.5 
16 
38 М52 х2 М48 х2 32 46 90 112 127 60 55 74 















































E: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















2.2.3.4 带 A 型 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 








者 
> 
ТЕ 





y 柱 端的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-10 和 表 2-9, А 型 螺纹 柱 
形式 与 尺寸 见 GB/T 19674. 2 一 2005 。 


























70 - 管 接 头 选用 手册 
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Æ 2-10 带 A 型 柱 端的 卡 套 式 端 直 通 长 管 接 头 和 接头 体 
表 2-9 ЖА 型 柱 端 的 卡 套 式 端 直通 长 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 3735—2008) (mm) 




































































最 大 让 普通 螺纹 柱 端 ( M) 55° 非 密封 管 螺纹 柱 端 ( G) 
и 外 径 р S| L| b di 11 |Z, |1 a d'h LIL a 
IEH 2 4 КАКИШ ы es 7 ЕСЕ И ? 

„мра! _° 参考 | 参考 | +0.3| = 参考 参考 | 参考 | +0.3| = 参考 

4 | M8x1 |10|22 махі | 3 |37 | 45 | 51 | 12 |33 |С18| 3 |37 |45 |51 |14 | 33 

5 | MIOx1 (12 (23 махі | з |38 | 46 | 52 | 12 [32.5] 61/8 | 3 |38 | 46 | 52 | 14 !32.5 

е 6 | MIOx1 (12 25 | з | М10х1 | 4 | 40 | 48 | 54 | 14 |34.5|61/8| 4 | 40 | 48 | 54 | 14 | 34.5 
8 | М12х1 |14 | 27 М10 х1 [4.5 43 | 51 | 57 | 14 |37.5| 61/8 (4.5 43 | 51 | 57 | 14 |37.5 

6 |М12х 14 | 25 MI0xl|14142150158114135 |С1/8| 4 |42 | 50 | 58 | 14 | 35 

8 |М14х 17 | 27 MI2x1.5| 6 | 46 | 58 | 66 | 17 | 39 |С1/4| 6 |46 |58 | 66 | 19 | 39 

10 |М16х 19 | 29 MI4x1.5| 7 |49 | 61 | 69 |19 | 42 |С1/4| 6 |49 {61 | 69 |19 | 42 

25 | 12 |М18х 22130 MI6 x1.5| 9 |51.5|63.5|71.5| 22 |44.5| С3/8| 9 | 51 163 |71 |22| 44 
(14)|M20 x 24131| 4 |М18х1.5 10 | 52 | 64 | 72 | 24 | 45 | С1/2| 11 | 52 |66.5[74.5\ 27 | 45 

15 |M22 x 27 | 32 М18 х1.5| 11 | 54 | 66 | 74 | 24 | 47 |С1/2| 11154168176127 | 47 

с (16) |M24 х 30 | 32 M20 x1.5| 12 |54.5|68.5|77.5| 27 | 47 | G1/2 | 12 |54.5168.5177.5 27 | 47 
18 |M26 х 32 | 33 M22 x1.5| 14 | 56 | 70 | 79 | 27 |48.5| С1/2| 14 | 56 | 70 | 79 | 27 | 48.5 

S 22 | M30x2 |36 |38 M26 x1.5| 18 | 64 | 80 | 89 | 32 156.5| 63⁄4 | 18 | 64 | 80 | 89 | 32 | 56.5 

28 | M36 x2 |41 |41 M33 х2 | 23 | 69 | 87 | 96 | 41 |60.5| cl |23 |69 |87 |96 |41 |60.5 

10 | 35 | M45 х2 | 50 | 45 z M42 х2 | 30 | 75 | 95 |106| 50 |64.5| 6124 | 30 | 75 | 95 |106| 50 | 64.5 

42 | M52x2 | 60 | 46 M48 х2 | 36 | 78 |100|112| 55 | 67 | c13 | 36 | 78 |100|112 55 | 67 
































































































































第 2 章 卡 套 式 管 接头 7 下 
(%) 
вх 普通 螺纹 柱 端 (MD) 55* 非 密封 管 螺纹 柱 端 ( G) 
管子 
АГ 外 径 р 5 111 ао |„| |1 
个 2 D a н а а i a 
列 压力 Т d 1 9 8 8с 5, 5 d І 9 8 8 S, 5 
/MPa 9 参考 | 参考 +0.3 = 参考 参考 | 参考 +0.3| = 参考 
6 |М14х1.5| 17 | 20 М12х1.5| 4 51 |63 [71 17 | 44 | С1/4 | 4 51 | 63 | 71 19 44 
8 |M16x1.5| 19 | 31 М14х1.5| 5 55 | 67 | 75 19 | 48 |С1/4| 5 55 | 67 | 75 19 48 
10 |M18 x1.5| 22 | 32 M16 х1.5| 7 |56.5|68.5|77.5| 22 | 49 | 63⁄8 | 7 56 | 68 | 77 | 22 | 48.5 
63 
С3/8 | 8 59 |71 | 80 22751,5 
12 IM20 x1.5| 24 33 | 4 |M18 x1.5| 8 59 | 71 | 80 | 24 (51.5 
С1/2 | 8 59 | 73 | 82 | 27 | 51.5 
(14) [М22 х1. 5} 27 | 33 M20 х1. 5| 9 60 | 74 | 83 | 27 |52.5|С1/2 | 10 | 60 | 74 | 83 | 27 | 52.5 
5 
С1/2 | 12 | 64 | 78 | 88 | 27 | 55.5 
16 |М24 х1. 5| 30 | 36 M22 х1.5| 12 | 64 | 78 | 88 | 27 |55.5 
С3/4 | 12 | 66 | 82 | 92 | 32 | 57.5 
40 
20 М30 х2 | 36 ! 37 M27 х2 | 15 | 70 | 86 | 97 | 32 |59. 5|С3/4! 15 | 70 | 86 | 97 | 32 | 59.5 
25 M36 х2 | 46 | 44 M33 х2 | 20 | 81 | 99 |111| 41 | 69 СІ 20 | 81 | 99 |111] 41 69 
5 
30 M42 х2 | 50 | 45 M42 х2 | 25 | 84 |104 |117 | 50 |70.5| 6124 | 25 | 84 |104 |117! 50 | 70.5 
25 
38 M52 х2 |60 | 46 M48 х2 | 32 | 90 |112 |127 | 55 | 74 |6126 | 32 | 90 |112 |127 | 55 74 
Е: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 



































2.2.4 卡 套 式 锥 螺纹 直通 长 管 接头 
长 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-11、 
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图 2-11 
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图 2-12 











卡 套 式 锥 螺纹 直通 长 管 接头 


卡 套 式 锥 螺纹 直通 长 接头 体 








GB/T 3764 一 2008 





ОВ/Т 3759—2008 











图 2-12 MÆ 2-10, 











































































































“72. 管 接头 选用 手册 
表 2-10 卡 套 式 锥 螺纹 直通 长 管 接 头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 3736—2008) (mm) 
最 大 工 di Lo Ls Lge , $ а; 
系列 бз. |. й 1 E a ут че авав 
4 M8 х1 R1/8 NPT1/8 з | 22 | 12 |42.5|48.5| 8.5 | 10 | 14 | 8 
5 M10 x1 R1/8 NPT1/8 з | 23 | 12 |43.5|49.5|8.5 | 12 | 14 |6.5 
LL 10 
6 M10 x1 R1/8 NPT1/8 4 | 25 | 12 |45.5|51.5| 8.5| 12 | 14 |6.5 
8 М12 х1 R1/8 МРТІ/8 (4.5 | 27 | 13 |48.5|54.5| 8.5 | 14 | 14 |7.5 
6 M12x1.5 | Б1/8 NPT1/8 4 | 25 | 14 |47.5|55.5| 8.5 | 14 | 14 | 7 
8 М14х1.5 | В1/4 | NPT1/4 6 | 27 | 15 154.5|62.5|12.5| 17 | 19 | 8 
10 MI6x1.5 | RI/4 | NPT1/4 6 | 29 | 16 |57.5|65.5|12.5| 19 | 19 | 9 
25 12 M18 x1.5 | R3/8 NPT3/8 9 | 30 \17.5|60.5|68.5| 13 | 22 | 22 |10.5 
(14) | M20x1.5 | RI/2 | NPTI/2 |11 |31 | 17 | 65 | 73 | 17 |24 |27 | 10 
15 M22x1.5 | В1/2 | NPTI/2 |11 |32 | 18 | 67 | 75 | 17 | 27 | 27 | 11 
i (16) | M24x1.5 | RI/2 | NPTI/2 | 12 | 32 |18.5|67.5|76.5|] 17 | 30 | 27 | 11 
18 M26 х1.5 | RI/2 | NPTI/2 | 14 | зз | 19 | 69 | 78 |17 | 32 | 27 (11.5 
Е 22 М30 х2 | R3/4 | NPT3/4 | 18 | 38 | 21 | 77 | 86 | 18 | 36 | 32 13.5 
28 M36 х2 R1 МРТ1 23 | 41 | 22 |84.5|93.5|21.5| 41 | 41 |14.5 
10 35 M45x2 | км | NPTIM | 30 | 45 | 25 | 94 | 105 | 24 | 50 | 50 114.5 
42 M52x2 | R1% | NPTI | 36 | 46 | 27 | 97 | 109 | 24 | 60 | 55 | 16 
6 М14х1.5 | R1⁄4 | NPT1/4 4 | 29 | 18 159.5|67.5|12.5| 17 | 19 | и 
8 MI6x1.5 | RI/4 | NPT1/4 5 | 31 | 20 (63.5 [71.5 |12.5! 19 | 19 | 13 
10 M18 x1.5 | R3/8 NPT3/8 7 | 32 |20.5|65.5|74.5| 13 | 22 | 22 |13 
40 12 M20 x1.5 | R3/8 NPT3/8 в (33 | 22 | 68 |77 | 13 | 24 | 22 |14.5 
(14) | M22x1.5 | В1/2 | NPTI/2 | 10 |33 | 23 | 73 | 82 | 17 | 27 | 27 115.5 
> 16 M24 x1.5 | RI/2 | NPTI/2 | 12 | 36 | 24 | 77 | 87 |17 | 30 | 27 115.5 
20 M30x2 | R3/4 | NPT3/4 | 15 | 37 | 28 | 83 | 94 | 18 | 36 | 32 17.5 
25 25 M36 x2 R1 МРТ1 20 | 44 | 32 |97.5[109.5|21.5| 46 | 41 | 20 
30 М42х2 | км | NPTIM | 25 | 45 | 34 |103 | 116 | 24 | 50 | 50 |20.5 
16 
38 M52x2 | R1% | МРТ | 32 | 46 | 39 | 109 | 124 | 24 | 60 | 55 | 23 
































括号 内 的 规格 。 


2.2.5 卡 套 式 直通 管 接头 











卡 套 式 直 通 管 接头 和 接头 体 
































КРА 2-13, @ 2-14 和 表 2-11。 

















第 2 章 卡 套 式 管 接头 


‚73. 









































图 2-14 卡 套 式 直通 接头 体 





















































表 2-11 卡 套 式 直通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (CB/T 3737—2008) (mm) 
最 大 工 | 管子 

系列 “| БЕЛ | же р ү Ls Loe š 5, % 
/МРа р, 2% ра Б 2% 

4 М8 х1 3 20 32 10 9 12 

їй; io 5 M10 x1 3.5 20 32 12 44 9 
6 M10 x1 4.5 20 32 12 11 9 

8 M12 x1 6 23 35 14 12; 12 

6 M12 x1.5 4 24 40 14 12; 10 

8 М14 х1. 5 6 25 41 17 14 Eh 

10 M16 x1.5 8 27 43 19 17 13 

25 12 M18 х1. 5 10 28 44 22 19 14 

(14) M20 х1.5 11 28 44 24 22 14 

15 M22 х1. 5 12 30 46 27 24 16 

Б (16) M24 x1.5 14 31 49 30 27. 16 
18 M26 х1. 5 15 31 49 32 27 16 

S 22 M30 x2 19 35 53 36 32 20 

28 М36 х2 24 36 54 41 41 21 

10 35 М45 х2 30 41 63 50 46 20 

42 М52 х2 36 43 67 60 55 21 











































































































































































“74 · 管 接 头 选用 手册 
( 续 ) 
ЕЗ. 0 Ls 
系列 нат p di Le Lee $ аз 
ЖАЎ! : Ж 12 р S 91 
参考 +0. 8 参考 
/MPa р, 参考 *0.3 参考 
6 MI14 x1.5 4 30 46 17 14 16 
8 MI16 x1.5 5 32 48 19 17 18 
63 10 M18 x1.5 7 32 50 22 19 17 
12 M20 x 1.5 8 34 52 24 22 19 
| (14) M22 x1.5 9 36 54 27 24 21 
` 16 M24 x1.5 12 38 58 30 27 21 
40 20 M30 x2 16 44 66 36 32 23 
25 M36 x2 20 50 74 46 41 26 
Е: 30 M42 x2 25 54 80 50 46 27 
38 M52 x2 32 61 91 60 55 29 
Ж. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2.2.6 ” 卡 套 式 可 调 向 端 弯 通 管 接头 
卡 套 式 可 调 向 端 弯 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 见 图 2-15、 2-16 和 表 2-12, 
Іле Іл 
5, 
| 
JA 
f ø 
А Д 了 | 
У й © A 
A З @ 
人 ОВ/Т 5649—2008 А 
й 2 


注 :GB/T 5649 一 2008《 管 接头 用 锁 紧 螺母 和 垫圈 》 






































图 2-15 PERTH MAS EEEk 图 2-16 PERTAMA S BEA 
#02-12 卡 套 式 可 调 向 端 弯 通 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (CBZT 3738—2008) (mm) 
最 大 工 | 管子 3; 
Эх А1. 
人 а, 4, Ls Lı Lie | Lio | Lu ls а4 а SN 机 械 
系列 EEH 外 径 р а 5 | 银 制 g 
参考 | 参考 | min |+ 上 0.3| = +1 | 参考 | min | 参考 加 工 
/MPa Do min 
max 
6 M12 x1.5| M10x1 4 4 16 19 27 25 |16.4| 7 12 14 12, 12 
8 M14 x1.5 | М12х1.5 | 6 6 20 21 29 31 |19.9| 7 14 17 12 14 
10 M16 х1.5|М14х1.5| 8 7 20 22 30 31 |19.8| 8 15 19 14 17 
г 25 12 М18 х1. 5 | М16х1.5 | 10 9 20.5 | 24 32 |33.5|21.9| 8 17 22 17 19 
(14) | М20х1.5 ! М18х1.5 | 11 10 [21.5 | 25 33 |35.5|22.9| 8 18 24 19 = 
15 M22 х1.5 | M18 x1.5| 12 11 |21.5| 28 36 |37.5|24.9| 9 21 27 19 = 
(16) |М24х1.5|М20х1.5| 14 12 |21.5| 30 39 [40.5 |27.8| 9 |22.5| 30 22 == 
























































第 2 章 卡 套 式 管 接头 























































































































(2%) 
最 大 工 | 管子 

系列 WEH 外 径 р d а, d; 13 L Lie | Lio | Za 1, а4 5 | 级 制 机 械 
аа р, 参考 | 参考 | min |+ 上 0.3| = | +1 | 参考 | min | 参考 е 加 工 

тах 

18 M26 х1. 5 | M22 х1. 5 | 15 14 |22.5| 31 40 41.5 128.8! 9 23.5) 32 | 24 一 

9 22 M30 x2 M27 x2 19 18 |27.5| 35 | 44 |48.5|32.8| 10 |27.5| 36 | 27 =: 

L 28 M36 x2 M33 x2 24 | 23 |27.5| 38 | 47 |51.5|35.8| 10 |30.5| 41 36 — 
10 35 M45 x2 M42 x2 30 | 30 |27.5| 45 | 56 |56.5|40.8| 12 |34.5| 50 | 41 > 

42 M52 x2 M48 x2 36 | 36 | 29 | 51 63 | 64 |46.8| 12 | 40 | 60 | 50 = 

6 М14х1.5|М12х1.5| 4 4 21 23 |°З1 32 |20.9| 9 16 17 12 14 

8 М16бх1.5|М14х1.5| 5 5 21 24 |32 33.7 219: 9 17 19 14 17 

63 10 М18х1.5|М16х1.5| 7 7 23 | 25 | 34 -36 23.4! 9 17.5} 22 17 19 

12 M20 х1. 5 | M18 х1.5! 8 8 26 | 26 | 35 | 40 25.9! 9 18.5} 24 17 22 

ы (14) | М22х1.5 | М20х1.5 | 9 9 26 | 29 | 38 43.5 128.8! 10 21.5} 27 | 22 一 
16 M24 x1.5 | M22 x1.5| 12 12 |27.5| 33 | 43 |46.5|31.8| 11 |24.5| 30 | 24 = 

40 20 M30 x2 M27 x2 16 15 |33.5| 37 | 48 |54.5|36.3| 12 |26.5| 36 | 27 

25 M36 x2 M33 x2 20 | 20 |33.5| 45 | 57 |60.5|42.3| 14 | 33 | 46 | 36 же 

7 30 M42 x2 M42 x2 25 | 25 |34.5| 49 | 62 |63.5|44.8| 16 |35.5| 50 | 41 == 

38 М52 х2 М48 х2 32 | 32 | 38 | 57 | 72 | 73 51.8) 18 | 41 60 | 50 一 

注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 











2.2.7 卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 管 接 头 


卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 管 接 头 和 接头 体 
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Æ 2-17 卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 管 接头 





GB/T 3764 一 2008 
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尺寸 见 图 2-17、 图 2-18 和 表 2-13。 
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图 2-18 卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 接头 体 























32-13 ” 卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 3739—2008) (mm) 

RKI | 管子 С 
系列 | 作 压 力 | 外 径 | D d жок ohit | „Ле a kea TUR 
/MPa | Do 参考 +0.3 = min | 参考 СЯ 加 工 
тах 
4 M8 х1 R1/8 NPT1/8 3 3 [15.5| 15 21 | 8.5 6 11 10 9 0 
5 M10 x1 R1/8 NPT1/8 |3.5 15.5 | 15 21 | 8.5 6 19.5 | 12 0 
т м 6 M10 x1 R1/8 МРТ1/8 |4.5| 4 |15.5| 15 21 |8.5 6 19.5 |+ 12 0 
8 M12 x1 R1/8 NPT1/8 6 |45 16.5 17 | 23 85 7 Мы 14 12 7 














































































































































































































76- 管 接头 选用 手册 
(8) 
最 大 工 | 管子 

系列 | 作 压 力 | 外 径 | D а а р рео аы TUR 
/MPa | Do 参考 +0.3 = min | 参考 a 加 工 

тах 

6 M12 x1.5 R1/8 NPT1/8 4 4 |17.5| 19 | 27 |8.5| 7 12 14 12 7 

8 М14х1. 5 R1/4 NPT1/4 6 6 .23:5 21 29 |12.5| 7 14 17 12 7 

10 M16 x1.5 R1/4 РТІ/4 8 6. [23:5 22 1230 |1225] 8 15 19 14 8 

25 12 M18 х1. 5 К3/8 РТЗ/8 10 9 26 | 24 | 32 13 8 17 | 22 17 8 

(14)| M20 x1.5 R1/2 РТІ/2 11 11 31 25 33 17 8 18 | 24 19 8 

15 M22 х1.5 КІ/2 NPT1/2 12 11 33 28 | 36 17 9 21 27 19 9 

в (16)| M24 x1.5 R1/2 PT1/2 14 12 | 35 30 | 39 17 9 |22.5| 30 | 22 9 

18 M26 х1. 5 К1/2 РТ1/2 15 14 | 36 |31 40 17 9 |23.5| 32 | 24 9 

s 22 M30 x2 R374 NPT3/4 19 18 | 39 | 35 | 44 18 10 |27.5| 36 | 27 10 

28 М36 х2 КІ МРТІ 24 | 23 145.5! 38 | 47 |21.5| 10 |30.5| 41 36 10 

10 35 М45 х2 КІМ РТІ4 30 | 30 | 53 | 45 56 | 24 12 |34.5| 50 | 41 12 

42 М52 х2 КІ РТ1% 36 | 36 | 59 | 51 63 24 12 | 40 | 60 | 50 12 

6 M14 x1.5 R1/4 РТІ/4 4 4 |23.5| 23 31 |12.5| 9 16 17 12 9 

8 M16 x1.5 R1/4 РТІ/4 5 Sr 2429.124 .|.:32" 11215... 9 17 19 14 9 

10 M18 х1. 5 К3/8 PT3/8 J 7 26 | 25 34 13 е 22 17 9 

40 12 М20 х1. 5 К3/8 NPT3/8 8 8 27 | 26 | 35 13 9 [18.5 24 17 9 

s (14)| M22x1.5 R1/2 PTI72 9 10 | 33 29 | 38 17 10 |21.5| 27 | 22 10 
16 M24 x1.5 R1/2 PT1/2 12 12 | 36 | 33 | 43 17 11 |24.5| 30 | 24 11 

20 M30 х2 R3/4 PT3/4 16 15 39 | 37 | 48 18 12 |26.5| 36 | 27 12 

25 25 M36 x2 КІ МРТІ 20 | 20 |48.5| 45 57 |21.5| 14 | 33 | 46 | 36 14 

16 30 М42 х2 КІМ PT1 25 25 53 | 49 | 62 | 24 16 |35.5| 50 | 41 TE 

38 M52 x2 КІ26 РТІ26 32 | 32 | 59 | 57 | 72 |24 18 | 41 60 | 50 с 

Е: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





2.2.8 卡 套 式 弯 通 管 接头 

















卡 套 式 弯 通 管 接 头 和 接头 体 
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Æ 2-19 卡 套 式 弯 通 管 接头 


尺寸 见 图 2-19、 图 2-20 和 表 2-14。 











图 2-20 卡 套 式 弯 通 接头 体 


第 2 章 卡 套 式 管 接头 

































































































































































表 2-14 卡 套 式 弯 通 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (CBZT 3740—2008) (тат) 
ихт | 管子 Р Р ч с | 5; 
er E Б 参考 | +0.3 = ш 参考 А ММ | 机 械 加 工 

MPa р, тіп тах 

4 М8 х1 3 15 21 6 11 10 9 9 

ii Т 5 M10 x1 3.5 15 21 6 9..5 12 9 1 
6 M10 x1 4.5 15 21 6 9,5 12 9 1 

8 М12 х1 6 17 23 7 11:5 14 2, 2 

6 M12 x1.5 4 19 27 7 12 14 2 2 

8 M14 x1.5 6 21 29 7 14 17 2 4 

10 M16 x1.5 8 22 30 8 15 19 4 7 

25 12 M18 x1.5 10 24 32 8 17 22 7 9 

(14) М20 х1. 5 11 25 33 8 18 24 9 = 

15 M22 x1.5 12 28 36 9 21 27 9 т 

а (16) M24 x1.5 14 30 39 9 22.5 30 22 = 
ië 18 M26 x1.5 15 31 40 9 23435 32 24 — 

22 M30 x2 19 35 44 10 27215 36 27 一 

28 M36 х2 24 38 47 10 30.5 41 36 = 

10 35 M45 x2 30 45 56 12 34.5 50 41 == 

42 М52 х2 36 51 63 12 40 60 50 一 

6 M14 x1.5 4 23 31 9 16 17 12 14 

8 M16 x1.5 5 24 32 9 17 19 14 17 

63 10 M18 x1.5 7 25 34 9 17.5 22 17 19 

12 M20 x1.5 8 26 35 9 18.5 24 17 22 

(14) M22 x1.5 9 29 38 10 21:3 27 22 = 
16 M24 x1.5 12 33 43 11 24.5 30 24 — 

40 20 M30 x2 16 37 48 12 26.5 36 27 = 

25 M36 x2 20 45 57 14 33 46 36 EE 

30 M42 x2 25 49 62 16 35.5 50 41 = 

°з 38 М52 х2 32 57 72 18 41 60 50 一 

注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2.2.9 卡 套 式 可 调 向 端 三 通 管 接头 
卡 套 式 可 调 向 端 三 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 见 图 2-21、 图 2-22 MK 2-15, 
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Æ 2-21 卡 套 式 可 调 向 端 三 通 管 接头 
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管 接 头 选用 手册 
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Æ 2-22 卡 套 式 可 调 向 端 三 通 接头 体 















































































































































R215 ” 卡 套 式 可 调 向 端 三 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (CB/T 3741—2008) (mm) 

最 大 | 管子 “ 
ЛЕЗИИ. ы. ж р ЫЕ Мо | de E А | жср. йй 
压力 /| 人 参考 | 参考 | min |*0.3| ~ | *1 | 参考 | min | 参考 | 加工 
MPa | ° ШШЕ) ia 
6 M12 x1.5 M10 x1 4 4 16 19 27 25 |16.4 7 12 14 12 12 
8 М14х1.5 | М12х1.5 6 6 20 21 29 31 19.9 7 14 17 12 14 
10 M16 x1.5 | MI4x1.5 8 7 20 20; 30 31 19.9 8 Т9 19 14 17 
25 12 M18 х1.5 | M16 x1.5 10 9 20.5| 24 32 |33.5|21.9 8 17 22 17 19 
(14) | M20 x1.5 | M18 x1.5 11 10 [21.5 | 25 33 |35.5 | 22.9 8 18 24 19 == 
15 M22 x1.5 | M18 x1.5 12 11 |21.5| 28 36 |37.5 |24.9 9 21 27 19 = 
з (16) | M24 x1.5 | M20 x1.5 14 12 |21.5| 30 39 |40.5|27.8 9 22.5| 30 22 — 
18 М26 х1. 5 | M22 х1. 5 15 14 |22.5 | 31 40 41.5 (28.8 9 23.5 | 32 24 н 
а 22 М30 х2 М27 х2 19 18 |27.5 | 35 44 48.5 |32.8| 10 | 27.5 | 36 27 == 
28 M36 x2 M33 x2 24 23 |:27:255|::38 47 |51.5|35.8| 10 |30.5 | 41 36 == 
10 35 М45 х2 М42 х2 30 30 |27.5 | 45 56 | 56.5 | 40.8 | 12 | 34.5 | 50 41 == 
42 М52 х2 М48 х2 36 36 29 51 63 64 46.8 | 12 40 60 50 — 
6 М14х1.5 | М12х1.5 4 4 21 23 31 32 |20.9 9 16 17 12 14 
8 M16 x1.5 | MI4x1.5 5 5 21 24 32 33 |21.9 9 17 19 14 17 
63 10 М18 х1. 5 | M16 x1.5 7 7 23 25 34 36 | 23.4 9 17:95 |22 17 19 
12 M20 х1. 5 | M18 x1.5 8 8 26 26 35 40 | 25.9 9 18.5 | 24 17 22 
К (14) | M22 x1.5 | M20 x1.5 9 9 26 29 38 143.5 | 28.8 | 10 [21.5 | 27 22 = 
3 16 M24 x1.5 | M22 x1.5 12 12 [27.5 | 33 43 46.5 |31.8| 11 | 24.5 | 30 24 — 
40 20 М30 х2 М27 х2 16 15 |33.5 | 37 48 | 54.5 |36.3 | 12 |26.5 | 36 ZI = 
25 M36 x2 M33 x2 20 20 |33.5| 45 57 |60.5|42.3| 14 33 46 36 — 
30 М42 х2 М42 х2 25 25 |34.5 | 49 62 | 63.5 | 44.8 | 16 |35.5 | 50 41 == 
a 38 M52 x2 M48 x2 32 32 38 57 72. 73 |51.8 | 18 41 60 50 > 

ТЕ: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 
2.2.10 卡 套 式 锥 螺纹 三 通 管 接头 
卡 套 式 锥 螺纹 三 通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-23 、 图 2-24 和 表 2-16. 




















第 2 章 卡 套 式 管 接头 
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5. GB T 3764—2008 
1 
图 2-24 卡 套 式 锥 螺纹 三 通 接 头 体 
表 2-16 卡 套 式 锥 螺纹 三 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 3742—2008) (mm) 
最 大 |ы 5, 
工作 @ а En 1, а p 
系列 | TF 外 径 o lada ES] a |5] s lga nR 
压 为 7 р 参考 +0.3| = min | 参考 С 
0 mın 
MPa max 
4 M8 х1 R1/8 PT1/8 | 3 з |15.5| 15 | 21 |8.5| 6 п | 10 | 9 |6 
ШЫ ч 5 М10х1 | RI1/8 PT1/8 |3.5| 3 115.5| 15 | 21 |8.5| 6 |9.5| 12 | 9 |56 
6 М10х1 | RI1/8 PT1/8 |4.5| 4 |15.5\ 15 | 21 [8.5| 6 |9.5| 12 | 9 |6 
8 MI2x1 | RI1/8 РТ1/8 | 6 14.5116.5| 17 | 23 {8.5 1 7 |11.5| 14 | 12 |7 
6 | MI2x1.5| RI1/8 PT1/8 | 4 4 |17.5| 19 | 27 {8.51 7 |12 | {12 |7 
8 | Мі4х1.5 | R1⁄4 РТ1/4 | 6 6 |23.5| 21 | 29 |12.5| 7 |14 [17 | 102 17 
10 | М16х1.5 | RI1/4 РТ1/4 | 8 6 |23.5| 22 | 30 |12.5| 8 | 15 | 19 | 4 (8 
25 | 12 | Mi8 x1.5| R3/8 PT3/8 | 10 | 9 | 26 ! 24 | з2 [13 1 8 | 17 {22 {17 |8 
(14) | M20 x1.5 | В1/2 PT1/2 | 11 Ju (зі 1 25 | зз [ 17 1 8 |18 |24 {19 [8 
L 15 | M22 x1.5 | R1⁄2 PT1/2 | 12 | 11 | зз 128 | 36 [ 17 19 |21 |27 | 19 | 9 
(16) | M24 x1.5 | В1/2 PT1/2 | 14 | 12 | 35 | 30 | 39 |17 | 9 (22.5) 30 | 2 |9 
є [18 | M26x1.5| RI/2 РТ1/2 | 15 |14 |36 зі | 40 [| 17 | 9 [23.5| 32 | 24 | 9 
22 | M30x2 | R3/4 PT3/4 | 19 | 18 | 39 | 35 | 44 | 18 | 10 127.5| 36 | 27 |10 
28 | M36x2 КІ NPTI 24 | 23 |45.5| 38 | 47 |21.5] 10 |30.5| 41 | 36 | 10 
10 | 35 | М45х2 | км | NPTIM | зо | 30 | 53 | 45 | 56 | 24 | 12 |34.5| 50 | 41 |12 
42 | M52x2 | R1% | мрт | 36 | 36 | so | 51 | 63 | 24 | 12 | 40 | 60 | 5o |12 





















































































































































· 80 . 管 接头 选用 手册 
( 续 ) 
к^ ЕТ i 
系列 | 工作 agl ор а ШРЕКА y E ж „ |. йй 
压力 /| p 参考 +0.3| = min | 参考 ， MI 
MPa к тах 
6 М14х1.5 R1/4 PT1/4 4 4 23.5 | 23 31 12.5 9 16 17 12 
8 M16 х1. 5 R1/4 PT1/4 5 5 24.5 | 24 32 |12.5 9 17 19 14 
10 M18 х1. 5 К3/8 PT3/8 7 7 26 25 34 13 9 17.5 | 22 17 
40 12 M20 х1. 5 К3/8 PT3/8 8 8 27 26 35 13 9 18.5 | 24 17 
s (14) | M22 x1.5 R1/2 PT1/2 9 10 33 29 38 17 10 21.5 | 27 22 10 
16 M24 х1. 5 R172 РТ1/2 12 12 36 33 43 17 11 24.5 | 30 24 11 
20 М30 х2 К3/4 PT3/4 16 15 39 37 48 18 12 |26.5| 36 27 12 
25 25 M36 х2 КІ NPT1 20 20 |48.5| 45 57 |21.5| 14 33 46 36 14 
i6 30 M42 x2 R14 NPT1 4 25 25 33 49 62 24 16 135.5] 50 41 = 
38 M52 x2 RI NPT1% 32 32 59 57 72 24 18 41 60 50 m 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















2.2.11 卡 套 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 管 接 头 


卡 套 式 可 调 向 端 弯 通 


=y 














管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-25、 图 2-26 和 表 2-17。 
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图 2-26 





卡 套 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 接 头 体 





第 2 章 卡 套 式 管 接头 






































































































































表 2-17 卡 套 式 可 调 向 端 弯 通 三 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/AT 3743—2008) (mm) 
最 大 | 管子 于 
系列 工作 外 径 D d 4, 3 13 7 L. Lio Li ls а $ ГҮ 机 械 
压力 / р, 参考 | 参考 | min |+0.3 = +1 | 参考 | min | 参考 加 工 
MPa тах 
6 M12 x1.5 M10 х1 4 16 19 27 25 |16.4| 7 12 14 12. 12 
8 М14х1.5 | M12 x1.5 6 20 21 29 31 |19.9| 7 14 17 12 14 
10 M16 x1.5 | M14 x1.5 8 7 20 22 30 31 |19.9| 8 15 19 14 17 
25 12 M18 x1.5 | M16 x1.5 10 9 120.5) 24 32. |33.5 21.9) 8 17 22 17 19 
(14) | М20х1.5 | M18 x1.5 11 10 |21.5 | 25 33 |35.5|22.9| 8 18 24 19 = 
15 M22 x1.5 | M18 x1.5 12 11 |21.5| 28 36 |37.5 24.9 | 9 21 27 19 = 
= (16) | M24 x1.5 | M20 x1.5 14 12 |21.5| 30 39 |40.5|27.8| 9 |22.5] 30 22 == 
18 M26 х1.5 | M22 х1.5 15 14 [22.5 | 31 40 141.5 |28.8| 9 [23.5 32 24 一 
22 M30 x2 M27 x2 19 18 |27.5 | 35 44 |48.5132.8| 10 |27.5| 36 27 
28 M36 x2 M33 x2 24 23 |27.5 | 38 47 (51.5 | 35.8 | 10 [30.5 41 36 =з 
10 35 M45 x2 M42 x2 30 30 |27.5| 45 56 |56.5|40.8| 12 |34.5| 50 41 = 
42 M52 x2 M48 x2 36 36 29 51 63 64 |46.8| 12 40 60 50 = 
6 M14 x1.5 | M12 x1.5 4 4 21 23 31 32 |20.9| 9 16 17 12 14 
8 M16 x1.5 | M14 x1.5 5 5 21 24 32 33 V219 9 17 19 14 17 
63 10 M18 х1.5 | MI6 x1.5 7 7 23 25 34 36 |23.4| 9 17.5) 22 17 19 
12 M20 x1.5 | M18 x1.5 8 8 26 26 35 40 |25.9| 9 18.5 | 24 17 22 
А (14) | M22 x1.5 | M20 x1.5 9 9 26 29 38 |43.5|28.8| 10 [21.5 | 27 22 一 
16 M24 x1.5 | М22х1.5 12 12 |27.5 | 33 43 |46.5|31.8| 11 |24.5| 30 24 — 
40 20 M30 х2 М27 х2 16 15 |33.5 | 37 48 |54.5|36.3| 12 |26.5| 36 27 = 
25 M36 x2 M33 x2 20 20 |33.5 | 45 57 |60.5|42.3| 14 33 46 36 = 
J% 30 M42 x2 M42 x2 25 25 |34.5| 49 62 |63.5|44.8| 16 |35.5| 50 41 == 
38 М52 х2 M48 х2 32 32 38 57 72 73 |51.8| 18 41 60 50 一 

注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 











2.2.12 卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 三 通 管 接头 
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GB Т 3764 — 2008 





图 2-27 卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 三 通 管 接头 


卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 三 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-27、 图 2-28 和 表 2-18。 














图 2-28 卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 三 通 接 头 体 


82. 管 接 头 选用 手册 





表 2-18 卡 套 式 锥 螺纹 弯 通 三 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/AT 3744—2008) (mm) 















































































































































aA ET г. 

系列 | 工作 | 外 经 р 4 „ИЕ: м |а ||| s ja | g ge PL 
压力 /| р 参考 +0.3| = min | 参考 ‚ШТ. 
МРа ° И nax 

4 M8 х1 | RI/8 РТІ/8 | 3 | 3 |15.5| 15 | 21 |8.5| 6 (ию о б 

5 | М10х1 | RI/8 РТІ/8 |3.5 | 3 115.5] 15 | 21 |8.5| 6 {9.5} 1029 | 6 

| ox | Ri РТІ/8 |4.5| 4 |15.5| 15 | 21 |8.5| 6 195|12|9 |6 

8 | М12х1 | RI/8 РТІ/8 | 6 |4.5 116.5) 17 | 23 |8.5| 7 |11.5| 14 | 12 | 7 

6 | MI2x1.5| RI/8 РТІ/8 | 4 | 4 117.5] 19 | 27 |85| 7 |12 14112 |7 

8 |М14х1.5 | RI/4 PT1/4 | 6 | 6 123.5| 21 | 29 |12.5| 7 |14| 17 |12 |7 

10 | M16x1.5 | R1/4 PT1/4 | 8 | 6 |23.5| 22 | 30 |12.5| 8 | 15 | 19 | 14 |8 

25 | 12 | Ml8x1.5 | R3/8 PT3/8 | 10 | 9 | 26 | 24 | 32 | 13 |8 (17 |22 |17 |8 

(14) | M20 x1.5 | RIZ2 РТІ/2 | 1 |11 зі | 25 | 33 | 17 | 8 |18 |24 |19 | 8 

Ы 15 | М22х1.5 | В1/2 РТІ/2 | 12 | 11 | 33 | 28 |36 | 17 9 {21 | 27 |199 

(16) | M24 x1.5 | RIZ2 РТІ/2 | 14 | 12 | 35 | 30 | 39 | 17 | 9 |22.5| 30 | 22 | 9 

18 | M26 x1.5 | В1/2 РТІ/2 | 15 | 14 | 36 | 31 | 40 | 17 | 9 |23.5| 32 | 24 | 9 

16 22 | мзохо | 37а PT3/4 | 19 | 18 | 39 | 35 | 44 | 18 | 10 [27.5] 36 | 27 |10 

28 | М36 х2 КІ МРТІ | 24 | 23 |45.5| 38 | 47 |21.5 | 10 |30.5| 41 | 36 | 10 

10 | 35 | М5х2 | RIX | МРТИ | 30 | 30 | 53 | 45 | 56 | 24 | 12 [34.5] 50 | 41 |12 

42 | М52х2 | RI% | NPTI% | 36 | 36 | 59 | 51 | 63 | 24 | 12 | 40 | 60 | 50 |12 

6 | Мі4х1.5 | RI/4 PT1/4 | 4 | 4 123.5| 23 | 31 [12.5] 9 (16 | 17| 129 

8 |М16х1.5 | R1⁄4 PT1/4 | 5 | 5 |24.5| 24 | 32 |12.5| 9 |17 19114 |9 

10 | M18 x1.5 | R3/8 PT3 | 7 | 7 | 26 | 25 | 34 |13 | 9 |17.5| 2 |17|9 

40 | 12 | M20x1.5 | R3/8 PT3/8 | 8 | 8 | 27 | 26 |35 | 13 | 9 |18.5| 24 |17 | 9 

А (14) | M22 x1.5 | RIZ2 РТІ/2 | 9 |10 |33 | 29 | 38 | 17 | 10 [21.5] 27 | 22 |10 
16 | M24 x1.5| В1/2 PT1/2 | 12 | 12 | 36 | 33 |43 | 17 | 11 |24.5| 30 | 24 | 11 

20 | M30x2 | R3/4 PT3/4 | 16 | 15 | 39 | 37 | 48 | 18 | 12 |26.5| 36 | 27 |12 

25 | 25 | M36x2 БІ NPTI | 20 | 20 48.5 45 | 57 |21.5| 14 | 33 | 46 | 36 | 14 

в [29 | М42х2 | КІМ | МАРТИ | 25 | 25 | 53 | 49 | 62 | 24 |16 |355 50 |а 

38 | М52х2 | RI% | NPTI | 32 | 32 | 59 | 57 | 72 |24 |18 |41 | 60 | 50 | — 

注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















2.2.13 卡 套 式 三 通 管 接 头 
卡 套 式 三 通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-29、 图 2-30 和 表 2-19。 
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图 2-29 卡 套 式 三 通 管 接头 图 2-30 卡 套 式 三 通 接头 体 
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表 2-19 卡 套 式 三 通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 3745—2008) (mm) 
最 大 工 | 管子 а, 1, L, 1, Е 5› 
系列 | 作 压 力 / | ЖЖ р i х s Ги (ИШТ 

МРа Do 参考 03 Е ша 参考 min шах 

4 М8 х1 3 15 21 6 11 10 9 9 

LL 10 5 M10 х1 3.3 15 21 6 9:5 12 9 1 
6 M10 х1 4.5 15 21 6 9-5 12 9 1 

8 М12 х1 6 17 23 Т 11.5 14 2 2 

6 M12 x1.5 4 19 27 7 12 14 2 2 

8 М14 х1. 5 6 21 29 T 14 17 2 4 

10 M16 x1.5 8 22 30 8 15 19 4 7 

25 12 M18 х1. 5 10 24 32 8 17 22 7 9 

(14) M20 х1. 5 11 25 33 8 18 24 9 ББ 

15 М22 х1. 5 12 28 6 9 21 27 9 = 

E (16) M24 x1.5 14 30 9 9 22.5 30 22 == 
16 18 M26 х1. 5 15 31 40 9 23.5 32 24 == 

22 М30 х2 19 35 44 10 27.3 36 27 = 

28 М36 х2 24 38 47 10 30.5 41 36 = 

10 35 М45 х2 30 45 56 12 34.5 50 41 == 

42 М52 х2 36 51 63 12 40 60 50 — 

6 M14 x1.5 4 23 31 9 16 12 14 

8 M16 x1.5 5 24 32 9 17 19 14 17 

63 10 M18 x1.5 T 25 34 9 17.5 22 17 19 

12 M20 х1. 5 8 26 35 9 18.5 24 17 22 

s (14) M22 x1.5 9 29 38 10 21,9 27 22 == 
16 М24 х1. 5 12 33 43 11 24.5 30 24 = 

40 20 М30 х2 16 37 48 12 26.5 36 27 = 

25 М36 х2 20 45 57 14 33 46 36 = 

25 30 M42 x2 25 49 62 16 35.5 50 41 = 

38 M52 x2 32 57 72 18 41 60 50 = 

注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2.2.14 卡 套 式 四 通 管 接头 
卡 套 式 四 通 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-31、 2-32 和 表 2-20。 
1л sd 1л 
ал 
155 
Е 2 
Е Е „ја 
СВ T3759—2008 
GB 73764 —2008 
J л 
图 2-31 卡 套 式 四 通 管 接 头 В 2-32 卡 套 式 四 通 接头 体 






































































































































· 84 . 管 接头 选用 手册 
表 2-20 卡 套 式 四 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 3746—2008) (mm) 
最 大 工 | 管子 ИК" н 5, 
系列 | 作 压 力 / | IM р : E 
MPa Do 参考 203 = ша 参考 min шах 
4 M8 х1 3 15 21 6 11 10 9 9 
б, Їй 5 M10 x1 3:3 15 21 6 9.5 12 9 1 
6 M10 х1 4.5 15 21 6 9.5 12 9 1 
8 М12 х1 6 17 23 7 11.5 14 2 2 
6 M12 x1.5 4 19 27 7 12 14 2 2 
8 M14 x1.5 6 21 29 7 14 17 2 4 
10 M16 x1.5 8 22 30 8 15 19 4 7 
25 12 М18 x1.5 10 24 32 8 17 22 7 9 
(14) M20 x1.5 11 25 33 8 18 24 9 == 
а 15 M22 х1.5 12 28 36 9 21 27 9 = 
(16) M24 x1.5 14 30 39 9 22.5 30 22 =з 
18 M26 x1.5 15 31 40 9 23,3 32 24 = 
16 22 M30 х2 19 39 44 10 27.5 36 27 ЖЕ 
28 M36 х2 24 38 47 10 30.5 41 36 = 
10 35 М45 х2 30 45 56 12 34.5 50 41 == 
42 М52 х2 36 51 63 12 40 60 50 == 
6 М14х1.5 4 23 31 9 16 17 12 14 
8 M16 x1.5 5 24 32 9 17 19 14 17 
63 10 M18 x1.5 7 25 34 9 17.5 22 17 19 
12 M20 х1. 5 8 26 35 9 18.5 24 17 22 
s (14) M22 x1.5 9 29 38 10 21:5 27 22 = 
16 M24 x1.5 12 33 43 11 24.5 30 24 == 
40 20 М30 х2 16 37 48 12 26.5 36 27 == 
25 M36 х2 20 45 37 14 33 46 36 == 
30 М42 х2 25 49 62 16 35.5 50 41 = 
С 38 М52 х2 32 57 72 18 41 60 50 = 
ТЕ: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















2.2.15 卡 套 式 焊接 管 接头 








卡 套 式 焊接 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-33 、 图 2-34 和 表 2-21。 
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图 2-33 卡 套 式 焊 接管 接头 
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图 2-34 卡 套 式 焊接 接头 体 


第 2 章 卡 套 式 管 接头 85. 






















































































ж 2-21 卡 套 式 焊 接管 接头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 3747—2008) (mm) 
apr | 管 

系列 D ! 4 das 12 12 Las S КУ “н 
MPa р, 参考 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 一 参考 

6 M12 %1.5 4 10 6 7 21 29 14 12 14 

8 М14х1. 5 6 12 8 8 23 31 17 14 16 

0 M16 х1. 5 8 14 10 8 24 32 19 17 17 

25 2 M18 х1. 5 0 16 12 8 25 33 22 19 18 

(14) M20 х1. 5 1 18 14 8 25 33 24 22 18 

3 M22 х1. 5 2 19 15 10 28 36 27 24 21 

g (16) M24 x1.5 4 20 16 10 29 38 30 27 21.5 
8 M26 x1.5 9 22 18 10 29 38 32 27 21.5 

j 22 M30 x2 9 27 22 12 33 42 36 32 25.5 
28 M36 x2 24 32 28 12 34 43 41 41 26.5 
10 35 M45 x2 30 40 35 14 39 50 50 46 28.5 

42 M52 x2 36 46 42 16 43 55 60 55 32 

6 M14 x1.5 4 11 6 J: 25 33 17 14 18 

8 M16 x1.5 5 13 8 8 28 36 19 17 21 
63 10 M18 x1.5 76 15 10 8 28 37 22 19 20.5 
12 M20 х1. 5 8 17 12 10 32 41 24 22 24.5 
| (14) M22 x1.5 9 19 14 10 33 42 27 24 25.5 
16 М24 х1. 5 12 21 16 10 34 44 30 27 25.5 
40 20 М30 х2 16 26 20 12 40 51 36 32 29.5 

25 М36 х2 20 31 24 12 44 56 46 41 32 
30 М42 х2 25 36 29 14 48 61 50 46 34.5 

и 38 М52 х2 32 44 36 16 55 70 60 55 39 












































Е: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


2.2.16 卡 套 式 过 板 直通 管 接头 

















卡 套 式 过 板 直通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-35、 图 2-36 和 表 2-22, 
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注 :a 三 16mm; СВ Т 3763 一 2008《 管 接头 用 六 角 薄 螺母 》 
图 2-35 卡 套 式 过 板 直 通 管 接头 图 2-36 卡 套 式 过 板 直通 接头 体 
















































































86. 管 接头 选用 手册 
表 2-22 卡 套 式 过 板 直 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 3748—2008) (mm) 
最 大 工 н 4, 1, L Lis lise ， $ а 
系列 人 2 参考 | +02 | mn | +03 | = = 参考 
6 М12 x1.5 4 34 30 48 64 14 17 34 
8 М14 x1.5 6 34 30 49 65 17 19 35 
10 MI16 x1.5 8 35 31 51 67 19 22 37 
25 12 М18 х1.5 10 36 32 53 69 22 24 39 
(14) | M20x1.5 11 37 33 54 70 24 27 40 
15 M22 х1.5 12 38 34 56 72 27 27 42 
s (16) | M24x1.5 14 38 34 57 75 30 30 42 
18 M26 х1.5 15 40 36 59 77 32 32 44 
е 22 M30 х2 19 42 37 63 81 36 36 48 
28 M36 х2 24 43 38 65 83 41 41 50 
10 35 М45 х2 30 47 42 72 94 50 50 51 
42 М52 х2 36 47 42 74 98 60 60 52 
6 M14 x1.5 4 36 32 54 70 17 19 40 
8 MI16 x1.5 5 36 32 56 72 19 22 42 
63 10 М18 x1.5 7 37 33 57 75 22 24 42 
12 M20 х1.5 8 38 34 60 78 24 27 45 
| (14) | M22 x1.5 9 39 35 62 80 27 27 47 
з 16 M24 х1.5 12 40 36 64 84 30 32 47 
40 20 M30 x2 16 44 39 72 94 36 41 51 
25 M36 х2 20 47 42 79 103 | 46 46 55 
30 M42 х2 25 51 46 85 111 50 50 58 
2 38 M52 х2 32 53 48 92 122 | 60 65 60 














їй: 尽 可 能 不 采 














括号 内 的 规格 。 








2.2.17 FERIRE ME 
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图 2-37 卡 套 式 过 板 弯 通 管 接头 
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第 2 章 卡 套 式 管 接头 
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Æ 2-38 卡 套 式 过 板 弯 通 接头 体 


























































































































表 2-23 卡 套 式 过 板 弯 通 管 接头 和 接头 体 尺寸 (GB/T 3749—2008) (mm) 
ap А 

系列 р а, а ГА ІА l; Lis Lis Lir Lire ш Qs $ 5, 

MPa D, 参考 | +0.2| +0.2| min min | +0. 3 = +0.3 = 参考 | 参考 
6 M12 x1.5 4 17 34 30 7 19 27 48 56 12 41 14 12 
8 М14х1.5 6 19 34 30 7, 21 29 51 59 14 44 17 12 
10 | M16 x1.5 22 35 31 8 22 30 53 61 15 46 19 14 
25 12 | M18 x1.5 10 24 36 32 8 24 32 56 64 17 49 22 17 
(14) | M20 x1.5 11 27 37 33 8 25 33 57 65 18 50 24 19 
15 | M22 x1.5 12 27 38 34 9 28 36 61 69 21 54 27 19 
(16) | M24 x1.5 14 30 38 34 9 30 39 62 71 22.5 | 54.5 30 22 
е 18 | M26 x1.5 15 32 40 36 9 31 40 64 73 |23.5 | 56.5 32 24 
22 M30 x2 19 36 42 37 10 35 44 72 81 27.5 | 64.5 36 27 
28 М36 х2 24 42 43 38 10 38 47 TI 86 |30.5 | 69.5 | 41 36 
10 35 M45 x2 30 50 47 42 12 45 56 86 97 |34.5 | 75.5 | 50 41 
42 M52 x2 36 60 47 42 12 91 63 90 102 40 79 60 50 
6 М14х1.5 4 19 36 32 9 23 31 53 61 16 46 17 12 
8 M16 x1.5 5 22. 36 32 9 24 32 54 62 17 47 19 14 
63 10 | Ml8 x1.5 7 24 37 33 9 25 34 57 66 17.5 | 49.5 | 22 17 
12 | M20 x1.5 8 27 38 34 9 26 35 59 68 18.5 | 51.5 | 24 17 
8 (14) | M22 х1. 5 9 27 39 35 10 29 38 62 71 21.5 | 54.5 | 27 22 
16 | M24 x1.5 12 30 40 36 11 33 43 64 74 |24.5 | 55.5 30 24 
40 20 М30 х2 16 36 44 39. 12 37 48 74 85 126.5 | 63.5 36 27 
25 М36 х2 20 42 47 42 14 45 57 81 93 33 69 46 36 
j 30 M42 x2 25 50 51 46 16 49 62 90 103 | 35.5 | 76.5 | 50 41 
38 M52 x2 32 60 53 48 18 57 72 96 111 41 80 60 50 

注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 




















2.2.18 БЕБЕ 

+ жд юе БЕЗЕ ЖП БЕЗЕ КЕК М. 2-39, E 2-40 和 表 2-24. 
2.2.19 卡 套 式 压力 表 管 接头 

卡 套 式 压 力 表 管 接 头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-41、 图 2-42 和 表 2-25, 

















. 88 . 管 接 头 选用 手册 
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图 2-41 卡 套 式 压力 表 管 接头 
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卡 套 式 管 接头 
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图 2-42 


2.2.20 卡 套 式 组 合 弯 通 管 接头 








卡 套 式 组 合 弯 通 管 接头 和 接头 体 的 
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图 2-43 卡 套 式 组 合 弯 通 管 接头 
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GB/T 3764—2008 


卡 套 式 压 力 表 接头 体 





尺寸 见 图 2-43 、 图 2-44 和 表 2-26 

















2-44 卡 套 式 组 合 弯 通 接头 体 









































表 2-26 卡 套 式 组 合 弯 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 3752—2008) (mm) 
М. а dio бп 1; Lı 1л, La a4 7 机 械 
Яви | ® ае [оз К | зоа ы шо |же” т 
MPa 0 -0.05 min we 
6 M12 x1.5 4 6 3 7 19 27 26 12 14 12 жы: 
8 М14х1.5 6 8 5 T 21 29 27.5 14 T7 12 4 
10 M16 x1.5 8 10 7 8 22 30 29 15 19 14 7 
25 12 M18 х1. 5 10 12 8 8 24 32 29.5 17 22 17 9 
L (14) | М20х1.5 11 14 10 8 25 33 31.5 18 24 19 — 
15 M22 x1.5 12 15 10 9 28 36 32.5 21 27 19 — 
(16) | М24х1.5 14 16 11 9 30 39 33.5 | 22.5 30 22 — 
18 M26 x1.5 15 18 13 9 31 40 Зо» |238 32 24 
15 22 М30 х2 19 22 17 10 35 44 38.5 | 27.5 36 27 一 















































第 2 章 卡 套 式 管 接头 “91. 


















































(2%) 
最 大 管子 du | ч 
系列 т 外 径 р 4, dio +0.20 ls L, 12, La a4 $ Н 机 械 
压力 / 万 参考 | +0.3 min +0.3 一 +0.5 | 参考 Н 加 工 
MPa 0 -0.05 min иез 
28 М36 х2 24 28 23 10 38 47 41.5 | 30.5 41 36 = 
L 10 35 M45 x2 30 35 29 12 45 56 51 34.5 50 41 一 
42 М52 х2 36 42 36 12 51 63 56 40 60 50 一 
6 M14 x1.5 4 6 2.3 9 23 31 27 16 17 12 14 
8 M16 x1.5 5 8 4 9 24 32 27.5 17 19 14 17 
63 10 M18 x1.5 7 10 5 9 25 34 30 17.5 22 17 19 
12 M20 x1.5 8 12 6 9 26 35 31 18.5 24 17 22 
© (14) | М22х1.5 9 14 T 10 29 38 34 21.5 27 22 = 
16 M24 x1.5 12 16 10 11 33 43 36.5 | 24.5 30 24 一 
40 20 M30 x2 16 20 12 12 37 48 44.5 | 26.5 36 27 
25 M36 х2 20 25 16 14 45 57 50 33 46 36 == 
30 М42 х2 25 30 22 16 49 62 95 35.5 50 41 一 
2 38 М52 х2 32 38 28 18 57 72 63 41 60 50 一 
























































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2.2.21 卡 套 式 组 合 三 通 管 接头 
卡 套 式 组 合 三 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-45 、 图 2-46 和 表 2-27, 
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8 2-45 卡 套 式 组 合 三 通 管 接头 图 2-46 卡 套 式 组 合 三 通 接头 体 
表 2-27 卡 套 式 组 合 三 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 3753—2008) (mm) 
(= Еч S. 
т 管子 d d йи І L L L | 机 械 
系 ТЕ 外 径 р 1 10 5 7 Tc 21 a4 $ КҮҮ ў 
E 参考 | *0.3|+0 30 min |203) = | £0.5] 参考 RA T 
D 
0 – 0. 05 тіп 
MPa Imax 
6 M12 x1.5 4 6 3 7 19 27 26 12 14 12 == 
8 M14 x1.5 6 8 5 7 21 29 27:5 14 17 12 4 
г 25 10 M16 x1.5 8 10 T 8 22 30 29 15 19 14 7 
12 M18 х1. 5 10 12 8 8 24 32 29.5 17 22 17 9 
(14) М20 х1. 5 11 14 10 8 25 33 31.5 18 24 19 ы 














































































































92. 管 接 头 选用 手册 
(Ж) 
= 管子 | 1, Es |) Жы | МЕ | 6 机 械 
й 压力 / 参考 | +0.3 в тіп | +0.3 X +0.5| 参考 > К 加 工 
MPa 0 – 0. 05 тіп е. 
15 М22 х1. 5 12 15 10 9 28 36 32.29 21 27 19 = 
з (16) M24 x1.5 14 16 11 9 30 39 33.5 22.5 30 22 — 
18 M26 x1.5 15 18 13 9 31 40 35.5 23:5 32 24 = 
L j 22 M30 x2 19 22 17 10 35 44 38.5 27.5 36 27 — 
28 М36 х2 24 28 23 10 38 47 41.5 30.5 41 36 == 
10 35 М45 х2 30 35 29 12 45 56 51 34.5 50 41 = 
42 М52 х2 36 42 36 12 51 63 56 40 60 50 == 
6 M14 x1.5 4 6 259, 9 23 31 27 16 17 12 14 
8 M16 x1.5 5 8 4 9 24 32 27:29 17 19 14 17 
63 10 M18 х1. 5 7 10 5 9 25 34 30 17.5 22, 17 19 
12 М20 х1. 5 8 12 6 9 26 35 31 18.5 24 17 22 
| (14) M22 x1.5 9 14 7 0 29 38 34 21.5 27 22 ==, 
z 16 M24 x1.5 12 16 10 1 43 36.5 24. 5 30 24 = 
40 20 М30 х2 16 20 12 2 37 48 44. 5 26.5 36 27 = 
25 М36 х2 20 25 16 4 45 57 50 33 46 36 == 
30 М42 х2 25 30 22 6 49 62 55 35.5 50 41 =, 
2 38 М52 х2 32. 38 28 8 57 72 63 41 60 50 = 














注 : 尽 可 能 不 采 
































括号 内 的 规格 。 


2.2.22 卡 套 式 锥 密封 组 合 弯 通 管 接头 
卡 套 式 锥 密封 组 合 弯 通 管 接头 和 接头 体 的 


























注 :GB/T 3758 一 2008《 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 焊接 接管 六 
图 2-47 卡 套 式 锥 密封 组 合 弯 通 管 接头 


2.2.23 卡 套 式 锥 密 





ВЕХИ 


组 合 三 通 管 接头 





组 合 三 通 


管 接头 和 接头 体 的 





























尺寸 见 图 2-47、 图 2-48 和 表 2-28。 





Ll 








GB/T 3758—2008 





图 2-48 卡 套 式 锥 密封 组 合 弯 通 接头 体 





尺寸 见 图 2-49， 图 2-50 和 表 2-29 
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表 2-28” 卡 套 式 锥 密封 组 合 弯 通 管 接头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 3754—2008) (mm) 










































































тэт : 
E «0А ИЕ ИЕ І _ 
„Т. 参考 | min | 20.3| = | :0.5| 参考 | min | ” | RA | 机 械 加 工 

ЕХ Do min max 

6 M12 x1.5 4 2:5 19 27 26 12 7 14 2 = 

8 M14 x1.5 6 4 21 29 27.5 14 7 17 2 14 

10 M16 x1.5 8 6 22 30 29 15 8 19 4 17 

25 12 M18 x1.5 10 8 24 32 29.5 17 8 22 7 19 

(14) M20 x1.5 11 9 25 33 31.5 18 8 24 9 == 

15 М22 х1. 5 12 10 28 36 3253 21 9 27 9 = 

А (16) М24 х1. 5 14 12 30 39 33.5 1222.5 9 30 22 = 

18 M26 x1.5 15 13 31 40 35z3 | 28.5. 9 32 24 = 

a 22 М30 х2 19 17 35 44 38.5 | 27.5 10 36 27 == 

28 М36 х2 24 22 38 47 41.5 | 30.5 10 41® 36 = 

10 35 М45 х2 30 28 45 56 51 34.5 12 50 41 = 

42 М52 х2 36 34 51 63 56 40 12 60 50 = 

6 M14 x1.5 4 25. 23 31 27 16 9 17 12 14 

8 M16 x1.5 5 4 24 32 27.5 17 9 19 14 17 

63 10 M18 х1. 5 水 6 25 34 30 17.5 9 22 17 19 

12 M20 x1.5 8 8 26 35 31 18.5 9 24 17 22 

| (14) M22 x1.5 9 9 29 38 34 21.9 0 27 22 = 

Ё 16 M24 x1.5 12 11 23 43 36.5 | 24.5 1 30 24 = 

40 20 M30 x2 16 14 37 48 44.5 | 26.5 2 36 27 = 

25 M36 x2 20 18 45 57 50 33 4 46 36 = 

30 M42 x2 25 28, 49 62 55 35.5 6 50 41 = 

ї 38 М52 х2 32 30 57 72 63 41 8 60 50 = 


















































E: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
QD 可 为 46mm。 
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图 2-49 卡 套 式 锥 密封 组 合 三 通 管 接头 图 2-50 卡 套 式 锥 密封 组 合 三 通 接头 体 









































































































































94 . 管 接 头 选用 手册 
表 2-29 卡 套 式 锥 密封 组 合 三 通 管 接 头 和 接头 体 尺 寸 (GB/AT 3755—2008) (mm) 
最 大 工 di dig L, L La а4 l; z 
系列 | 作 压 力 / | 外 径 р СЫ Ў ki 5 ; 5 锻 制 | 机 械 加 工 
МРа D, 参考 min +0.3 一 +0.5| 参考 min ЕҢ Е 
6 М12 х1. 5 2.5 19 27 26 12 7 14 12 一 
8 M14 x1.5 6 4 21 29 |27.5 | 14 7 17 12 14 
10 M16 х1. 5 6 22 30 29 15 8 19 14 17 
25 12 M18 х1. 5 10 8 24 32 | 29.5! 17 8 22 17 19 
(14) М20 х1. 5 11 9 25 33 |31.5 | 18 8 24 19 一 
15 M22 x1.5 12 10 28 36 |32.5 | 21 9 27 19 一 
(16) M24 x1.5 14 12 30 39 | 33.5 | 22.5 9 30 22 一 
% 18 M26 х1.5 15 13 31 40 | 35.5 | 23.5 9 32 24 一 
22 M30 x2 19 17 35 44 |38.5 | 27.5 | 10 36 27 一 
28 M36 x2 24 22 38 47 |41.5 | 30.5 10 | 419 36 一 
10 35 M45 x2 30 28 45 56 51 |34.5 | 12 50 41 一 
42 M52 x2 36 34 51 63 56 40 12 60 50 一 
6 M14 x1.5 4 2.5 23 31 27 16 9 17 12 14 
8 M16 x1.5 5 4 24 32 |:27:5 | 17 9 19 14 17 
63 10 M18 x1.5 7 6 25 34 30 | 17.5 9 22 17 19 
12 M20 x1.5 8 8 26 35 31 18.5 9 24 17 22 
5 (14) M22 x1.5 9 9 29 38 34 |21.5 | 10 27 22 一 
16 M24 x1.5 12 11 33 43 |36.5 |24.5 | 11 30 24 一 
40 20 M30 x2 16 14 37 48 | 44.5 | 26.5 | 12 36 27 一 
25 M36 x2 20 18 45 57 50 33 14 46 36 一 
30 M42 x2 25 23 49 62 55 |35.5 | 16 50 41 一 
R 38 M52 x2 32 30 57 72 63 41 18 60 50 — 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
@ 可 为 46mm。 
2.2.24 卡 套 式 锥 密封 组 合 直通 管 接头 


2. 2. 24. 
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F 型 村 








端的 卡 套 式 争 





带 了 型 柱 端的 管 接头 








密封 组 合 直通 管 接头 的 

















与 尺寸 见 2.2.31.2 的 规定 。 











尺寸 见 图 2-51 KÆ 2-30, F 型 柱 端 形式 

























GB/T 3758—2008 











注 : GB/T 3758 一 2008《 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 焊接 接管 》 


图 2- 





51 


т F 型 柱 端 的 卡 套 式 锥 密封 组 合 直通 管 接 头 
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R 2-30 带 F 型 柱 端 的 卡 套 式 锥 密封 组 合 直 通 管 接头 尺寸 (GB/T 3756—2008) (mm) 
管 













































































系列 最 大 工作 压力 / 子 外 径 da 14 L, 7 5, 
МРа Du min +0.5 参考 

6 M12 x1.5 М10 х1 2.5 33 24.5 14 14 

8 М14х1.5 | М12х1.5 4 37.5 26.5 17 17 

10 М16х1.5 | M14x1.5 6 38.5 27.5 19 19 

25 12 M18 x1.5 | M16x1.5 8 42 30.5 22 22 

(14) M20 x1.5 | M18 x1.5 9 43.5 31 24 24 

15 M22 x1.5 | M18 x1.5 10 44 31.5 27 24 

М (16) M24 x1.5 | M20 x1.5 12 44 31.5 30 27 

18 M26 x1.5 | M22 x1.5 13 44.5 31.5 32 27 

16 22 M30 х2 М27 х2 17 48.5 32.5 36 32 

28 M36 х2 M33 х2 22 51 35 41% 41 

10 35 M45 х2 М42 х2 28 58.5 42.5 50 50 

42 М52 х2 М48 х2 34 64 46.5 60 55 

6 М14х1.5 | М12х1.5 2.5 38 27 17 17 

8 M16 x1.5 | М14х1.5 4 40.5 29.5 19 19 

63 10 M18 x1.5 | M16x1.5 6 44.5 32 22 22 

12 M20 x1.5 | М18х1.5 8 48 34 24 24 

І (14) M22 х1.5 | М20х1.5 9 50 36 27 27 

3 16 M24 x1.5 | M22x1.5 11 52 37 30 27 

40 20 M30 x2 M27 x2 14 61.5 43 36 32 

25 M36 x2 M33 x2 18 66.5 48 46 41 

30 M42 x2 M42 x2 23 70 51 50 50 

p 38 M52 x2 M48 x2 30 81.5 60 60 55 









































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
@ 可 为 46mm。 











2.2.24.2 带 卫 型 柱 端 的 管 接头 
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F E 型 柱 端的 卡 套 式 锥 密封 组 合 直通 接头 的 尺寸 见 图 2-52 及 表 2-31, E 型 柱 端 形式 与 
尺寸 见 GB/T 19674. 2 一 2005 。 
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Æ 2-52 带 卫 型 柱 端的 卡 套 式 锥 密封 组 合 直通 管 接头 


‚96 · 管 接 头 选用 手册 













































































表 2-31 带 卫 型 柱 端的 卡 套 式 锥 密封 组 合 直通 管 接头 尺寸 (GB/T 3756—2008) (mm) 

系列 最 大 工作 压力 /| 管子 外 径 5 А а» L, L, Т 5, 
MPa Do min +0. 5 参考 

6 M12 x1.5 М10 x1 2.5 32.5 24.5 14 14 

8 M14 x1.5 | M12x1.5 4 38.5 26.5 17 17 

10 M16 x1.5 | M14x1.5 6 39.5 27.5 19 19 

25 12 M18 x1.5 | M16 xl1.5 8 42.5 30.5 22 22 

(14) M20 x1.5 | M18x1.5 9 43 31 24 24 

15 M22 x1.5 | M18 x1.5 10 43.5 27 24 

L (16) M24 x1.5 | M20x1.5 11 43.5 30 27 

ié 18 M26 x1.5 | M22x1.5 13 45.5 31.5 32 27 

22 M30 х2 M26 x1.5 17 48.5 32.5 36 32 

28 M36 х2 М33 х2 22 53 35 41® 41 

10 35 М45 х2 М42 х2 28 62.5 42.5 50 50 

42 М52 х2 М48 х2 34 68.5 46.5 60 55 

6 M14 x1.5 | M12x1.5 2.5 39 27 17 17 

8 M16 x1.5 | М14х1.5 4 41.5 29.5 19 19 

63 10 М18 x1.5 | М16х1.5 6 44 32 22 22 

12 M20 x1.5 | M18 x1.5 8 46 34 24 24 

| (14) M22 x1.5 | М20х1.5 9 50 36 27 27 

3 16 M24 x1.5 | M22 x1.5 11 51 37 30 27 

40 20 M30 x2 M27 x2 14 59 43 36 32 

25 M36 x2 M33 x2 18 66 48 46 41 

30 M42 x2 M42 x2 23 71 51 50 50 

38 M52 x2 M48 x2 30 82 60 60 55 


























@ 可 为 46mm。 


2.2.25 卡 套 式 过 板 焊 接管 接头 
卡 套 式 过 板 焊 接管 接头 和 接头 体 的 尺寸 见 图 2-53 、 图 2-54 MÆ 2-32, 
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图 2-53 卡 套 式 过 板 焊 接管 接头 


























图 2-54 卡 套 式 过 板 焊接 接头 体 
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R 2-32 卡 套 式 过 板 焊 接管 接头 和 接头 体 的 尺寸 (GB/T 3757—2008) (mm) 
TAL PT di 4 Ls Гао, а» Già 

ай ЕЯ С А 参考 +0.2 +0.3 = 参考 参考 
6 M12 x1.5 4 18 70 86 56 50 14 
8 М14х1.5 6 20 70 86 56 50 17 
10 M16 x1.5 8 22 72 88 58 50 19 
25 12 M18 х1. 5 10 25 72 88 58 50 22 
(14) M20 х1. 5 11 28 72 88 58 50 24 
15 M22 x1.5 12 28 84 00 70 60 27 
з (16) М24 х1. 5 14 30 84 02 69 60 30 
18 М26 х1. 5 15 32 84 02 69 60 32. 
18 22 M30 х2 19 36 88 06 73 60 36 
28 М36 х2 24 40 88 06 73 60 41 
10 35 М45 х2 30 50 92 14 71 60 50 
42 М52 х2 36 60 92 16 70 60 60 
6 M14 x1.5 4 20 74 90 60 50 17 
8 M16 x1.5 5 22 74 90 60 50 19 
63 10 M18 x1.5 7 25 74 92 59 50 22 
12 M20 x1.5 8 28 74 92 59 50 24 
s (14) M22 x1.5 9 28 86 104 71 60 27 
16 M24 x1.5 12 35 88 108 71 60 30 
40 20 M30 x2 16 38 92 114 71 60 36 
25 M36 x2 20 45 96 120 72 60 46 
5g 30 M42 x2 25 50 100 126 73 60 50 
38 M52 x2 32 60 104 134 72 60 60 
























































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


2.2.26 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 焊接 接管 


卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 焊接 接管 的 尺寸 见 图 2-55 和 表 2-33。0 形 圈 尺 寸 见 图 2-56 
Ж Ж 2-34。 















































22-33 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 焊接 接管 尺寸 (СВИТ 3758—2008) (mm) 
最 大 工 ЕТ 1 du р do 1 
Ж Gio 9 L, с а, ta 
系列 | 作 压 力 / | 外 径 +0. 20 
+0.1 + тах +0. 2 +1 +1 +0. 1 
MPa р, -0.05 min max 
6 6 3 9 10 7.8 19 32 25 1.1 
8 8 5 14 12 9.8 19 52 25 1.1 
10 10 7 13 14 12 20 33 26 1.1 
25 12 12 8 15 16 14 20 33 26 1.1 
(14) 14 10 17 18 16 22 35 28 1.1 
1, 15 15 10 18 20 17 22 35 28 1.5 
(16) 16 11 19 22 18 23 36.5 29 1.5 
ié 18 18 13 21 24 20 23 37 29.5 1.5 
22; 22 17 25 27 24 24.5 39.5 32 1.5 
28 28 23 31 33 30 27.5 42.5 35 Ted 
10 35 35 29 40 42 37.7 30.5 49.5 39 1.9 
42 42 36 47 49 44.7 30.5 50 39 1.9 

















































































































98. 管 接 头 选用 手册 
续 ) 
RKI | 管子 й 
最 大 工 dio п dy d, Li су а, ta 
系列 | 作 压 力 / | 外 径 +0.20 
+0.1 max +0.2 +1 +1 +0.1 
MPa р, -0.05 min max 
6 6 2059 9 12 7.8 19 32 25 1.1 
8 8 4 11 14 9.8 19 32 25 1.1 
63 10 10 5 14 16 12 20 33.5 26 1.1 
12 12 б 16 18 14 20 33:9 26 1.1 
$ (14) 14 7 18 20 16 22; 35.5 28 1.1 
; 16 16 10 20 22 18 26 40.5 32 1.5 
40 20 20 12 24 27 22.6 28.5 47 36.5 1.8 
25 25 16 29 33 27.6 33.5 53.5 41.5 1.8 
5 30 30 22 35 39 32.7 35.5 5755. 44 1.8 
38 38 28 43 49 40.7 39.5 64.5 48.5 1.8 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 




















D А 型 焊接 接管 允许 的 最 大 内 径 。 当 内 径 大 了 











1 一 焊接 锥 头 ， 与 接头 体 和 螺母 一 起 使 
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Æ 2-55 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 焊接 接管 


5 一 连接 管内 径 


6 






























































ОЖ 7 








2 一 接头 体 3 一 螺母 4 一 锥 端 ， 由 制造 商 决 定 
ОЖ ЕМИ, ШИШ {НЕ 8 一 管 止 肩 
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图 2-56 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 焊接 接管 用 O Ж 












































表 2-34 О КУ (GB/T 3758—2008) (таш) 
系列 Б = da = ds 

0 公称 公差 公称 公差 

6 4 +0.14 1.5 +0. 08 

8 6 +0.14 1.5 +0.08 

10 72,9. +0.16 i +0.08 

FA 9 +0.16 1.5 +0.08 

(14) 11 +0.18 1.5 +0.08 

15 12 +0.18 2 +0. 09 

5 (16) 12 +0.18 2 +0.09 
18 15 +0.18 2 +0. 09 

22 20 +0. 22 2 +0. 09 

28 26 +0. 22 2 +0. 09 

35 32 + 0.31 2:29 +0. 09 

42 38 + 0.31 239 +0. 09 

б 4 +0. 14 1.5 +0. 08 

8 6 +0.14 1.5 +0. 08 

10 7.5 +0.16 1.5 +0. 08 

12 9 +0.16 1.5 +0. 08 

| (14) 11 +0.16 1.5 +0.08 
Р 16 12 +0.18 2 +0. 09 
20 16.3 + 0.18 2.4 +0. 09 

25 20.3 + 0.22 2.4 +0. 09 

30 25.3 + 0.22 2.4 +0. 09 

38 33.3 + 0.31 2.4 +0. 09 

注 : 1. 优先 选用 本 标准 规定 0 形 圈 尺寸 ， 以 保证 满足 本 标准 的 性 能 要 求 。 在 满足 保证 密封 性 能 要 求情 况 下 ， 也 可 使 









































其 他 


























尺寸 规格 的 O Ж. 











2. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















2.2.27 卡 套 式 管 接头 用 连接 螺母 

















卡 套 式 管 接头 用 连接 螺母 的 
2.2.28 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 堵 头 














卡 套 式 管 接 头 用 锥 密封 墙头 的 太 寸 见 图 2-58 ME 2-36。 




















尺寸 见 图 2-57 MÆ 2-35, 








- 100- 


管 接 头 选用 手册 
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图 2-57 卡 套 式 管 接 头 用 连接 螺母 
表 2-35 卡 套 式 管 接头 用 连接 螺母 的 尺寸 (GB/T 3759—2008) (mm) 
最 大 工 | 管子 dis | h ty ts 
系列 | 作 压 力 / | 外 径 р 公称 极限 +0.5 hf S +0.2 +0.2 
MPa | 2, 尺寸 | mæ | ™ | -02 0 0 
4 М8 х1 4 pem 5 11 3.5 0 7.5 8 
5 М10 х1 5 тл. 56 1.5 3.5 2 7.8 8.5 
LL 10 6 М10 х1 6 1.5 3.5 2 8.5 
8 М12 х1 8 05210 6 12 3.5 4 8.7 9 
+0.150 
6 | MI2x1.5 6 tonal 7 4.5 4 4 10 10.5 
+0.140 
8 | MI4x1.5 8 +0.240 7 4.5 4 7 10 10.5 
а 10 | М16х1.5 10 +0.150 8 5.5 4 9 11 11.5 
12 | М18х1.5 12 8 5.5 5 22 11 11.5 
(14) | М20х1.5 14 КЕ, 8 5.5 5 24 11 11.5 
L 15 | M22x1.5 15 ер ESS 17 5 27 11.5 12.5 
Ns 3 > К Я 
(16) | М24х1.5 16 8.5 7.5 5 30 11.5 13 
m 18 | M26x1.5 18 8.5 18 5 32 11.5 13 
22 M30 x2 22 +0.290 | 9.5 20 7 36 13.5 14.5 
28 M36 x2 28 +0. 160 10 21 7 41 14 15 
10 35 М45 х2 35.3 +0.100 12 24 8 50 16 17 
42 М52 х2 42.3 0 12 24 8 60 16 17 
6 | MI4x1.5 6 то 16.5 5 17 11 12.5 
+0.140 
z 8 | М16х1.5 8 +0.240 | 8.5 16.5 5 19 11 12.5 
10 | MI8 x1.5 10 +0.150 | 8.5 17.5 5 22 11 12.5 
12 | M20x1.5 12 PEE 17.5 5 24 11 12.5 
х1. ` . 
Е (14) | M22 x1.5 14 оо 10 19 6 27 12 13.5 
16 | M24 x1.5 16 10.5 20.5 6 30 13 14.5 
40 20 М30 х2 20 корп 12 24 8 36 15.5 17 
25 M36 х2 25 кыа 14 27 9 46 17 19 
30 M42 х2 30 15 29 10 50 18 20 
25 0.100 
38 М52 х2 38.3 6 17 32.5 10 60 19.5 22.5 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
@ 尺寸 太 为 可 选 机 加 工 圆 柱 肩 高 。 
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2.2.29 管 接头 用 六 角 薄 螺母 





管 接头 














用 六 角 薄 螺母 











尺寸 见 图 2-59 和 表 2-37, 


GB/T 3758—2008 





E 2-58 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 堵 头 





图 2-59 管 接头 用 六 角 薄 螺母 



































































































































表 2-36 卡 套 式 管 接头 用 锥 密封 堵 头 的 尺寸 (GB/T 3760—2008) (mm) 
Ж 列 最 大 工作 压力 /MPa 管子 外 径 Du Їз +0.5 
6 19.0 
8 19.0 
10 20.5 
25 12 21.0 
(14) 21.0 
15 21.0 
г 
(16) 22.0 
18 23.5 
16 
22 26.0 
28 26.5 
10 35 32.0 
42 32.5 
б 19.0 
8 19.0 
63 10 21.0 
12 21:5 
(14) 23.0 
S 
16 25.0 
40 20 30.5 
25 32.5 
30 35.5 
25 
38 40.5 
Е: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
表 2-37 管 接 头 用 六 角 薄 螺母 的 尺寸 (GB/T 3763—2008) (mm) 
d Si m+0.2 d Si т 0.2. 
М10 х1 14 6 M16 x1.5 22 б 
M12 х1. 5 17 6 M18 x1.5 24 6 
М14 x1.5 19 6 M20 x1.5 27 б 
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(8) 
d Sı m+0.2 d $; т+0.2 
М22 х1. 5 30 7 М36 х2 46 9 
М24 х1. 5 32 7 М39 х2 50 9 
M26 x1.5 36 8 M42 x2 50 9 
M27 x1.5 36 8 M45 x2 55 9 
М30 х2 41 8 М52 х2 65 10 
М33 х2 46 8 
2.2.30 +E 





卡 套 和 卡 套 端的 尺寸 见 图 2-60 MK 2-38, 


“AAA DASD 


ERN 
图 2-60 FE 


1 一 卡 套 ， 与 接头 体 和 螺母 一 起 使 用 ， 未 注 尺 寸 由 制造 商 决定 ， 保 证 安装 尺寸 。 2 一 接头 体 
3 一 螺母 ”4 一 卡 套 端 结构 ， 由 制造 商 决 定 ”5 一 可 选 螺纹 退 刀 模 结构 
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表 2-38 卡 套 和 卡 套 端 尺 寸 (GB/T 3764—2008) (mm) 
最 大 di de af 
е 管子 d; d ds | fi У, r 1 ts Ф 
系列 ai 外 径 4 公称 | 极限 | 公称 | 极限 |+0.1 “| 公称 | 极限 0 |+0.3|°° | 0 让 -0.3 
下 тах min +0. а 
apal 208 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 0 尺寸 | 偏差 |-0.2 0 -0.2 0 
4 М8 х1 3 4 5 GSS 6.4 2 6 0.8 8 4 
+0.215 
5 M10 х1 3.5 5 6.5 | 8.5 8.4 2 6 0.8 8 5.5 
+0. 140 +1 
LL 10 6 M10 х1 4.5 6 7.5 | 8.5 0 8.4 2 6 0.8 8 5.5 
+0. 240 
8 М12 х1 6 +0.1 8 9.5 10 4 10.41 2 8 0.8 9 5.5 6 
+0.150 
+0.215 
6 M12 x1.5 4 6 8.1 0 5 HTO F 3 TO 1 10 F 8 
+0.140 С 
8 М14 х1. 5 6 8 +0.240110.1 б, 11.71 3 29) 1 10 7 8 
БЕ 10 M16 х1. 5 8 10 +0. 150 {12.3 5 13.71 3 8.5 1 11 T 8 
12 M18 х1. 5 | 10 12 14.3 5 15.71 3 8.5 1 11 7 8 
(14) | М20х1.5 | 11 14 16.3 |18.5) 5 +1.5|17.7/ 3 8.5 1 11 T 8 
+0.260 
И 15 М22 х1. 5 | 12 15 17.3} 20 5 0 19.71 3 9.5 1 12 7 8 
+0.2 +0. 150 
(16) | M24 x1.5| 14 16 18.3 |21.5| 5 21.713 9.5 1 12 | 7.5 9 
те 18 M26 х1.5| 15 18 20.3 | 24 | 5.5 23.7| 3 9.5 1 AES 9 
22 M30 х2 19 22 +0.290 [24,3| 27 6 27 4 10.5 [1.2 14 7.5 9 
28 М36 х2 24 28 +0. 160 |30.3| 33 6 +2 | 33 4 10.51 1.2 14 (7.5 9 
10 35 М45 х2 30 бз 35.3 ТР 38 42 7 0 | 42 4 12:5: 12 16 |10.5| 11 
+0. EU; 
42 M52 x2 36 42.3 45 49 7 49 4 1255: |02: 16 11 12 
+0.215 
6 M14 x1.5 4 |+0.1 6 8.1 12 5 11.713 9.5 1 12 7 8 
+0. 140 
A 8 M16 x1.5 5 8 + 0.240 |10.1| 14 9 13:74:23 9.5 1 12 7 8 
+1.5 
10 M18 х1. 5 7 10 +0. 150 |12.3| 16 5 0 15291. 7:3 9.5 1 РАЙ 5 9 
12 M20 х1. 5 8 12 Т 14.3} 18 5 17.713 9.5 1 12 | 7.5 9 
+0. 26 
$ (14) | M22 x1.5 9 14 16.3| 20 5 19.71 3 10.5 1 13 |75 9 
+0.2 +0.150 
16 M24 х1.5| 12 16 18.31 22 5 21.7| 3 11.5 1 14 ! 8.5 10 
40 20 М30 х2 16 20 22.9| 27 | 6.5 27 4 IAS L2 16 |10.5| 11 
0.290 
25 M36 x2 20 25 3 160 | +2 | 33 4 14.5 | 1.2 18 12 12 
+ 
J3 30 M42 x2 25 30 33 39 7 0 39 4 16.5 | 1.2 | 20 |13.5| 13 
38 М52 х2 32 | +0. 338.3 +0. 1 41 49 | 7.5 49 4 18.5[ 1.2 | 22 16 15 
Е: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
尺寸 a 和 尺寸 c 为 充分 拧紧 时 的 尺寸 。 
эх, + эш 
2.2.31 了 型 螺纹 油 口 和 柱 端 尺 十 
2.2.31.1 下 型 螺纹 油 口 
F 型 螺纹 油 口 尺寸 见 图 2-61 和 表 2-39。 
表 2-39 下 型 螺纹 油 口 尺 寸 (GB/T 3765—2008) (тат) 
4; L 
А A 1, р 
4, dy/min | d 参考 da +0.1 +0.4 ` 2°/(°) 
и тіп тах тіп 
0 0 
M10 х1 16 4.5 14.5 11.1 1.6 11.5 1 10 12 
M12 х1. 5 19 6 17.5 13.8 2.4 14 1529 11.5 15 
М14х1.5 21 7.5 19.5 15.8 2.4 14 1.5 11.5 15 
M16 x1.5 2А. 9 22.5 17.8 2.4 15.5 DS 13 15 
M18 x1.5 26 11 24.5 19.8 2.4 17 2 14.5 15 
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(2%) 
1 1 
3 j " ГА l; l, 
4, d,/min | d; 参考 а, +0.1 +0.4 ў ` 2°/(°) 
тіп тах тіп 
0 0 
М20 х1. 5 29 一 2725 21.8 2 14.5 15 
M22 x1.5 29 14 27.5 23.8 Dr 18 2 15.5 15 
M27 x2 34 18 32.5 29.4 3. 22 19 15 
М33 х2 43 23 41.5 35.4 3.1 22 21:9 19 15 
M42 х2 52 30 50.5 44.4 3.1 225 2.5 19.5 15 
M48 х2 57 36 55.5 50.4 3.1 25 2:9 22 15 


È: Z° 公 差 为 +1°。 


























45°Ł5° 

















图 2-61 了 型 螺纹 油 口 


2.2.31.2 下 型 螺纹 柱 端 


F 型 螺纹 柱 端 〈 含 国定 螺纹 柱 端 和 可 调 向 螺纹 
柱 端 ) 尺寸 见 图 2-62、 图 2-63 和 表 2-40。 











2.2.31.3 下 型 螺纹 油 口 柱 端 用 O 形 圈 






































F 型 螺纹 油 口 柱 端 用 0 形 圈 尺寸 见 图 2-64 和 表 



































2-41, 图 2-62 下 型 固定 螺纹 柱 端 
表 2-40 下 型 螺纹 柱 端 尺 寸 (CBZT 3765—2008) (таш) 
р р р 起 
系列 D, е 0.4 А a L02 2 n 5 Е МС Ў 
+0.2 0 0 参考 min +0.2 | +0.1 0 +0 
М10 х1 13.8 10.1 8.4 8.4 5:5 8.6 16 8.5 1.6 2 4 
М12 х1. 5 16.8 12.1 9.7 9.7 9 11.1 20 11 249. 3 4.5 
M14 x1.5 18.8 14.1 11.7 11.7 219 11.1 20 11 25:5 3 4.5 
M16 x1.5 21.8 16.1 13:29: 13.7 8 11.6 20.5 11:5 2.5 3 4.5 
L M18 x1.5 23.8 18.1 1577 15.7 9 12.6 21.5 12.5 25:5 3 4.5 
M20 x1.5 26.8 20.1 17.7 17.7 9 12.8 2215 12.5 229 3 5 
М22 х1. 5 26.8 22.1 19.7 19.7 9 12.8 22.5 13 25 3 5 
М27 х2 31.8 27.1 24 24 11 15.8 27:29 16 у Ж. 4 6 
M33 х2 40.8 33.1 30 30 11 15.8 2729 16 К) 4 6 
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( 续 ) 
р р D 1, 
系列 р р, | И ? 1, 0 2 L, L 4 5 i F 
系列 0.4 0 0 +0. - 0.3 
+0.21 * вж | шв | 20.2 | +01 * +0. 
0 – 0.1 -0.1 0 
1, М42 х2 49.8 42.1 39 39 11 15.8 Рә 6 a 4 6 
M48 x2 54.8 48.1 45 45 12.5 17.3 29 17.5 3 4 6 
М12х1.5 16.8 12.1 9.7 9.7 TS 11.1 21 1 2.5 3 4. 
М14 x1.5 18.8 14.1 11.7 11.7 7.5 11.1 21 1 2.5 3 4. 
M16 х1. 5 21.8 16.1 1327, 13.7 9 12.6 23 12.5 2.5 3 4. 
M18 x1.5 23.8 18.1 15.7 15.7 10.5 14.1 26 4 2.5 3 4. 
s M20 x1.5 26.8 20.1 17.7 17.7 11 14.8 27.5 4 2.5 К) 5 
2 M22 x1.5 26.8 22.1 19.7 19.7 11 14.8 27.5 5 2/29 3 5 
M27 x2 31.8 27.1 24 24 1325 18.3 33.5 8.5 2.5 4 6 
M33 х2 40.8 33.1 30 30 13.5 18.3 33.5 18.5 3 4 6 
М42 х2 49.8 42.1 39 39 14 18.8 34. 5 9 3 4 6 
M48 х2 54.8 | 48.1 45 45 16.5 | 21.3 38 21.5 3 4 6 
@ 
的 
乡 
AN 
K 
М, 
乡 
j 
2 
30—60° 
Æl 2-63 下 型 可 调 向 螺纹 柱 端 
中 对 边 宽 。@ 可 选 机 加 工 圆柱 角 〈 米 制 螺 纹 柱 端 标志 ) 。 图 倒 角 。 田 螺纹 。 回 仅 供 参考 。@ 结 构 任 选 两 
表 2-41 О КУ (GB/T 3765—2008) (таш) 
р d, 4, 
1 
公称 尺寸 公差 公称 尺寸 公差 
M10 х1 8.1 +0.2 1.6 +0.08 
M12 x1.5 9.3 +0.2 2.2 +0. 08 
M14 x1.5 11.3 +0.2 2,2 0.08 
M16 x1.5 13.3 +0.2 汪汪 0.08 
M18 x1.5 15.3 +0.2 2.2 0. 08 
M20 х1. 5 17.3 + 0.22 PA +0.08 
M22 x1.5 19.3 +0.22 2272, + 0. 08 
ү М27 х2 23.6 +0. 24 2.9 0.09 
ын M33 х2 29.6 +0.29 2.9 +0. 09 
图 2-64 Е M42 x2 38.6 +0.37 2.9 0.09 
M48 х2 44.6 +0.43 2.9 +0.09 
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2.3 技术 要 求 
2.3.1 材料 


2.3.1. 


1 接头 体 


接头 体 材料 应 与 传输 介质 相 容 ， 并 保证 有 效 连接 。 











Уп 

















日 碳 钢 制造 的 接头 体 ， 应 满足 2. 3. 2 规定 的 压力 -温度 要 求 ; 用 不 锈 钢 或 铜 合金 等 其 他 





























材料 制造 的 接头 体 ， 其 压力 -温度 值 由 制造 商 规定 。 


2.3.1. 


2 连接 螺母 








除非 供需 双方 另 有 协议 ， 与 碳 钢 接头 体 配 合 使 用 的 连接 螺母 应 由 碳 钢 制造 ， 与 不 锈 钢 接 





头 体 配 合 使 


制造 。 


2.3.1. 
































3 #8 








j 的 连接 螺母 应 由 不 锈 钢 制造 ， 与 铜 合金 接头 体 配 合 使 用 的 连接 螺母 应 由 铀 合金 











卡 套 材料 应 与 传输 介质 相 容 ， 并 保证 有 效 连 接 。 
碳 钢 卡 套 与 碳 钢 接头 体 和 碳 钢 钢管 配合 使 用 ; 不 锈 钢 卡 套 与 不 锈 钢 接 头 体 和 不 锈 钢管 配 












































合 使 用 ; 铜 卡 套 与 人 
确定 。 
2.3.1.4 ОЖ 


同 接 头 体 和 铜 管 配合 使 用 。 不 同类 型 材料 的 配合 使 用 ， 应 由 供需 双方 协商 




















如 果 没 有 其 他 规定 ， 用 于 石油 基 液 压 油 并 符合 2. 3. 2 和 表 2-41 压力 -温度 要 求 的 0 Ж 
Ал ТЛ (NBR) 制造 ， 其 硬度 为 (90 +5) IRHD， 按 GB/T 6031 测定 ， 其 外 观 
质量 不 低 于 GB/T 3452.2 的 N 级 要 求 。 对 在 2.3.2 规定 的 压力 -温度 范围 外 或 在 非 石油 基 


液压 油 系统 中 使 用 的 0 形 圈 ， 可 以 选择 其 他 硬度 或 选用 其 他 材料 ， 但 应 当 咨 询 接头 甫 


造 商 。 





















































=н. 





2.3.2 压力 -温度 要 求 
(1) 符合 卡 套 式 管 接 头 标准 的 碳 钢管 接头 ， 在 介质 温度 -40 ~ 120% 范围 使 用 时 ， 应 能 





表 2-44 的 规定 。 
(2) 除非 男 有 规定 ， 对 于 带 弹 性 密封 件 的 管 接头 ， 用 于 石油 基 流 压 油 系统 时 应 给 予 特 
别 的 工作 温度 范围 ， 其 工作 温度 范围 可 能 缩小 ， 也 可 能 完全 不 适用 于 其 他 流体 。 制 造 商 可 提 




































































ШЕН 














于 不 同 介 质 能 满足 温度 范围 要 求 的 弹性 密封 件 。 











(3) 根据 不 同 的 压力 等 级 和 使 用 条 件 ， 将 卡 套 式 管 接头 分 为 以 下 三 个 系列 : 
1) LL: 超 轻 载 系列 。 

2) 1: 轻 载 系列 。 

) 5: 重 载 系列 。 


3 
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R 2-42 用 于 液压 流体 动力 与 一 般 用 途 卡 套 式 管 接头 的 工作 压力 (GB/T 3765—2008) 



































































































































































































































卡 套 连接 与 锥 体 连接 了 型 螺纹 柱 端 
系列 管子 外 径 /mm тат З 一 - а 一 т 
普通 螺纹 最 大 工作 压力 /MPa 普通 螺纹 最 大 工作 压力 /MPa 
4 М8 х1 10 = — 
5 M10 х1 10 — = 
БЕ 
6 M10 х1 10 == 二 
8 М12 х1 10 — — 
6 M12 x1.5 25 M10 х1 25 
8 М14х1.5 25 M12 х1. 5 25 
10 M16 х1. 5 25 М14 х1. 5 25 
12 М18 х1. 5 25 M16 х1. 5 25 
(14) M20 х1. 5 25 M18 х1. 5 25 
1, 15 M22 х1. 5 25 M18 х1. 5 25 
(16) M24 х1. 5 25 М20 х1. 5 25 
18 М26 х1. 5 16 M22 х1. 5 16 
22 М30 х2 16 М27 х2 16 
28 М36 х2 10 М33 х2 10 
35 М45 х2 10 М42 х2 10 
42 М52 х2 10 М48 х2 10 
6 M14 x1.5 63 M12 x1.5 63 
8 M16 x1.5 63 M14 x1.5 63 
10 M18 x1.5 63 M16 x1.5 63 
12 M20 x1.5 63 M18 x1.5 63 
(14) M22 х1. 5 63 М20 х1. 5 63 
5 16 М24 х1. 5 40 М22 х1. 5 40 
20 M30 х2 40 М27 х2 40 
25 М36 х2 40 М33 х2 40 
30 М42 х2 25 М42 х2 25 
38 М52 х2 25 М48 х2 25 
: 1.F 型 螺纹 柱 端 见 2. 2. 31.2。 
2. 对 于 更 高 压力 和 动态 应 用 ， 应 咨询 制造 商 。 
3. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
@ 设计 系数 : 4: 1 
表 2-43 用 于 一 般 用 途 卡 套 式 管 接头 的 工作 压力 (GB/T 3765—2008) (mm) 
卡 套 连 接 与 В Е у ТА ына БА 
ООО E 型 螺纹 柱 端 B 型 螺纹 柱 端 A 型 螺纹 柱 端 锥 螺纹 柱 端 
管子 锥 体 连接 
Е 
系列 | 外 径 最 大 最 大 最 大 PA 最 大 最 大 
K 工作 工作 工作 工作 |55。" 密 封 |60。 密 封 | 工作 
/mm | 普通 螺纹 ol 普通 螺纹 ol 普通 螺纹 ъ| 普通 螺纹 | 非 密封 ч | Я с, 
z EHO * вро 压力 "| дш 压力 ”| 管 螺 纹 | 管 螺纹 | 压力 
/MPa /MPa /MPa BA MPa /MPa 
4 M8 x1 10 — = М8 х1 10 М8 х1 С1/8 10 КІ/8 NPT1/8 10 
ii 5 M10 x1 10 == М8 х1 10 М8 х1 С1/8 10 КІ/8 NPT1/8 10 
6 М10 х1 10 == 6 M10 х1 10 M10 х1 С1/8 10 КІ/8 NPT1/8 10 
8 M12 х1 10 一 — | М10х1 10 | M10x1 | G1/8 10 В1/8 | МРТІ/8 | 10 
6 M12 x1.5 25 M10 х1 25 M10 х1 25 M10 х1 С1/8 25 КІ/8 NPT1/8 25 
8 М14 х1. 5 25 M12 х1. 5 25 M12 х1. 5 25 M12 х1. 5 G1/4 25 R1/4 NPT1/4 25 
10 M16 x1.5 25 М14х1.5 25 M14 x1.5 29, М14 х1. 5 G1/4 25 R1/4 NPT1/4 25 
12 M18 х1. 5 25 M16 x1.5 25 M16 х1. 5 25 M16 х1. 5 G3/8 25 ЕК3 /8 NPT3/8 25 
(14) | M20 x1.5 25 M18 x1.5 25 M18 х1. 5 25 M18 х1. 5 С1/2 25 КІ/2 NPT1/2 25 
15 M22 x1.5 25 М18 x1.5 25 M18 x1.5 25 M18 х1. 5 С1/2 25 R1/2 NPT1/2 25 
(16) | M24 x1.5 25 M20 х1. 5 25 М20 х1. 5 29, М20 х1. 5 С1/2 25 КІ/2 NPT1/2 25 
18 М26 х1. 5 16 М22 х1. 5 16 М22 х1. 5 16 М22 х1. 5 С1/2 16 R1/2 NPT1/2 16 
22 M30 x2 16 M26 x1.5 16 M26 x1.5 16 M26 x1.5 G3/4 16 R3/4 NPT3/4 16 
28 M36 x2 10 M33 x2 10 M33 x2 10 M33 x2 G1 10 КІ NPT1 10 
































































































































































































































































































































‚ 108. 管 接头 选用 手册 
(22) 
„= =ч E 型 螺纹 柱 端 B 型 螺纹 柱 端 A 型 螺纹 柱 端 锥 螺纹 柱 端 
管子 锥 体 连接 
系列 | 外 径 А Pa E И 
/MPa /MPa /MPa RRX /MPa /MPa 
y 35 | M45x2 | 10 | M42x2 | 10 | M45x2 | 10 | M42x2 | сім | 10 | км |NPTIM| 10 
42 | M52x2 | 10 | M48x2 | 10 | M48x2 | 10 | M48x2 | сі | 10 | RI |NPT13⁄⁄| 10 
6 |М14х1.5| 63 |М12х1.5| 63 |M12x1.5| 40 |MI2x1.5| G1⁄4 | 63 | В1/4 | NPT1/4| 40 
8 |MI6x1.5| 63 |М14х1.5| 63 |М14х1.5| 40 |MI4x1.5| G1⁄4 | 63 | R1⁄4 | NPT1/4| 40 
10 |M18x1.5| 63 |MI6x1.5| 63 |M16x1.5| 40 |М16х1.5| 63⁄8 | 63 | R3/8 | NPT3/8| 40 
12 | M20x1.5| 63 |M18x1.5] 63 |М18х1.5| 40 |М18х1.5| G1/2 | 63 | В1/2 | NPT1/2| 40 
а (14) | M22 х1.5 | 63 | M20x1.5| 63 | M20x1.5| 40 |м20х1.5| С1/2 | 63 | В1/2 | NPT1/2| 40 
16 | М24х1.5 | 40 | М22х1.5! 40 |М22х1.5| 40 |М22х1.5| G3/4 | 40 | R3/4 | NPT3/4| 40 
20 | M30x2 | 40 | М27х2 | 40 | M27x2 | 40 | M27x2 | 63/4 | 40 | 83/4 | NPT3/4| 40 
25 | M36x2 | 40 | Мззх2 | 40 | M33x2 | 25 | M33 x2 СІ 40 R1 NPTI1 25 
30 | M42x2 | 25 | M42x2 | 25 | M42x2 | 16 | M42x2 | сім | 25 | км МТМ | 16 
38 | M52x2 | 25 | M48x2 | 25 | M48x2 | 16 | M48x2 | Сі | 25 | в МТ | 16 
注 : 1.A 型 和 了 型 螺纹 柱 端 应 符合 GB/T 19674.2; В 型 螺纹 柱 端 应 符合 GB/T 19674. 3。 
2. 对 于 更 高 压力 和 动态 应 用 ， 应 咨询 制造 商 。 
3. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
O 设计 系数 : 4:1。 
表 2-44 24° 锥 密封 焊接 接管 的 壁 厚 (GB/T 3765—2008) (mm) 
管子 最 大 工作 压力 /MPa 
系列 | 外 径 10 16 25 31.5 40 63 
/mm | 内 径 壁 厚 内 径 壁 厚 内 径 壁 厚 内 径 壁 厚 内 径 壁 厚 内 径 | 壁 厚 
6 3 1.5 3 1.5 3 1.5 
8 5 1.5 5 1.5 5 1.5 
10 7 1.5 7 1.5 7 1.5 
12 8 2 8 2 8 2 
(14) 10 2 10 10 2 
15 10 2.5 10 2.5 10 2.5 
(16) 11 2.5 11 2.5 11 2.5 
18 13 2.5 13 2.5 
22 17 2.5 17 2.5 
28 23 2.5 
35 29 3 
42 36 3 
6 2.5 1.75 2.5 1.75 2.5 1.75 2.5 1.75 2.5 1.75 2.5 | 1.75 
8 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 
10 6 2 6 6 2 6 2 6 2 5 2.5 
12 8 2 8 8 2 8 2 7 2.5 6 3 
(14) 9 2.5 9 2.5 9 2.5 9 2.5 8 3 7 3.5 
16 11 2.5 11 2.5 11 2.5 11 2.5 10 3 
20 14 3 14 3 14 3 14 3 12 4 
25 19 3 19 3 19 3 17 4 16 4.5 
30 24 3 24 3 22 4 
38 32 3 32 3 28 5 
注 : 1. 对 于 超出 本 标准 规定 压力 -温度 的 应 用 ， 应 咨询 制造 商 。 
2. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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2.3.3 被 连接 管 的 要 求 

被 连接 碳 钢 钢管 应 采用 符合 GB/T 3639 规定 的 低 碳 钢 正 火 态 (NBK) 无 颖 钢管 ; 不 锈 
钢 钢 管 应 符合 ISO 1127 规定 的 退火 态 无 颖 钢管 。 

如 果 使 用 其 他 材料 ， 由 供需 双方 确定 。 
2.3.4 ， 扳 拧 尺 寸 与 公差 


(Т) 锻 制 扳 拧 对 边 尺 寸 小 于 或 等 于 24mm 时 的 极限 偏差 为 ”, mm， 大 于 24mm 时 的 极 
限 偏差 为 ?omm 

(2) AFANAR S 的 公差 应 FFA GB/T 3103.1 的 B 级 产品 要 求 。 六 方 对 角 尺 寸 应 不 
小 于 1.092S， 扳 拧 边 长 应 不 小 于 0. 43S。 如 果 无 另外 规定 或 标注 ， 六 方 应 倒 角 10° ~30"， 倒 
角 直 径 应 等 于 六 方 对 边 尺 寸 $S， 倒 角 直 径 公 差 应 为 ， ,mm。 


2.3.5 结构 与 制造 
2.3.5.1 外 形 结构 






















































































卡 套 式 管 接 头 形 式 与 尺寸 应 符合 相应 标准 的 要 求 。 标 准 中 未 规定 的 结构 尺寸 由 制造 商 确 
定 ， 但 应 尽量 减少 流体 阻力 。 




















2.3.5.2 尺寸 























标准 中 规定 的 尺寸 是 指 包 括 镀层 或 表面 处 理 层 厚 度 在 内 的 成 品 尺 寸 ， 所 有 未 注 尺 寸 公 差 
应 为 +0.4mm， 卡 套 端 的 24° 内 锥 座 对 其 外 螺纹 中 径 的 圆 跳动 公差 应 为 0.23mm， 柱 端 螺纹 
中 径 对 密封 端面 的 垂直 度 公 差 应 为 0. 10mm。 













































































2.3.5.3 通道 公差 





接头 体 通 道 从 两 头 加 工时 ， 汇 合 点 的 不 重合 偏差 不 得 大 于 0. 4mm， 交 叉 通 道 的 交汇 横 
截面 积 不 得 低 于 规定 的 最 小 通道 截面 积 。 


























2.3.5.4 角度 公差 











规格 不 大 于 10mm 的 弯 通 、 三 通 和 四 通 的 端口 轴线 的 角度 公差 应 为 上 2.5"， 规 格 大 于 
10mm 的 弯 通 、 三 通 和 四 通 的 端口 轴线 的 角 度 公 差 应 为 +1.5°。 




















2.3.5.5 螺纹 











(1) 普通 螺纹 应 符合 GB/T 193 的 规定 ， 外 螺纹 公差 应 符合 GB/T 197 的 6g 级 规定 ， 内 
螺纹 公差 应 符合 GB/T 197 的 6H 级 规定 ， 端 面 应 倒 角 。 螺 纹 收 尾 、 肩 距 、 退 刀 槽 应 符合 
GB/T 3 的 规定 。 电 镀 后 ， 外 螺纹 用 6h 级 通 规 验收 。 

(2) 55° 非 密封 管 螺纹 应 符合 GB/T 307 的 规定 ， 外 螺纹 公差 为 A 级 ， 端 面 应 倒 角 。 

(3) 55° 密 封 管 螺 纹 应 符合 GB/T 7306. 1 或 GB/T 7306.2 的 规定 ， 端 面 应 倒 角 。 

(4) 60° 密 封 管 螺 纹 应 符合 GB/T 12716 的 规定 ， 端 面 应 倒 角 。 
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2.3.5.6 制造 质量 


所 有 接头 体 和 配件 不 应 有 裂纹 、 气 孔 、 毛 刺 、 锐 边 等 。 接 头 体 24° 内 外 锥 面 和 组 合 接头 
体 、 可 调 向 接头 体 及 锥 密封 体 的 0 形 圈 沟 槽 表面 粗糙 度 Re 大 3.2km。 不 进行 机 械 加 工 的 零 
件 表面 允许 有 不 超过 其 六 寸 公差 一 半 的 凹陷 和 压 痕 。 未 标注 要 求 的 所 有 机 械 加 工 表面 的 表面 
HAERE Re 和 6.3km。 所 有 未 注 楼 边 应 倒 钝 角 ， 倒 角 斥 二 不 应 大 于 0. 15mm。 






































2.3.5.7 表面 处 理 


(1) 如 果 供 需 双 方 没有 其 他 协议 ， 所 有 碳 钢 零件 的 外 表面 和 螺纹 应 镀 涂 适当 材料 ， 通 
过 72h 中 性 盐 筋 试验 。 试 验 后 ， 除 下 列 区 域外 ， 任 何 区 域 有 红 锈 碍 都 应 视 为 镀 涂 不 合格 。 

一 一 孔 内 壁 表 面 。 

一 一 在 批量 生产 的 镀 涂 操作 中 或 交付 运输 中 有 可 能 碰 伤 的 六 角 顶 、 具 状 结构 项 、 螺 纹 牙 
ШЕ И 

一 一 折 、 扩 、 弯 或 其 他 镀 后 成 形 操作 有 损伤 镀 涂 的 区 域 。 

一 一 试验 中 的 悬挂 或 固定 处 〈 有 可 能 有 盐 雾 淤积 ) 。 

(2) 需 焊接 的 零件 应 涂 油膜 或 磷 化 或 经 其 他 不 影响 焊接 的 防 锈 处 理 。 


2.3.6 性 能 要 求 


(1) 接头 按 试验 方法 ( 见 2.4) 要 求 进行 试验 时 ， 应 满足 表 2-42 规定 的 压力 要 求 。 
(2) 接头 应 按 2.4 的 有 关 规 定 通过 重复 安装 试验 。 
(3) 接头 应 按 2.4 的 有 关 规 定 通过 汇 漏 (А) 试验 。 
(4) 接头 应 按 2.4 的 有 关 规 定 通过 耐 压 试 验 。 
(5) 接头 应 按 2.4 的 有 关 规 定 通 过 爆破 试验 。 
(6) 接头 应 按 2.4 的 有 关 规 定 通过 循环 脉冲 试验 。 按 2.4 中 的 振动 加 循环 脉冲 试验 可 
替代 单独 的 循环 脉冲 试验 和 振动 试验 。 
(7) 接头 应 按 2.4 的 有 关 规 定 通过 振动 试验 。 按 2.4 中 的 振动 加 循环 脉冲 试验 可 替代 
单独 的 循环 脉冲 试验 和 振动 试验 。 
(8) 接头 应 按 2.4 的 有 关 规 定 通过 过 拧紧 试验 。 




























































































2.4 试验 方法 
2.41 一 般 要 求 

和 警告: 本 试验 方法 提出 的 某 些 试验 是 有 危险 的 ， 因 此 在 进行 试验 时 ， 必 须 严 格 遵守 相应 
的 安全 防护 措施 ， 特 别 需 防范 爆裂 、 细 喷 СВЕ ВЕК) 和 气体 膨胀 造成 的 能 量 释放 。 为 
了 降低 气体 膨胀 能 量 释放 的 危险 性 ， 在 加 压 试 验 前 ， 应 排放 尽 试验 样 件 中 的 空气 。 试 验 人 员 


需 经 过 适当 培训 。 
































2.4.1.1 试验 总 成 








所 有 被 试 零件 应 以 最 终 状态 进入 试验 程序 ， 包 括 因 镍 焊 退 火 的 螺母 。 图 2-65 所 示 为 1 型 试 
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„ЖЕ 





验 总 成 $ 


Же, ЇНЇ 


试验 ; 图 








用 于 对 管 





连接 总 成 进行 重复 














届 、 耐 压 、 爆 破 及 循环 脉冲 
型 试验 总 成 ， 

















2-66 所 示 为 2 


用 于 对 柱 端 连接 进行 泄漏 和 耐 压 试 


验 ， 以 及 有 要 求 时 进 和 


冲 试验 ; 
成 ， 为 可 











了 爆破 和 循环 脉 
图 2-67 所 示 为 3 型 试验 总 





选 型 式 ， 用 于 试验 管 接头 的 
极限 能 力 ， 





用 无 管 连接 进行 爆破 和 循 


环 脉冲 试验 ， 且 可 用 不 同形 式 但 同 能 


力 的 组 





合 。 所 有 的 试验 总 成 应 符合 
2-45 的 相关 规定 。 











В 


Е 2-65 管 连接 试 


验 总 


成 一 -1 型 


OL =5 x 管 外 径 mm +50mm。 


1 一 旋转 螺母 





A 一 直通 管 接头 





B 一 金属 管 





三 通 管 接 3} 


R 2-45 试验 总 成 要 求 














С— 35718 нї 


D 一 管 帽 或 堵塞 G6 一 密封 件 ， 如 0 形 轿 


















































零件 代号 零件 名 称 说 明 及 其 他 信息 
А 直通 管 接头 螺 柱 端 . 管 端 及 密封 方法 的 类 型 任 选 ,但 应 记录 在 试验 报告 中 
ЕЕ 管 壁 厚度 应 按 相关 管 接头 最 大 工作 压力 选 定 , 管 长 度 应 是 5 倍 管 外 
В ЖЖ 径 加 50mm 
c 弯 通 或 三 通 管 接头 如 适用 ,可 带 旋转 螺母 
D 管 帽 或 堵塞 = 
E 可 调 向 弯 通 或 三 通 管 接头 == 
с 密封 件 ШЕЕ ЕШ 














2-66 螺 柱 端 连接 试验 总 成 一 -2 型 











а) E 


定 螺纹 柱 端 连接 





2.4.1.2 


(1) 
多 个 油 口 

















块 边缘 的 距离 ， 应 大 于 等 于 
(2) 试验 的 密封 : 除 过 拧紧 试验 和 另 有 规定 外 ， 所 有 试验 使 有 


( NBR) 
圈 的 外 观 质 

















通 管 接头 





CG 一 密封 件 ， ШО 


试验 装置 


b) 可 调 向 螺纹 柱 端 连接 
A 一 直通 管 接头 “D 一 管 帽 或 堵塞 FE 一 可 
弯 通 或 三 


向 
圈 











图 2-67 无 管 
试验 总 


1 一 旋转 螺母 





三 通 管 接头 








试验 块 : 试验 块 不 得 有 镀 
的 试验 块 ， 试 验 六 






































口 的 中 心 距离 ， 应 大 于 等 于 油 口 直 
口 直径。 


























连接 的 管 接头 能 力 
成 一 3 型 





c—4 





EFE IRE 
管 接头 “D 一 管 帽 或 堵塞 E— пру] 








的 弯 通 或 三 通 
变通 或 

















CG 一 密封 件 ， 如 0 Ж 


层 ， 硬 度 值 应 为 GBAT 230. 1 规定 的 35 ~45HRC。 对 于 有 





径 的 1.5 倍 ; W 

















的 密 











п! 








心 至 试验 





ЭЧЕН ТЛВ 


ой Е. 应 为 (90 +5) IRHD， 尺 寸 应 符合 相关 要 求 。0 形 
应 不 低 于 GB/T 3452.2 的 N 级 要 求 。 





112. 


管 接 头 选用 手册 





2.4.1.3 试验 程序 





(1) 螺纹 润滑 : 供 试验 用 矶 钢管 接头 在 装配 前 ， 





3141 的 黏度 为 VC 32 的 液压 油 




















з 非 碳 钢管 接头 应 按照 人 





所 有 螺纹 及 接触 表面 应 加 符合 GB/T 
剖 造 商 的 推荐 加 润滑 剂 。 








(2) 装配 力矩 : 除 重复 安装 和 过 拧紧 试验 以 外 的 所 有 试验 ， 管 连接 和 柱 端的 装配 ， 应 
在 用 手 拧紧 后 再 用 扳手 拧紧 到 相关 管 接 头 标准 规定 的 最 小 装配 力矩 或 最 小 扳手 拧紧 圈 数 。 如 
无 标准 规定 ， 应 按 制造 商 提供 的 最 小 装配 力矩 或 最 小 扳手 拧紧 圈 数 。 对 2 型 和 3 型 试验 总 成 























的 可 调 向 柱 端 ， 为 了 对 实际 安装 时 可 能 发 生 的 最 坏 情况 进行 正确 试验 ， 应 将 柱 端 用 手 拧 紧 








后 ,再 退出 一 整 圈 ， 然 后 再 按 上 述 规定 月 





























日 扳手 拧紧 螺母 。 


(3) 试验 温度 : 除非 男 有 规定 ， 所 有 试验 用 介质 温度 应 在 15 ~ 80°С 22 |], 


2.4.1.4 试验 报告 





试验 结果 和 试验 条 件 应 按 试验 记录 填报 。 


2.4.2 重复 安装 试验 
2.4.2.1 试验 准则 














应 对 3 组 1 型 试验 总 成 拆 装 若干 次 ， 以 确认 管 接头 的 重复 安装 性 。 


2.4.2.2 试验 步骤 











把 图 2-65 中 的 直通 管 接头 A 和 弯 通 管 接头 C 连接 的 管 拆 装 6 次 ， 每 次 顺 时 针 转 动 60°, 











每 次 拧紧 螺母 时 ， 应 按 相关 标准 或 制造 商 规定 的 最 大 力矩 或 圈 数 拧紧 。 在 第 1 次 和 第 6 次 装 


配 拧紧 后 ， 依 照 表 2-46 所 述 的 试验 参数 及 步骤 ， 





对 全 部 试验 总 成 进行 泄漏 试验 和 耐 压 试 验 。 








表 2-46 重复 安装 试验 的 参数 及 步骤 

















试验 参数 参数 值 及 步 又 

试验 介质 

试验 压力 按 2.4.3 和 2.4.4 规 定 
试验 时 间 

合格 判定 泄漏 试验 与 耐 压 试验 时 不 发 生 任 何 泄漏 


2.4.2.3 试验 用 零件 的 再 使 用 














通过 本 试验 的 零件 可 继续 用 于 爆破 试验 和 循环 脉冲 试验 ， 但 不 允许 投入 实际 使 用 或 退回 


库房 。 


2.4.3 泄漏 ( 气 ) 试验 
2.4.3.1 试验 准则 
































应 对 所 有 通过 重复 安装 试验 的 1 型 试验 总 成 ， 适 用 时 对 3 组 2 型 和 3 型 试验 总 成 进行 泄 











2.4.3.2 试验 步骤 


漏 试验 ， 以 确认 管 接头 在 规定 的 试验 压力 下 无 泄漏 。 




















试验 总 成 应 按 图 2-68 所 示 装 置 和 表 2-47 所 述 参 数 及 步 又 在 水 中 加 压 。 
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Ж 2-47 泄漏 试验 的 参数 及 步骤 





















































试验 参数 参数 值 及 步 又 
试验 介质 空气 .氮气 或 氮气 ,并 记 入 试验 报告 
е 持续 加 压 至 管 接头 最 大 工作 压力 的 
试验 压力 |15% ,最 高 不 超过 6.3MPa 
试验 时 间 在 安装 时 保留 在 管 接 头 螺纹 中 的 空 
с 气 溢 尽 后 ,至 少 保 压 3min 
Шш 1 一 试验 用 流体 人口 “2 一 水 








2.4.3.3 试验 用 零件 的 再 使 用 





通过 本 试验 的 零件 可 继续 用 于 其 他 试验 ， 但 不 得 投入 实际 使 用 或 退回 库房 。 


2.4.4 MERE 
2.4.4.1 试验 准则 





应 对 3 组 1 型 试验 总 成 ， 适 用 时 
对 3 组 2 型 和 3 型 试验 总 成 进行 耐 压 
试验 ， 以 确认 管 接头 连接 可 承受 至 少 
2 倍 最 大 工作 压力 无 泄漏 。 


























/ 

















2.4.4.2 试验 步骤 








试验 总 成 应 按 图 2-69 所 示 装 置 和 









































Ж 2-48 所 述 参数 及 步骤 加 压 ， 加 压 前 а дин лиш Жаша 
应 仔细 排除 试验 总 成 中 的 空气 。 жо йа 
32-48 耐 压 试 验 的 参数 及 步骤 
试验 介质 кш GB/T 7631.2 要 求 的 粘度 不 大 于 GB/T 3141 规定 的 VG32 的 液压 油 ( 如 HM) ,或 水 ,并 记 入 试验 

















试验 压力 2 倍 管 接 头 工作 压力 , 升 压 速率 每 秒 不 得 超过 最 大 工作 压力 值 的 16% 
试验 时 间 在 试验 压力 下 至 少 保 压 1min 
合格 判定 试验 保 压 期 内 无 任何 泄漏 
































2.4.4.3 试验 用 零件 的 再 使 用 











通过 本 试验 的 零件 可 继续 用 于 爆破 试验 ， 但 不 允许 投入 实际 使 用 或 退回 库房 。 


2.4.5 爆破 试验 
2.4.5.1 试验 准则 




















应 对 3 组 1 型 或 3 型 试验 总 成 ， 适 用 时 对 3 组 2 型 试验 总 成 进行 爆破 试验 ， 以 确认 管 接 
头 连 接 可 承受 至 少 4 倍 最 大 工作 压力 而 不 失效 。 





114. 管 接 头 选用 手册 





2.4.5.2 试验 步骤 


试验 总 成 应 按 图 2-69 所 示 装 置 和 表 2-49 所 述 参 数 和 步骤 加 压 。 
表 2-49 爆破 试验 的 参数 及 步骤 

















试验 参数 参数 值 及 步 又 
ЕУ, 符合 GB/T 7631.2 要 求 的 粘度 不 大 于 GB/T 3141 规定 的 VG32 的 液压 油 ( 如 HM ) ,或 水 ,并 记 入 试验 
试验 介质 | 报告 

试验 压力 | ED 4 倍 管 接 头 工作 压力 , 升 压 速率 每 秒 不 得 超过 最 大 工作 压力 值 的 16% 








试验 时 间 持续 加 压 至 连接 失效 为 止 
合格 判定 出 现 可 见 泄漏 的 试验 压力 不 低 于 4 倍 最 大 工作 压力 



































2.4.5.3 试验 用 零件 的 再 使 用 
通过 本 试验 的 零件 不 允许 再 用 于 其 他 试验 ， 也 不 允许 投入 实际 使 用 或 退回 库房 。 


2.4.6 循环 脉冲 试验 
2.4.6.1 试验 准则 





























应 对 3 组 1 型 或 3 型 试验 总 成 ， 适 用 时 对 6 组 2 型 试验 总 成 进行 循环 脉冲 试验 ， 以 确认 
管 接头 连接 可 承受 至 少 100 万 次 峰值 压力 为 1. 33 倍 最 大 工作 压力 的 脉冲 冲击 而 不 失效 。 























2.4.6.2 试验 步骤 





本 循环 脉冲 试验 应 按 图 2-70 所 示 试 验 波 形 及 表 2-50 所 述 参数 及 步骤 进行 。 
表 2-50 循环 脉冲 试验 的 参数 及 步骤 
试验 参数 参数 值 及 步 又 


15% 















SSNL | 土 5% 试 验 压力 






符合 GB/T 7631.2 要 求 的 粘度 不 大 于 85% 试 验 压 力 一 一 
试验 介质 |GB/T 3141 规定 的 VG32 的 液压 油 ( 如 
НМ) ,或 水 ,并 记 入 试验 报告 压力 升 高 正切 线 














РРР 


Р "ЖИЛЕ ЫР АР-АР RREN A Г 1 
2 









峰值 压力 为 1. 33 倍 管 接头 最 大 工作 压 15% 试 验 压力 N 
试验 压力 “| 力 ,频率 为 0.5 ~ 1.25Hz 的 图 2-70 所 示 бМра-=— NE 












的 波形 脉冲 压力 ЕТИ! 











一 个 脉冲 循环 








|= 





试验 时 间 至 少 100 万 次 循环 脉冲 














合格 判定 试验 期 内 无 泄漏 或 失效 图 2-70 试验 波形 


2.4.6.3 试验 用 零件 的 再 使 用 

















通过 本 试验 的 零件 不 允许 再 用 于 其 他 试验 ， 也 不 允许 投入 实际 使 用 或 退回 库房 。 


2.4.7 过 拧紧 试验 
2.4.7.1 试验 准则 














应 对 每 个 规格 的 3 件 连 接 螺母 和 3 件 旋转 螺母 进行 过 拧紧 试验 ， 以 确认 管 和 螺母 可 承受 
相关 标准 规定 的 过 拧 力 和 矩 或 过 拧 圈 数 。 
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2.4.7.2 试验 装置 














二 | 


判 螺 纹 试 验 接头 进行 过 拧紧 试验 。 








应 使 用 无 镀层 的 硬度 不 低 于 40HRC 的 钢 
2.4.7.3 试验 步骤 


试验 时 ， 试 验 接头 国定 不 动 ， 按 表 2-51 规定 用 扳手 拧紧 螺母 。 
表 2-51 过 拧紧 试验 的 参数 及 步骤 


























试验 时 间 持续 扳 拧 螺母 至 规定 拧紧 力矩 或 圈 数 。 除 非 另 有 规定 ,过 拧 力 矩 应 不 低 于 相关 规定 安装 力矩 的 1.5 倍 














过 拧 操 作 后 ,不 出 现 如 下 情况 : 
合格 判定 一 一 螺母 复位 后 ,不 能 用 手印 下 、 转 动 或 退回 至 原始 位 置 
一 一 在 密封 面 上 有 肉眼 可 见 裂纹 ,或 螺母 外 观 显示 不 可 再 

































































2.4.7.4 试验 件 的 再 使 用 
通过 本 试验 的 零件 不 允许 再 用 于 其 他 试验 ， 也 不 允许 投入 实际 使 用 或 退回 库房 。 
































2.4.8 振动 试验 
2.4.8.1 试验 准则 
应 对 2.4.8.2 规定 的 6 组 试验 总 成 进行 振动 试验 ,确认 管 接头 连接 可 承受 规定 振动 不 泄 
漏 或 零件 不 失效 。 
2.4.8.2 试验 步骤 


(1) 按 表 2-52 所 述 参数 和 步骤 试验 。 
表 2-52 振动 试验 的 参数 及 步骤 




























































































试验 参数 参数 值 及 步 又 
试验 介质 | 符合 GB/T 7631. 2 要 求 的 粘度 不 大 于 GB/T 3141 规定 的 VG32 的 液压 油 ( 如 HM) ,或 水 、 并 记 入 
试验 报告 
试验 压力 选用 管 的 最 大 工作 压力 
应 力 水 平 管材 最 小 届 服 强度 的 25% ® 
振动 频率 10 ~ 50Hz 
试验 时 间 至 少 1000 万 次 振动 
合格 判定 出 现 可 见 泄漏 或 失效 时 的 振动 次 数 不 应 低 于 1000 万 次 
Q 使 用 最 小 届 服 强度 大 于 235MPa 的 管材 ， 确 定 振动 应 力 时 应 考虑 管材 本 身 的 动态 性 能 。 
































(2) 按 图 2-71 准备 振动 试验 总 成 ， 应 变 片 安装 在 图 示 规 定 的 位 置 ， 最 小 计量 长 度 工 应 
不 小 于 表 2-53 的 规定 。 

(3) 如 图 2-71 所 示 ， 把 试验 总 成 安装 在 可 提供 旋转 或 平面 振动 的 试验 夹具 中 。 

(4) 加 压 至 管子 的 最 大 工作 压力 。 

(5) 在 未 安装 应 变 片 的 管 端 ， 施 加 弯曲 载荷 ， 直 至 轴 向 综合 应 力 达 到 管材 最 小 屈服 强 
度 的 25% 。 















































-116 · 管 接 头 选用 手册 























注 : 使 用 最 小 屈服 强度 大 于 235MPa 的 管材 ， 确 定 振动 应 力 时 应 考虑 管材 本 身 的 动态 性 能 。 
(6) 使 试验 总 成 按 10 ~ 50Hz 的 频率 振动 至 失效 或 振动 1000 万 次 。 
(7) 如 果 振 动 次 数 不 到 1000 万 次 连接 即 失效 ,记录 下 振动 次 数 和 失效 类 型 。 



























































旋转 或 平面 振动 试验 总 成 与 装置 





1 一 应 变 片 2 一 受 驱 端 ” 3 一 试验 总 成 4 一 固定 端 5 一 液压 源 

















旋转 振动 试验 总 成 与 装置 (可 选 ) 


图 2-71 振动 试验 总 成 与 装置 
1 一 应 变 片 2 一 受 驱 端 ” 3 一 试验 总 成 4 一 液压 源 5 一 施加 载荷 位 置 














表 2-53 最 小 计量 长 度 (mm) 
管子 外 径 Pu 最 小 计量 长 度 志 
D, <20 250 
20 < Du <50 250 5 8D, 中 的 较 大 值 
D, >50 400 与 8D, 中 的 较 大 值 

















2.4.8.3 试验 用 零件 的 再 使 用 
通过 本 试验 的 零件 不 允许 再 用 于 其 他 试验 ， 也 不 允许 投入 实际 使 用 或 退回 库房 。 


2.4.9 振动 加 循环 脉冲 试验 
2.4.9.1 试验 准则 

应 对 按 图 2-72 规定 的 З 组 试验 总 成 同时 进行 振动 加 循环 脉冲 试验 ， 以 确认 处 在 振动 中 
的 管 接头 连接 可 承受 至 少 50 万 次 压力 峰值 为 1.33 倍 最 大 工作 压力 的 脉冲 冲击 而 不 泄漏 或 堆 
件 不 失效 。 


2.4.9.2 试验 步骤 






























































(1) 按 图 2-72 所 示 装 置 和 表 2-54 所 述 参 数 及 步 又 进行 振动 加 循环 脉冲 试验 。 
(2) 按 图 2-72 准备 试验 总 成 与 装置 ， 应 变 片 安装 在 图 示 规 定 的 位 置 ， 计 量 长 度 了 应 不 
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小 于 表 2-53 的 规定 。 








图 2-72 振动 加 循环 脉冲 试验 总 成 与 装置 
1 一 应 变 片 ”2 一 受 驱 端 3 一 液压 源 4 一 试验 总 成 ”5 一 固定 端 














表 2-54 振动 加 循环 脉冲 试验 的 参数 及 步骤 



























































试验 参数 参数 值 及 步 又 

2, 符合 GB/T 7631.2 要 求 的 粘度 不 大 于 GB/T 3141 规定 的 VG32 的 液压 油 ( 如 HM) ,或 水 ,并 记 入 
试验 介质 йк 

试验 报告 

试验 压 峰值 为 1. 33 倍 接头 最 大 工作 压力 频率 为 0.5 ~1.25Hz 的 图 2-70 所 示 的 波形 脉冲 压力 

应 力 水 平 按 管材 最 小 屈服 强度 的 25% © 

振动 频率 20 倍 脉冲 频率 

试验 时 间 至 少 50 万 次 脉冲 

合格 判定 出 现 可 见 泄漏 或 失效 时 的 脉冲 次 数 应 不 低 于 50 万 次 
使 用 最 小 届 服 强度 大 于 235MPa 的 管材 ， 确 定 振动 应 力 时 应 考虑 管材 本 身 的 动态 性 能 。 

















2.4.9.3 试验 件 的 再 使 用 
通过 本 试验 的 零件 不 允许 再 用 于 其 他 试验 ， 也 不 允许 投入 实际 使 用 或 退回 库房 。 





























2.5 安装 说 明和 采购 信息 
2.5.1 安装 说 明 


卡 套 式 管 接头 与 被 连接 管 的 连接 安装 应 在 无 额外 作用 力 下 进行 。 
制造 厂 应 给 出 卡 套 式 管 接头 的 安装 使 用 说 明 ， 至 少 提供 如 下 信息 : 
1) 对 被 连接 管材 料 和 质量 的 详细 要 求 。 

2) 对 被 连接 管 的 备料 要 求 。 

3) 安装 指示 ， 如 安装 扳 拧 圈 数 或 安装 力矩 。 

4) 推荐 安装 工具 。 





























2.5.2 采购 信息 





采购 方 询 价 和 订货 时 应 提供 如 下 信息 : 
1) 管 接头 或 接头 体 及 配件 的 名 称 。 
2) 管 接头 或 接头 体 及 配件 的 材料 。 
3) 被 连接 管 的 材料 和 规格 。 

4) 传输 的 介质 。 

5) 工作 压力 。 

6) 介质 工 
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118. 管 接 头 选用 手册 























7) 环境 温度 范围 。 


2.6 标记 和 标志 


2.6.1 标记 
2.6.1.1 标记 方法 











卡 套 式 管 接头 、 接 头 体 及 其 配件 的 标记 内 容 见 图 2-73。 


产品 名 称 ”产品 标准 编号 ”接头 系列 ”管子 外 径 / 柱 端 螺纹 ” 柱 端 密封 类 型 .材料 .表面 处 理 


上 -一 镀 鲜 :Zn, 可 省 略 
磷 化 :P; 氧化 :O 
碳 钢 : Fe ,可 省 略 
不 锈 钢 В Cr; 铜 :Cu 
FÆ: F, A 
E 型 :E;B 型 :B;A 型 :A 
产品 标准 中 只 有 了 唯一 柱 端 螺纹 时 可 省 略 
分 为 LL、L、S 系 列 


年 代号 可 简写 为 后 两 位 或 省 略 
分 为 管 接 头 、 接 头 体 RE IRE ,接管 .墙头 














图 2-73 


2.6.1.2 标记 示例 








接头 系列 为 工 ， 管 子 外 径 为 13mm ， 柱 端 螺纹 为 M18 x1.5， 柱 端 密封 类 型 为 型， 材料 
为 碳 钢 的 镀 锌 表面 处 理 的 卡 套 式 端 直通 管 接 头 标记 为 : 

管 接 头 GB/T 3733—2008 L 15/M18x1.5 Е: Fe- Хп 

可 简化 标记 为 : 

管 接 头 GB/T 3733 1/5Е 


























2.6.2 标志 





除 供需 双方 另 有 协议 外 ， 接 头 体 、 卡 套 、 锥 密封 焊接 接管 、 锥 密封 堵 头 和 连接 螺母 应 有 
永久 性 的 制造 商 名 称 或 商标 或 代码 等 标志 。 卡 套 、 锥 密封 焊接 接管 、 连 接 螺母 还 应 标志 规格 
和 压力 系列 。 

标志 的 位 置 不 应 影响 零件 的 性 能 和 表面 保护 层 ， 标 志 应 清晰 ， 标 志 的 大 小 和 方法 由 制造 
商 确 定 。 


















































ЙЕ F 
由 三 部 分 ， 
24°) 及 拧紧 螺母 组 成 。 安 装 
ЖЗ ЕХ АЖЕ ЗЕ ОЁ ШЕТУ 
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螺母 拧紧 以 实现 密封 连接 。 







































































焊接 式 管 接头 是 一 种 24" 焊 接 接头 ， 在 我 国 重型 机 械 行业 普遍 使 用 。 该 接头 一 般 
即 带 六 角 头 支承 面 的 接头 体 (接头 体内 锥 面 为 24") 、 锥 管 〈 锥 管 头 的 外 锥 面 为 
























































时 先 将 接头 的 焊接 锥 管 的 端口 与 管子 的 管 口 对 焊 ， 然 后 将 0 形 
朝 内 ， 再 将 24° 外 锥 面 的 锥 体 与 接头 体 的 24° 内 锥 面 对 接 ， 用 





























的 管 路 系统 ， 公 称 压 力 PN < 31.5MPa 





3.1 适用 范围 
锥 密封 焊接 式 管 接头 适用 于 以 油 、 气 为 介质 
(315bar) ， 工 作 温度 范围 为 -25 ~90%C 。 
3.2 尺寸 
3.2.1 直通 管 接头 
3.2.1.1 接头 的 结构 型 式 与 尺寸 
锥 密封 焊接 式 直通 管 接头 的 型 式 和 尺寸 见 图 3-1 和 表 3-1。 


3. 2. 1.2 


HER 
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接头 的 连接 型 式 与 连接 尺寸 














封 焊接 式 直通 管 接头 连接 型 式 和 连 
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图 3-1 直通 管 接头 


车 接 









尺寸 见 图 3-2 和 表 3-2。 














图 3-2 接头 的 连接 型 式 


120. 管 接 头 选用 手册 











































































































表 3-1 直通 管 接 头 尺 寸 (JB/T 6381. 1 一 2007 ) (тат) 
管子 外 径 ЕЛА 
р, а а d, 1 Lı L 5, 5, 垫圈 0 JE% H 质量 /kg 
ЈВ/Т 982 СВ/Т 3452.1 

8 M12 x1.5 4 18 12 28 48 21 18 12 7.50 x1.8G 0.11 
10 М14х1.5 б 21 12 29 49 24 21 14 9.00 x1.8G 0.13 
12 M16 х1. 5 7 24 12 30 51 24 24 16 11.2х1.86 0.15 
14 M18 х1. 5 8 27 14 36 59 py 27 18 11.8 x2.65G 0.18 
16 M22 x1.5 10 30 14 39 62 30 30 22 14.0 x2.65G 0. 24 
20 М27 х2 13 36 16 43 68 36 36 27 18.0 x2.65G 0.47 
25 М33 х2 17 41 18 48 78 46 46 33 23.6 x2.65G 0.95 
30 М42 х2 20 55 20 92, 83 50 55 42 28.0 x2.65G 1.18 
38 М48 х2 26 60 22 56 92 60 60 48 36.5 х2.65С 1.26 
23-2 接头 连接 尺寸 (ЈВ/Т 6381. 1 一 2007 ) mim 

管子 外 径 Du р 4, D, b 

8 M12 x1.5 18 19 15 

10 M14 x1.5 21 22, 15 

12 M16 x1.5 24 25 15 

14 M18 х1. 5 27 28 17 

16 М22 х1. 5 30 31 17 

20 М27 х2 36 37 19 

25 М33 х2 46 47 21 

30 М42 х2 55 56 23 

38 М48 х2 60 61 25 














3.2.2 直通 55° 非 密封 管 螺纹 管 接 头 
3.2.2.1 接头 的 结构 型 式 与 尺 十 
































锥 密封 焊接 式 直 通 55° 非 密封 管 螺纹 管 接头 型 式 和 尺寸 见 图 3-3 和 表 3-3。 











3.2.2.2 接头 的 连接 形式 与 尺寸 

















锥 密封 焊接 式 直通 55° 非 密封 管 螺纹 管 接 头 连接 形式 和 连接 尺寸 见 图 3-4 和 表 3-4。 
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SESS 


Е. 
УХУД 
ES 















图 3-3 直通 55° 非 密封 管 螺纹 管 接头 图 3-4 接头 的 连接 形式 
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表 3-3 直通 55° 非 密封 管 螺纹 管 接头 尺寸 (JB/T 6381. 2 一 2007) (mm) 
管子 外 径 : O 型 密封 圈 GB/T 3452. 1 
外 在 d dı d, 1 L, L $; 5, т 2 l E 质量 /kg 
0 端面 HE Th 
10 С1/4А 6 24 Ы 29 49 Ул 24 16.0 х2. 656 9.00 x1.8G 0.13 
12 7 30 51 11.2 х1.8С6 0.16 
半天 G3/8A 27 27 18.0 x2.65G 
14 8 i 36 59 27 11.8 x2.65G 0.18 
16 С1/2А 10 34 39 62 30 34 23.6 x2.65G 14.0 х2. 656 0. 24 
20 СЗ/ДА 13 41 16 43 68 36 41 30.0 х2. 656 18.0 х2. 656 0.47 
25 GIAA 17 46 18 48 78 46 46 34.5 x2.65G 23.6 x2.65G 0.95 
30 Gl 1/4A 20 55 20 52 83 50 55 43.7 x2.65G 28.0 х2. 656 1.18 
38 СІ 1/2А 26 60 22 56 92 60 60 50.0 х2. 656 36.5 х2. 656 1.26 
43-4 接头 的 连接 尺寸 (ІВ/Т 6381. 2 一 2007 ) (тат) 
管子 外 径 Du D 4, D, b 
10 G1/4 24 25 15 
12 
G3/8 27 28 з 
14 17 
16 С1/2 34 35 17 
20 G3/4 41 42 19 
25 Gl 46 47 21 
30 С1 1/4 55 56 23 
38 С1 1/2 60 61 25 
` о туз +. 2 р <) 
3.2.3 直通 55° 密 封 管 螺纹 管 接 头 
锥 密封 焊接 式 直 通 55° 密 封 管 螺纹 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-5 MR 3-5。 
а S2 Si O 形 密封 圈 
3-5 直通 S$" 密 封 管 螺纹 管 接头 
表 3-5 直通 55° 密 封 管 螺纹 管 接头 尺寸 (JB/AT 6381. 3 一 2007 ) (mm) 
А Р К ; О т 
管子 外 径 Do 4 k l L L 5, 5, ОМЕНЕ | 质量 /kg 
8 К,1/8 К, 1/8 4.0 14 27 47 21 18 7.50 x1.8G 0.10 
10 R11/4 К,1/4 6.0 18 28 48 24 21 9.00 x1.8G 0.11 
12 29 50 24 24 11.2 x1.8G 0.15 
R13/8 R,3/8 6.4 22, 
14 35 58 27 24 11.8 х2. 656 0.18 
16 R11/2 К,1/2 8.2 25; 37 60 36 34 14.0 х2. 656 0.22 
20 К,3/4 К,3/4 9.5 28 41 66 36 34 18.0 х2. 656 0.45 
25 Ril R,1 10.4 32 46 76 46 41 23.6 х2. 656 0.91 
30 км | км 35 50 81 50 46 28.0 x2.65G 1.15 
12.7 
38 R13 К,1% 38 54 90 60 55 36.5 х2. 656 1.51 
































122 · 管 接 头 选用 手册 





3.2.4 直通 60° 密 封 管 螺纹 管 接头 




















































































锥 密封 焊接 式 直 通 60° 密 封 管 螺纹 管 接 头 的 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-6 ME 3-6。 
d % 5 0 形 密封 图 
L “ср 
Мар y 
SJ 55у 
图 3-6 直通 60° 密 封 管 螺纹 管 接头 
表 3-6 直通 60° 密 封 管 螺纹 管 接头 尺寸 (JB/T 6381. 4—2007) (mm) 
а do lo 1 L, L 5, 5, 形 密 封 圈 质量 
р, GB/T 3452.1 kg 
8 PT 1/8 4 4. 57 9 27 47 21 18 7.50 х1. 86 0. 10 
10 РТ 1/4 6 5.08 28 48 24 21 9.00х1.8С 0.11 
12 7 14 29 50 24 24 11.2х1.8С 0.15 
МРТ 3/8 6.09 

14 8 35 58 27 24 11.8 x2.65G 0.18 
16 PT 1/2 10 8.12 19 37 60 30 27 14.0 x2.65G 0.22 
20 PT 3/4 13 8.61 41 66 36 34 18.0 x2.65G 0.45 
25 NPT 1 17 10.16 24 46 76 46 41 23.6 x2.65G 0.91 
30 РТ 124 20 10.66 50 81 50 46 28.0 x2.65G 1.15 
38 РТ 126 26 ` 26 54 90 60 55 36.5 x2.65G 1:51 



































3.2.5 W SEEL 

















锥 密封 焊接 式 90° 8 A k AI AR И.Е 3-7 和 表 3-7, 
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5, S| 0 形 密封 图 











图 3-7 90°% Ek 





















































第 3 章 锥 密封 焊接 式 管 接 头 123. 
表 3-7 W SEAR (JB/T 6382. 1 一 2007 ) (mm) 

管子 外 入 质量 / 

р, а 4, d, 1 L Lı 5, 5, К 垫圈 0 形 密封 圈 kë 

JB/T 982 GB/T 3452. 1 

8 M12 x1.5 4 18 68 56 21 18 20 12 7.50 x1.8G 0. 12 
10 M14 x1.5 6 21 12 12 56 24 21 20 14 9.00 x1.8G 0.13 
12 M16 x1.5 7 24 81 58 24 24 24 16 11.2 x1. 8G 0.16 
14 M18 x1.5 8 27 83 58 27 27 28 18 11.8 x2.65G 0.20 
16 M22 x1.5| 10 30 14 90 60 30 30 32 22 14.0 х2. 656 0.26 
20 М27 х2 13 36 16 112 70 36 36 45 27 18.0 x2.65G 0.60 
25 M33 х2 17 41 18 118 110 46 46 58 33 23.6 x2.65G 0.84 
30 М42 х2 20 55 20 152 130 50 55 T2 42 28.0 x2.65G 1.32 
38 M48 x2 26 60 22 182 140 60 60 90 48 36.5 х2. 656 1.85 























3.2.6 55° 非 密封 管 螺纹 90* 弯 管 接 头 














































































































锥 密封 焊接 式 55" 非 密封 管 螺 纹 90° 弯 管 接 头 的 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-8 和 表 3-8。 
图 3-8 55° 非 密封 管 螺纹 90" 弯 管 接头 
表 3-8 55° 非 密封 管 螺 纹 90" 弯 管 接 头 尺 寸 (JB/T 6382. 2 一 2007) (mm) 
管子 外 径 0 ЖЫ GB/T 3452. 1 量 / 
Е М а di d, 1 Li L Si 8, R PaL a; 质量 
Do 端 T 锥 面 kg 
10 G1/4A 6 24 人 56 72 24 24 20 16.0 x2.65G 9.00 x1.8G 0.13 
12 7 58 81 24 27 24 11.2 x1.8G 0.16 
СЗ/8А 27 18.0 х2. 656 
14 8 Ет 58 83 27 27 28 11.8 x2.65G 0.20 
16 СІ/2А | 10 34 60 90 30 34 32 23.6 x2.65G 14.0 х2. 656 0.26 
20 G3/4A 13 41 16 70 | 112 | 36 41 45 30.0 x2.65G 18.0 x2.65G 0.60 
25 СТА 17 46 18 | 110 | 118 | 46 46 58 34.5 x2.65G 23.6 x2.65G 0.84 
30 GIA | 20 55 20 | 130 | 152 | 50 55 72 43.7 х 2.656 28.0 x2.65G 1.32 
38 С1МА | 26 60 22 | 140 | 182 | 60 60 90 50.0 x2.65G 36.5 x2.65G 1.85 
ош + ` О mm эе 
3.2.7 SS "密封 管 螺 纹 90" 弯 管 接头 
锥 密封 焊接 式 55" 密 封 管 螺 纹 90?" 弯 管 接头 的 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-9 和 表 3-9。 

































































“124 · 管 接 头 选用 手册 

















3-9 55" 密 封 管 螺纹 90" 弯 管 接头 
































表 3-9 55° 密 封 管 螺纹 90" 弯 管 接 头 尺寸 (JB/T 6382. 3 一 2007) (mm) 
管子 外 径 р а h ; е L 5, 5, А ОЖ 质量 / 
р, GB/T 3452. 1 kg 
8 R11/8 R,1/8 4 [ао [та | 67 | 56 | 21 18 | 20 7.50 х1.86 0.12 
10 R11/4 R,1/4 6 16.0! 18 |71 | 56 | 24 | 21 | 20 9.00х1.8С 0.13 
12 в,3/8 RIA Teal a 8058 | 24 |% | 24 11.2 x1.8G 0.16 
14 8 82 | 58 | 27 | 24 | 28 11.8 x2.65G | 0.19 
16 R11/2 R,1/2 10 | 8.2 | 25 | вә | во | зо | 27 | 32 14.0 х2.656 | 0.24 
20 R13/4 R,3/4 13 [9.5 | 28 | 110 | 70 | 36 | 34 | 45 18.0 x2.65G | 0.58 
25 Ку R,1 17 |10.4| 32 | 116 | 110 | 46 | 41 | 58 23.6 х2.656 | 1.09 
30 R11 В,14 20 |055 35 |150 | 130) 50 | 46 | 72 28.0 х2.656 | 1.32 
38 R11 В,12 26 ` 38 | 180 | 140 | 60 | 55 | 90 36.5 x2.65G | 1.78 






































3.2.8 60° 密封 管 螺纹 90* 弯 管 接头 


锥 密封 焊接 式 60° 密 封 管 螺纹 90" 弯 管 接 头 的 结构 型 式 和 斥 才 见 图 3-10 和 表 3-10。 
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d S2 SI ”O 形 密封 圈 





图 3-10 ” 60° 密封 管 螺纹 90° 弯 管 接头 
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表 3-10 60* 密 封 管 螺 纹 90° 弯 管 接头 尺寸 (JB/T 6382. 4 一 2007) (тт) 
管子 外 径 у 4, h ) L L 5, 5, т 0 形 密封 圈 “| 质量 / 
р, GB/T 3452.1 kg 
8 PT 1/8 4 4.57 9 56 67 21 18 20 7.50 х1. 8С 0. 12 
10 РТ 1/4 6 5.08 56 71 24 21 20 9.00х1.8С 0.13 
12 T 14 58 80 24 24 24 11.2 x1.8G 0.16 
14 зз 8 6:02 58 82 27 24 28 11.8 x2.65G 0.19 
16 МРТ 1/2 10 8.12 19 60 89 30 27 32 14.0 х2. 656 0.25 
20 РТ 3/4 13 8.61 70 110 36 34 45 18.0 х2. 656 0. 58 
25 NPT 1 17 10.16 24 110 116 46 41 58 23.6 х2. 656 1.09 
30 РТ 124 20 Е 130 150 50 46 12: 28.0 х2. 656 1.32 
38 РТ 126 26 26 140 180 60 55 90 36.5 х2. 656 1.78 


























3.2.9 两 端 焊接 式 直 通 管 接头 
管 




































































































































































锥 密封 两 端 焊接 式 直 通 管 接 头 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-11 和 表 3-11。 
表 3-11 两 端 焊接 式 直通 管 接 头 尺 寸 (JB/T 6383. 1 一 2007 ) 
(mm) 
аш Ф| haa Б [Г f 593 _ =) 
8 4 12 27 47 21 18 7.50 x1.8G 0.09 
10 6 28 48 24 21 9.00 x1.8G 0.11 
12; 7 14 29 50 24 24 11.2 х1.8С 0.15 
14 8 35 59 27 24 11.8 х2. 656 0.18 
16 10 19 37 60 30 27. 14.0 х2. 656 0.23 
20 13 41 66 36 34 18.0 х2. 656 0.42 
25 17 34 46 76 46 41 23.6 x2.65G 0. 89 
30 20 50 81 50 46 28.0 x2.65G 1.09 
图 3-11 两 端 焊接 式 直 通 管 接头 38 26 | 26 | 54 | 90 | 60 | 55 | 36.5x2.65G 1.42 
3.2.10 ”焊接 式 直角 管 接头 
锥 密封 焊接 式 直角 管 接头 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-12 和 表 3-12。 
表 3-12 焊接 式 直 角 管 接 头 尺寸 (JB/T 6383. 2 一 2007 ) 
(mm) 
管子 外 径 0 形 密封 量 / 
р, di я $ si 5› о бе 
8 4 34 54 21 16 7.50 x1.8G 0.16 
10 6 40 60 24 16 9.00х1.8С 0.19 
12 Т. 41 62 24 18 11.2 х1.8С6 0222; 
14 8 45 68 27 21 11.8 х2. 656 0. 24 
16 10 47 70 30 24 14.0 x2.65G 0. 34 
20 13 55 80 36 27 18.0 x2.65G 0. 59 
25 17 62 92 46 34 23.6 х2. 656 1.05 
30 20 68 99 50 36 28.0 x2.65G 1.30 
3-12 焊接 式 直角 管 接头 38 26 | 74 | 110 | 60 | 46 36.5 х2.65С 1.82 























126. 管 接 头 选用 手册 





3.2.11 焊接 式 三 通 管 接头 


锥 密封 焊接 式 三 通 管 接头 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-13 MK 3-13, 



































图 3-13 焊接 式 三 通 管 接头 









































表 3-13 焊接 式 三 通 管 接头 (JB/T 6383. 3 一 2007) (mm) 
管子 外 径 а, 1, д 5, 5, 0 形 密 封 圈 质量 / 
р, GB/T 3452. 1 kg 
8 4 34 54 21 16 7.50 x1.8G 0.23 
10 6 40 60 24 16 9.00 x1.8G 0.29 
12 7 41 62 24 18 11.2х1.86 0.32 
14 8 45 68 27 21 11.8 х2.65С 0.36 
16 10 47 70 30 24 14.0 х2.65С 0.49 
20 13 55 80 36 27 18.0 x2.65G 0.82 
29, 17 62 92 46 34 23.6 x2.65G 1.51 
30 20 68 99 50 36 28.0 x2.65G 1.82 
38 26 74 110 60 46 36.5 х2.65С 2.66 




















3.2.12 焊接 式 隔壁 直角 管 接 头 
锥 密封 焊接 式 隔 壁 直 角 管 接头 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-14 和 表 3-14。 





























图 3-14 焊接 式 隔壁 直角 管 接头 
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表 3-14 焊接 式 隔壁 直角 管 接头 (ЈВ/Т 6384. 1 一 2007 ) (mm) 
管子 外 径 0 形 密封 民 量 / 
管子 外 径 К L L, L, L Я 5, 5, 形 密封 圈 质量 
Do GB/T 3452. 1 kg 
8 4 54 70 17 17 21 16 7.50 x1.8G 0.28 
10 6 60 72 19 = 20 19 24 16 9.00 x1.8G 0.32 
12 7 62 75 19 21 24 18 11.2 х1.8С6 0.37 
14 8 68 84 22 23 27 21 11.8 х2. 656 0. 54 
16 10 70 85 23 25 30 24 14.0 х2. 656 0.63 
20 13 80 91 27 УБ 31 36 27 18.0 x2.65G 0.90 
25 17 92 100 31 Е 37 46 34 23.6 х2. 656 1.38 
30 20 99 107 39 43 50 36 28.0 х2. 656 1.86 
38 26 110 116 43 53 60 46 36.5 х2. 656 2.67 
и + 一 上 рет У ЭЕ х 
3.2.13 焊接 式 隔壁 直通 管 接 头 
锥 密封 焊接 式 隔壁 直通 管 接 头 结构 型 式 和 尺寸 见 图 3-15 和 表 3-15。 
O 形 密封 圈 52 КУ O 形 密封 圈 
= 
图 3-15 焊接 式 隔壁 直通 管 接头 
表 3-15 焊接 式 隔壁 直通 管 接 头 尺 寸 (JB/T 6384. 2 一 2007) (mm) 

管子 外 径 0 ЖЫЙ 量 / 

ЕРЕ a: L, L, L D s, S; А2 质量 
Do GB/T 3452. 1 kg 
8 4 47 117 17 21 24 7.50 x1.8G 0.27 
10 6 48 ==20 120 19 24 27 9.00 x1.8G 0.31 
12 7 50 125 21 24 30 11.2 x1.8G 0.36 
14 8 58 142 23 27 30 11.8 x2.65G 0.44 
16 10 60 145 25 30 36 14.0 х2. 656 0. 62 
20 13 66 157 31 36 41 18.0 х2. 656 0.85 

2222, 
25 17 76 176 37 46 50 23.6 х2. 65G 1. 33 
30 20 81 188 43 50 55 28.0 х2. 656 1.75 
38 26 90 206 53 60 65 36.5 х2. 656 2.35 
в += > зс 六 
3.2.144 焊接 式 压力 表 管 接头 


PE 
































封 焊接 式 压力 表 管 接头 结构 




















型 式 和 尺寸 见 图 3-16 和 表 3-16。 






































· 128 · 管 接头 选用 手册 
表 3-16 焊接 式 压力 表 管 接头 尺寸 (JB/T 6385—2007) S атш 
(mm) 
0 形 密封 圈 质量 / 
外 径 р а 1га |[ 5 |. тл а á 7 
И GB/T 3452. 1 kg LA 
0 i 
M10 х1 12 62 0.10 
8 М14х1.5| 4 |20 | 40 |70 |21 | 7.50х1.8С 0.12 
80 0.14 
12 пе 7 © 42 |82 |24 | 11.2x2.65G | 0.18 
А 2; 了 р у 
Е 3-16 焊接 式 压 力 表 管 接头 























3.3 技术 要 求 
3.3.1 材料 


(1) 锥 密 
见 表 3-17, 

(2) 除 上 表 所 规定 的 材料 外 ， 可 根据 
要 求 选 用 其 他 材料 ， 订 货 时 由 供需 双方 
认定 。 

(3) О 形 密封 圈 材 料 在 没有 特殊 要 求 
的 情况 下 ， 应 按 НС/Т 2579—2008 (О Ж 
胶 材料 ”第 一 部 分 : 用 于 普通 液压 系统 》 
的 规定 。 


3.3.2 表面 质量 及 表面 处 理 


(1) 零件 表面 不 允许 有 裂纹 、 气 孔 、 砂 眼 、 
(2) 零件 表面 一 般 进 行 氧 化 处 理 (ЖА 
协定 。 


3.3.3 螺纹 





时 焊接 式 管 接头 的 零件 材料 





















































У. 
а 











(1) 普通 螺纹 基本 
T 197—2003 《普通 螺纹 
Ж (С) 按 GB/T 7307—2001 《55° 非 螺纹 密 


尺寸 按 GB/T 196 一 20 



































纹 》 的 规定 。 

(2) 外 螺纹 侧面 的 表面 粗糙 度 Ra 值 
为 6.3um。 
公差 


(1) 零件 六 角 头 部 的 形状 和 位 置 公 差 按 
钉 、 螺 柱 和 螺母 》 中 的 产品 等 级 A 级 规定 。 





3. 3.4 





公差 》， 内 螺纹 为 6H 、 尹 


管 螺 纹 (R) 按 GB/T 7306. 2 一 2000 (55° 2518 27 





表 3-17 管 接 头 零 件 材料 (JB/T 6386—2007) 
































и ж 
零件 名 称 | 抗 拉 强度 o, МИ 
”| 推荐 牌号 标准 号 
N/mm” 
接头 体 
螺母 三 520 35,45 GB/T 699 
Ж ы >400 20,35 GB/T 699 
锥 体 
КҮЛҮ >380 Q 235-A GB/T 700 














毛刺 、 飞 边 、 四 痕 、 刮 伤 以 及 影响 使 用 的 缺陷 。 
或 发 蓝 )， 有 需 其 他 表面 处 理 ， 由 供需 双方 























03 《普通 螺纹 ”基本 尺寸 》 规定 ， 公 差 按 GB/ 
螺纹 为 65。55" 非 螺纹 密封 的 外 圆柱 管 螺 
时 的 管 螺纹 》 的 A 级 规定 。55° 用 螺纹 密 3 


时 的 锥 
第 2 部 分 : 圆锥 内 螺纹 与 圆锥 外 螺 



































为 3.2num， 内 螺纹 侧面 的 表面 粗糙 度 Ra 值 

















GB/T 3103. 1 一 2002《 紧 固件 公差 螺栓 、 螺 
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(2) 接头 体 24° 内 锥 面 轴线 与 旋 紧 螺纹 轴线 的 同 轴 度 、 锥 管 的 24° 外 锥 面 与 其 管 径 轴线 
的 同 轴 度 公 差 为 ФО. 1mm, 

(3) 锥 管 弯曲 后 其 轴线 与 外 锥 面 轴 线 的 垂直 度 公差 为 0.3mm。 

(4) 零件 未 注 公差 尺寸 的 极限 偏差 和 未 注 形 状 与 位 置 公差 按 下 规定 : 

零件 上 金属 切 前 部 位 未 注 尺 寸 公 差 的 极限 偏差 按 GB/T 1804—2000 《一 般 公差 未 注 公 
差 的 线性 和 角度 尺寸 的 公差 》 规 定 ， 孔 为 H13 ， 轴 为 hl12， 长 度 尺寸 为 JS13 或 js13。 

零件 未 注 形 状 和 位 置 公差 按 СВ/Т 1184 一 1996《 形 状 和 位 置 公 差 未 注 公 差 值 》 中 C 级 
规定 。 





























































































































3.4 试验 
在 20 ~35% 的 环境 温度 下 ， 试 验 油 液 黏度 等 级 为 N32 ( 即 在 40°С 时 黏度 为 28.8 ~ 
35.2mm2?/s) 时 ， 对 管 接头 成 品 进行 下 列 试验 : 
3.4.1 静 压 试验 
将 成 品 管 接头 加 压力 至 公称 压力 的 1.5 售 时 ， 保 压 不 小 于 5min， 不 允许 渗 漏 。 
3.4.2 压力 脉冲 试验 


将 成 品 管 接头 装 入 试验 装置 中 ， 压 力 脉 冲 波形 ， 以 0.5 ~1Hz (30 ~ 60 次 /min) 频率 进 
行 10 万 次 的 脉冲 试验 ， 应 无 泄漏 ， 拆 务 后 检验 零件 应 无 损伤 。 







































































3.5 标记 
3.5.1 标记 方法 a 

锥 密封 焊接 式 管 接头 按 产品 名 称 、 管 子 Е с 
外 径 及 标准 编号 三 项 内 容 进 行 标 记 ， 其 标记 ыз 
方法 如 下 : 


3.5.2 标记 示例 

管子 外 径 Do X 20mm 的 锥 密封 焊接 式 直通 管 接 头 : 
管 接头 ”20 JB/T 6381. 1 一 2007 
管子 外 径 Do 为 20mm 的 锥 密封 焊接 式 三 通 管 接头 : 
管 接 头 20 JB/T 6383. 3 一 2007 
管子 外 径 Do 为 20mm 的 锥 密封 焊接 式 55° 非 密封 管 螺纹 90" 弯 管 接头 : 

管 接头 ”20 JB/T 6382. 2 一 2007 
管子 外 径 Do 为 12mm， 压 力 表 螺 纹 为 M20 x1.5 的 锥 密封 焊接 式 压 力 表 管 接头 : 
管 接 头 ”12- M20 x1.5 JB/T 6385—2007 

上 述 示例 中 ， 各 类 别 的 管 接 头 产 品名 称 ， 只 能 由 标准 编号 识别 。 每 一 种 类 型 的 管 接头 单 
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独 列 有 一 个 标准 编号 。 
3.5.3 标记 位 置 
管 接头 的 标记 位 置 按 图 3-17 规定 ， 注 明 在 5 面 上 。 








а) b) 
图 3-17 管 接头 的 标记 位 置 


第 


ЈВ/Т 966—200 








的 工作 温度 范围 为 

















用 0 形 圈 平 面 密封 接头 的 连接 。 





4% 








5《 用 于 流体 传动 和 
的 0 形 圈 平 面 密 封 接头 ， 是 以 液压 油 ( 液 ) 为 工作 介质 














О 形 轿 平面 密封 管 接头 























般 用 途 的 金属 管 接头 ”0 形 圈 平面 密封 接头 》 规定 
的 一 般 用 途 的 金属 管 接 头 。 该 接头 





-20 ~100% ， 用 于 6.5kPa 绝对 真空 压力 至 表 4-12 所 示 的 工作 压力 下 的 











0 形 圈 平 面 密封 接头 主要 由 接头 体 、 焊 
为 带 有 0 形 圈 沟 覃 的 平面 ， 即 密封 面 。 焊 接 接管 的 管 口 采 
[成 平面 的 接管 的 管 口 与 接头 体 端 面相 接 ， 通 过 拧紧 螺母 ， 形 成 弹性 








密封 。 


4.1 





封面 。 安 装 时 ， 将 被 加 了 





型 式 与 尺寸 
4.1.1 接头 名 称 


及 代号 





Д 














ЕЕЕ НЕШ БЕ АН Л. ВЕ АТ 



































18 ЖУН 














将 管 口 加 工 成 平面 密 


























































































































































































































O 形 圈 平面 密封 接头 的 名 称 及 代号 见 表 4-1。 
表 4-1 0 形 圈 平面 密封 接头 名 称 及 代号 (JB/T 966—2005) 
接头 名 称 接头 代号 图 示 接头 名 称 接头 代号 图 示 
焊接 接管 HJG 图 4-3 垫圈 DQG 图 4-16 
连接 螺母 JLM 图 4-4 柱 端 直通 接头 77] 图 4-17 
直通 接头 ZTJ 图 4-5 45° 可 调 柱 端 接头 4TJ K| 4-18 
直角 接头 ZJJ 图 4-6 直角 可 调 柱 端 接头 JTJ 图 4-19 
三 通 接头 5А] 图 4-7 三 通 分 支 可 调 柱 端 接头 SFT 图 4-20 
四 通 接头 51] 图 4-8 三 通 主 支 可 调 柱 端 接头 SZT 图 4-21 
直通 隔 板 接头 7С] 图 4-9 直角 活动 接头 1н] 图 4-26 
直角 隔 板 接 JGJ 图 4-10 三 通 分 支 活动 接头 SFH 图 4-27 
45" 隔 板 接头 461] 图 4-11 三 通 主 支 活动 接头 SZH | 4-28 
三 通 分 支 隔 板 接头 SFG 图 4-12 直通 焊接 接头 ZWJ 4-30 
三 通 主 支 隔 板 接头 SZG 图 4-13 直角 焊接 接 引 JWJ Z] 4-31 
扁 螺 母 BLM 图 4-15 

















4.1.2 接头 典型 连接 方式 及 结构 





0 形 轿 平面 密 3 


时 接头 典型 连接 方式 及 结构 见 图 4-1。 





4.1.3 О 形 圈 平面 密封 连接 端 部 


里 连接 端 结构 见 图 4-2， 尺 寸 见 表 4-2。 





0 形 圈 平 面 密 3 


退 刀 槽 结构 一 般 用 于 直通 接头 体 ， 螺 纹 收尾 结构 一 般 用 


于 直角 、 三 通 、 四 通 接头 体 。 






































41 0O 形 圈 平 面 密封 
型 连接 方式 及 结构 
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110.254 








图 4-2 O 形 圈 平 面 密封 连接 端 结构 














































































































































































































表 4-2 OO 形 圈 平 面 密封 连接 端 尺寸 (JB/T 966—2005) (mm) 
O 形 圈 平 面 密封 端 尺 寸 0 形 圈 尺 寸 
РГА к е: i lz4 
| ШЕ 
62 M12 х1. 5 2.4 3 8.7 1. 35 11 10 1 5.3 | 1.8 
6 M14 x1.5 2.4 5 10.9 1. 35 11 10 1 7.5 | 1.8 
8 M16 x1.5 2.4 6 11.9 1.35 11 10 1 8.5 | 1.8 
10 M18 x1.5 2.4 7 13.1 ео 1.35 11 10 .5 |9.75 | 1.8 
12 M22 x1.5 2.4 10.5 16.6 1.35 12 12 13.2 | 1.8 
16 M27 x1.5 2.4 13 20. 4 1.35 13 12 .5 17 | 1.8 
20 M30 х1. 5 2.4 15.5 22.4 1.35 14 13 5 19 | 1.8 
25 M36 x2 2.4 20 27 +0.10 1.35 16 15 2 23.6 | 1.8 
28 M39 x2 2.4 22.5 29.9 1.35 18 17 2 26.5 | 1.8 
30 M42 х2 2.4 25 32.4 1.35 20 19 2 29 | 1.8 
35 M45 x2 2.4 27 34.9 1.35 20 19 2 31.5 | 1.8 
38 M52 x2 2.4 32 40.9 | +0.13 1.35 22 21 2 37.5 | 1.8 
42 M60 x2 3.6 36 47.6 2.02 24 23 2 42.5 |2.65 
50 М64 х2 3.6 40 51.3 2.02 27 26 2 46.2 | 2.65 
注 : 0 形 圈 尺寸 及 公差 应 符合 GB/T 3452. 1 一 1992 。 
© 接头 标记 时 用 “6A” 表 示 管 子 外 径 。 
4.1.4 RBE 
焊接 接管 型 式 见 图 4-3， 尺 寸 见 表 4-3。 
4.1.5 连接 螺 
连接 螺母 型 式 见 图 4-4， 尺 寸 见 表 4-4。 
表 4-3 焊接 接管 尺寸 (JB/T 966—2005) (mm) 
ds ds de 
管子 外 径 0 0 ds 0 d; l; l, ls Ci fi М 
-0.1 -0.15 -0.1 
6% 10 2 6 4 3.5 20 6 0.2 0.15 0.5 
6 9 12 2 6 4 4 22 6.5 0.2 0.15 0.5 
8 11 14 3 8 5 4.5 24 7.5 0.2 0.15 0.5 
10 13 16 4 10 6 5 26 9 0.2 0.15 0.5 
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(Ж) 
d; а, 1, 
管子 外 径 0 0 ds 0 d; l l, 1; С, т T, 
-0.1 0.15 =й, 
12 17 20 5 12 7 5 28 9 0.2 | 0.15 1 
16 22 25 10 16 12 6 32 1 0.2 | 0.15 1 
20 23 27.5 13 20 15 6 32 1 0.2 | 0.15 1 
25 28 33 16 25 18 6 35 1 0.2 | 0.25 | 1.5 
28 32 36.5 18 28 20 7 38 3 0.2 | 0.25 | 1.5 
30 34 39 22 30 24 7 38 3 0.3 0.25 | 1.5 
35 38 42.5 27 35 29 7 40 3 0.3 0.25 | 1.5 
38 44.5 49 28 38 30 7 40 3 0.3 0.25 | 1.5 
42 53 57.5 32 42 35 7 44 4 0.3 0.25 | 1.5 
50 57.5 61.5 38 50 41 7 46 4 0.3 0.25 2 
@) 接头 标记 时 用 “6A” 表 示 管 子 外 径 
A45 a 





RZ 








































































































4 р 
图 4-3 焊接 接管 HJG 图 4-4 连接 螺母 JLM 
表 4-4 连接 螺母 尺寸 (JB/T 966—2005) (mm) 
4» 1, 
管子 外 径 р 0 | 1, ls S С, Cs 
+0.1 т 

6® M12 x1.5 ГЕР? 9.5 2.5 14. 5 14 ЯУ) 0.15 
6 M14 x1.5 9.2 9. 5 2:5 15 17 КУ 0.15 
8 M16 x1.5 11.2 9.5 3 16 19 2 0.15 
10 M18 х1. 5 13.2 9.5 4 17.5 22 0.2 0.15 
12 М22 х1. 5 172 11 4 19 27 0.2 0.15 
16 М27 х1. 5 22.2 12 5 21 32 0.2 0.15 
20 М30 х1. 5 23. 2 13 要 22 36 0.2 0.15 
25 М36 х2 28.3 15 5 24 41 0.3 0.25 
28 М39 х2 32.3 15 6 26 46 0.3 0.25 
30 М42 х2 34.3 17 6 28 50 0.3 0.25 
35 М45 х2 38.3 17 6 28 53 0.3 0.25 
38 М52 х2 44.8 19 6 30 60 0.3 0.25 
42 M60 х2 53.3 22 T 34 70 0.5 0.25 
50 М64 х2 57.8 25 7 37 75 0.5 0.25 

Ф 接头 标记 时 用 “6A” 表 示 管 子 外 径 。 
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4.1.6 0O 形 圈 平 面 密封 接头 具体 尺寸 
4.1.6.1 直通、 直角、 三 通 及 四 通 接头 




















直通 接头 、 直 角 接 头 、 三 通 接头 及 四 通 接头 型 式 分 别 见 图 4-5 ~ 图 4-8， 斥 才 见 表 4-5。 
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DJ 加 













































































4-5 直通 接头 ZTJ 图 4-6 直角 接头 ZJJ 图 4-7 三 通 接头 SAJ 4-8 四 通 接头 SIJ 
表 4-5 直通 、 直 角 、 三 通 及 四 通 接头 尺寸 (JB/T 966—2005) (mm) 

管子 外 径 螺纹 ly Lio 5, 5, 

62 М12 х1. 5 28 21.5 14 12 

6 M14 x1.5 28 22.5 17 14 

8 M16 x1.5 28 24 17 17 

10 М18 x1.5 28 26 19 19 

12 M22 x1.5 32 29 24 22 

16 M27 x1.5 36 32.5 30 27 

20 M30 x1.5 39 35.5 32 30 

25 M36 x2 43 42 38 36 

28 M39 x2 49 47.5 41 41 

30 M42 x2 53 49.5 46 41 

35 M45 x2 53 52.5 46 46 

38 M52 x2 59 57 55 50 

42 M60 х2 65 65 65 60 

50 M64 х2 71 71 65 65 

D 接头 标记 时 用 “6A” 表 示 管 子 外 径 。 














4.1.6.2 直通 、 直 角 、4$"、 三 通 分 支 及 三 通 主 支 隔 板 接头 ; 隔 板 接头 装配 示意 图 、 扁 螺母 
以 及 垫圈 


























直通 隔 板 接头 、 直 角 隔 板 接 头 、45° 隔 板 接 头 、 三 通 分 支 隔 板 接 头 、 三 通 主 文 隔 板 接头 、 
隔 板 接头 装配 示意 图 、 扁 螺母 及 垫圈 型 式 见 图 4-9 ~ 图 4-16， 尺 寸 见 表 4-6。 






















































































图 4-9 直通 隔 板 接头 ZGJ 图 4-10 直角 隔 板 接头 JGJ 图 4-11 45° 隔 板 接头 4GJ 
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图 4-12 三 通 分 支 隔 板 接头 SFG 图 4-13 三 通 主 支 隔 板 接头 SZG 







































































































































































А 4-14 隔 板 接头 装配 示意 图 图 4-15 扁 螺母 BLM 图 4-16 垫圈 DQG 
®4-6 直通、 直角、45°”、 三 通 分 支 、 三 通 主 支 隔 板 接头 及 扁 螺母 、 垫 圈 尺 寸 (JB/T 966—2005) 
(mm) 
螺纹 ds % dio Lio l 1 13 la lis 1% l7 S2 S3 5% 
外 径 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 +0.1 +0. 35 
6% М12 х1. 5 |17 | 12.2 15.9 21.5 | 1.5 | 32.5 | 49.5 | 45.5 19 43.5 6 12 17 17 
6 М14х1.5|19 | 14.2 17.9 22.5 | 1.5 | 32.5 | 49.5 |46.5 | 19,5 44 6 14 19 19 
8 M16 x1.5 |22 | 16.2 0 19.9 БА 14 24 1.5 | 32.5 | 51.5 48 20 44.5 6 17 292 22 
10 M18 х1. 5 | 24 | 18.2 | +0. 24| 22.9 26 2 33 52 50 [21.5 | 45.5 6 19 24 24 
12 М22 х1. 5 | 27 | 22.2 26.9 29 2 35.5 58 54 24 49 7 22 27 30 
16 М27 х1. 5 | 32 | 27.2 31.9 0 32.5 2 37 61 58.5 | 25.5 | 51.5 8 27 32 36 
20 M30 х1. 5 | 36 | 30. 2 б 35.9 |-0.28| 35.5 2 38 63 61.5 27 53.5 8 30 36 41 
25 М36 х2 41 | 36.2 1038 41.9 42 2 42 71 71 31.5 | 60.5 9 36 41 46 
28 M39 х2 |46 | 39.2 45.9 47.5 2 44 75 76 36 64 9 41 46 50 
30 M42 x2 50 | 42.2 48.9 49.5 2 46 81 78 38 66 9 41 50 50 
35 М45 х2 55 | 45.2 51.9 б 52.5 2 46 81 81 39 67 9 46 55 55 
38 М52 х2 60 | 52.2 59.9 р 57 2 49 86 86 42 71 10 50 60 65 
42 M60 х2 70 | 60.2 +03 67.9 65 2 51 92 94 47.5 | 75.5 10 60 70 70 
50 M64 х2 75 | 64.2 71.9 71 2 54 98 99.5 | 51.5 | 79.5 10 65 75 75 
接头 标记 时 用 “6A” 表 示 管 子 外 径 。 

















4.1.6.3 柱 端 直 通 接头 ; 4$"、 直 角 、 三 通 分 支 及 三 通 主 支 可 调 柱 端 接头 ; 可 调 柱 端 装配 示 
意图 、 扁 螺母 I 、 固 定 柱 端 及 可 调 柱 端 
柱 端 直通 接头 、45" 可 调 柱 端 接头 、 直 角 可 调 柱 端 接头 、 三 通 分 文 可 调 柱 端 接头 、 三 通 主 文 
可 调 柱 端 接头 ， 可 调 柱 端 装配 示意 图 、 扁 螺母 I[、 固 定 柱 端 及 可 调 柱 端 型 式 分 别 见 图 4-17 ~ 图 4- 
25， 尺 寸 见 表 4-7， 柱 端 按 ISO 6149-2 规定 ， 可 调 柱 端 用 螺纹 收尾 或 用 退 思 槽 结构 。 
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图 4-18 45" 可 调 柱 端 接头 4TJ 4-19 直角 可 调 柱 端 接头 JTJ 








图 4-20 三 通 分 支 可 调 
柱 端 接头 SFT 


图 4-22 可 调 柱 端 装配 示意 图 


















































图 4-24 固定 柱 端 












































图 4-25 可 调 柱 端 
4.1.6.4 活动 接头 和 活动 接头 端 


直角 活动 接头 、 三 通 分 支 活 动 接头 、 三 通 主 文 活 动 接头 及 活动 接头 端 型 式 分 别 见 图 
4-26 ~ 图 4-29， 尺 十 见 表 4-8。 活 动 螺母 与 接头 体 的 连接 方式 由 制造 商 确定 。 
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图 4-26 直角 活动 接头 JHJ 图 4-27 三 通 分 支 活动 接头 SFH 
图 4-28 三 通 主 支 活动 接头 SZH 图 4-29 活动 接头 端 结构 
表 4-8 直角 、 三 通 分 支 、 三 通 主 支 活动 接头 及 活动 接头 端 尺寸 (JB/T 966—2005) (mm) 
管子 外 径 р 4.05%) dis Lio ls0 lz S2 57 
6% M12 х1. 5 10 3 21.5 23 8.5 12 17 
6 М14 x1.5 12 4 22.5 24.5 8.5 14 19 
8 M16 x1.5 14 6 24 27:9 8.5 17 22 
10 M18 х1. 5 16 УЕ) 26 30.5 8.5 19 24 
12 М22 х1. 5 20 10 29 34 0 22 27 
16 М27 х1. 5 25 13 32.5 38.5 0 27 32 
20 М30 х1. 5 27 15 35.5 41.5 1 30 36 
25 М36 х2 33 20 42 47 3 36 41 
28 M39 x2 36 22.5 47.5 53 3 41 46 
30 М42 х2 39 25 49.5 55 * 41 50 
35 М45 х2 42 27 52.5 57.5 5 46 55 
38 М52 х2 49 32 57 62 7 50 60 
42 M60 х2 57 36 65 71.5 20 60 70 
50 M64 х2 61 38 71 78 23 65 75 
D 接头 标记 时 用 “6A” 表 示 管 子 外 径 。 
4.1.6.5 直通 及 直角 焊接 接头 
直通 焊接 接头 、 直 角 焊 接 接 头 型 式 见 图 4-30 及 图 4-31 ， 尺 寸 见 表 4-9, 
表 4-9 直通 及 直角 焊接 接头 尺寸 (JB/AT 966—2005) (mm) 
管子 外 径 р dis dis di7 Lio 155 13 15 Si 5, 
6“ M12 х1. 5 3 3 6 21.5 8 25 16. 5 14 12 
6 М14 х1. 5 4 4 6 22.5 8 25 үк. 17 14 
8 M16 х1.5 6 6 8 24 8 25 19.5 17 17 
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(2) 
管子 外 径 р dis dis di lio 15 lz; 135 Sı 5, 
10 M18 x1.5 7 T3 10 26 2 29 25 19 19 
12 M22 x1.5 9 10 12 29 2 323 27 24 22 
16 M27 x1.5 12 12 16 32.9 2 35 29.5 30 27 
20 М30 х1. 5 15 15 20 35:9 4 39 3329 32 30 
25 М36 х2 20 20 25 42 6 43 39 38 36 
28 M39 x2 20 22.5 28 47.5 6 47 43 41 41 
30 M42 x2 26 25 30 49.5 6 49 43 46 41 
35 М45 х2 26 27 35 52-5 8 51 47.5 46 46 
38 М52 х2 32 32 38 57 8 55 50 55 50 
42 M60 х2 40 36 42 65 20 61 58 65 60 
50 M64 х2 40 38 50 71 20 64 61 65 65 
QD 接头 标记 时 用 “6A” 表 示 管 子 外 径 。 


























图 4-30 直通 焊接 接头 ZWJ 图 4-31 直角 焊接 接头 JWJ 


4.2 尺寸 公差 
4.2.1 六 角 对 边 尺寸 


六 角 对 边 尺 寸 公差 按 GB/T 905 一 1994《 冷 拉 圆 钢 、 方 钢 、 三 角钢 尺寸 、 外 形 、 重 量 及 
允许 偏差 》 的 12 级 规定 ， 最 小 六 角 面 宽度 为 0.43 售 公称 对 边 尺 寸 。 除 图 示 或 男 外 规定 外 ， 
六 角 倒 角 应 为 15° ~ 30°， 倒 角 直 径 约 为 六 角 对 边 尺 寸 的 0.95 倍 。 


4.2.2 FRA, ZAF 


弯 接 头 、 三 通 等 模 锻 件 对 边 尺 十 的 公差 见 表 4-10。 其 扳手 部 位 的 具体 形状 可 由 制造 商 




























































































确定 ， 应 避免 截面 急剧 减 小 ， 截 面 变化 处 应 有 足够 大 的 圆 角 。 
34-10 模 锻 件 对 边 尺 寸 公 差 (1В/Т 966—2005) (mm) 
IPART S S<24 S >24 
公差 0 0 
2 -0.8 到 


4.2.3 角度 公差 


弯 接 头 、 三 通 、 四 通 各 端 轴线 间 的 角度 公差 为 : 当 管 子 尺寸 小 于 等 于 10mm 时 为 
+2.5°, KF 10mm 时 为 +1.5°。 
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直通 接头 的 内 孔 从 两 端 加 工时 ， 在 接合 点 的 最 大 偏差 不 应 超过 0. 4mm。 
4.2.5 未 注 公 差 


零件 的 未 注 尺 寸 公差 按 GBAT 1804—2000 《一 般 公差 未 注 公 差 的 线性 和 角度 尺寸 的 公 
差 》 的 等 级 (m) 的 规定 。 

零件 的 未 注 形状 和 位 置 公差 按 СВ/Т 1184 一 1996《 形 状 和 位 置 公差 ”未 注 公 差 》 的 开 
级 规定 。 
































4.3 技术 要 求 
4.3.1 材料 
4.3.1.1 接头 体 


接头 体 的 材料 应 是 碳 钢 或 不 锈 钢 ， 应 能 满足 4.3.2 规定 的 最 低压 力 -温度 要 求 ， 当 按 
4. 4 对 接头 进行 性 能 试验 时 ， 接 头 体 材料 性 能 应 适应 流体 输送 并 保证 有 效 连接 。 焊 接 用 接管 
应 采用 易于 焊接 的 材料 。 








й Ж 


























4.3.1.2 螺母 


螺母 材料 应 与 接头 体 相对 应 ， 碳 钢 接 头 体 配 用 碳 钢 螺母 ， 不锈钢 接头 体 配 用 不 锈 钢 螺 
母 ， 除 非 另行 规定 。 推荐 使 用 的 常用 材料 见 表 4- 11。 


表 4-11 接头 常用 材料 推荐 表 (JB/T 966—2005) 









































推荐 材 料 
SEEN 牌号 标准 号 
EIk E 35.45 GB/T 699 
0Crl8Ni9 GB/T 1220 
焊接 接管 、 垫 片 20 GB/T 699 
垫圈 纯 铜 GB/T 5231 





4.3.1.3 ОЖ 























当 按 4.3.2 № 4-12 给 出 的 压力 与 温度 要 求 使 用 和 测试 时 ，0 形 圈 应 用 硬度 为 (90 + 
5) IRHD [GB/T 6031—1998 《硫化 橡胶 或 热塑性 橡胶 硬度 的 测定 (10 ~100IRHD)》] 的 丁 
青 橡胶 (NBR) 制 成 。 


4.3.2 压力 -温度 要 求 


(1) 按 JBAT 966—2005 标准 制造 的 碳 钢 或 不 锈 钢 0 形 圈 平面 密封 接头 ， 当 温度 在 
-20 ~100Y ， 压 力 在 6. 5КРа 的 绝对 真空 压力 至 表 4-12 中 所 示 的 压力 使 用 时 ， 应 满足 无 泄 
(2) 接头 应 满足 4.4 规定 的 所 有 性 能 要 求 ， 试 验 应 在 室温 下 进行 。 
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(3) 如 果 需 要 在 表 4-12 MER (1) М (2) 条 给 出 的 温度 和 压力 以 外 使 用 ， 应 与 第 
商 协商 。0 形 圈 平 面 密 封 接 头 工作 压力 见 表 4-12。 


表 4-12 0 形 圈 平 面 密封 接头 工作 压力 (JB/T 966—2005) 



















































































管子 外 径 /mm 工作 压力 /MPa 
I 系列 IJ] 梧 定 柱 端 可 调 柱 端 
6 = 63 40 
8 = 63 40 
10 = 63 40 
12 == 63 40 
16 — 40 40 
20 = 40 40 
25 = 40 31.5 
Е 28 40 31.5 
30 == 25 25 
35 25. 25 
38 = 25 20 
ир; 42 25 16 
== 50 16 16 











4.3.3 钢管 要 求 

接头 应 与 相 适应 的 钢管 配合 使 用 ， 碳 钢 钢管 应 符合 GB/T 3639 一 2009《 冷 氢 或 冷 轧 精密 
无 颖 钢管 》 的 规定 。 管 子 外 径 的 极限 尺寸 见 表 4-13 ， 这 些 尺 寸 包括 了 圆 度 。 工 作 压 力 低 时 ， 
用 户 和 制造 商 之 间 可 协商 使 用 其 他 标准 钢管 。 



























































表 4-13 钢管 外 径 尺 寸 偏差 (JB/T 966—2005) (mm) 
管子 外 径 外 径 极限 尺寸 

I 系列 开 系 列 min шах 
6 5.9 6.1 
8 == 7.9 8.1 
10 = 9.9 10.1 
12 = 11.9 12.1 
16 一 15.9 16.1 
20 = 19.9 20.1 
25 — 24.9 25.1 
= 28 27:9 28.1 
30 — 29.85 30.15 
— 35 34.85 35.15 
38 Е 37.85 38.15 
те 42 41.85 42.15 
= 50 49. 85 50.15 




















注 : 应 优先 选用 工 系列 钢管 。 








4.3.4 螺纹 


(1) 螺纹 基本 尺寸 应 符合 GB/T 196—2003 《普通 螺纹 ”基本 尺寸 》 的 规定 ,公差 应 符 
A GB/T 197—2003 《普通 螺纹 公差》 的 规定 ， 外 螺纹 为 6g 级， 内 螺纹 为 6H 级 。 
(2) 外 螺纹 侧面 表面 粗糙 度 为 Re 大 3.2um， 内 螺纹 侧面 表面 粗糙 度 为 Rue 和 6.3um。 
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(3) 未 标注 











4.3.5 制造 


(1) 由 多 个 零件 组 成 的 碳 和 











网 接头 ， 应 使 月 

















熔点 不 低 于 1000Y 的 材料 将 ° 
(2) 应 用 最 经 济 有 效 的 工艺 生产 高 质量 的 接头 。 接 头 应 没有 污染 物 、 毛 刺 、 氧 化 皮 、 碎 习 及 





КУРАС, JAE, ЈАЛ. а GB/T 3 一 1997 《普通 螺纹 收尾 、 
ЈАВЕ. ЕЛАН) 的 规定 。 


其 结合 在 一 起 


Бае A 











其 他 任何 可 能 影响 零件 功能 的 缺陷 。 除 男 有 规定 外 ， 所 有 机 加 工 表面 粗糙 度 为 Ка <6. 3m, 


(3) 除 制造 商 和 用 户 之 间 男 有 协议 规定 外 ,接头 上 的 螺纹 逢 
接 接头 除外 ) 应 用 合适 的 镀层 或 涂 层 进行 保护 〈 一 般 为 镀 锌 处 到 
10125—1997 (2012) 《人 造 气氛 腐蚀 试验 
验 要 求 ， 盐 雾 试 验 期 间 在 任何 部 位 有 任何 红 锈 出 现 即 认为 不 合格 。 内 孔 无 镀 


但 不 应 生 锈 。 焊 接 用 的 接管 及 焊接 接头 应 涂 油 或 磷 化 处 理 以 防止 腐蚀 。 



































[外 表面 (焊接 用 接管 及 焊 
EE ) ， 镀 层 或 涂 层 应 按 GB/T 
盐 雾 试验 》 的 试验 方法 通过 72h 的 中 性 盐 雾 试 





层 或 涂 层 要 求 ， 


(4) 接头 和 螺纹 的 表面 (包括 内 外 表面 ) 应 由 制造 商 进行 保护 ， 防 止 产 生 对 接头 功能 
有 害 的 刻 痕 和 探伤 ， 内 孔 也 应 盖 住 以 防止 脏 物 或 杂质 进入 。 保 护 方法 由 制造 商 与 用 户 协 商 


确定 


H AE о 


























(5) 除非 男 有 注 明 ， 所 有 急 弯 部 位 都 应 进行 倒 角 ,但 最 大 为 0. 15mm。 


4.4 性 能 及 试验 


4.4.1 


性 能 


对 于 接头 试验 压力 的 要 求 见 表 4-14。 
表 4-14 O 形 圈 平 面 密封 接头 试验 压力 (1В/Т 966—2005) 










































































ЖЕ 端 型 式 
管子 外 径 / с па 2 же 
тт 工作 压力 / 试验 压力 工作 压力 / 试验 压力 
МР» 爆破 压力 / 脉冲 压力 / ipa 爆破 压力 / 脉冲 压力 / 

MPa MPa MPa MPa 
6 63 252 83.8 40 160 5342 
8 63 252 83.8 40 160 53.2 
10 63 252 83.8 40 160 53.2 
12 63 252; 83.8 40 160 53.2 
16 40 160 53.2 40 160 53.2 
20 40 160 53.2 40 160 53.2 
25 40 160 53.2 31.5 126 41.9 
28 40 160 53.2 31.5 126 41.9 
30 25 100 33:2 29 100 33.2 
35 25 100 33.2 25 100 33.2 
38 25 100 33:2, 20 80 26.6 
42 25 100 33.2 16 64 21.3 
50 16 64 21.3 16 64 21.3 





4.4.2 试验 


4. 4. 2.1 


对 每 一 种 柱 端 直通 接头 (ZZJ)、 直 角 可 调 柱 端 接 头 (JTJ) 、 直 角 活 动 接头 (JHJ) 的 每 





爆破 压力 试验 
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一 档 规 格 ， 抽 3 个 样品 进行 试验 ， 应 符合 表 4-14 规定 的 最 小 爆破 压力 要 求 。 





4.4.2.2 循环 耐久 性 〈 脉 冲 ) 试验 


对 每 一 种 柱 端 直通 接头 (ZZJ)、 直 角 可 调 柱 端 接 头 (JTJ) 、 直 角 活 动 接头 (JHJ) 的 每 
一 档 规格 ， 抽 6 个 样品 进行 试验 。 所 有 零件 应 在 表 4-14 给 出 的 各 自 的 脉冲 压力 下 通过 100 
万 次 循环 脉冲 试验 。 

试验 应 采用 表 4-15 规定 的 最 小 扭矩 值 ， 施 加 扭矩 前 在 螺纹 及 密封 面 应 先 用 符合 GB/T 
3141—1994 《工业 液体 润滑 剂 ”1SO 粘度 分 类 》 黏度 为 VG32 的 液压 油 进 行 润滑 。 试 验 循环 
频率 为 0.5 ~1.3Hz， 波形 应 符合 GB/T 5568—1994 《橡胶 、 塑 料 软 管 及 软 管 组 合 件 ”无 届 
挠 液压 脉冲 试验 》 的 规定 ， 压 力 升 高 速度 作 相 应 调整 。 







































































4.4.2.3 真空 要 求 














对 每 一 种 柱 端 直 通 接头 (ZZ), HAWD (JHJ) 的 每 一 档 规 格 ， 抽 4 个 样品 进行 
试验 。 接 头 应 在 6. 5kPa 的 绝对 真空 压力 下 保持 Smin 无 泄漏 。 



































4.4.2.4 过 扭矩 试验 


对 每 一 档 螺 母 (ЛМ) 及 直角 活动 接头 (JHJ) 的 螺母 的 每 一 档 规 格 ， 抽 6 个 样品 进行 
试验 ， 应 符合 表 4-15 规定 的 过 扭矩 要 求 。 

螺母 应 能 承受 过 扭矩 试验 而 无 损坏 ， 按 表 4-15 规定 的 过 扭矩 拧紧 螺母 前 ， 在 螺纹 及 密 
封面 处 应 先 用 符合 GB/T 3141 黏度 为 VC32 的 液压 油 进行 润滑 。 捏 矩 试 验 用 的 试验 块 不 应 有 
涂 层 并 且 硬 度 应 达到 40 ~45HRC。 试 验 期 间 ， 应 将 接头 箱 制 住 ， 扳 手 应 放 在 螺母 的 螺纹 末 
端 处 的 六 角 上 。 

扭矩 试验 不 合格 的 判定 : 

1) 松 开 后 不 能 用 手 移动 螺母 ; 

2) 不 能 用 手 随意 旋转 螺母 ; 

3) 不 能 用 手 将 螺母 退回 到 原来 的 位 置 ; 

4) 使 螺母 产生 严重 变形 或 有 破裂 而 不 能 再 使 用 。 


表 4-15 扭矩 要 求 (JB/T 966—2005) 




















































































































平面 密封 端 柱 端 
管子 外 径 | HECO, +10%) БҮТ | ШЖ (0, +10%) 
/mm RA /AN.m /Nm жа /AN.m 
6 М12 x1.5 10 20 M10 x1 20 
6 M14 x1.5 18 50 M12 x1.5 35 
8 M16 x1.5 26 55 M14 х1. 5 45 
10 M18 х1. 5 36 78. M16 х1. 5 55 
12 М22х1.5 61 120 M18 x1.5 70 
16 M27 x1.5 88 150 M22 x1.5 100 
20 M30 x1.5 110 155 M27 x2 170 
25 M36 x2 156 300 M33 x2 310 
28 M39 x2 180 360 M33 x2 310 
30 M42 x2 216 370 M42 x2 330 
35 M45 x2 228 450 M42 x2 330 
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(2%) 
平面 密封 端 柱 端 
管子 外 径 扭矩 (0, +10% ) 过 扭矩 扭矩 (0, +10% ) 
螺纹 螺纹 
/mm /Nm /AN.:m /N:m 
38 M52 x2 271 660 M48 x2 420 
42 M60 x2 350 980 M60 x2 500 
50 M64 x2 420 1050 M60 x2 500 

















4.4.2.5 试验 样品 的 处 理 
用 于 脉冲 试验 、 爆 破 试验 或 过 扭矩 试验 的 零件 不 应 再 作 进一步 的 试验 、 使 有 
坯料 。 
4.4.3 试验 报告 

应 对 试验 数据 提出 报告 ， 报 告 的 形式 见 表 4-16。 


表 4-16 0 形 圈 平 面 密封 接头 试验 记录 表 (JB/T 966—2005) 

















б 
过 























йз 试验 装置 
柱 端 型 号 : Ж: 
材料 最 小 抗 拉 强 度 : MPa 
工作 压力 ( 按 表 14): MPa 
永 冲 压力 (1.33 x 工 作 压 力 ) : MPa 
永 冲 循环 速率 : Hz( 脉冲 循环 次 数 100 万 次 ) 

爆破 压力 (4 x 工作 压力 ): MPa 
性 能 试验 用 的 安装 扭矩 : Nem 







































































试验 结 


循环 耐久 性 (脉冲 ) 试 验 结果 (试验 的 样品 数 至 少 为 6 件 ) 























由 





样品 编号 失效 时 已 循环 次 数 КОВ э, 






































爆破 试验 结果 (试验 的 样品 数 至 少 为 3 件 ) 
































样品 编号 螺母 硬度 失效 时 的 压力 失效 型 式 
1 HRB/C MPa 
2 HRB/C MPa 
3 HRB/C MPa 

过 扭矩 试验 结果 (试验 的 样品 数 至 少 为 6 件 ) 

样品 编号 螺母 硬度 失效 时 扭矩 失效 型 式 











1 HRB/C Nem 
2 HRB/C Nem 
3 HRB/C М.т 
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HRB/C Nem 
HRB/C Nem 
HRB/C Nem 








真空 试验 结果 (试验 的 样品 数 至 少 为 4 件 ) 
品 



















































































样品 编号 温度 试验 压力 失效 型 式 
1 C kPa 绝对 值 
2. go kPa 绝对 值 
3 C kPa 绝对 值 
4 y kPa 绝对 值 
结论 : 
尺寸 ( 列 出 任何 异常 ): 
日 期 : 
4.5 标记 和 标志 
4.5.1 标记 
4.5.1.1 接头 的 标记 方法 
接头 标记 形式 如 下 : 
ЈВ/Т 966 一 XXX 一 XX ххх 
| 一 一 一 一 柱 端 螺 纹 规格 2? 
管子 外 径 
接头 代号 
标准 编号 


@ 当 没 有 柱 端 时 不 需 标注 “ 柱 端 螺纹 规格 ”。 








4. 5.1.2 接头 标记 示例 


示例 1: 管子 外 径 为 30mm 的 直角 接头 ， 标 记 为 : JBAT 966 一 ZJJ 一 30。 
示例 2: 管子 外 径 为 8mm、 柱 端 螺纹 为 M14 x1.5 的 直角 可 调 柱 端 接头 ， 标 记 为 : 1В/Т 
966—JTJ—08—M14, 























4.5.2 标志 








除 制造 商 和 用 户 之 间 另 有 协议 规定 外 ， 接 头 体 和 螺母 应 永久 性 的 标 有 制造 商 名 称 或 商标 
或 代码 标志 。 


本 章 包括 焊接 、 切 制 和 相关 工艺 设备 用 软 管 接头 及 波纹 金 


第 5 董 


软 管 接头 








[Z 


属 软 管用 非 合金 钢 和 不 锈 钢 接 











头 两 部 分 。 前 者 的 软 管 接头 最 新 标准 号 为 GBAT 5107—2008; 后 者 的 软 管 (波纹 金属 软 管 ) 
接头 最 新 标准 为 GB/T 18615 一 2002 。 








5.1 焊接 、 切 割 和 相关 工艺 设备 用 软 管 接头 


5.1.1 


适用 范 


本 软 管 接头 标准 适用 于 胶管 内 径 为 6.3 ~12.5mm WA 





备 的 软 管 连接 及 胶管 内 径 为 3.2 ~20mm 的 55° 非 
1 和 相关 工艺 设备 的 软 管 


25 











封 管 螺 纹 焊 接 


连接 。 


5.1.2 软 管 接头 结构 和 连接 尺寸 


5.1.2.1 























内 锥 密封 面 螺纹 接头 


内 锥 密封 面 螺纹 接头 结构 见 图 5-1， 其 尺寸 及 
公差 见 表 5-1， 外 螺纹 公差 参照 GB/T 197—2003 





判 螺纹 焊接 、 DIE: 








bı 

















1 和 相关 工艺 设 














《普通 螺纹 公差》 的 6f 或 6g 级 。 So D 
表 5-1 内 锥 密封 面 螺纹 接头 尺寸 及 公差 (GB/T 5107—2008) (mm) 
а b d 
螺纹 df D2 “ i ? 8 
і min JS15 max 
M12 x1 
6.9 8 1.4 3.5 
M12 х1. 25 syd 
M16 x1.5 11.2 9 1.5 7 Е 
M20 х1. 5 15.2 11 1 10 

















© 用 于 可 燃气 体 为 左旋 螺纹 。 





© 基准 直径 ( 接 
© 有 效 螺纹 长 度 。 








触 的 公称 


直径 ) 。 


其 他 尺寸 由 制造 商 确 定 。 











当 使 








用 GB/T 7307 规定 的 55° 非 密封 管 


螺纹 时 ， 按 5. 1.6 规定 的 尺寸 。 


5.1.2.2 接头 螺母 


接头 螺母 结构 见 图 





5-2,， 其 尺寸 及 公差 


见 表 5-2， 内 螺纹 公差 参照 GB/T 197—2003 


的 


6H 级 。 








A 型 螺 


母 











A 型 螺母 适 




















B 型 螺母 适 











B 型 螺母 


于 氧气 或 非 可 燃气 体 。 
于 可 燃气 体 。 


图 5-2 接头 螺母 结构 
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表 5-2 接头 螺母 尺寸 及 公差 (GB/T 5107—2008) (mm) 
шаа! ds É Н i 
H12 min Ј815 H14 H11 
M12 х1 
8.2 7 9 11 14 
М12 x1. 25 
M16 x1.5 12.2 8 11 13 19 
M20 x1.5 15.2 11 14 17 23(22) 
O 用 于 可 燃气 体 为 左旋 螺纹 。 
其 他 尺寸 由 制造 商 确定 。 








当 使 用 CBZT 7307 规定 的 55° 非 密封 管 螺纹 时 ， 按 5.1.6 规定 的 尺寸 。 


5.1.2.3 球体 密封 面 软 管 
Fh А 


球体 密封 面 软 管 
其 他 尺寸 由 家 














造 


= 





接头 芯 结 
商 确定 。 
与 胶管 连接 的 接头 芯 形 状 由 制造 商 确定 。 





接头 

















为 保证 最 大 流量 ，d; МУЛДЕ К, а; 
与 接头 芯 形 状 最 小 外 径 之 间 壁 厚 应 具有 足够 
强度 ， 以 保证 胶管 被 合适 夹具 固定 时 ， 可 以 























吉 构 见 图 5-3， 其 尺寸 及 公差 见 表 5-3, 





























































































































承受 胶管 达到 的 最 小 爆破 压力 o 
当 使 用 СВ/Т 7307 规定 的 55° 非 密封 管 
螺纹 时 ， 按 5. 1.6 规定 的 尺寸 。 图 5-3 球体 密封 面 软 管 接 头 芯 结构 
表 5-3 球体 密封 面 软 管 接头 芯 尺 寸 及 公差 (GB/T 5107—2008) (mm) 
ре нзд е a, b, с d; 1, ds e SR 
КЕНЕ ‚> ё H14 H14 min H12 H12 H12 H14 H14 
M12 x1 
6.3 6.9 4.5 6.5 5 10.5 8 8 3 4 
M12 x1.25 
6.3 
8 M16 x1.5 11.2 4.5 6.5 5 14 13 12 3.2, 6.5 
10 
10 
= M20 x1.5 15.2 5 8 р] 18 17:2, 15 2.5 8.8 
12.5 
ФУКЕ, КАКУ АУАНА 
D 基准 直径 〈 接 触 的 公称 直径 ) 。 
5.1.3 技术 要 求 
5.1.3.1 零件 材料 
(1) 软 管 接 头 材 料 的 物理 性 能 应 符合 150 9539: 1988 《用 于 焊接 、 切 制 及 相关 工艺 设 
备 的 材料 (英文 版 )》 的 规定 。 软 管 接头 的 材料 不 得 使 用 铜 的 质量 分 数 大 于 70% 的 合金 。 











(2) 








5.1.3.2 零件 加 工 表面 质量 





(Т) 内 锥 密封 面 














用 于 氧气 的 软 管 接头 的 表面 应 无 油脂 和 其 他 涂 层 。 


i 接头 的 外 螺纹 和 连接 螺母 的 内 螺纹 表面 粗糙 度 Ra <3. 2рлпь 
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(2) 内 锥 密封 面 接头 的 内 锥 面 和 球体 密封 面 软 管 接头 芯 的 球面 的 表面 粗糙 度 
Ra<1. 6pm, 
(3) 软 管 接 头 其 他 表面 粗糙 度 Re 和 6.3km。 




















5.1.3.3 软 管 接 头 的 耐 压 性 能 








(1) 用 于 氧气 或 非 可 燃气 体 的 软 管 接头 耐 压 性 能 见 表 5-4。 
(2) 用 于 可 燃气 体 的 软 管 接头 耐 压 性 能 见 表 5-5。 
表 5-4 用 于 氧气 或 非 可 燃气 体 的 软 管 接头 的 耐 压 性 能 (GBAT 5107—2008) 


最 大 工作 压力 /MPa 耐 压 试验 压力 /MPa 最 小 爆破 压力 /MPa 
2.0 4.0 6.0 





























表 5-5 用 于 可 燃气 体 的 软 管 接头 的 耐 压 性 能 (СВ/Т 5107—2008) 


最 大 工作 压力 /MPa 耐 压 试验 压力 /MPa 最 小 爆破 压力 /MPa 
0.3 0.6 0.9 














5.1.4 试验 
5.1.4.1 总 则 





当 按 本 章 进行 试验 时 ， 软 管 接 头 应 符合 或 超过 表 5-4 或 表 5-5 规定 的 压力 要 求 。 





5.1.4.2 试验 组 件 




















] 于 氧气 或 非 可 燃气 体 的 软 管 接头 试验 组 件 应 由 内 锥 密封 面 螺纹 接头 、A 型 螺母 、 球 体 
密封 面 软 管 接头 芯 组 成 ; 用 于 可 燃气 体 的 软 管 接头 试验 组 件 应 由 内 锥 密封 面 螺纹 接头 、B 型 
螺母 、 球 体 密封 面 软 管 接头 芯 组 成 。 





ы 






































5.1.4.3 耐 压 性 能 试验 





将 试验 组 件 一 端 连接 到 水 压 试验 装置 中 ， 男 一 端 有 效 密封 后 连续 加 压 至 表 5-4 或 表 5-5 
所 规定 的 耐 压 性 能 试验 值 时 ， 保 压 3min 无 泄漏 为 通过 耐 压 性 能 试验 。 通 过 耐 压 性 能 试验 的 
软 管 接头 可 继续 进行 最 小 爆破 压力 性 能 试验 ， 但 不 得 退回 库房 。 
































5.1.4.4 最 小 爆破 压力 性 能 试验 











将 通过 耐 压 性 能 试验 的 软 管 接 头 试验 组 件 一 端 连接 到 水 压 试验 装置 中 ， 男 一 端 有 效 密封 
连续 加 压 至 表 5-4 或 表 5-5 所 规定 的 最 小 爆破 压力 性 能 试验 值 时 ， 保 压 1min 无 泄漏 为 通 
过 最 小 爆破 压力 性 能 试验 。 通 过 最 小 爆破 压力 性 能 试验 的 软 管 接 头 不 得 退回 库房 。 

最 小 爆破 压力 性 能 试验 可 在 耐 压 性 能 试验 通过 时 不 外 压 的 状态 下 继续 进行 。 



































1] 



































(21 


























5.1.4.5 型 式 试验 





型 式 试验 包括 耐 压 性 能 试验 和 最 小 爆破 压力 性 能 试验 。 
有 下 列 情况 之 一 时 ， 应 进行 型 式 检验 
1) 新 产品 鉴定 成 型 ， 投 入 批量 生产 时 ; 
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2) 产品 工艺 、 材 料 、 结 构 有 较 大 改变 ， 可 能 影响 产品 性 能 时 ; 
з) 产品 停产 1 年 以 上 ， 恢 复生 产 时 ; 
4) 国家 质量 监督 机 构 提出 型 式 检验 要 求 时 。 


5.1.5 标记 和 包装 
5.1.5.1 标记 














软 管 接 头 上 应 有 被 连接 胶管 内 径 和 制造 商标 记 。 


5.1.5.2 包装 




















产品 出 广 时 应 用 纸 盒 或 木 箱包 装 ， 并 附 合格 证 书 ， 合 格 证 书 应 包括 产品 名 称 、 规 格 和 产 
品 检验 数据 。 


5.1.6 55° 非 密封 管 螺纹 软 管 接头 的 规格 和 尺寸 
5.1.6.1 内 锥 密封 面 螺纹 接头 














内 锥 密封 面 螺纹 接头 尺寸 及 公差 见 表 5-6， 外 螺纹 公差 参照 GB/T 197 的 A 级 。 接 头 的 
结构 如 图 5-1 所 示 。 


















































表 5-6 内 锥 密封 面 螺纹 接头 尺寸 及 公差 (GB/T 5107—2008) (mm) 
B 
шат p® а bı 4, a 
min JS15 max 
С1/8 6.5 7.5 1:2 5 
С1/4 8.3 9:5 1.4 7 
G3/8 11.5 10.5 1.8 10 
45° +2° 
G1/2 13.9 12 2 12 
G3/4 18.5 13.5 2.2 16 
Gl 24 14.5 2.4 22 
© 用 于 可 燃气 体 为 左旋 螺纹 。 











© 基准 直径 (接触 的 公称 直径 )。 
@ 螺纹 的 有 效 长 度 。 








5.1.6.2 接头 螺母 


接头 螺母 尺寸 及 公差 见 表 5-7， 内 螺纹 公差 参照 GBAT 197 的 А 级 。 接 头 螺母 的 结构 如 
图 5-2 所 示 。 























表 5-7 接头 螺母 尺寸 及 公差 (GB/T 5107 一 2008) (mm) 
Ра d b, с h 5 
шю а? 2 с | i ; 
H14 зіп 1515 H14 ни 

C1/8 6.3 8 10 12 11(12) 
G1/4 9.5 10 12.5 15.5 17 
C3/8 12.5 10.5 13.5 16.5 19 
б1/2 14.5 13 16.5 20.5 24 
C3/4 19.5 15 18.5 22.5 30 
G1 25.5 17 25.5 26.5 41 























@ 用 于 可 燃气 体 为 左旋 螺纹 。 
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5.1.6.3 球体 密封 面 软 管 接头 芯 





球体 密封 面 软 管 接 头 芯 太 二 及 公差 见 表 5-8， 接 头 芯 结构 如 图 5-3 所 示 。 





















































表 5-8 球体 密封 面 软 管 接头 芯 尺 寸 及 公差 (CGB/T 5107—2008) (mm) 
胶管 内 径 ?| 接头 螺纹 | Da | е Е | а 
H14 H14 min H12 H12 H12 H14 H14 

3.2 
4 С1/8 6.5 4.5 6.5 4 8 7 6 3 3.5 

5 

4 

5 
ЄЗ С1/4 8.3 5 Tsd 5 11 9 9 3.5 4.5 

8 

5 

6.3 
с G3/8 11.5 6 8:9 5 14. 5 12.5 12 4 6.25 

0 

6.3 
8 С1/2 13,9 6 9:5 6 18 15 14 4.5 Ted 

0 

0 
12.5 G3/4 18.5 8 1:5 6 23.5 20 19 5:25 10 

6 

6 
G1 24 10 14.5 7 29.75 26 25 6.5 13 

20(19) 
Ф 表 中 值 为 胶管 公称 尺寸 ， 接 头 芯 形状 实际 尺寸 与 其 相配 合 。 




















© 基准 直径 (接触 的 公称 直径 )。 


5.2 波纹 金属 软 管用 非 合金 钢 和 不 锈 钢 接头 


在 石油 、 化 工 等 管 





б=т 


已 





РМО. 6MPa ~ PN26. OMPa, 
5.2.1 型 式 、 代 号 
接头 的 型 式 、 代 号 见 表 5-9。 


道 及 装置 中 ， 普 遍 使 用 的 金属 软 管 通常 是 用 非 合金 钢 和 不 锈 钢 接头 连 
接 的 。 这 类 接头 的 规格 范围 为 DN6 ~ DN300， 对 于 法 兰 连 接 接头 的 公称 压力 范围 
































为 











表 5-9 接头 的 型 式 及 代号 (GB/T 18615 一 2002) 
H R 代号 
外 螺纹 接头 M 
球面 密封 松 套 螺 母 接头 F 
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(Ж) 
型 K RE 简 图 
NHA 
与 松 套 螺母 接头 连接 的 外 螺纹 过 渡 接头 MM Т 
SN 
与 松 套 螺母 接头 连接 的 内 螺纹 过 渡 接头 MF 
对 接 焊 管 T 
板式 松 套 法 兰 | 
PNO. 6MPa PN1.0MPa .PN1.6MPa .PN2.5MPa 和 PN4.0MPa 
带 颈 松 套 法 兰 
PN2. OMPa PN5.0MPa .PN11.0MPa .PN15.0MPa #1 PN26.0MPa 
板式 平 焊 法 兰 
PNO. 25MPa PNO. 6MPa 、 PN1.0MPa、 B 
PN1.6MPa .PN2.5MPa 和 PN4.0MPa 
对 焊 法 兰 
PNO. 25MPa PNO. 6MPa 、 PN1.0MPa 、 PN1.6MPa 、 PN2.5MPa、 B 
PN4.0MPa 和 PN2.0MPa PNS.0MPa PN11.0MPa 、PN26.0MPa 
翻 边 环 松 套 法 兰 
PNO.6MPa PN1.0MPa .PN1.6MPa 和 PN2. OMPa 
翻 边 环 松 套 法 兰 
边 环 松 套 法 


PN1. 6MPa( 板式 法 兰 ) 
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5.2.2 尺寸 
5.2.2.1 外 螺纹 接头 


外 螺纹 接头 型 式 及 尺寸 见 图 5-4 KK 5-10。 
5.2.2.2 球面 密封 松 套 螺 母 接头 
球面 密封 松 套 螺母 接头 型 式 和 尺寸 见 图 5-5 及 表 5-11。 
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@ 圆锥 外 螺纹 应 符合 GB/T 7306.1 《55° 密 封 管 螺纹 Ф 圆柱 内 螺纹 应 符合 GB/T 7307 《55° 非 密封 管 螺纹 》 
第 1 部 分 : 圆锥 内 螺纹 与 圆锥 外 螺纹 》 的 规定 。 的 规定 
© 对 边 宽度 (DN25 以 下 为 六 角 ，DN32 ~ DN100 为 
六 角 或 八角 ) 。 
图 5-4 外 螺纹 接头 (М) 图 5-5 球面 密封 松 套 螺 母 接头 (F) 
表 5-10 外 螺纹 接头 尺寸 (GB/T 18615 一 2002 ) (тат) 
DN ва 4 . a ; 这 
mın mın max 
6 R1/8 6 8.5 29 12 4 40 
8 R1/4 8 12.5 3.7 14 4 45 
10 R3/8 10 13 3.7 17° 3 50 
12 R172 12 17 5 22 5 55 
15 R172 15 17 5 22 5 60 
20 R3/4 20 18.5 5) 27°“ 5.5 65 
25 КІ 25 21:9 6.4 36 6 75 
32 R14 32 24 6.4 46 6.5 85 
40 ВІ 40 24 6.4 50 6.5 95 
50 R2 50 29.5 Т9 65 7 100 
65 R2% 65 35 9.2 80 7 105 
80 R3 80 39 9.2 90 8.5 110 
100 R4 100 46.5 10.4 115 8 120 
注 : 在 任何 情况 下 ， 制 造 商 应 确保 在 整个 螺纹 工作 长 度 内 的 螺纹 为 完整 螺纹 。 
Ф 对 边 宽度 数值 可 以 分 别 为 19mm 和 30mm, 
表 5-11 球面 密封 松 套 螺 母 接头 尺寸 (GB/T 18615 一 2002 ) (mm) 
D 螺纹 4 В d c D я А Б 
тах 
6 С1/8 8.4 3 4 3 4 1.2 14 45 
8 С1/4 11.2 4.2 7 3.5 3.8 5.6 19 50 
10 G3/8 14.8 6 9 5 5 7.4 22 50 
12 С1/2 18.4 6.5 12 6 6 9.2 27 60 
20 G3/4 23.8 8.7 17 7.3 7.8 11.9 32 65 
25 Gl 30 10.5 22 9 9 15 41 Б 
32 G14 38. 8 10.1 29 11.4 11.4 19.4 50 80 
40 С126 44.4 12.2 34 13.4 13.8 22.2 55 95 
50 G2 56.4 16.1 44 16.4 16.9 28.2 70 105 





























== 
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5.2.2.3 与 松 套 螺母 接头 连接 的 外 螺纹 过 渡 接 头 


型 式 和 尺寸 见 图 5-6 及 表 5-12。 














与 松 套 螺 母 接头 连接 的 外 螺纹 过 渡 接 头 





5.2.2.4 


与 松 套 螺母 接头 连接 的 内 螺纹 过 渡 
与 松 套 螺 母 接头 连接 的 内 螺纹 过 渡 接 头 

















型 式 和 尺寸 见 图 5-7 及 表 5-13。 
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一 基准 平面 
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D 圆柱 外 螺纹 应 符合 GB/T 7307 《55° 非 密封 管 螺 D 圆柱 外 螺纹 应 符合 GBAT 7307 《55° 非 密封 管 螺纹 》 
纹 》 的 规定 。 的 规定 。 
D 圆锥 外 螺纹 应 符合 GB/T 7306.1 《55° 密 封 管 螺纹 @ 圆柱 内 螺纹 应 符合 СВ/Т 7306. 1 《55° 密 封 管 螺纹 
第 1 部 分 ， 国 柱 内 螺纹 与 圆锥 外 螺纹 》 的 规定 。 第 工 部分， 加 柱 内 螺纹 与 圆锥 外 螺纹 》 的 规定 。 
图 5-6 与 松 套 螺 母 接头 连接 的 5-7 与 松 套 螺母 接头 连接 的 
外 螺纹 过 渡 接 头 (ММ) 内 螺纹 过 渡 接 头 
表 5-12 外 螺纹 过 渡 接 头 尺寸 (GB/T 18615 一 2002 ) (mm) 
DN 螺纹 螺纹 А d | т І L 2. ; 
GB/T 7307 GB/T 7306. 1 min min min 
6 С1/8 R1/8 7.8 9 8 4 8.5 20. 5 2.5 12 
8 С1/4 R1/4 10.4 7 10 4 12. 5 26. 5 3.7 14 
10 G3/8 R3/8 13.9 9 12 5 13 30 3.7 17 
12 С1/2 R1/2 | 12 14 5 17 36 5 22 
20 G3/4 R3/4 22. 8 18 16 5.5 18. 5 40 5 27 
25 СІ КІ 28.7 23 18 6 21.5 45.5 6.4 36 
32 ЫВА R14 36. 8 30 20 6.5 24 50.5 6.4 46 
40 GII ВІ 42.7 35 22 6. 5 24 52.5 6.4 50 
50 G2 R2 54.6 45 27 7 29.5 | 63.5 7.5 65 
Ж 5-13 内 螺纹 过 渡 接 头 尺 寸 (GB/T 18615 —2002) (mm) 
DN жк жЕ А а L li ГА 1, 5 
GB/T 7307 GB/T 7306. 1 
6 С1/8 Кр1/8 7.8 5 20 8 12 9.5 14 
8 С1/4 Кр1/4 10.4 7 26 10 16 13. 5 19 
10 G3/8 Rp3/8 13.9 9 29.5 12 17. 5 14. 5 22 
12 С1/2 Кр1/2 17,3 12 35.5 14 21.5 18 27 
20 G3/4 Rp3/4 22.8 18 40.5 16 24.5 21 32 
25 СІ Rpl 28.7 23 45.5 18 27.15 23.5 41 
32 GI Крім 36.8 30 49 20 29 25 50 
40 GII Ер1% 42.7 35 51. 5 22 29.5 25.5 55 
50 C2 Rp2 54.6 45 61 27 34 30 70 
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5.2.2.5 对 接 焊 管 





对 接 焊 管 型 式 和 尺寸 见 图 5-8 及 表 5-14 


5.2.2.6 板式 松 套 法 兰 


板式 松 套 法 兰 型 式 和 尺寸 见 图 5-9 及 表 5-15。 
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A 型 平 焊 环 板式 松 套 法 兰 
注 : 型 式 的 选择 由 制造 商 自 行 决定 。 


B 型 对 焊 环 板式 松 套 法 兰 




























































































































































































图 5-8 对 接 焊管 〈T) 图 5-9 板式 松 套 法 兰 (В) 
表 5-14 对 接 焊 管 尺寸 (GB/T 18615 一 2002 ) (mm) 
DN D Йй І £ DN D A f { 
тїп тіп тах шіп тіп тах 
6 10.2 1.6 25 50 65 76.1 2.9 40 95 
8 13.5 2 25 50 80 88.9 3.2 40 100 
10 17.2 2 25 55 100 114.3 3.6 50 105 
15 21.3 2 25 60 125 139.7 4 50 120 
20 26.9 2 30 60 150 168.3 4.5 70 130 
25 33.7 2.3 30 65 200 219.1 6.3 70 140 
32 42.4 2.6 30 65 250 273 6.3 70 145 
40 48.3 2.6 30 75 300 323.9 7.1 70 150 
50 60. 3 2.9 40 90 
Ф 厚度 与 ISO 4200: 1991 HH E 7] — 8. 
Ж 5-15 板式 松 套 法 兰 及 焊 环 尺寸 (GB/T 18615 —2002) (тат) 
PN0. 6MPa PN1.0MPa PN1. 6MPa PN2. SMPa PN4. 0MPa 
ne (6bar) (10bar) (16bar) (25bar) (40bar) 
di Е 5 di F 4, Е z а, Е ч di F г 
тах тах тах тах тах 
10 | 33 10 | 75 12 | 75 2 | 75 2 | 85 | 41 12 85 
15 | 38 10 | 80 12 | 80 2 | 80 2 | 90 | 46 | 12 90 
20 | 48 10 | 80 使 用 14 | 80 使 用 4 | 80 使 4 | 100 | 56 14 | 100 
25 | 58 10 | 90 [PN4.0MPi 14 | 90 |Р№4. ОмРа! 14 | 90 |PN4.0MPa 14 | 110 | 65 14 | 110 
32 | 69 10 | 90 | 的 法 兰 | 14 | 90 | 的 法 兰 4 | 90 | 的 法 兰 4 | 110 | 76 14 | 110 
40 | 78 10 | 100 尺寸 14 | 100 尺寸 4 | 100 尺寸 4 | 115 | 84 14 | 115 
50 | 88 12 | 105 16 | 105 6 | 105 6 | 120 | 99 16 | 120 
65 | 108 | 12 | 110 16 | 110 6 | 110 6 | 130 | 118 | 16 | 130 
























































第 5 章 软 管 接头 + 155. 




















(2%) 
PN0. 6MPa PN1. OMPa PN1. 6MPa PN2. 5MPa PN4. OMPa 
ON (6bar) (10bar) (16bar) (25bar) (40bar) 
L L L L L 
di F а, Е а, Е di F di F 
тах тах тах тах тах 
80 | 124 | 12 15 使 用 16 | 115 使 用 16 | 115 使 用 18 | 135 | 132 | 18 135 



































100 144 14 20 |PN4.0MPal 18 120 |PN4.0MPal 18 120 |PN4.0MPal 20 140 156 20 140 
125 174 14 40 的 法 兰 18 140 的 法 兰 18 140 的 法 兰 22 160 184 22. 160 
Г Г [Г 24 165 | 211 24 165 










































































200 | 254 16 65 266 20 165 266 20 165 274 26 180 | 284 28 185 
250 | 309 18 80 319 22 180 319 22 180 330 26 190 | 345 30 200 
300 | 363 18 85 370 22 185 370 22 185 389 28 195 | 409 34 205 





1. 平 焊 环 板式 松 套 法 兰 应 符合 СВИТ 9121. 1《 突 面 平 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 
2. 对 焊 环 板式 松 套 法 兰 应 符合 GB/T 9120. 1《 突 面 对 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 

з. 如 果 平 焊 环 采用 凹凸 面 ， 其 密封 面 尺寸 应 按 СВИТ 9121.2 《四 凸 面 平 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 》 确定 。 

4 如 果 对 焊 环 采用 凹凸 槽 面 ， 其 密封 面 尺 寸 可 按 CB/T 9120.2 《四 西 面 对 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 》 或 
GB/T 9120.3《 梯 槽 面 对 焊 环 板式 松 套 钢 制 管 法 兰 》 确定 。 
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5.2.2.7 带 颈 松 套 法 兰 





带 人 颈 松 套 法 兰 型 式 和 尺寸 见 图 5-10 KK 5-16。 





5.2.2.8 板式 平 焊 法 兰 





板式 平 焊 法 兰 型 式 和 尺寸 见 图 5-11 及 表 5-17。 





А 
ZZ 
ASLIE 











A 型 平 焊 环 带 颈 松 套 法 兰 B 型 对 焊 环 带 颈 松 套 法 兰 
注 : 型 式 的 选择 由 制造 商 自行 决定 。 











{5-10 带 颈 松 套 法 兰 (B) 图 5-11 板式 平 焊 法 兰 (В) 


5.2.2.9 ”对 焊 法 兰 
对 焊 法 兰 和 尺寸 见 图 5-12 及 表 5-18。 
5.2.2.10 翻 边 环 松 套 法 兰 (Bl 型 ) 


翻 边 环 松 套 法 兰 〈B1 型 ) 型 式 和 尺寸 见 图 5-13 及 表 5-19。 
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表 5-16 带 颈 松 套 法 兰 及 焊 环 尺寸 (GB/T 18615 —2002) (mm) 
PN2. 0MPa PN5.0MPa PN11.0MPa PN15. OMPa PN26. OMPa 
ко (20bar) (50bar) (110bar) (150bar) (260bar) 
а, Е 6 а, Е 5 а, Е 和 а, Е 5 di F 
max max max max max 
10 
15 35 2 85 35 12 90 35 14 95 35 16 100 35 18 105 
20 43 4 90 43 14 00 43 16 105 43 18 110 
25 51 4 100 51 14 10 51 16 115 
32 63. 5 4 105 63. 5 14 10 63. 5 16 115 
40 73 4 110 73 14 15 73 18 120 
50 92 6 115 92 16 20 92 20 125 
65 105 6 120 105 16 30 
80 127 8 125 127 18 35 
100 157.5 20 130 |157.5 20 40 
125 186 22, 150 186 22 60 
150 216 24 160 216 24 65 
200 270 26 170 270 28 85 
250 324 26 180 324 30 200 
300 381 28 190 381 34 205 
注 : 平 焊 环 和 对 焊 环 带 颈 松 套 法 兰 的 法 兰 尺寸 应 符合 GB/T 9118.1《 突 面 对 焊 环 带 颈 松 套 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 






























































表 5-17 板式 平 焊 法 兰 尺寸 (GB/T 18615 一 2002 ) (mm) 
PNO. 25МРа(2. 5bar) 、 PN1. OMPa PN1. 6MPa PN2. 5MPa PN4. OMPa 
py PNO 6MPa( 6bar) (10bar) (16bar) (25bar) (40bar) 
а, А d, р d, т 4, К а, “ 

max max max max max 
10 33 75 41 75 41 75 41 85 41 85 
15 38 80 46 80 46 80 46 90 46 90 
20 48 80 56 80 56 80 56 100 56 100 
25 58 90 65 90 65 90 65 110 65 110 
32 69 90 76 90 76 90 76 110 76 110 
40 78 00 84 100 84 00 84 115 84 115 
50 88 05 99 105 99 05 99 120 99 120 
65 108 10 118 110 118 10 118 130 118 130 
80 124 15 132 115 132 15 132 135 132 135 
100| 144 20 156 120 156 20 156 140 156 140 
125| 174 40 184 140 184 40 184 160 184 160 
150| 199 45 211 145 211 45 211 165 211 165 
200| 254 65 266 165 266 65 274 180 284 185 
250| 309 80 319 180 319 80 330 190 345 200 
300| 363 85 370 185 370 85 389 195 409 205 
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i 板式 平 爆 法 兰 的 尺寸 应 符合 GB/T 9119 《板式 平 焊 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 
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5-12 对 焊 法 兰 〈B) 





图 5-13 翻 边 环 松 套 法 兰 (ВІ) 


法 兰 PN2.0MPa 




































































































































































表 5-18 对 焊 法 兰 尺 寸 (GB/T 18615 —2002) (mm) 
PNO. 25MPa 
(2. 5ъаг) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | PN2.0MPa | PN5.0 MPa | PN11. ОМРа | Р№6. ОМРа 
ÖN PNO. 6MPa (10bar) (16bar) (25bar) (40bar) (20bar) (50bar) (110bar) (260bar) 
(6bar) 
а, е а, и а, и а, $ а, н а, С а, £ а, и а, Р” 
тах тах тах тах тах тах тах тах тах 
10 33 75 41 75 41 75 41 85 41 85 
15 38 80 46 80 46 80 46 90 46 90 35 85 35 90 35 90 35 100 
20 | 48 80 56 80 56 80 56 | 100 | 56 00 | 43 90 43 100 | 43 105 | 43 110 
25 58 90 65 90 65 90 65 110 | 65 10 | 51 100 | 51 110 | 51 115 
32 69 90 76 90 76 90 76 | 110 | 76 10 |63.5| 105 |63.5| 110 |63.5 | 115 
40 78 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 115 | 84 15 | 73 110 | 73 115 | 73 120 
50 88 105 | 99 | 105 | 99 105 | 99 | 120 | 99 20 | 92 115 | 92 | 120 | 92 | 125 
65 | 108 | 110 | 118 | 110 | 118 | 110 | 118 | 130 | 118 30 | 105 | 120 | 105 | 130 
80 | 124 | 115 | 132 | 115 | 132 | 115 | 132 | 135 | 132 35 | 127 | 125 | 127 | 135 
100 | 144 | 120 | 156 | 120 | 156 | 120 | 156 | 140 | 156 40 |157.5| 130 |157. 5| 140 
125 | 174 | 140 | 184 | 140 | 184 | 140 | 184 | 160 | 184 60 | 186 | 150 | 186 | 160 
150 | 199 | 145 | 211 | 145 | 211 | 145 | 211 | 165 | 211 65 | 216 | 160 | 216 | 165 
200 | 254 | 165 | 266 | 165 | 266 | 165 | 274 | 180 | 284 | 185 | 270 | 170 | 270 | 185 
250 | 309 | 180 | 319 | 180 | 319 | 180 | 330 | 190 | 345 | 200 | 324 | 180 | 324 | 200 
300 | 363 | 185 | 370 | 185 | 370 | 185 | 389 | 195 | 409 | 205 | 381 | 190 | 381 | 205 
: 1 平面 、 突 面 对 焊 法 兰 的 法 兰 尺 寸 应 符合 GB/T 9115. 1《 平 面 、 突 面 对 焊 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 
2. 种 凸 面 对 焊 法 兰 的 法 兰 尺 十 应 符合 GB/T 9115.2《 思 是 面 对 焊 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 
3. 桦 槽 面 对 烛 法 兰 的 法 兰 尺 寸 应 符合 GB/T 9115. 3《 桦 槽 面 对 焊 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 
4. 环 连接 面 对 焊 法 兰 的 法 兰 尺 寸 应 符合 GB/T 9115.4《 环 连接 面 对 焊 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 


























5.2.2.11 翻 边 环 松 套 法 兰 (В2 型 ) 


翻 边 环 松 套 法 兰 (B2 型 ) 型 式 和 尺寸 见 
图 5-14 RÆ 5-20, 


5.2.3 ”技术 要 求 
材料 


S. 2.3.1 


接头 的 材料 应 符合 波纹 


条 件 。 


金属 软 管 的 适用 





























注 :厚度 e 的 选择 由 制造 商 自行 决定 。 























图 5-14 PN1.6MPa 翻 边 环 松 套 法 兰 (B2) 


* 158. 


管 接 头 选用 手册 





表 5-19 翻 边 环 松 套 法 兰 及 焊 环 尺寸 (GB/T 18615 一 2002 ) 


(mm) 










































































































































































PNO. 6MPa(6bar) PN1. OMPa( 10bar) PN1. 6MPa( 16bar) PN2. OMPa( 20bar) 
DN L L L L 
di Е а, Е а, Е а, Е 
тах тах тах тах 
10 
15 38 2.5 80 46 213 80 35 2023 80 
20 48 2.5 80 56 2.5 80 43 2.9 80 
25 58 2.5 90 65 259 90 51 2,29 90 
32 69 2:9 90 76 29 90 63.5 2:5 90 
使 用 PN1. 6MPa 
40 78 2:9 100 АЗЕ 84 2.5 100 73 2.9 100 
4 法 兰 尺寸 
50 88 3 105 99 3 105 92 3 105 
65 108 3 110 118 3 110 105 3 110 
80 124 4 115 132 4 115 127 4 115 
100 144 4 120 156 4 120 157.5 4 120 
HE: 1. PNO. 6MPa, PNI. ОМРа 和 PN1. 6MPa 板式 松 套 法 兰 的 法 兰 尺寸 应 符合 GB/T 9122 《 翻 边 环 板式 松 套 钢 制 管 法 
=) 的 规定 。 
2. Р\2. 0MPa 带 颈 松 套 法 兰 的 法 兰 尺 十 应 符合 СВИТ 9118.2 《 环 连 接 面 对 焊 环 带 颈 松 套 钢 制 管 法 兰 》 的 规定 。 
Ж 5-20 PN1.6MPa 翻 边 环 松 套 法 兰 及 焊 环 尺寸 (GB/T 18615 —2002) (mm) 
L 
DN D 天 ГА 孔 数 C Е 4, 
max 
15 95 65 13.5 4 9.5 25 46 80 
20 05 75 13.5 4 122 2.5 56 80 
25 15 85 13.5 4 14.5 2.5 65 90 
32 40 00 17:5 4 16. 5 2.58 76 90 
40 50 10 17.5 4 17.3 2.5 84 100 
50 65 25 17. 5 4 19. 5 3 99 105 
65 85 45 17.5 4 21 3 118 110 
80 200 60 17. 5 8 21 4 132 115 
100 220 80 17. 5 8 23 4 156 120 
非 合 金 钢 和 不 锈 钢 接 头 可 焊 部 分 所 用 材料 应 符合 GB/T 14525 —2010 《波纹 金属 软 管 通 






























































用 技术 条 件 》 中 表 2 的 规定 ;使 用 铜 合金 和 不 同 于 СВИТ 14525 一 2010 中 表 2 所 规定 的 材料 


时 ， 应 由 用 户 和 


S. 2. 3. 2 


端 部 接头 与 软 管 本 体 的 连接 ， 应 采 朋 





зї ГА ИРИДЕ 


装配 方法 

















H AE о 

















气体 保护 


用 银 钙 焊 。 焊 接 要 求 应 符合 GB/T 14525 的 规定 。 





5.2.3.3 ЖЕ 


力 试验 





与 软 管 连接 的 接头 ， 应 承受 按 СВ/Т 14525 —2010 《波纹 金属 软 
6. 4. 5 规定 的 方法 进行 爆破 试验 ， 试 验 月 
мж КУН 















































Ш БЕРЕЛЕ Ж 5-21 的 规定 。 
E 力 不 同 的 接头 和 软 管 装配 时 ， 应 按 其 最 低 许 用 压力 值 考虑 。 
如 果 软 管 和 接头 安装 方法 允许 ， 最 大 许 用 压力 只 能 在 室温 下 达到 。 























电弧 焊 或 与 之 相当 的 焊接 方法 ， 也 可 以 采 


管 通用 技术 条 件 》 中 
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35-21 试验 用 连接 件 (GB/T 18615 一 2002 ) 
软 管 上 的 接头 试验 装置 上 的 接头 





螺纹 符合 GB/T 7306. 1 的 内 螺纹 接头 
































| 2777 





SA 





见 图 5-8 





见 图 5-9 和 图 5-12 








5.2.4 标记 
5.2.4.1 标记 内 容 


按 GB/T 18615 一 2002 规定 的 接头 ， 应 按 顺 序 标记 以 下 内 容 : 

а) 产品 (接头 或 法 兰 ) 的 型 式 。 

b) 本 标准 的 编号 。 

с) 代号 ( 见 表 5-9) 。 

d) 公称 尺寸 。 

е) 公称 压力 (对 于 法 兰 )。 

f) 材料 牌号 (IL GB/T 14525), 

Е: 对 于 松 套 法 兰 ， 焊 环 材料 的 牌号 应 在 法 兰 材料 (АС 表示 非 合 金 钢 ) 之 前 表示 出 来 。 




















160. 管 接 头 选用 手册 





5.2.4.2 标记 示例 





公称 通 径 为 DN50、 材 料 牌号 为 0Cr19Ni9 的 外 螺纹 接头 ， 应 标记 如 下 : 
接头 GB/T 18615 M-50-0Cr19Ni9 
公称 尺寸 为 DN50、 公 称 压力 为 PN1. 6МРа 〈16bar) 、 焊 环 材料 牌号 为 0Crl9Ni9 的 非 合 
金 钢 松 套 法 兰 ， 应 标记 如 下 : 
法 兰 GB/T 18615 В-50-16-0С:19М№:9- АС 
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6.1 液压 快 换 接头 尺寸 和 要 求 
6.1.1 适用 范围 

GB/T 5860—2003 《液压 快 换 接 头 ” 尺 寸 和 要 求 》 规 定 了 液压 系统 管 路 中 ,不 需 用 工具 
或 专门 装置 能 快速 连接 或 断 开 的 液压 快 换 接头 的 尺寸 和 性 能 要 求 。 该 标准 规定 了 用 途 广 泛 、 
工艺 类 似 的 两 个 系列 的 快 换 接头 尺寸 ， 即 A 系列 和 B 系列 液压 快 换 接头 。 该 标准 等 同 采 用 
ISO 7241-1: 1987《 液 压 传动 ” 快 换 接头 ”第 1 部 分 : 尺寸 和 要 求 》。A 系列 的 接头 通常 用 
于 欧洲 地 区 ，B 系列 的 接头 通常 用 于 美洲 地 区 。 


6.1.2 尺寸 
6.1.2.1 A 系列 液压 快 换 接 头 


A 系列 液压 快 换 接头 的 尺寸 见 图 6-1 MK 6-1。 





























6.1.2.2 В 系列 液压 快 换 接 头 








B 系列 液压 快 换 接头 的 尺寸 见 图 6-2、 图 6-3 和 表 6-2、 表 6-3。 


















































— Ј Е 
H ж 
EARE HE G 
Е pa Е 
ФІ 测量 钢 球 
Ral.6 KAN 
шкак, иш | 
ЧЕНЕ 
= 在 连接 位 置 , 安放 轴承 的 
轴 颈 形状 由 制造 商 确定 














ї 











ШЕКТЕН АЕ ВА Вен ЕА 
径 C 的 最 小 长 度 一 ||。 钢 球 接触 点 的 最 小 硬 
直径 C 的 最 小 长 度 86HR 15N 


注 :表面 粗糙 度 的 数值 以 um 为 单位 。 
图 6-1 A 系列 液压 快 换 接头 





























表 6-1 А 系列 液压 快 换 接头 尺寸 (GB/T 5860—2003) (mm) 
公称 | 测量 直 р? Е | L M м | BRAK 
| В C ЕЗ G H J K 
通 径 2 径 4 min шах +0. 0025 max min aJ” 
12.9 | 11.73 0.7 5.5 6.6 44° 
6.3 18.7 1.9 1.8 14. 5 3.968 0.5 3.7 
13 11.86 1.5 59:7 6.8 46° 





























































































































































































































































































































.162 · 管 接 头 选用 手册 
( 续 ) 
公称 | 测量 直 р? Е Я M N | BRK 
Е В С Е G H J K 
通 径 ” 径 4 тїп тах 土 0. 0025 тах тїп aJ” 
18.3 | 17.2 0.7 8.8 9.9 44° 
10 24.1 3 3.8 18 3.968 0.5 7 
18.4 | 17.3 1.5 9 10 46° 
23.66 | 20.48 0.7 9.2 11.6 44° 
12.5 30.3 4.5 4 24 4. 762 0.5 8 45N 
23.74 | 20.56 1.5 9.4 11.8 46° 
30.4 29 1 15.9 | 17.5 44° 
20 37.1 5.4 7.2 27.5 4. 762 0.6 13.7 
30.5 | 29.1 2:5 16.1 | 17.7 46° 
36.5 |34.21 1.5 19.7 | 22.8 44° 
25 43.0 7.8 8.5 34 4.762 0.7 16.3 
36.6 |34.34 3 20 23 46° 
47.7 | 44.9 2 24.9 | 28.4 44° 
31.5 56.0 8.9 11 43 0.7 24 
47.8 45 4.5 | 25.1 | 28.6 46° 
57.5 | 54.9 3 30.6 | 33.7 44° 
40 68.5 9.9 13 51 0.8 | 29.6 
57.6 55 6 30.8 | 33.9 46° 
69.9 65 3 35 39.6 44° 
50 83.7 9.9 16.6 61 10 0.8 34 
70 65.1 7 35.2 | 39.8 46° 
© 当 阀 芯 不 是 球形 时 ， 则 使 用 尺寸 D。 
@ 公称 通 径 相当 于 与 快 换 接 头 连接 的 软 管 公称 内 径 ， 见 GB/T 2351 或 ISO 4397, 
© 为 倒 棱 长 度 或 倒 贺 半径， 其 值 按 有 关 零 件 倒 圆 与 倒 角 标准 选用 。 
@ 阀 最 大 开启 力 是 指 内 压 为 零 时 阀 完 全 打开 所 需 的 最 大 力 。 公 称 通 径 为 12.5 的 快 换 接 头 按 1В/Т 7926 或 ISO 5675 
于 农业 拖拉 机 和 机 具 时 ， 阀 最 大 开启 力 是 唯一 规定 的 数值 。 
—<— Ј =| 
Ral.6 
\ 
Кы y 
ыз SS 
= 在 连接 位 置 安放 轴承 的 
| 轴 颈 形状 由 制造 商 确 定 
当 闪 行程 终止 时 , бум | | 
人 台 距 接头 端面 的 缩 进 值 钢 球 接触 点 的 最 小 硬度 
3 М У ее 86НЕ 15N 
注 :表面 粗糙 度 的 数值 以 hm 为 单位 。 
图 6-2 B 系列 液压 快 换 接头 一 公称 通 径 5 ~25mm 
表 6-2 B 系列 液压 快 换 接头 尺寸 公称 通 径 5~25 (GB/T 5860—2003) (mm) 
公称 | 测量 直 р Е G J K L M 
{ В С Е H 
通 径 + 径 4 min шах min min max +0. 0025 max 
12.09 10.8 0.64 11.28 
5 16.69 2.16 2.79 7.87 18.92 16° 3.175 1.02 
12.19 10.9 1.32 11.48 
15.6 14.1 1.07 13.41 
6.3 21.21 2.54 4.06 9.65 22.1 16° 3.967 1.02 
15.7 14.2 1:73 13.61 
20.04 19 1.07 15.52 
10 26.87 3.05 4.83 12.45 24.89 16° 4.763 1.02 
20.14 19.1 1.73 15.72 
25.65 23.44 1.07 17.17 
12.5 33.45 4.57 5.08 12.19 27.94 16° 5.555 1.02 
25.76 | 23.55 1:73 17:37 
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(Ж) 
公称 | 测量 直 р Е G J K L M 
{ В С ЕХ Н 
142? 径 4 тїп тах тїп тїп тах +0. 0025 тах 
32.66 | 31.34 1.45 22.86 
20 41.66 5.08 7.37 18.8 35.56 16° 6.35 1.02 
32.77 | 31.45 2.51 23.06 
40.46 | 37.69 1.45 27.36 
25 49.38 6.1 8.64 20.57 40.39 16° 6.35 1.02 
40.56 37.8 2.51 27.56 
O 公称 通 径 相 当 于 与 快 换 接 头 连接 的 软 管 公称 内 径 ， 见 GB/T 2351 或 ISO 4397, 
@ 为 倒 棱 长 度 或 倒 圆 半径 ， 其 值 按 有 关 零 件 倒 圆 与 倒 角 标准 选用 。 
к< Ј и! 
Н жу 


Ж 6-3 В 系列 液压 快 换 接头 尺寸 


F 























= 
/ Ral.6 
















L 测量 钢 球 





在 连接 位 置 安放 轴承 的 
轴 颈 形状 由 制造 商 确定 





ФА 





测量 直径 





Q 
3% ЕЕ 

















阀 关 闭 时 与 顶部 距离 一 

















钢 球 接触 点 的 最 小 硬度 
86HR 15N 


“ 阀 开启 时 与 颈 部 的 距离 


注 :表面 粗糙 度 的 数值 以 um 为 单位 。 


图 6-3 В 系列 液压 快 换 接头 一 -公称 通 径 40mm 和 50mm 





公称 通 径 40 和 50 ( GB/T 5860—2003) (mm) 







































































公称 | 测量 直 р 要 G J K L M 
5 B C E Е? Н N 
842° {А тіп тіп min max +0. 0025 | max 
47.96 | 44.4 38.05 1.4 38.91 26.36 
40 59.13 8.89 32.56 53.34 21° 7.938 10 
48.06 | 44.5 38.15 | 2.25 39.17 26.87 
66.55 | 63.14 53 1.4 45.16 32 
50 85.6 10.16 38.1 65.02 21° 12.7 15 
66.68 | 63.27 53.16 | 2.25 45.42 32.51 
Qa 公称 通 径 相当 于 与 快 换 接 头 连接 的 软 管 公称 内 径 ， 见 GB/T 2351 或 ISO 4397, 
@ 为 倒 棱 长 度 或 倒 贺 半径， 其 值 按 有 关 零 件 倒 圆 与 倒 角 标准 选用 。 

















6.1.3 性 能 要 求 
6.1.3.1 压力 等 级 


压力 等 级 要 求 见 表 6-4。 














表 6-4 压力 等 级 了 ( 











GB/T 5860—2003 ) 














водна e _ а 
риа 最 大 工作 压力 ” 最 小 爆破 压力 ” 最 大 工作 压力 最 小 爆破 压力 
/МРа( Баг) /МРа( Баг) /MPa( Баг) /МРа( Баг) 
5 —® —® 25(250) 100(1000) 
6.3 31.5(315) 126(1260) 25(250) 100(1000) 

















164. 管 接 头 选用 手册 

















( Ж) 
ун А 系列 B 系列 
з 最 大 工作 压力 % 最 小 爆破 压力 最 大 工作 压力 最 小 爆破 压力 
/МрРа( Баг) /МРа( Баг) /MPa( Баг) /MPa( Баг) 
10 31.5(315) 126(1260) 25(250) 100(1000) 
12.5 25(250) 100(1000) 25(250) 100( 1000) 
20 25(250) 100( 1000) 16(160) 64 ( 640) 
25 20(200) 80(800) 10(100) 40(400) 
31.5 20(200) 80(800) —9 —9 
40 16(160) 64(640) 6.3(63) 25(250) 
50 10(100) 40(400) 5(50) 20(200) 














Ф И GB/T 7937 或 ISO 2294, 

@ 接头 公称 通 径 相 当 于 与 快 换 接头 连接 的 软 管内 径 ， 见 GB/T 2351 或 ISO 4397, 

© 检验 最 大 工作 压力 按照 GBAT 5861 或 ISO 7241-2 的 规定 ， 经 过 10 万 次 压力 冲击 试验 。 

@ 检验 最 小 爆破 压力 按照 GB/T 5861 或 ISO 7241-2 的 规定 ， 在 换 接头 连接 和 分 开 时 分 别 经 过 爆破 压力 试验 。 
© 不 包括 在 本 范围 。 
































6.1.3.2 用 手 连接 时 推荐 的 最 大 内 压力 见 表 6-5% 


表 6-5 用 手 连接 时 推荐 的 最 大 内 压力 ” (GB/T 5860—2003) 








E ТЕЕ A 系列 B 系列 
о HEJ HED 
/kPa( bar) ® /kPa( bar) 

5 —® 1000(10) 

6.3 1000(10) 1000(10) 

10 1000(10) 630(6.3) 

12.5 630(6.3) 500(5) 

20 315(3.15) 250(2.5) 

25 250(2.50) 200(2) 

31.5 125(1.25) _® 

40 63 (0.63) 125(1.25) 

50 50(0.5) 50(0.5) 








Ф) № ISO 2294, 

D 接头 公称 通 径 相 当 于 与 快 换 接 头 连 接 的 软 管 公称 内 径 ， 见 GB/T 2351 或 ISO 4397. 
@ 不 包括 在 本 范围 。 
@ 1bar =100kPa =105Pa =0. 1MPa; 1Pa = 1 №2 








6.1.4 标记 























液压 快 换 接头 的 标记 应 由 公称 通 径 数 值 、 系 列 代号 (ARB) 及 本 标准 编号 组 成 。 
标记 示例 : 公称 通 径 为 10， 尺 寸 系 列 为 A 系列 的 液压 快 换 接头 标记 为 : 
快 换 接 头 10A GB/T 5860—2003 




















6.2 液压 快 换 接 头 试 验方 法 
6.2.1 适用 范围 














GB/T 5861—2003 《液压 快 换 接 头 ” 试 验方 法 》 规 定 了 应 用 于 液压 快 换 接头 的 各 种 试验 
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方法 。 该 标准 适用 于 阴 、 阳 接头 ， 成 套 接头 ， 接 头 断 开 时 带 有 和 不 带 有 密封 装置 的 接头 ， 以 
及 直线 运动 和 (或 ) 旋转 运动 接 通 和 断 开 管 路 的 接头 。 


6.2.2 试 件 的 选择 和 检查 


选取 的 接头 总 成 应 在 每 批 产 品 中 抽取 ， 在 结构 类 型 、 材 料 、 表 面 处 理 、 工 艺 过 程 等 方面 
选 定 有 代表 性 的 试 件 。 


6.2.3 试验 装置 
6.2.3.1 试验 装置 



































试验 装置 简 图 见 图 6-4 ~ 图 6-10。 





6.2.3.2 所 使 用 的 试验 装置 测试 精度 
试验 装置 测试 精度 应 达到 6. 2. 20 的 规定 。 


6.2.4 试验 条 件 
6.2.4.1 试验 环境 温度 

















如 无 特殊 规定 ， 试 验 环境 温度 应 为 20 ~35%C 。 


6.2.4.2 试验 油 液 黏 度 

















试验 油 液 黏度 应 选用 GB/T 3141《 工 业 液 体 润滑 剂 ”ISO 粘度 分 类 》 中 所 规定 的 ISO Gh 
度 等 级 32 ( 即 在 40% HEE W 28. 8 ~ 35. 3шш”/5) 


6.2.5 连接 力 试 验 


(1) 用 试验 液 润滑 接头 接合 面 ， 将 接头 总 成 装 和 人 试验 装置 中 ， 保 持 内 压力 ， 也 就 是 保 
持 按 GB/T 5860 一 2003《 液 压 快 换 接 头 “ 尺 二 和 要 求 》 所 规定 的 用 于 手 连接 时 推荐 的 最 大 内 
压力 值 。 

(2) 施加 轴 向 力 和 《或 ) 扭矩 到 阴 〈 阳 ) 接头 上 ， 直 到 接头 完全 接合 为 止 。 

(3) 测量 连接 力 和 (或 ) 扭矩 〈 在 适当 情况 下 ) 。 

(4) 在 同一 试验 接头 上 重复 试验 5 次 。 对 5 次 测 得 的 连接 力 或 扭矩 取 平 均值 。 在 试验 
报告 中 记录 平均 连接 力 或 扭矩 。 

(5) 在 试验 报告 中 记录 接头 损坏 或 故障 情况 。 


6.2.6 分 开 力 试验 


(1) 用 试验 液 润滑 接头 接合 面 ， 将 接头 总 成 装 入 试验 装置 中 ， 保 持 内 压力 〈 即 GB/T 
5860 中 所 规定 的 内 压力 ) 和 (或) 通 流 状态 。 

(2) 施加 轴 向 力 和 “(或 ) 扭矩 到 接头 锁定 机 构 上 ， 直 到 接头 脱 开 为 止 。 测 量 分 开 力 和 
(或 ) ЖЖ. 

G) 在 同一 试验 接头 上 重复 试验 5 次。 对 5 次 测 得 的 分 开 力 和 “(或 ) 扭矩 取 平 均值 。 
在 试验 报告 中 记录 平均 分 开 力 和 (或 ) 扭矩 。 
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(4) 在 试验 报告 中 记录 接头 损坏 或 故障 情况 。 


6.2.7 泄漏 试验 
6.2.7.1 低压 下 接头 连接 的 泄漏 试验 


(1) 将 接头 总 成 装 和 人 试验 装置 中 。 以 试验 液体 〈 见 6.2.4.2) 注入 试验 装置 至 750mm 
的 液 柱 高 度 。 在 距离 锁定 装置 的 测量 棒 的 轴线 为 10D 处 ， 施 加 50N 载荷 垂直 于 接头 中 心 线 ， 
见 图 6-4 低压 泄漏 试验 装置 (接头 连接 时 )。D 等 于 GB/T 2351 中 的 软 管 公称 内 径 。 

(2) 在 不 小 于 30min 的 试验 时 间 内 测量 圆柱 液 面 下 降 高 度 ， 计 算 汇 漏 量 (以 mL 计 ) 。 

(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 


6.2.7.2 低压 下 接头 断 开 的 泄漏 试验 ( 仅 用 于 带 阀 的 接头 ) 





















































(1) ЖЯ (ЇН) 接头 装 入 试验 装置 中 。 以 试验 液体 (I 6.2.4.2) 注入 试验 装置 至 

750mm 的 液 柱 高 度 ( 见 图 6-5) 。 
(2) 在 不 小 于 30min 的 试验 时 间 内 测量 圆柱 液 面 下 降 高 度 。 计 算 泄 漏 量 (以 mL/h 计 ) 。 
(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 





























6.2.7.3 最 大 工作 压力 下 接头 连接 的 泄漏 试验 


(1) 清除 回路 内 部 空气 。 用 试验 液体 向 接头 总 成 加 压 , 使 接头 总 成 达到 СВ/Т 5860 中 所 
规定 的 最 大 工作 压力 。 



































(2) 保持 最 大 工作 压力 在 不 小 于 30min 的 试验 时 间 内 ， 观 察 泄 漏 量 。 用 有 刻度 的 量 杯 
收集 泄漏 液体 并 测量 计算 泄漏 量 (以 mL/s 计 ) 。 


D13max 























7509 














L 











D= 接头 的 公称 通 径 ‚ mm 
D—50N 载荷 垂直 于 接头 中 心 线 ; 















































@ 一 锁定 装置 中 心 线 ; @ 一 液 柱 高 度 。 

ЭШЕ. @ 一 顶部 开口 。 

图 6-4 低压 泄漏 试验 装置 (接头 连接 时 ) 图 6-5 低压 泄漏 试验 装置 (接头 断 开 时 ) 
1 一 带 有 测量 刻度 的 透明 圆 管 2 一 阳 接 头 1 一 带 有 测量 刻度 的 透明 圆柱 管 

3 一 钢 杆 连接 到 阳 接头 上 ， 不 固定 在 夹具 里 2 一 半 接 头 〈 阳 接头 或 阴 接头 ) 试验 元 件 














4 一 固定 阴 接 头 的 夹具 5 一 阴 接 头 
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(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 





6.2.7.4 最 大 工作 压力 下 接头 断 开 的 泄漏 试验 〈 仅 用 于 带 阀 的 接头 ) 




















(1) 清除 回路 内 部 空气 。 用 试验 液体 向 阴 〈 阳 ) AmE, EH (ЇН) 接头 达到 СВ/ 





Т 5860 中 所 规定 的 最 大 工作 压力 。 


(2) 保持 最 大 工作 压力 ， 在 不 小 于 30min 的 试验 时 间 内 观察 泄漏 











收集 泄漏 液体 并 测量 ,计算 汇 漏 量 (以 mL/s 计 )。 
(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 


6.2.8 极限 温度 试验 














_ 





























6. 2.8.1 由 最 高 工作 温度 降 至 环 境 温 度 时 接头 连接 的 试验 











出 


。 用 有 刻度 的 量 瓶 








(1) 用 试验 液 充 人 接头 总 成 ， 使 其 达到 最 高 工作 温度 6h 以 上 。 在 温度 调节 期 间 ， 接 头 

















总 成 内 部 空气 必须 排放 到 大 气 中 。 











(2) 让 接头 总 成 冷却 至 环境 温度 。 断 开 接头 并 再 接 上 接头 。 按 6. 2.7.1 及 6.2.7.3 试验 


方法 测量 泄漏 量 。 
(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 

















_ 





6.2.8.2 在 最 高 工作 温度 降 至 环境 温度 时 的 接头 断 开 试验 ( 仅 用 于 带 
































(1) 用 试验 液 充 人 阴 、 阳 接头 ， 使 其 达到 最 高 工作 温 

(2) ТЯ (ЇН) 接头 冷却 至 环境 温度 ,并 用 手 推 动 
按 6.2.7.2 及 6.2.7.4 试验 方法 测量 泄漏 量 。 

(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 























6.2.8.3 在 最 高 工作 温度 运行 下 接头 连接 的 试验 











度 6h 以 上 。 








站 内 的 接头 ) 





阅 5 次 ， 使 阀 密封 从 密封 表面 分 开 


F 


(1) 用 试验 液 充 人 接头 总 成 ， 使 其 达到 最 高 工作 温度 6h 以 上 。 在 温度 调节 期 间 ， 接 头 





总 成 内 部 的 空气 应 排 到 大 气 中 。 
(2) 按 6.2.7.1 及 6.2.7.3 试验 方法 测量 泄漏 
(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 








ЖП 






































6.2.8.4 在 最 高 工作 温度 运行 下 的 接头 断 开 试 验 ( 仅 用 于 带 阀 的 接头 ) 











(1) 











Уп 























(2) 6.2.7.2 Ж 6.2.7.4 ЖЕН НТ 














(3) ERRI о л АЕ 
6.2.8.5 在 最 低 工作 温度 下 的 接头 连接 试验 














(1) 





Si 


|н 

















用 试验 液 充 人 接头 总 成 ， 使 其 达到 最 低 工作 温度 4h 以 上 。 

















(2) 按 6.2.7.1 及 6.2.7.3 试验 方法 在 最 低温 度 下 测量 泄漏 量 。 














(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 


F 




















试验 液 充 和 人 阴 、 阳 接头 ， 使 其 分 别 达 到 最 高 工作 温度 6h 以 上 。 


` 168 - 管 接头 


选用 手册 





6.2.8.6 在 最 低 工 作 温 度 下 的 接头 断 开 试验 








( 仅 用 于 带 阀 的 接头 ) 





(1) 用 试验 液 充 人 阴 、 阳 接头 ， 使 其 分 别 达 到 最 低 工作 温度 4h 以 上 。 


























(2) 用 手 推 动 阀 五 次 ,使 阀 密 封 从 密封 表面 分 开 。 按 6.2.7.2 及 6.2.7.4 试验 方法 在 最 











低 工 作 温 度 下 测量 泄漏 量 。 
(3) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 


6.2.9 压力 脉冲 试验 
6.2.9.1 试验 接头 












































6.2.9.2 接头 连接 的 压力 脉冲 试验 





由 于 压力 脉冲 试验 是 破坏 性 试验 ， 试 验 后 的 接头 不 应 再 做 其 他 试验 。 











(Т) 将 接头 总 成 连接 到 能 够 产生 压力 脉冲 的 试验 装置 中 ， 如 GB/T 5568—2006 《橡胶 、 
塑料 软 管 及 软 管 组 合 件 ”无 届 乒 液压 脉冲 试验 》 中 的 图 6-6 所 示 ， 它 以 图 形 示 出 了 压力 脉冲 





























周期 。 调 整 试 验 压力 至 额定 压力 的 133% 。 
































(2) 调整 试验 装置 ， 使 与 曲线 相符 的 压力 一 时 间 周 期 在 GB/T 5568—2006 中 图 3 所 示 





的 阴影 区 域内 。 














(3) 以 0.5 ~1Hz 的 均匀 频率 进行 规定 次 数 的 脉冲 试验 周期 。 











(4) 在 整个 试验 期 间 ， 以 10000 次 循环 
(5) 记录 任何 咬合 迹象 或 故障 情况 。 




















的 间隔 断 开 和 连接 试验 接头 总 成 至 少 一 次 。 





(6) 按 6.2.7.1 和 6.2.7.3 试验 方法 测量 


E ШЕ o 























(7) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 及 试验 循环 次 数 。 











6.2.9.3 接头 断 开 的 压力 脉冲 试验 〈 仅 用 于 











带 阔 的 接头 ) 


(1) 将 阴 、 阳 接头 连接 到 能 够 产生 如 GB/T 5568—2006 图 3 所 示 的 压力 脉冲 的 试验 装 


置 中 





的 阴影 区 域内 。 











(2) 调整 试验 装置 ， 使 与 曲线 相符 的 压力 -时 间 周 期 在 СВ/Т 5568—2006 中 图 6-6 所 示 


(3) 进行 规定 次 数 的 压力 脉冲 周期 试验 。 








(4) 按 6.2.7.2 及 6.2.7.4 试验 方法 测量 泄漏 量 。 





























(5) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 及 试验 循环 次 数 。 


6.2.10 回转 脉冲 试验 




















(1) 由 于 回转 脉冲 试验 是 破坏 性 试验 ， 应 使 用 新 接头 ,试验 后 的 接头 不 应 再 做 其 他 试验 。 

(2) 将 接头 总 成 连接 到 能 够 产生 如 GB/T 5568—2006 图 3 所 示 的 压力 脉冲 试验 装置 中 。 
调整 试验 装置 ， 使 与 曲线 相符 的 压力 -时 间 周 期 在 本 图 所 示 的 阴影 区 域内 。 

(3) 将 接头 装 和 一 个 试验 夹具 中 ， 当 压力 低 于 1000kPa (10bar) 时 ， 在 每 一 压力 脉冲 
循环 之 间 ， 将 阳 接 头 相 对 于 阴 接 头 回转 至 少 5°。 
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(4) 以 0.5 ~1Hz 的 均匀 频率 进行 规定 次 














数 的 脉冲 试验 周期 。 


(5) 在 试验 期 间 ， 以 规定 的 间 隅 断 开 和 连接 试验 接头 至 少 一 次 。 


(6) 记录 任何 咬合 现象 。 





(7) 按 6.2.7.1 及 6.2.7.3 试验 方法 测定 泄漏 


Ер 








о 


(8) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 及 试验 循环 次 数 。 





6.2.11 耐久 试验 
(1) 由 于 耐久 试验 是 破坏 性 试验 ， 应 使 月 





新 接头 ， 试 验 后 的 接头 不 应 再 做 其 他 试验 。 

















(2) 将 接头 总 成 与 能 够 提供 


空气 ) 连接 。 


内 压 为 100kPa (1lbar) 的 压力 源 〈 也 可 用 加 润滑 油 








的 压 








ай 


(3) 连接 和 断 开 总 成 达到 规定 的 循环 次 数 。 对 用 于 软 管 公称 内 径 小 于 和 等 于 12.5mm 
的 接头 总 成 ， 连 接 、 断 开 的 频率 每 小 时 不 大 于 1800 次 ; 对 用 于 软 管 公 称 内 径 大 于 12.5mm 
的 接头 总 成 ， 连 接 、 断 开 的 频率 每 小 时 不 大 于 600 次 。 


(4) 记录 任何 咬合 迹象 或 故障 情况 。 
(5) 按 6.2.7 泄漏 试验 方法 测量 泄漏 量 。 
(6) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 


6.2.12 压力 降 试验 























(1) 按 图 6-6 所 示 将 接头 总 成 装 和 试验 装置 中 。 选 择 额 定 流 量 的 25% ~150% 中 至 
个 试验 流量 值 (必须 包括 额定 流量 的 100% ) ， 





中 所 规定 的 数值 。 

(2) 在 选择 的 试验 流量 下 按 接头 总 成 正 
反 两 个 方向 测量 并 记录 压力 降 。 

(3) 从 试验 装置 上 拆 下 接头 总 成 ， 装 上 
一 支 相应 规格 管件 相 适 应 的 管子 ， 按 6.2.12 
(1) 选 定 ， 以 相同 的 试验 流量 测量 和 记录 压 
力 降 。 

(4) 在 整个 压力 降 试验 期 间 ， 试 验 油 液 
ФЕ} 28.8 ~ 35. 2mm”/s。 记 录 油 液 类 别 
及 温度 。 

(5) 由 6.2.12 (2) 规定 所 测定 的 压力 
降 减 去 按 6.2. 12 (3) 规定 所 测定 的 压力 降 ， 
其 差 值 即 为 接头 总 成 净 压 力 降 。 对 每 种 流动 






































H 
ШШ. 


= 














方向 在 坐标 纸 上 绘 制 压力 降 曲 线 (推荐 用 全 
对 数 坐标 纸 ， 以 便 得 到 一 条 直线 ， 线 可 能 不 























通过 茶 些 点 ， 但 应 表示 这 些 点 之 间 的 平 
均值 ) 。 





























少 





三 


Е 











如 果 接 头 没有 规定 额定 流 








出 


Be Ly ТЕ 








六 


则 采用 表 6-6 

















Li = 接头 管 直径 或 管 路 直径 的 10 倍 ; 
L, = 接头 管 直径 或 管 路 直径 的 5 倍 ; 
1 = 接头 加 上 端 部 管件 ; 
L, = 接头 管 直径 或 管 路 直径 的 10 倍 ; 
L; = 接头 管 直径 或 管 路 直径 的 5 倍 ; 
ДУ L ~L 为 最 小 长 度 ; 


图 6-6 压力 降 试验 回路 
1 一 试 件 2 一 压力 测量 点 “3 一 接 到 压 
4 一 控制 液体 供给 量 











测量 装置 




















(6) 如 果 在 任何 一 种 流量 下 ,通过 接头 总 成 一 个 方向 流动 的 压力 降 数 值 比 通过 接头 总 








成 男 一 方向 流动 的 压力 降 数 值 少 10% ， 


则 选用 两 值 中 的 较 大 值 。 


170. 管 接 头 选用 手册 





表 6-6 标准 额定 流量 (GB/T 5861—2003) 





接头 公称 通 径 额定 流量 接头 公称 通 径 额定 流量 
〈《 软 管 公称 内 径 ) /mm /A(L/min) 〈《 软 管 公称 内 径 ) /mm / (L/min) 
5 3 20 106 
6.3 12 25 189 
10 23 31.5 288 
12.5 45 40 379 
16 74 50 757 
19 100 














6.2.13 真空 试验 
6.2.13.1 接头 连接 的 真空 试验 


(1) 按 图 6-7 所 示 的 真空 试验 系统 将 接头 总 成 安装 在 该 试验 装置 中 。 

(2) 对 接头 总 成 施加 侧 向 载荷 ， 如 图 „423 ХА а 
6-7 所 示 。 

G) EJES RH ER 
定 值 。 

(4) 关闭 阀 并 使 其 稳定 10min。 

(5) 观察 真空 表 的 示 值 。 

(6) 在 试验 报告 中 记录 真空 表 读 数 。 
6.2.13.2 接头 断 开 的 真空 试验 〈 仅 用 于 





Н 


度 达 到 规 
















































































带 阀 的 接头 ) 

(1) 按 图 6-7 所 示 的 真空 试验 系统 将 DD= 接 头 公称 通 径 ， mm; 

阴 、 阳 接头 分 别 装 人 该 试验 装置 中 。 人 
(2) 起 动 真空 泵 并 使 真空 度 达 到 规 图 6-7 真空 试验 系统 

定 值 。 1! 一 固定 阴 接头 的 夹具 2 一 试验 楼 头 总 成 或 阴 、 阳 接 头 

3 一 阳 接头 ”4 一 连接 到 阳 接头 上 不 固定 在 夹具 里 的 钢 杆 

(3) 关闭 阀门 使 其 稳定 10min。 5 一 阴 接头 ”6 一 压力 计 “7 一 接 真空 汞 ”8 一 阀 
(4) 观察 真空 表 的 示 值 。 a 一 50N 载荷 垂直 于 接头 中 心 线 〈 仅 对 接头 连接 试验 适用 ) 
(5) 在 试验 报告 中 记录 真空 表 读 数 。 b 一 锁定 装置 的 中 心 线 


6.2.14 空气 包含 量 试验 


(1) 按 图 6-8 所 示 的 空气 含量 试验 装置 将 接头 总 成 装 入 该 试验 逆 置 中 。 记 录 封 闭 量 简 
和 开口 容器 液 面 高 度 ， 两 个 液 面 高 应 一 致 。 

(2) 断 开 和 连接 接头 总 成 (接头 断 开 后 排出 泄漏 液 ) 。 每 一 断 开 、 连 接 循环 以 后 ， 轻 轻 
敲打 接头 总 成 以 清除 其 内 部 的 气泡 。 

(3) 重复 6.2.14 (2) 的 步骤， 直到 量 简 中 液 面 下 降 10 个 刻度 。 在 接头 连接 状态 ， 垂 
直 调 节 顶 部 开口 容器 以 使 液 面 一 致 。 记 录 量 简 液 面 高 度 。 

(4) 用 6.2.14 (1) 记录 的 液 面 高 度 值 减 去 6.2.14 (3) 记录 的 液 面 高 度 值 ， 再 除 以 断 
开 、 连 接 循 环 次 数 ， 即 为 每 次 断 开 、 连 接 循环 空气 含量 的 数值 。 
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(5) 在 试验 报告 中 记录 每 次 断 开 、 连 接 循环 空气 含量 的 数值 (以 mL 计 )。 
6.2.15 泄漏 量 试验 


(1) 按 图 6-9 所 示 的 泄漏 试验 装置 将 接头 总 成 装 人 该 试验 装置 中 ， 保 持 100kPa (1bar) 
的 液体 压力 。 记 录 量 简 的 液 面 高 度 。 

(2) 连接 和 断 开 接头 总 成 。 每 次 断 开 后 使 泄漏 液体 从 接头 总 成 中 排出 。 每 次 连接 后 轻 
轻 殴打 接头 总 成 以 清除 其 内 部 气泡 。 

(3) 重复 6.2.15 (2) 规定 的 步 又 ， 直 到 量 简 液 面 下 降 到 至 少 10 个 刻度 。 记 录 量 简 液 
面 高 度 。 

(4) 用 6.2.15 (1) 记录 的 液 面 高 度 减 去 6.2.15 (3) 记录 的 液 面 高 度 ， 再 除 以 连接 、 
断 开 循 环 次 数 ， 即 为 每 次 连接 、 断 开 循 环 的 泄漏 量 。 
(5) 在 试验 报告 中 记录 每 次 连接 、 断 开 循环 的 泄漏 量 (以 mL 计 )。 
注 : 如 果 标 准 试验 液 的 黏度 妨碍 气泡 迅速 清除 ， 可 采用 低 黏 度 液 体 。 如 果 采 用 代用 液体 ， 应 记录 液体 
类 别 。 


















































































































































































































































a 一 当 取 读数 时 ， 液 面 必须 一 至 a 一 100kPa (1bar) 空气 压力 。 

b 一 如 果 在 该 容器 中 出 现 气泡 ， 则 试验 应 重新 做 ， 因 为 图 6-9 泄漏 试验 装置 
аини 1 一 装 有 试验 液体 的 测量 容器 2 一 Y 形 管件 

c 一 用 于 防止 阳 接 头 突然 下 降 到 250mm/min 以 下 的 必 3 一 刚性 管 “4 一 聚 四 所 乙烯 管 〈 尽 可 能 短 ) 
要 装置 5 一 阳 接 头 “6 一 阴 接 站 
































d 一 空气 截留 量 的 差异 代表 总 的 空气 包含 量 
图 6-8 空气 含量 试验 装置 
1 一 装 有 液体 的 顶部 开口 容器 ”2 一 阳 接 头 
3 一 阴 接 头 “4 一 装 有 试验 液体 的 封闭 测量 容器 


6.2.16 静 压 试验 
6. 2.16.1 接头 连接 静 压 试验 














(1) 将 接头 总 成 加 压 至 规定 的 静 压力 ,保持 时 间 不 少 于 Smin, 
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(2) 按 6.2.7.1 及 6.2.7.3 试验 方法 测量 泄漏 量 。 
(3) 在 压力 为 零 的 条 件 下 连接 和 断 开 接头 总 成 5 次 。 
(4) 记录 任何 咬合 迹象 或 故障 情况 。 

(5) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 


6.2.16.2 接头 断 开 静 压 试验 ( 仅 用 于 带 阀 的 接头 ) 
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(1) 将 阴 、 阳 接头 加 压 至 所 规定 的 静 压 力 ， 保 持 时 间 不 少 于 5min。 
(2) 按 6.2.7.2 和 6.2.7.4 试验 方法 测量 泄漏 量 。 

(3) 记录 任何 咬合 迹象 或 故障 情况 。 

(4) 在 试验 报告 中 记录 泄漏 量 。 


6.2.17 长 持续 时 间 冲 击 流动 试验 


(1) 按 6.2.7 试验 方法 试验 接头 总 成 泄漏 。 

(2) #6. 2. 12 试验 方法 试验 接头 总 成 压力 降 。 

(3) 使 接头 总 成 在 每 个 方向 承受 规定 的 冲击 流量 ,持续 时 间 最 少 5s。 如 果 冲 击 流量 没 
有 规定 ， 使 用 流量 数值 为 接头 总 成 的 额定 流量 的 5 倍 。 如 果 额 定 流量 没有 规定 ， 则 使 用 表 6- 
6 所 规定 的 有 关 和 额定 流量 值 。 

(4) 记录 总 数 为 100 个 循环 的 流量 数值 。 

本 试验 可 以 通过 在 一 个 方向 运转 100 个 循环 ， 接 着 在 另 一 个 方向 和 运转 100 个 循环 来 
实现 。 

(5) 按 6.2.7 试验 方法 试验 接头 总 成 泄漏 。 

(6) 按 6.2.12 试验 方法 试验 接头 总 成 压力 降 。 

(7) 在 试验 报告 中 记录 以 下 结果 : 

1) 冲击 循环 试验 前 及 试验 后 的 泄漏 量 ; 

2) 冲击 循环 试验 前 及 试验 后 的 压力 降 ; 

3) 用 眼 观察 由 冲击 循环 试验 所 引起 的 损害 情况 。 


6.2.18 短 持续 时 间 冲 击 流动 试验 


警告 : 本 方法 涉及 到 较 高 的 流体 速度 ， 在 组 装 方式 、 试 验方 法 及 使 用 设备 等 方面 应 采用 
安全 措施 ， 以 避免 对 操作 人 员 的 危害 和 对 设备 的 损坏 。 

(1) 按 6.2.7 试验 方法 试验 接头 总 成 的 泄漏 。 

(2) 按 6.2. 12 试验 方法 试验 接头 总 成 压力 降 。 

(3) 在 按 6.2. 12 (1) 试验 方法 规定 的 情况 下 ， 通 过 增加 25 个 压力 降 (在 额定 流量 
下 ) 来 确定 冲击 试验 压力 。 
注 : 如 果 额 定 流量 没有 作 规 定 ， 则 使 用 表 6-6 中 规定 的 相对 于 接头 规格 的 额定 流量 。 

(4) 按 图 6-6 所 示 将 接头 安装 在 试验 回路 中 。 流 量 表 可 以 从 回路 中 拆除 。 

(5) 调节 油 液 供给 ， 以 满足 符合 图 6-10 所 示 的 压力 -时 间 曲 线 的 释放 特性 曲线 。 冲 击 流 
动 试验 用 压力 -时 间 曲 线 见 图 6-10。 压 力 测量 点 上 部 位 置 与 下 部 位 置 之 间 的 压力 差 应 等 于 
6.2.18 (3) 中 所 获得 的 试验 压力 。 一 次 流体 释放 等 于 一 次 循环 。 在 试验 报告 中 应 包括 现行 
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的 压力 -时 间 曲 线 附 件 。 

(6) 进行 100 次 循环 。 

(7) 在 试验 系统 中 将 接头 反 向 。 调 节 油 液 释放 
曲线 以 满足 6.2.18 (3) 和 第 6.2.18 (5) 的 要 求 
(必要 时 ) 。 当 接头 反 向 以 后 所 测量 的 压力 降 数 值 比 
接头 在 其 原来 位 置 所 测量 的 压力 降 数 值 多 10% ， 则 
应 进行 调节 。 

(8) 在 此 流动 方向 进行 100 次 循环 。 图 6-10 冲击 流动 试验 用 压力 -时 间 曲 线 

(9) FÈ 6.2.7 试验 方法 试验 接头 总 成 泄漏 。 

(10) 按 6.2. 12 试验 方法 试验 接头 压力 降 。 

(11) 在 试验 报告 中 记录 以 下 试验 结果 : 

1) 冲击 循环 试验 前 及 试验 后 的 泄漏 量 ; 

2) 冲击 循环 试验 前 及 试验 后 的 压力 降 ; 

3) 用 眼 观 察 由 于 脉冲 循环 试验 所 引起 的 损害 情况 。 


6.2.19 爆破 试验 
6.2.19.1 安全 措施 


进行 爆破 试验 时 ， 要 对 操作 人 员 提 供 合适 的 保护 措施 。 在 进行 爆破 试验 之 前 ， 应 从 试验 
系统 中 清除 全 部 空气 。 


6. 2.19.2 接头 断 开 的 爆破 压力 〈 仅 用 于 带 阀 的 接头 ) 























脉动 试验 压力 
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(1) 以 不 超过 100МРа/тіп (1000Ьаг/ тіп) 的 速率 向 断 开 的 阴 、 阳 接头 分 别 加 压 
(2) 在 试验 报告 中 记录 爆破 压力 。 


6.2.19.3 接头 连接 的 爆破 压力 





о 

















(1) 以 不 超过 100МРа/тіп (1000bar/min) 的 速率 向 接头 总 成 加 压 。 
(2) 在 试验 报告 中 记录 爆破 压力 。 


6.2.20 数据 精度 
测试 数据 精度 应 按 表 6-7 规定 。 


表 6-7 测试 数据 精度 (GB/T 5861—2003) 






































参数 名 称 单 ”位 数据 精度 参数 名 称 АЮ ”位 数据 精度 
流量 L/min +3% 温度 C +3°С 
Л N +3% 扭矩 М.т +3% 
压力 MPa( bar) +3% 容积 (泄漏 ) mL +3% 
压力 降 kPa(bar) +3% 
































注 : 数据 精度 一 栏 中 的 百分比 为 最 大 测量 值 的 百分比 。 





6.2.21 试验 记录 和 数据 表示 
试验 结果 及 试验 规定 应 记录 在 表 6-8 规定 的 试验 数据 格式 中 。 
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6.2.22 应 注 明 的 简要 信息 


当 本 标准 应 用 于 特殊 用 途 时 ， 应 注 明 以 下 信息 : 
а) 额定 流量 ; 

b) 额定 压力 ; 

c) 最 大 工作 压力 ; 

d) 最 大 工作 温度 ; 

е) 最 小 工作 温度 ; 

f) 真空 试验 ; 


s) 额定 静 压 力 。 


6.2.23 试验 /生产 相似 性 及 标注 说 明 
6. 2.23.1 试验 /生产 相似 性 


所 有 管理 机 构 应 保持 使 用 的 试验 元 件 与 生产 元 件 之 间 的 基本 相似 性 。 


















































6.2.23.2 标注 说 明 


在 试验 报告 、 产 品 样本 及 有 关 文 献 中 用 以 下 说 明 : 

“获得 和 提出 试验 数据 的 方法 符合 GB/T 5861—2003 液压 快 换 接头 试验 方法 的 规定 
(ISO 7241-2: 2000, ЮТ)” 
6.2.24 试验 数据 格式 


表 6-8 试验 数据 格式 (СВ/Т 5861—2003) 






















































































































































































接头 制造 厂 : 
接头 生产 总 数 : 序列 号 或 标志 : 
试验 液体 : 环境 温度 : 
试验 日 期 : 试验 参加 人 : 
试验 项 目 试验 结果 备注 
连接 力 
力 试验 压力 : 
扭矩 №. 
分 开 力 
J 试验 压力 
扭矩 Nem 
低压 下 接头 连接 mL/h 
低压 下 接头 断 开 ( 阳 接头 ) mL/h 
低压 下 接头 断 开 ( 阴 接 头 ) mL/h 
最 大 工作 压力 下 接头 连接 mL/h 试验 压力 : 
最 大 工作 压力 下 接头 断 开 ( 阳 接头 ) mL/h 试验 压力 : 
最 大 工作 压力 下 接头 断 开 ( 阴 接头 ) mL/h 试验 压力 : 
极限 温度 
最 高 工作 温度 降 至 环境 温度 下 接头 连接 C 试验 压力 : 
泄漏 (低压 ) mL/h 

















泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
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续 ) 
试验 项 目 试验 结果 备注 
最 高 工作 温度 降 至 环境 温度 下 接头 断 开 ( 阳 接 头 ) с 试验 压力 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
最 高 工作 温度 降 至 环境 温度 下 接头 断 开 ( 阴 接头 ) с 试验 压力 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
最 高 工作 温度 运行 下 接头 连接 C 试验 压力 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
最 高 工作 温度 运行 下 接头 断 开 ( 阳 接 头 ) с 试验 压力 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
最 高 工作 温度 运行 下 接头 断 开 ( 阴 接 头 ) с 试验 压力 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
最 低 工 作 温度 下 接头 连接 с 试验 压力 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
最 低 工作 温度 下 接头 断 开 ( 阳 接 头 ) TC 试验 压力 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
最 低 工作 温度 下 接头 断 开 ( 阴 接头 ) с 试验 压力 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
压力 冲 
接头 连接 水 冲 
泄漏 (低压 ) mL/h 试验 压 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 循环 次 数 
Ве З ТЕ СА 382) Ктр 
泄漏 (低压 ) mL/h 试验 压 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 循环 次 数 
妆 头 断 开 ( 阴 接 头 ) ЖҮР 
泄漏 (低压 ) mL/h 试验 压 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 循环 次 数 
回转 压力 脉冲 
接头 连接 Кї 
泄漏 (低压 ) mL/h 试验 压力 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 循环 次 数 
连接 / 断 开 功 能 
耐久 性 
接头 连接 循环 次 数 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 周期 频率 
接头 断 开 ( 阳 接 头 ) 
泄漏 (低压 ) mL/h 试验 液体 : 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
接头 断 开 ( 阴 接 头 ) 
泄漏 (低压 ) mL/h 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
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试验 项 目 试验 结果 备注 
压力 降 附加 曲线 图 
真空 度 йн 真空 表 读 数 
接头 连接 有 一 一 ”无 一 一 试验 前 一 一 ”试验 后 一 一 
接头 断 开 ( 阳 接头 ) 有 一 一 ”无 一 一 试验 前 一 一 ”试验 后 一 一 
接头 断 开 ( 阴 接 头 ) 有 一 一 ”无 一 一 试验 前 一 一 ”试验 后 一 一 
空气 包含 量 mL/ 连 接 断 开 循环 试验 液体 : 
泄漏 量 mL/ 连 接 断 开 循环 试验 液体 : 
静 压 力 
接头 连接 
泄漏 (低压 ) mL/h 额定 静 压 : MPa( bar) 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
接头 断 开 ( 阳 接头 ) 
泄漏 (低压 ) mL/h 额定 静 压 : MPa( bar) 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
接头 断 开 ( 阴 接头 ) 
泄漏 (低压 ) mL/h 额定 静 压 : MPa( bar) 
泄漏 (工作 压力 ) mL/h 
冲击 试验 长 持续 时 间 
额定 流量 mL/h 
冲击 试验 流量 mL/h 
油 液 
黏度 mm’/s 
油 液 温度 C 
循环 试验 前 的 泄漏 : 
低压 下 接头 连接 有 一 一 ”无 一 一 试验 压力 : MPa( bar) 
低压 下 接头 断 有 一 一 ”无 一 一 试验 压力 : MPa( Баг) 
最 大 工作 压力 下 接头 连接 mL/h 试验 压力 : MPa( bar) 
最 大 工作 压力 下 接头 断 mL/h 试验 压力 : MPa( bar) 
循环 试验 前 的 压力 降 附加 曲线 图 或 图 表 
循环 试验 后 的 泄漏 : 
低压 下 接头 连接 有 一 一 ”无 一 一 试验 压力 : MPa( bar) 
低压 下 接头 断 有 一 一 ”无 一 一 试验 压力 : MPa( bar) 
最 大 工作 压力 下 接头 连接 mL/h 试验 压力 : MPa( bar) 
最 大 工作 压力 下 接头 断 mL/h 试验 压力 : MPa( bar) 
循环 试验 后 的 压力 降 附加 曲线 图 或 图 表 
循环 试验 后 的 接头 损坏 情况 
冲击 试验 短 持续 时 间 
额定 流量 L/min 
冲击 试验 压力 MPa( bar) 
最 大 工作 压力 MPa( Баг) 
油 液 
黏度 mm?/s 
油 液 温度 Сс 
循环 试验 前 的 泄漏 : 
低压 下 接头 连接 有 一 一 ”无 一 一 试验 压力 : MPa( bar) 
低压 下 接头 断 有 二 = 一 试验 压力 : MPa( bar) 
最 大 工作 压力 下 接头 连接 mL/h 试验 压力 : MPa( bar) 
最 大 工作 压力 下 接头 断 mL/h 试验 压力 : MPa( bar) 
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(2%) 
试验 项 目 试验 结果 备注 
循环 试验 前 的 压力 降 附加 曲线 图 或 图 表 
循环 试验 后 的 泄漏 ; 
低压 下 接头 连接 有 一 一 ”无 一 一 试验 压力 : MPa( bar) 
低压 下 接头 断 有 一 一 ”无 一 一 试验 压力 : MPa( bar) 
最 大 工作 压力 下 接头 连接 mL/h 试验 压力 : MPa( bar) 
最 大 工作 压力 下 接头 断 mL/h 试验 压力 : MPa( bar) 
循环 试验 后 的 压力 降 附加 曲线 图 或 图 表 
循环 试验 后 的 接头 损害 情况 
爆破 
接头 断 MPa( Баг) 
接头 连接 MPa( bar) 
6.3 液压 快 换 接头 螺纹 连接 尺寸 及 技术 要 求 


6.3.1 适用 范围 


СВ/Т 8606—2003 规定 了 液压 快 换 接头 螺纹 连接 





СВ/Т 5860—2003 《液压 快 换 接 头 

















尺寸 和 要 求 》 中 规 


6.3.2 接头 螺纹 连接 型 式 与 尺寸 





液压 快 换 接头 螺纹 连接 分 工 型 和 开刀 


寸 见 表 0-9。 





图 6-11 


6.3.3 技术 要 求 


(1) # 




















(2) ЖАКЕ, НЮ, 





(3) 螺纹 连接 用 0 形 密封 圈 在 GB/T 3452. 
(4) 螺纹 端面 对 螺纹 轴线 的 垂直 度 公 差 按 GB/T 1184—1996 X ВЗ 


选取 。 








型 式 、 








液压 快 换 接头 螺纹 连接 结构 型 式 





2). 











1! 





尺寸 及 技术 要 求 。 该 标准 适 
定 的 液压 快 换 接头 。 


型 。 液 压 快 换 接 头 螺纹 连接 结构 








型 式 见 图 

















6-11， 尺 





通 螺 纹 基 本 尺寸 按 GB/T 196 的 规定 ， 螺 纹 公 差 按 GB/T 197 的 规定 ， 内 螺纹 为 
6H， 外 螺纹 为 6g (TRE) 或 6f (有 镀层 
ШЛ. ЛУ СВИТ 3 的 规定 
选取 。 


中 公差 等 级 9 级 
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表 6-9 液压 快 换 接 头 螺纹 连接 尺寸 (GB/T 8606—2003) (mm) 
[ ПЖ Я 
0 形 密封 圈 
公称 5 $ d, h ; 
э 规格 内 径 x 
通 径 4, L 基本 | 极限 di L 基本 | 极限 | 基本 | 极限 基本 | 极限 截面 直径 
[ КЕ 
尺寸 | 偏差 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 
6.3 |М14х1.5| 10 | 21 0 |м12х1.5| 14 | 21 0 iea |490 12.5 x1.8 
10 | Migx1.5| 12 | 24 |7084 (мів x1.5| 16.5) 24 %84 21.6 | +о.1з| 1-28 18 x1.8 
12.5|M27x15| | | 34 o [22х15] ls | 34 28.6 | 0 25 x1.8 
20 | M30 x1.5 36 M27 х2 36 31.6 28 x1.8 
-1.00 22 -1.00 жоо 
25 | M39 х2 16 46 М33 х2 46 38.8 | +0.16 8 33.5 х2.65 
0 0 0 
31.5] М52х2 | 21 | во | 0 | ма х2 22.5 | 60 | .20 47.8 io 42.5 x2.65 
40 | мвох2 | 24 | т | 0 ор | М50 х2 | 24.5 | 70 0 55.3 | +0.19 50 x2.65 
50 M60x2 [27.5] s0 | -19201653 | 0 60 х2.65 
(5) 螺纹 表面 不 允许 有 裂纹 ， 以 及 影响 使 用 的 凹 痕 、 毛 刺 、 飞 边 、 刮 伤 等 缺陷 。 

















(6) 工 型 接头 可 采用 铜 垫 、 铝 垫 密 





可 采取 其 他 材质 垫圈 。 


6.3.4 标记 和 标记 示例 
6.3.4.1 标记 









































对， 其 厚度 不 大 于 2mm， 在 保证 使 用 性 能 情况 下 也 


标记 内 容 应 由 产品 代号 (QC)、 螺 纹 型 式 代 号 、 公 称 通 径 数 值 (mm) 和 该 标准 号 


组 成 。 


6.3.4.2 标记 示例 


公称 通 径 为 6.3， 工 型 螺纹 连接 型 式 : 


В ОС 工 型 6.3 


GB/T 8606 





公称 通 径 为 6.3， 开 型 螺纹 连接 型 式 : 


快 换 接头 QC ПЯ 6.3 


GB/T 8606 
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卡 夭 式 柔性 管 接头 在 矿井 作业 现场 使 用 较 广 ， 通 常用 于 给 排水 系统 及 物料 输送 系统 。 


7.1 适用 范围 











GB/T 8259—2008 ~ GB/T 8260—2008 卡 得 式 柔 性 管 接头 型 式 与 斥 寸 及 其 技术 条 件 两 标 
准 ， 适 用 于 输送 气体 、 液 体 、 浆 体 和 粉尘 的 管道 连接 ， 是 一 种 可 拆 连接 的 标准 部 件 。 其 尺寸 
标准 适用 于 公称 压力 PN10 ~ PN100 ( 系 以 bar 为 计量 单位 ) 的 卡 短 式 柔性 环 型 、 柔 性 加 帘 
型 、 柔 性 沟 模型 和 柔性 肩 型 等 4 种 管 接头 的 设计 与 制造 


















































7.2 术语 和 定义 
7.2.1 FERRERA 
由 卡 短 、 密 封 圈 及 紧 固 件 组 成 允许 管道 有 轴 向 伸缩 和 径 向 偏转 的 连接 管道 的 装置 。 
7.2.2 偏转 角 

两 段 管道 用 卡 夭 接 头 连接 时 ， 
7.2.3 伸缩 量 

两 段 管 道 用 卡 短 接 头 连接 时 ， 管 道 的 轴 疝 位 移 量 



























































其 


道 偏离 轴线 所 形成 的 锐角 。 














о 


7.2.4 管 端 











与 卡 籍 配合 的 管子 端 部 。 


7.3 型 式 与 尺寸 





7.3.1 FERREE ERA 
卡 夭 式 柔性 环 型 管 接 头 型 式 见 图 7-1， 基 本 尺寸 见 表 7-1~ 表 7-4。 


























图 7-1 卡 短 式 柔性 环 型 管 接 头 (КЕН 型 ) 






































































































































































































































































































































































































































































































































180. 管 接头 选用 手册 
表 7-1 PN25 卡 簿 式 柔 性 环 型 管 接 头 基 本 尺寸 (КЕН 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
公称 尺寸 管 端 外 径 允许 允许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺寸 
у р 
= D 伸缩 量 | 偏转 L 
DN Е Zs d A B C 
I 系列 | 下 系列 公差 min [Ө C) 尺寸 公差 
20 ~80 使 用 PN40 卡 短 式 柔性 环 型 管 接 头 尺 十 
108 6 2.7 20 8 141 196 80 
100 +0.8 
114.3 6 2.7 20 8 147 202 80 
33 133 8 2.3 20 8 166 221 82 
139.7 8 2.3 20 8 173 228 82 
159 8 2.2 20 0 195 260 86 
+1.0 2129 
150 165 8 2.2 20 н 0 201 266 86 
168.3 8 2.2 20 0 204 270 86 
200 219.1 219 8 1.9 24 0 257 327 90 
250 273 8 1.6 24 0 313 373 92 
ЯУ 323.9 8 1.4 24 0 366 436 94 
325 8 1.4 24 0 367 436 94 
Аа 355.6 8 12, 24 0 402 492 06 
377 8 1.2 24 0 423 513 06 
406.4 8 1.1 24 0 452 543 06 
400 
426 8 24 0 472 562 06 
ДЕН 457 +1.5 8 30 2 509 614 24 
480 8 0.9 30 +2.0 2 532 637 24 
FA 508 8 0.9 30 0 2 560 665 24 
530 8 0.8 30 2 582 687 24 
БЫ 559 8 0.8 30 2 615 730 26 
580 8 0.7 30 2 636 751 26 
610 8 0.7 30 2 666 781 26 
600 
630 8 0.7 30 2 686 801 26 
% 7-2 PN40 卡 籍 式 柔 性 环 型 管 接 头 基 本 尺寸 (КЕН 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
管 端 外 径 允许 允许 管 端 尺 - LÆR 
公称 尺寸 管 端 外 径 F И 管 端 尺 二 外 形 参考 尺寸 
р 伸缩 偏转 L 
DN o d A B C 
I 系列 | TRA 公差 min Omin C) 尺寸 公差 
5б 25 6 3.8 16 5 51 88 56 
26.9 6 3.8 16 5 53 90 56 
з 32 6 3.8 16 5 58 95 56 
33.7 6 3.8 16 5 60 97 56 
+0.3 
Р 38 6 3.8 16 5 64 106 56 
42.4 6 3.8 16 Ый 5 68 112 56 
+ 
45 6 3.8 16 5 72 115 59 
40 0 
48.3 6 3.8 16 5 75 118 59 
Ей 57 6 3.5 16 6 89 139 66 
60.3 6 3.5 16 6 92 142 66 
ес 73 6 3.5 16 6 05 158 66 
76.1 +0.8 6 3.5 16 6 08 161 66 
80 88.9 89 6 3.3 16 6 21 174 66 
od 108 6 2.7 20 8 43 208 80 
114.3 6 2.7 20 +1.5 8 49 215 80 
133 8 2.3 20 0 8 69 234 82 
125 +1.0 
139.7 8 2.3 20 8 76 241 82 
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( 续 ) 
管 端 外 径 允许 允许 管 端 尺 寸 外 形 参 考 尺寸 
公称 尺寸 R 
D 伸缩 偏转 了 
DN í А а А В С 
I 系列 | ПЖ 公差 Emin [Omn] 尺寸 公差 
159 8 2.2 20 0 195 265 86 
150 165 8 2.2 20 0 201 271 86 
+1.0 
168.3 8 2.2 20 0 204 274 86 
+1.5 
200 219.1 219 8 1.9 24 ' 0 261 331 92 
250 273 8 1.6 24 0 319 409 94 
323.9 8 1.4 24 0 372 462. 96 
300 
325 8 1.4 24 0 373 463 96 
355.6 8 1.2 24 0 406 496 10 
350 
377 8 1.2 24 0 427 517 10 
406.4 8 1.1 24 0 456 562 10 
400 
426 8 1.0 24 0 476 581 10 
457 +1.5 8 1.0 30 2 513 618 28 
450 
480 8 0.9 30 +2.0 2 536 641 28 
508 8 0.9 30 0 2 564 679 28 
500 
530 8 0.8 30 2 586 701 28 
559 8 0.8 30 2 617 732 30 
550 
580 8 0.7 30 2 638 753 30 
610 8 0.7 30 2 670 785 42 
600 
630 8 0.7 30 2 690 805 42 
$ 7-3 PN63 卡 籍 式 柔 性 环 型 管 接头 基本 尺寸 (КЕН 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
\ 称 尺寸 管 端 外 径 允许 | 允许 管 端 尺寸 外 形 参考 尺寸 
KAT 
An D 伸缩 量 | 偏转 L 
DN г da) 4 А В C 
I 系列 ЕЛ 公差 min min 尺寸 公差 
20 ~80 使 用 PN100 卡 短 式 柔 性 环 型 管 接 头 尺 十 
108 6 27 20 8 146 211 84 
100 +0.8 
114.3 6 2.7 20 8 152 218 84 
133 8 2.3 20 8 171 236 88 
125 
139.7 8 2.3 20 8 178 243 88 
159 8 2.2 20 0 199 270 94 
+1.0 +1.5 
150 165 8 2.2 20 А 0 205 275 94 
168.3 8 2:2 20 0 208 278 94 
200 219.1 219 8 1.9 24 0 263 353 04 
250 273 8 1.6 24 0 321 411 06 
323.9 8 1.4 24 0 378 483 10 
300 
325 8 1.4 24 0 379 484 10 
355.6 +1.5 8 1.2 24 0 416 530 18 
350 
377 8 1.2 24 +2.0 0 437 552 18 
406.4 8 1.1 24 0 0 468 584 20 
400 
426 8 1 24 0 488 603 20 



























































































































































































































































"182 · 管 接 头 选 用 手册 
表 7-4 PN100 卡 夭 式 柔 性 环 型 管 接头 基本 尺寸 (КЕН 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
ee 管 端 外 径 允许 | 允许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺 十 
AAA 
А р 伸缩 量 | 偏转 1, 
DN Е Уо 4 А В С 
І 系列 П 系列 公差 min Omin ( ) 尺寸 公差 
25 6 3.8 16 5 57 90 58 
20 
26.9 6 3.8 16 5 57 100 58 
32 6 3 16 62 105 58 
25 
33.7 6 3.8 16 5 64 107 58 
+0.3 
38 6 3.8 16 5 68 118 58 
32 
42.4 6 3.8 16 +1.0 5 72 123 58 
45 6 3.8 16 0 5 Ta 125 60 
40 
48.3 6 3.8 16 5 78 129 60 
57 6 3.5 16 6 93 146 68 
50 
60.3 6 3.5 16 6 96 150 68 
73 6 Jed 16 6 09 162 68 
65 
76.1 +0.8 6 3.5 16 6 12 165 68 
80 88.9 89 6 3.3 16 6 27 180 68 
108 6 2:7 20 8 46 211 84 
100 
114.3 6 2.7 20 8 52 218 84 
133 8 2.3 20 8 77 247 88 
125 
139.7 8 2.3 20 8 84 254 88 
159 8 2.2 20 +1.5 8 205 275 94 
+1.0 
150 165 8 2,2 20 0 8 211 300 94 
168.3 8 22 20 8 214 305 94 
200 219.1 219 8 1.9 24 10 271 386 106 
250 273 8 1.6 24 10 329 434 110 
323.9 +1.5 8 1.4 24 10 386 501 116 
300 
325 8 1.4 24 10 387 502 116 




















7.3.2 卡 笨 式 柔性 加 宽 环 型 管 接头 


卡 箱 式 柔性 加 宽 环 型 管 接头 的 型 式 见 图 7-2， 


















































图 7-2 卡 短 式 柔性 加 宽 环 型 管 接头 (KRHK ) 
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# 7-5 PN10 卡 夭 式 柔性 加 宽 环 型 管 接 头 基本 尺寸 (KRHK 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
公称 尺寸 管 端 外 径 允许 允许 管 端 尺寸 外 形 参考 尺寸 
ЕК р и 量 | 偏转 L р К А А 
I 系列 | ПАЯ 公差 Emin (Omn O| 尺寸 公差 
50 ~80 使 用 PN40 卡 短 式 柔性 加 宽 环 型 管 接头 尺寸 
100 ~ 150 使 用 PN16 ЕЯ 不 型 管 接头 尺寸 
200 219.1 219 +1.0 20 4.2 34 0 261 314 28 
250 273 20 3.7 34 +1.5 0 315 368 28 
323.9 20 3.2 34 0 0 368 438 30 
о 325 20 3.2 34 0 369 439 30 
355.6 20 3.0 44 0 400 470 58 
V 377 20 3.0 44 0 421 491 58 
Й 406.4 20 2.6 44 0 450 520 58 
426 20 2.6 44 0 470 540 58 
457 +1.5 20 2.3 44 2 501 571 58 
90 480 20 2.3 44 +2.0 2 524 594 58 
508 20 2.1 44 0 2. 552 622 58 
р 530 20 2.1 44 2 574 644 58 
559 20 1.9 44 2 603 693 58 
7 580 20 1.9 44 2 624 714 58 
610 20 1.8 44 2 654 744 58 
600 630 20 1.8 44 2 674 764 58 
Өн 711 20 1.5 44 4 759 849 68 
720 20 1.5 44 4 768 858 68 
813 20 1.3 44 4 861 951 68 
О 820 К 20 1.3 44 +3.0 4 868 958 68 
914 20 1.2 44 0 4 962 1052 68 
эз 920 20 1.2 44 4 968 1058 68 
1016 20 1.1 44 6 1064 1154 68 
1000 
1020 20 1.1 44 6 1068 1158 68 
1200 1220 30 1.4 62 6 1274 1379 222 
1400 1420 30 1.2 62 6 1474 1579 222 
1600 1620 +3.0 30 1.0 62 ри 8 1674 1779 222 
1800 1820 30 0.9 62 3 8 1874 1989 222 
2000 2020 30 0.8 62 8 2074 | 2189 222 
表 7-6 了 PN16 卡 笑 式 柔性 加 宽 环 型 管 接 头 基本 尺寸 (KRHK 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
公称 尺寸 管 端 外 径 允许 允许 管 端 尺寸 外 形 参考 尺寸 
р 伸缩 | 偏转 1, P А Р č 
I 系列 | TAJI 公差 Enin (Omn C| 尺寸 公差 
50~80 使 用 PN40 卡 短 式 柔性 加 宽 环 型 管 接头 尺寸 
jb 108 тё 20 6.0 32 8 141 191 17 
114.3 20 6.0 32 8 148 197 17 
133 20 5.6 32 8 168 218 18 
а 139.7 20 5.6 32 8 174 224 18 
159 20 5.3 34 М 10 193 243 26 
150 165 150 20 5.3 34 j 10 199 249 26 
168.3 20 5.3 34 10 203 253 26 
200 219.1 219 20 4.2 34 10 261 314 28 
250 273 +1.5 20 3.7 34 10 317 370 30 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































- 184 · 管 接 头 选 用 手册 
( 续 ) 
管 端 外 径 允许 允许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺 寸 
公称 尺寸 | 
р 伸缩 偏转 L 
DN $ Ў 4 А В С 
I 系列 | 下 系列 公差 Enin (Omin C| 尺寸 公差 
300 323.9 20 3.2 34 +1.5 0 368 438 30 
325 20 3.2 34 0 0 369 439 30 
856 355.6 20 3.0 44 0 404 474 60 
377 20 3.0 44 0 425 495 60 
бб 406.4 20 2.6 44 0 454 524 60 
426 20 2.6 44 0 474 544 60 
457 20 223 44 2 505 575 60 
450 +1.5 
480 20 2.73; 44 +2.0 2 528 598 60 
300 508 20 2.1 44 0 2; 556 626 60 
530 20 2.1 44 2 578 648 60 
zii 559 20 1.9 44 2 607 697 60 
580 20 1.9 44 9; 628 718 60 
610 20 1.8 44 2, 658 748 60 
600 
630 20 1.8 44 2 678 768 60 
б 711 20 1.5 44 4 763 853 70 
720 20 1.5 44 4 772 862 70 
813 20 1.3 44 4 865 915 70 
800 +3.0 
820 +2.0 20 1.3 44 б 4 872 962 70 
900 914 20 1.2 44 4 966 1056 70 
920 20 1.2 44 4 972 1062 70 
1016 20 1.1 44 6 1068 1158 70 
1000 
1020 20 1.1 44 6 1072 1162 70 
1200 1220 30 1.4 62 6 1278 1383 226 
1400 1420 ЕБ 30 1.2 62 +4.0 6 1478 1583 226 
ED 
1600 1620 30 1.0 62 0 8 1678 1783 226 
1800 1820 30 “9 62 8 1878 1993 230 
2000 2020 30 .8 62 8 2078 2193 230 
# 7-7 PN25 БЕЛЯ ЕУ АКЛУ (KRHK 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
管 端 外 径 ЖЕ 介 许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺 寸 
/М 
公称 尺寸 
2 伸缩 量 | 偏转 L 
DN Ё 5 4 А В c 
I 系列 | ПЖ 公差 Bia Ө) р 公差 
50-150 使 用 PN40 AE їл ЖЕЛШ В В Г 
200 219.1 219 +1.0 20 4.0 34 0 261 331 28 
250 273 20 3.7 34 +1.5 0 317 387 30 
300 323.9 20 3.2 34 0 0 370 440 32 
325 20 3.2 34 0 371 441 32 
350 355.6 20 2.8 44 0 406 476 62 
377 20 2.8 44 0 427 497 62 
400 406.4 20 279 44 0 456 526 62 
426 +1.5 20 09) 44 0 476 546 62 
450 457 20 2:9 44 +2.0 2 509 599 64 
480 20 2:9 44 0 2 532 622 64 
500 508 20 2.0 44 2 560 650 64 
530 20 2.0 44 2; 582 672 64 
s50 559 20 1.9 44 2 615 705 66 
580 20 1.9 44 2 636 726 66 
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(Ж) 
KR 管 端 外 径 允许 允许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺寸 
小 八 У 
р 伸缩 偏转 了 
DN 元 йү 4 А В C 
I 系列 本 系列 公差 кы |070) 尺寸 公差 
610 20 1.8 44 +2.0 2 666 756 66 
600 +1.5 
630 20 1.8 44 0 2 686 776 66 
711 20 1.5 44 4 769 859 76 
700 
720 20 15 44 4 778 868 76 
813 20 10:9 44 4 871 961 76 
800 
820 20 153 44 +3.0 4 878 968 76 
+2.0 
914 20 1.2 44 0 4 974 1079 78 
900 
920 20 1.2 44 4 980 1085 78 
1016 20 1.1 44 6 1078 1183 80 
1000 
1020 20 1.1 44 6 1082 1187 80 
表 7-8 Р\М40-Е#йх, ЖЕЛП ЗЕК ЯШ НЕЗ ААА] (KRHK 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
ИЖЕ 允许 | 允许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺 十 
称 尺寸 
DN р 伸缩 偏转 L А | 
1 3 i с В C 
1 系列 | II 系列 | Дж е куу | 公关 
20 57 15 SA 30 6 89 131 03 
60.3 18 99, 30 ЖЕ 6 92 134 03 
+1. 
од 73 15 х9 30 б 6 05 147 03 
76.1 +0.8 15: 9595 30 6 08 150 03 
80 88.9 89 15 5.5 30 6 21 163 03 
166 108 20 4.3 32 8 41 191 18 
114.3 20 4.3 32 8 47 197 18 
js 133 20 4.3 32 8 68 218 18 
139.7 20 4.3 32 8 74 224 18 
159 20 4.2 34 0 93 245 26 
+1.0 +1.5 
150 165 20 4.2 34 Я 0 99 252; 26 
168.3 20 4.2 34 0 203 256 26 
200 219.1 219 20 4.0 34 0 265 335 30 
250 273 20 ЭЕ. 34 0 323 393 34 
а 323.9 20 3:22, 34 0 376 446 36 
325 20 E 34 0 376 446 36 
425 355.6 20 2.8 44 0 410 480 66 
377 20 2.8 44 0 431 501 66 
Уб 406.4 20 29 44 0 460 530 66 
426 20 259, 44 0 480 550 66 
а 457 + 1.5 20 2:3 44 2 515 605 68 
480 20 2-3 44 +2.0 2 538 628 68 
ы 508 20 2.1 44 0 2, 566 656 68 
530 20 PAR 44 2 588 678 68 
ББ) 559 20 1.9 44 2 619 709 70 
580 20 1.9 44 640 730 70 
610 20 1.8 44 2; 672 PIT 72 
600 
630 20 1.8 44 2 692 797 72 
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表 7-9 PN63 卡 籍 式 柔性 加 宽 环 型 管 接头 基本 尺寸 (KRHK 型 ) (GB/T 8260—2008) (тт) 









































































































































ЖУ, 管 端 外 径 允许 | яй ПЕЛЕ 外 形 参考 尺寸 
D 伸缩 量 | 偏转 L 
DN а А В C 
I 系列 | ПЖ] 公差 Es 100°) 尺寸 公差 
50 ~150 使 用 PN100 卡 短 式 柔性 加 宽 环 型 管 接 头 的 斥 二 
200 219.1 219 +1.0 20 4.2 34 0 271 361 36 
250 273 20 к Жү 34 +1.5 0 327 417 38 
300 323.9 20 3:2 34 0 0 382 487 42 
325 20 302 34 0 383 488 42 
350 355.6 +1.5 20 2.8 44 0 420 525 74 
377 20 2.8 44 +2.0 0 441 546 74 
400 406.4 20 2.9 44 0 0 472 577 76 
426 20 T e 44 0 492 597 76 























517-10 PN100 卡 夭 式 柔性 加 宽 环 型 管 接头 基本 尺寸 (KRHK 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 





































































































































































































公称 尺寸 管 端 外 径 允许 允许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺寸 

ОМ р 伸缩 量 | 偏转 L > А Р р 
I 系列 | 下 系列 公差 Emin (Omn (O| 尺寸 公差 

57 15 5.3 30 6 93 146 05 

Ж 60.3 15 5.3 30 6 96 149 05 

73 15 5.3 30 КоА 6 09 162 05 

63 76.1 +0.8 15 5.3 30 Шш 6 12 165 05 

80 88.9 89 15 5.3 30 6 27 180 05 

108 20 4.2 32 8 46 211 20 

ш 114.3 20 4.2 32 8 52 217 20 

133 20 4.2 32 8 77 242 24 

A 139.7 20 4.2 32 8 84 248 24 

159 20 4.2 34 0 205 275 34 

150 165 ERS 20 4.2 34 Е 0 211 281 34 

168.3 20 4.2 34 й 0 214 284 34 

200 219.1 219 20 4.0 34 0 275 365 38 

250 273 20 3.7 34 0 333 423 42 

323.9 +1.5 20 3.2 34 0 390 495 48 

00 325 20 3.2 34 0 391 496 48 




















7.3.3 FERRARE EA 


卡 短 式 柔性 沟 槽 型 管 接头 型 式 见 图 7-3， 基 本 斥 才 见 表 7-11 ~R 7-12, 
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7-3 ЖЕШИНЕ (KRG 型 ) 
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. 190 - 管 接头 选用 手册 
7.3.4 卡 簿 式 柔 性 户型 管 接头 
卡尔 式 柔 性 肩 型 管 接 头 型 式 见 图 7-4， 基 本 尺寸 见 表 7-13 ~ 表 7-17。 



































图 7-4 卡 短 式 柔性 肩 型 管 接头 (KRJ 型 ) 









































































































































































































































































































































表 7-13 PN16 卡 箔 式 柔 性 肩 型 管 接头 基本 尺寸 (KRJ 型 ) (GB/T 8260—2008) (mm) 
公称 尺寸 管 端 外 径 л; 允许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺 寸 
DN р 伸缩 量 | 偏转 L D. 
I 系列 ЖЯ | 公差 E 0/(°) | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 
20 ~150 使 用 PN40 Ей А Ж НЕН ЖИ ЧЕ ЗЕ КО] 
200 219.1 219 +1.0 6 1.5 20.5 232 6.5 272 342 61 
250 273 6 1.2 20.5 286 6.5 327 396 61 
323.9 6 1.0 20.5 337 6.5 377 467 61 
ш 325 6 1.0 20.5 338 6.5 378 468 61 
355.6 6 .9 24.0 369 6.7 409 500 68 
0 377 6 .8 24.0 390 6.5 430 520 68 
406.4 6 0.8 25.5 419 6.3 464 554 70 
ор 426 6 0.8 25.5 439 6.5 483 573 70 
+0.8 +0.8 
ар 457 +1.5 7 0.8 25.5 470 6.5 514 619 74 
480 7 0.8 25.5 493 6.5 537 642 74 
508 7 0.7 25.5 521 6.5 567 672 74 
о 530 7 0.7 25.5 543 6.5 589 694 74 
559 7 0.7 25.5 572 6.5 620 735 76 
> 580 7 0.6 25.5 593 6.5 641 756 76 
610 7 0.6 25.5 623 6.5 671 786 76 
909 630 7 0.6 25.5 643 6.5 691 806 76 
3 7-14 PN25 卡 短 式 柔性 肩 型 管 接 头 基 本 尺寸 (КЕЈ 型 ) (GB/T 8260—2008) (тат) 
公称 尺寸 管 端 外 径 ДИ 允许 管 端 尺寸 外 形 参 考 尺 寸 
DN р 伸缩 量 | 偏转 ГА р, Р В Р 
I 系列 | 下 系列 | 公差 E 0/(*) | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 
20 ~150 使 用 PN40 卡 夭 式 柔性 肩 型 管 接 头 的 尺寸 
200 219.1 219 +1.0 6 1.5 20.5 232 6.5 274 344 61 
250 273 6 1.2 20.5 286 6.5 328 398 61 
323.9 6 1.0 20.5 337 6.5 383 473 63 
м 325 6 1.0 20.5 338 6.5 384 474 63 
355.6 +1.5 6 0.9 24 03 369 0-8 6.7 415 505 70 
Re 377 6 0.8 24 390 6.5 436 526 70 
АБО 406.4 6 0.8 25.5 419 6.3 470 560 72 
426 6 0.8 25.5 439 6.5 489 579 72 
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表 7-15 PN40 卡 短 式 柔性 肩 型 管 接 头 基本 尺寸 (КЕЈ 型 ) (GB/T 8260—2008) (таш) 
公称 尺寸 管 端 外 径 Л 允许 管 端 尺 寸 外 形 参 考 尺寸 
DN D 伸缩 量 | 偏转 L D, Я р т Е 
I 系列 ЖЯ | 公差 Е 0/(*) | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 
25 4 E3 16 31 3 52 87 42 
< 26.9 4 6.9 16 33 3 59 89 42 
32 4 6 16 38 3 64 94 42 
a 33.7 4 Б 16 40 3 66 96 42 
38 тоз 4 5.1 16 44 3 72 114 44 
i 42.4 4 4.7 16 48 3 77 119 44 
45 4 4.4 16 51 3 79 121 44 
ш 48.3 4 4.1 16 54 3 83 125 44 
57 6 5.3 16 63 399 98 148 50 
a 60.3 6 5 16 67 3.4 102 152 50 
73 6 4.2 16 81 4 115 168 50 
т 76.1 + 0.8 6 4 16 84 4 118 171 50 
80 88.9 89 6 3.5 16 97 4 131 184 50 
100 108 6 2.9 17.5 rg 116 S 4 146 211 52 
114.3 6 Фь7 17.5 122 4.4 161 226 52 
133 6 2.4 17.5 142 4.5 179 245 52 
129 139.7 6 2.3 17.5 149 4.6 186 252 52 
159 6 2 17.5 169 5 208 277 52 
150 165 з 6 1. 17.5 175 5 214 283 52 
168.3 6 1. 17.5 178 4.8 217 287 52 
200 219.1 219 6 1. 20.5 232 6.5 275 346 61 
250 273 6 1. 20.5 286 6.5 332 412 65 
wa 323.9 6 1 20.5 337 6.5 389 479 67 
325 6 1 20.5 338 6.5 391 480 67 
355.6 +145 6 0.9 24 369 6.7 423 513 76 
о 377 6 0.8 24 390 6.5 | 444 | 534 | 76 
Joo 406.4 6 0.8 25.5 419 6.3 480 585 78 
426 6 0.7 25.5 439 6.5 500 604 78 
# 7-16 了 PN63 БХ ANELAR (КЕЈ 型 ) (GB/T 8260—2008) (таш) 
管 端 外 径 人 允许 | 人 允许 管 端 尺寸 外 形 参考 尺寸 
о D 伸缩 量 | 偏转 L D; 
DN н h A B C 
I 系列 | 了 [系列 | 公差 E |C) | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 
20 ~80 使 用 PN100 卡 簿 式 柔 性 肩 型 管 接头 尺寸 
(00 108 R 6 2.9 17.5 116 4 160 225 54 
114.3 6 О 17.5 122 4.4 167 232; 54 
133 6 2.4 17.5 142 4:5 188 253 56 
з 139.7 6 2.3 17.5 149 4.6 195 260 56 
159 6 2 17.5 169 5 215 285 56 
150 165 ATO 6 1. 17.5 +0.8 175 + 0.8 5 223 293 58 
168.3 6 1. 17.5 178 4.8 227 297 58 
200 219.1 219 6 1. 20.5 232 6.5 282 372 65 
250 273 6 1.2 20.5 286 6.5 340 430 69 
323.9 +1: 5 6 1 20.5 337 6.5 399 504 73 
300 325 6 1 20.5 338 6.5 400 505 13 



































































































































































































































































































































192. 管 接头 选用 手册 
表 7-17 PN100 卡 短 式 柔性 肩 型 管 接 头 基 本 尺寸 (KRJ 型 ) (GB/T 8260—2008) (таш) 
公称 尺寸 管 端 外 径 АШ 允许 管 端 尺 寸 外 形 参 考 尺寸 

БҮ D 伸缩 量 | 偏转 L D, 7 í 2 п 

I 系列 ПЖ) 公差 E 0C) | 尺寸 | 公关 | 尺寸 | 公差 
25 4 3 16 31 3 63 105 44 
2 26.9 4 3 16 33 3 65 107 44 
32 4 3 16 38 3 70 112 44 
э 33.7 4 3 16 40 3 72 114 44 
38 4 3 16 44 3 82 132 46 
32 42.4 4 3 16 48 3 87 137 46 
45 4 3 16 51 3 89 139 46 
о 48.3 4 3 16 54 3 93 143 46 
57 6 3 16 63 3:9 104 157 52 
96 60.3 6 3 16 67 3.4 108 161 52 
(Е 73 + 0.8 6 16 81 4 123 176 54 
76.1 6 З 16 84 4 126 179 54 
80 88.9 89 6 3 16 “08 97 Ы 4 141 194 54 
108 6 2.9 17.5 116 4 164 229 56 
199 114.3 6 227 17.5 122 4.4 171 236 56 
133 6 2.4 17:5 142 4,5 192 262 58 
83 139.7 6 2.3 17.5 149 4.6 199 269 58 
159 кен 6 2 17.5 169 5 221 311 60 
150 165 6 1. 17.5 175 5 227 317 60 
168.3 6 1. 17.5 178 4.8 231 321 60 
200 219.1 219 6 1. 20.5 232 6.5 290 395 69 
250 273 6 1. 20.5 286 6.5 349 453 73 
5 323.9 +1.5 6 1 20.5 337 6.5 409 510 79 
325 6 1 20.5 338 6.5 411 512 79 

2222292222222 ZZA А-1 
FARRER EARE RRR 7-5, Нр Свода зн 




















结构 的 选择 由 供需 双方 协商 确定 。 














制造 商 在 选择 管 端 结构 时 应 充分 考虑 各 种 结构 型 











I 式 所 


能 承受 轴 向 力 的 大 小 ， 以 确保 选择 的 管 端 结构 安全 可 靠 。 























单独 加 工 的 端 管 应 在 其 与 主管 焊接 的 一 端 预 留 焊接 坡 口 ， 


其 








其 尺寸 应 符合 GB/T 985. 1 
保护 焊 和 高 能 束 焊 的 推荐 坡 口 》。 





7.4 ARER 


7.4.1 材料 
7.4.1.1 +#$ 





2008《 气 爆 、 


焊条 电弧 焊 、 气 体 











卡 短 材 料 见 表 7-18， 根 据 用 户 

















材料 。 
当 采 用 球墨 铸铁 铸造 时 ， 石 


要 求 ， 也 可 以 选用 





其 他 











墨 的 球 化 等 级 应 不 低 于 


T7777 T7777 SW B 5% 
02222222222222599Ў B-7 弄 


C-1 型 
CPP СОЙ! 
ZZZ ILe IZZZA С-3Җ! 


22222722222 С-З 
7-5 钢管 端 部 结构 型 式 
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СВ/Т 9441 中 规定 的 3 级 。 
卡 短 铸 件 不 允许 有 影响 机 械 性 能 的 夹 酒 、 冷 隔 、 缩 孔 。 卡 短 内 、 外 表面 应 平整 、 光 清 ， 
防腐 涂 层 均匀 牢固 、 无 气泡 或 漆 块 堆积 。 


表 7-18 БЖМ (GB/T 8259—2008) 







































































材 料 标准 编号 常用 牌号 

- 般 工 程 用 铸造 碳 钢 件 GB/T 11352 = 
球墨 铸铁 GB/T 1348 QT450-10 .QT500-7 .QT600-3 
可 锻 铸 铁 GB/T 9440 KTH350-10 


7.4.1.2 橡胶 密封 圈 


根据 管道 输送 介质 的 不 同 选择 橡胶 密封 圈 材 料 。 输 送 介质 及 橡胶 密封 圈 材 料 标准 见 表 
7-19。 用 于 生活 饮水 管道 的 橡胶 密封 圈 ， 其 材料 还 应 符合 GB/T 17219 的 规定 。 
橡胶 密封 圈 的 外 观 质 量 应 符合 GB/T 17604 的 规定 。 
表 7-19 输送 介质 及 橡胶 密封 圈 材 料 标 准 (GB/T 8259—2008) 





























输送 介质 橡胶 材料 标准 输送 介质 橡胶 材料 标准 
给 水 .排水 ,污水 及 常温 空气 HG/T 3091 持续 供应 110% 热 水 HGZT 3097 
石油 基 油 类 HG/T 3093 酸 、 碱 溶液 HG/T 2181 














7.4.2 管 端 


(1) 管 端的 结构 型 式 见 图 7-5， 其 尺寸 应 符合 GB/T 8260—2008 《 卡 夭 式 
式 与 尺寸 》 中 表 1 ~ 表 17 的 规定 或 符合 表 7-1 ~ 表 7-17 中 的 规定 。 

(2) 单独 加 工 端 管 时 ， 其 材料 宜 与 主管 一 致 ， 同 时 应 满足 焊接 性 能 。 

(3) 管 端 密 封面 处 应 光滑 ， 不 应 有 焊 酒 ， 污 物 和 损伤 。 


7.4.3 紧 固 件 


(1) 紧 回 件 宜 选用 符合 国家 标准 的 产品 。 如 选用 防 转 螺栓 ， 宜 选用 半圆 头 方 贷 螺 栓 、 

(2) 螺栓 的 选用 应 满足 连接 强度 要 求 ， 其 上 应 有 标记 。 卡 范式 沟 模 型 管 接头 用 螺栓 宜 
选用 8. 8 级 ， 螺 母 宜 选用 8 级 。 

(3) 螺栓 、 螺 母 应 进行 防腐 处 理 。 

(4) 螺栓 、 螺 母 的 技术 条 件 应 符合 GB/T 16938 的 规定 。 
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7.5 性 能 检验 


7.5.1 密封 及 耐 压强 度 检验 
7.5.1.1 检验 方法 





密封 及 耐 压 强度 检验 装置 如 图 7-6 所 示 。 
先 往 装置 内 注水 并 完全 排除 空气 ， 用 试 压 泵 加 压 。 当 压力 上 升 到 0.1MPa Hf, ЖИ 
门 ， 观 察 5min， 寿 接头 无 渗 漏 ， 继 续 升 压 。 型 式 检 验 时 ， 压 力 升 至 2 倍 额 定 工作 压力 ; 出 




















194. 管 接 头 选 用 手册 








三 检验 时 ， 压 力 升 至 1.5 倍 和 额定 工作 压力 。 关 闭 阀 门 后 保持 10min ， 观 察 接头 有 无 渗 漏 。 











7.5.1.2 检验 合格 的 条 件 














密封 及 耐 压强 度 检验 ， 接 头 无 渗 漏 即 为 合格 。 
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7.5.2 偏转 角度 检验 
7.5.2.1 检验 方法 


偏转 角度 检验 装置 如 图 7-7 所 示 。 
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图 7-6 密封 及 耐 压 强度 检验 装置 图 7-7 偏转 角度 检验 装置 

















在 外 力作 用 下 使 两 段 钢管 之 间 的 转角 达到 管 接头 的 规定 值 ， 然 后 将 两 段 钢管 位 置 固定 ， 
启动 试 压 奈 加 水 压 并 排出 装置 内 空气 ， 当 压力 升 到 1.5 倍 额定 工作 压力 时 ， 保 压 10min。 
管 接头 偏转 角 9 按 公式 (7-1) 计算 : 

































































ЗЕЕ И - 
Ө = arcsin Т (7-1) 
AP 一 一 检验 用 一 他 钢管 长 度 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 L 长 的 钢管 端 头 离 开 原 中 心 线 的 距离 ， 单 位 为 mm。 
抽检 时 ， 用 检验 相关 几何 尺寸 的 方法 并 用 式 (7-2) 计算 最 大 转角 Oma: 
Е, 
Ө max = 2агсзіп 37 (7-2) 























AP 一 一 管 接头 产品 的 最 大 伸缩 量 ， 单 位 为 mm; 
一 一 密封 面 处 的 管 端 直径 ， 单 位 为 mm。 对 于 肩 型 管 接头 ， 应 是 О, 




















7.5.2.2 检验 合格 的 条 件 











按 7.5.2.1 的 方法 进行 检验 ，9 应 达到 管 接头 规定 的 允许 偏转 角 即 为 合格 。 


7.5.3 最 大 伸缩 量 检验 
7.5.3.1 检验 方法 


最 大 伸缩 量 检验 装置 如 图 7-8 所 示 。 
装配 时 管 接头 两 端 之 间 的 间 辽 为 0,， 测 出 装置 长 度 ze， 然后 加 水 压 至 额定 工作 压力 ， 
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ЙЫБ ПЫ ТЕЛ L, ње ш ТЖ: 
E=L-Lo (7-3) 
式 中 /一 一 加 压 后 测量 的 长 度 ， 单 位 为 mm; 

和 一 一 加 压 前 测量 的 长 度 ， 单 位 为 mm。 



































7.5.3.2 检验 合格 的 条 件 
伸缩 量 己 达到 管 接头 允许 伸缩 量 的 规定 值 为 合格 。 


7.5.4 负 压 密封 检验 
7.5.4.1 检验 方法 















































负 压 密封 检验 装置 如 图 7-9 所 示 。 


























图 7-8 最 大 伸缩 量 检验 装置 图 7-9 负 压 密封 检验 装置 
检验 前 应 保持 装置 内 腔 干 燥 、 清 洁 。 选 用 1.5 级 的 真空 表 ， 并 应 校准 。 除 管 接头 之 外 ， 
系统 的 其 他 部 位 不 允许 漏 气 。 抽 气 时 ， 当 压力 降 至 0.08MPa (600mmHg) 以 上 时 ， =Й] A 
门 。 在 真空 度 大 于 0.08MPa (600mmHg) 的 条 件 下 ， 保 持 Smin， 读 取 AP， 真 空 度 变化 率 0 
(MPa/s) AR (7-4) 计算 : 









































AP 
Q =300 (7-4) 


AP AP 一 一 相 邻 两 次 测量 的 压力 差 ， 单 位 为 MPa。 








7.5.4.2 检验 合格 的 条 件 





日 7.5.4.1 条 的 方法 经 过 5 次 测量 ， 真 空 度 变化 率 0 小 于 或 等 于 0.5 x 10 “MPa/s 
(0.4mmHg) ， 即 为 合格 。 











Уд 


7.6 标记 及 标志 


7.6.1 标记 
7.6.1.1 标记 方法 














接头 按 品 名 代号 、 性 能 人 代号、 类别 代号 及 结构 特征 的 汉语 拼音 的 第 一 个 字母 加 上 公称 压 
力 及 管 端 外 径 进 行 标记 。 标 记 方 法 如 下 : 





· 196 · 管 接 头 选用 手册 







































































-PND]ZD 
| аы mm 
公称 压力 
| 结构 特征 ,加 宽 型 :K 
KIS IEH, A:S A 

















性 能 代号 ,柔性 :R 
品名 代号 , 卡 短 式 :K 











7.6.1.2 标记 示例 








公称 压力 PN40， 管 端 外 径 为 133mm 卡 短 式 柔性 环 型 管 接头 : 
管 接头 ”KRH-PN40/D133 GB/T 8260—2008 
公称 压力 PN100， 管 端 外 径 为 273mm 卡 箱 式 柔性 加 宽 环 型 管 接头 : 
管 接头 ”KRHK-PN100/D273 GB/T 8260—2008 
公称 压力 PN25， 管 端 外 径 为 108mm 卡 短 式 柔性 沟 槽 型 管 接头 : 
管 接头 ”KRG-PN25/D108 GB/T 8260—2008 
公称 压力 PN40， 管 端 外 径 为 273mm 卡 籍 式 柔 性 户型 管 接头 : 

管 接头 ”KRJ-PN40/D273 GB/T 8260—2008 























7.6.2 标志 
7.6.2.1 Ff 


卡 短 的 外 表面 至 少 应 作 以 下 标志 : 
@ 管 接头 型 号 或 代号 ; 

© 公称 压力 ; 

© 管子 外 径 ; 

@ 制造 商 名 称 或 商标 。 

标志 宜 用 凸 字 铸 出 ， 字 体 清 晰 、 美 观 、 大 小 适宜 。 
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7.6.2.2 橡胶 密封 圈 


橡胶 密封 图 上 应 有 以 下 标志 : 

D 配 用 管 接头 的 型 号 或 代号 ; 

D 胶 料 标准 号 或 胶 料 代号 ; 

© 制造 商 的 商标 。 

标志 应 永久 性 显示 。 字 体 及 图 案 清晰 、 美 观 ， 大 小 适宜 。 
7.6.2.3 管 接头 成 套 产品 

管 接头 成 套 产品 的 包装 上 应 有 以 下 标志 : 

D 产品 名 称 或 型 号 ; 

@ 制造 商 名 称 和 地 址 ; 

© 制造 日 期 或 生产 批号 。 






























































8.1.1 适用 范围 




















GB/T 21359 一 2008《 食 品 和 供水 工业 用 不 锈 钢 螺纹 接头 》 适 用 于 公称 尺寸 不 大 于 
DN100mm、 公 称 压力 不 大 于 PN25 (以 Баг 为 单位 ) 的 环境 中 ; 供水 工业 用 不 锈 钢 螺纹 接头 
适用 于 公称 尺寸 不 大 于 DN100、 公 称 压力 不 大 于 PN16 (A bar 为 单位 ) 的 环境 中 ; 如 无 特 
殊 需 要 ,一般 情 况 接头 的 工作 温度 不 大 于 110%C 。 适 用 于 薄 壁 不 锈 钢管 道 用 螺纹 接头 的 设 
计 、 制 造 和 验收 。 


8.1.2 分 类 






























































不 锈 钢 螺 纹 接 头 分 为 : 食品 工业 用 焊接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 、 食 品 和 供水 工业 用 限 位 活 接 
式 螺 纹 接 头 和 供水 工业 用 推进 式 不 锈 钢 螺 纹 接头 等 三 类 。 














8.2 食品 工业 用 焊接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 
8.2.1 总 则 


焊接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 适用 于 食品 工业 管道 的 连接 。 制 药 和 供水 工业 管道 亦 可 选用 。 当 
这 种 接头 用 于 食品 工业 管道 时 ， 可 与 150 2037 《食品 工业 用 不 锈 钢管 》 或 GB/T 19228. 2 
《不 锈 钢 卡 压 式 管件 连接 用 薄 壁 不 锈 钢管 》 中 规定 的 不 锈 钢 管 配合 使 用 ;螺纹 应 采用 本 章 第 
8. 8 条 中 规定 的 梯形 螺纹 。 


8.2.2 接头 的 结构 型 式 、 尺 寸 与 公差 
8.2.2.1 接头 的 安装 与 连接 方式 


焊接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 的 安装 与 连接 方式 见 图 8-1。 


8.2.2.2 外 螺纹 连接 件 的 尺寸 和 
公差 或 公差 等 级 


焊接 式 外 螺纹 连接 件 的 结构 
型 式 见 图 8-2， 尺 寸 见 表 8-1。 其 
公差 或 公差 等 级 见 СВ/Т 1800.4 
《极限 与 配合 》 标 准 公 差 等 级 和 
孔 、 轴 极限 偏差 表 。 外 螺纹 尺寸 
见 8.8.3.1。 图 8-1 焊接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 的 安装 与 连接 








































































































六 角 螺 母 或 圆 螺母 





封 圈 的 位 置 可 以 是 反 向 的 






















































































.198 . 管 接 头 选用 手册 
表 8-1 外 螺纹 连接 件 尺寸 (GB/T 21359 一 2008) (mm) 
ең 螺纹 见 第 8.8 条 
i БЕ yhíE 插口 直径 内 径 
=ч 公称 尺寸 管子 外 径 е д С 
С, с, С, 
DN D, 
h11 h10 N11 
25 25 25.6 29.2 22.6 
юе 32 33.7 34.3 38.2 31.3 
40 40 40.6 44.7 37.6 
50 50.8 51.6 56.2 48.6 
юй Я 65 63.5 64.1 69.9 60.3 
13.5+02 75 76.1 76.7 82.6 72.9 
80 88.9 89.8 95.7 84.9 
5 Б» 100 101.6 102.5 108.7 97.6 
图 8-2 焊接 式 外 螺纹 连接 件 














8.2.2.3 焊接 式 套 管 的 尺寸 和 公差 或 公差 等 级 














焊接 式 套 管 的 结构 型 式 见 图 8-3， 尺 寸 见 表 8-2， 其 公差 或 公差 等 级 见 GB/T 1800. 4。 


0.3х45° 














锐 边 





图 8-3 焊接 式 套 管 


8. 2.2.4 








六 角 螺 母 的 结构 型 式 见 
































表 8-2 焊接 式 套 管 尺寸 (GB/T 21359 一 2008) (mm) 
КОТ 管子 外 和 会 с 插口 直径 外 部 直径 内 径 
А С, C, 6; с, 
aA j hll h10 h10 N11 
25 25 25.6 29.2 33.8 22.6 
32 33.7 34.3 38.2 42.5 31.8 
40 40 40.6 44.7 49.0 37.6 
50 50.8 51.6 56.2 60.5 48.6 
65 63.5 64.1 69.9 74.0 60.3 
75 76.1 76.7 82.6 87.5 72.9 
80 88.9 89.8 95.7 101.0 84.9 
100 101.6 102.5 108.7 114.1 97.6 











六 角 螺 母 的 尺寸 和 公差 或 公差 等 级 














图 8-4， 尺 寸 见 表 8-3 ， 其 公差 或 公差 等 级 见 СВ/Т 1800. 4。 















































表 8-3 六 角 螺 母 尺 寸 (GB/T 21359—2008) (mm) 
2 <А Вр & 4 д 
р 内 径 А 对 边 宽度 
公称 尺寸 “| BTI 和 і 边 宽度 
P $ 
DN р, i 
H11 +0.16 h15 
0 
25 25 30.5 34.34 46 
32 33.7 39.0 43.18 60 
40 40 45.5 49.89 65 
50 50.8 57.0 61.37 75 
65 63.5 70.7 74.88 90 
75 76.1 83.3 88.4 105 
80 88.9 97.0 101.91 115 
100 101.6 110.0 115.42 135 
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8.2.2.5 


圆 螺母 的 尺寸 和 公差 或 公差 等 级 





圆 螺 母 的 结构 型 式 见 图 8-5， 斥 才 见 表 8-4， 其 公差 或 公差 等 级 见 GB/T 1800. 4。 


Сз 














螺纹 见 8.8.3.2 
50° 






















































































图 8-5 圆 螺母 
表 8-4 AER} (GB/T 21359 一 2008) (mm) 
42 Рез 到 螺母 中 径 Е 42 ИН pE ЧУН EF НЕ ИН ре Se НЕ 
公称 尺 二 管子 外 径 NE Е f 倒 角 直 径 1 E EEIE 槽 底 宽度 
С; С, 9 Ј N, 0 
DN D, +0.16 
h13 H11 0 +1 h15 H13 
25 25 48 30.5 34.34 41 42 6 
32 33.7 58 39.0 43.18 49 50 8 
40 40 65 45.5 49.89 57 58 8 
50 50.8 77 57.0 61.37 68 69 8 
65 63.5 91 70.7 74.88 82 83 10 
75 76.1 106 83.3 88.40 97 98 10 
80 88.9 122 97.0 101.91 112 113 12 
100 101.6 135 110.0 115.42 125 126 12 
8.2.2.6 密封 圈 尺 十 和 公差 
焊接 式 螺 纹 接头 用 密封 圈 结 构 型 式 见 图 8-6， 尺 寸 见 表 8-5， 其 公差 见 图 8-6 和 表 8-5 








a) 使 











450.1 450.1 





“0.3X45° 
5.2 士 0.1 
_6+0.1 


用 8.2.2.7 的 支撑 环 的 密封 圈 Б) 不 使 用 支撑 环 的 密封 圈 
图 8-6 焊接 式 螺纹 接头 用 密封 圈 











—=- 
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表 8-5 密封 图 尺寸 (GB/T 21359—2008) Cüm) 
内 径 4 А К БЕ 
公称 尺寸 管子 外 径 с, Ч 径 n Ше i 
À Dy toS +0.25 +0.25 +0.25 КЫ 
25 25 23.6 28.8 32.2 32.5 29.5 
32 33.7 32.3 37.8 41.2 41.5 38.5 
40 40 38.6 44.3 47.7 48.0 45.0 
50 50.8 49.6 55.8 59.2 59.5 56.5 
65 63.5 61.3 69.5 72.9 73.2 70.2 
75 76.1 73.9 82.2 85.6 86.5 82.9 
80 88.9 85.9 95.3 98.7 99.5 96.0 
100 101.6 98.6 108.3 111.7 112.5 109.0 








8.2.2.7 支承 环 的 尺寸 和 公差 





支承 环 的 结构 型 式 见 图 8-7， 尺 寸 见 表 8-6 











图 8-7 支承 环 


8.2.3 表面 粗糙 度 








其 


2 








公差 见 图 8-7 和 表 8-0。 


表 8-6 支承 环 尺 寸 (GB/T 21359 一 2008 ) 





























(mm) 
公称 尺寸 ETAB 支撑 环 内 径 | 支撑 环 外 径 

4 一 4 放大 图 DN D, 6 Ж. 
5.3 士 0.04 +0.13 +0.13 

5 Мах 25 25 29.8 33.6 
32 33.7 38.8 42.6 

40 40 45.3 49.1 

8 50 50.8 56.8 60.6 
Я 65 63.5 70.5 74.3 
Ө 75 76.1 83.2 87.0 
80 88.9 96.3 100.1 

100 101.6 109.3 113.1 





螺纹 接头 、 套 管 、 螺 母 和 支撑 环 的 表面 粗糙 度 应 符合 





接触 的 精 加 工 表面 ， 其 Карт, 




















СВ/Т 1031 的 规定 。 对 于 与 食 





mj 
HH 


8.3 ”食品 工业 和 供水 工业 用 限 位 活 接 式 不 锈 钢 螺 纹 接头 (以 下 简称 


活 接 式 螺 纹 接头 ) 


8.3.1 总 则 





活 接 式 螺 纹 接 头 适 用 于 食品 工 























此 和 供水 工业 管 





道 的 连接 ， 制 药 工业 管道 亦 可 选用 。 当 活 


接 式 螺纹 接头 用 于 食品 〈 含 制药 ) 工业 管道 时 ， 可 与 ISO 2037 或 GBAT 19228. 2 中 规定 的 不 
锈 钢 管 配合 使 用 ;螺纹 应 采用 8. 8 中 规定 的 梯形 螺纹 。 
当 活 接 式 螺纹 接头 用 于 供水 工业 管道 时 ， 可 与 СВ/Т 12771 或 GB/T 19228. 2 中 规定 的 
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薄 壁 不 锈 钢管 配合 使 用 ， 螺 纹 应 采用 GB/T 196 或 GB/T 7307 中 规定 的 螺纹 。 
8.3.2 食品 工业 用 限 位 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 
8.3.2.1 接头 的 结构 型 式 与 连接 方式 

食品 工业 用 限 位 活 接 式 螺 纹 接头 的 结构 型 式 与 连接 方式 见 图 8-8。 活 接 式 螺 纹 接头 由 外 
螺纹 连接 件 、 内 螺纹 连接 件 、 焊 接 式 短 管 或 翻 边 管 以 及 橡胶 密封 圈 共 4 部 分 组 成 。 其 中 外 螺 
纹 连接 件 锐 边 部 分 焊接 在 三 通 、 弯 头 类 管件 端口 上 ， 内 螺纹 连接 件 穿 过 管子 后 翻 边 与 螺纹 连 
接 件 连接 ， 在 螺纹 力 的 推动 下 ，90" 翻 边 平 面 压缩 凹 槽 内 的 蜜 了 











被 限 位 压缩 ， 形 成 限 位 压缩 无 颖 际 的 密封 状态 
8.3.2.2 外 螺纹 连接 件 的 尺寸 与 公差 








活 接 式 外 螺纹 连接 件 的 尺寸 与 公差 见 图 8-9 MK 8-7。 表 
形 螺纹 大 径 do 
限 位 密封 模 和 


内 螺纹 连接 件 











图 8-8 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 的 结构 与 连接 











Еро Е, ЖК ЫЕ ТЕШИ Р 


， 内 、 外 螺纹 连接 件 实现 无 颖 压缩 连接 。 
































的 螺纹 大 径 С, 相当 于 中 梯 





8-9 外 螺纹 连接 件 






































表 8-7 外 螺纹 连接 件 尺 寸 (GBZT 21359—2008) (mm) 
л | КЫШ е 外 螺纹 连 е 密封 槽 尺寸 
Р | Re aoe RR 
尺寸 | 外 径 | 焊接 锐 边 с, с, 最 小 值 с 1, 深度 | 宽度 
1+0. 051 0 +0.05 * L, X Y 
pN D, 0.05 o Ca +0.2 
二 +0.2 +0.05 | +0.05 
25 25 1.2 22.6 26.4 36.97 23:9. 2.0 3.0 
13.5 
32 33.7 1.2 31.3 35.1 45.81 2359. 2.0 3.0 
40 40 1.2 37.6 41.4 52.52 25:9 13.5 2.0 3.0 
50 50.8 1:2 48.4 52.4 64.00 2959, 250) 3.0 
13.5 
65 63.5 1.6 60.3 64.7 17:91. 25.5 2.0 3.0 
75 76.1 1.6 72.9 77.3 91.03 29279; 259 3.5 
13:5 
80 88.9 2 84.9 90.3 104. 54 29.9 3.0 4.5 
100 101.6 2 97.6 103.0 118.06 27-9 13-5 3.0 4.5 














8.3.2.3 内 螺纹 连接 件 的 尺寸 与 公差 


活 接 式 内 螺纹 连接 件 的 尺寸 和 公差 见 














图 8-10 和 表 8-8。 
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管 接 头 选用 手册 








表 8-8 内 螺纹 连接 件 尺 寸 (GB/T 21359 一 2008) (mm) 












































кы: 内 螺纹 连 内 螺纹 连 
13 12X45 ”公称 尺寸 | 管子 外 径 | PARAR 接 件 长 度 接 件 外 径 
DN D, С; 1, С; 
е +0.5 +0.2 
25 25 25.6 38.0 41.0 
© 32 33.7 34.3 38.0 50.0 
40 40 40.6 38.0 56.5 
50 50.8 51.6 38.0 68.5 
65 63.5 64.1 38.0 82.0 
75 76.1 76.7 38.0 95.0 
图 8-10 内 螺纹 连接 件 80 88.9 89.8 38.0 109.5 
100 101.6 102.5 38.0 123.0 
8.3.2.4 焊接 式 短 管 或 翻 边 管 的 尺寸 与 公差 














与 活 接 式 螺 纹 接 头 配 套 使 用 的 焊接 式 短 管 或 翻 边 管 的 尺寸 和 公差 见 图 8-11、 图 8-12 和 






































表 8-9。 
$ 
= 
14 
图 8-11 焊接 式 短 管 图 8-12 翻 边 管 
表 8-9 焊接 式 短 管 和 翻 边 管 尺寸 (GB/T 21359 一 2008) (mm) 
Ee 管子 翻 边 直径 焊接 式 短 管 长 度 
公称 尺寸 “| ETIE | тая з к, жор 
DN D, 150.101 k К R 
+0.2 +0.2 
25 25 1.2 33.8 219, 
32 33.7 1.2 42.5 21.5 
40 40 1.2 49.0 21.5 
50 50.8 1.2 60.5 215 
任意 长 度 
65 63.5 1.6 74.0 УА ы] 
75 76.1 1.6 87.5 21:5 
80 88.9 2.0 101.0 21259. 
100 101.6 2.0 114.0 2129, 











8.3.2.5 橡胶 密封 圈 的 尺寸 与 公差 
用 于 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 的 橡胶 密 3 


























圭 圈 尺寸 和 公差 见 图 8-13 和 表 8-10。 
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图 8-13 橡胶 密封 图 












































表 8-10 橡胶 密封 图 尺寸 (GB/T 21359 一 2008) (mm) 
橡胶 密封 圈 截 面 尺寸 

公称 尺寸 管子 外 径 Е 5 п А А 

DN D, 0 AI “5 
ох ех +0.25 +0.25 +0.25 
25 25 2.0 3.0 22.6 26.4 33.8 
32 33.7 2.0 3.0 31.3 35.1 42.5 
40 40 2.0 3.0 37.6 41.4 49.0 
50 50.8 2.0 3.0 48.6 52.4 60.5 
65 63.5 2.0 3.0 60.3 64.7 74.0 
75 76.1 2.5 3.5 72.9 77.3 87.5 
80 88.9 3.0 4.5 84.9 90.3 101.0 
100 101.6 3.0 4.5 97.6 103.0 114.0 





8.3.2.6 表面 粗糙 度 
































日 于 食品 工业 的 限 位 活 接 式 螺纹 接头 的 表 
对 于 与 介质 接触 的 精 加 工 表面 ， 其 Ra<1pm; 不 与 介质 接触 的 加 工 表面 ， 























8.3.2.7 食品 工业 用 活 接 式 接 头 常用 的 连接 方式 























a` 





XN 











So=Ro+L> 


与 卫生 级 90" 弯 头 连接 


图 8-14 














用 于 食品 〈 含 制药 ) 工业 的 限 位 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 的 连接 方式 见 图 














与 卫生 级 90 变 径 弯 头 连接 


食品 工业 用 活 接 式 不 锈 钢 螺 纹 接头 的 常用 连接 方式 








面 粗糙 度 应 符合 GB/T 1031 和 1ISO 2853 的 规定 ， 
Н. Ка<2. 5р 


8-14, 
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р w2 
B 
1 Ss 
w Y pa 
5 z IKSZ 
2 | % с = ~ = 
с? 
аа а | 
S5 %5 
55=ађ+1 8=а1+11 
与 卫生 级 变 径 三 通 连 接 与 卫生 级 变 径直 通 连 接 


$C 





NN ЭШЕ a 
































与 卫生 级 蝶阀 连接 


图 8-14 食品 工业 用 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 的 常用 连接 方式 (Ж) 


限 位 密封 槽 和 限 位 密封 元 件 内 螺纹 连接 件 





8.3.3 ”供水 工业 用 限 位 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 外 螺纹 连接 件 O 形 橡胶 密封 图 
аз EIN 


8.3.3.1 接头 的 结构 型 式 与 连接 方式 


于 供水 工业 的 限 位 活 接 式 螺纹 接头 的 结构 型 式 
与 连接 方式 见 图 8-15。 螺 纹 接 头 由 外 螺纹 连接 件 、 内 
螺纹 连接 件 、 翻 边 管 和 0 形 橡胶 密封 圈 共 4 部 分 组 图 8-15 限 位 活 接 式 密封 螺纹 连接 方式 


























y 
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成 。 外 螺纹 连接 件 的 锐 边 部 分 焊接 在 三 通 、 弯 头 类 管件 端口 上 ， 内 螺纹 连接 件 罕 过 管子 后 ， 
对 管子 端口 进行 90° 翻 边 ， 在 螺纹 力 的 推动 下 ，90° 翻 边 平面 与 外 螺纹 连接 件 端口 平面 对 接 ， 
压缩 外 螺纹 连接 件 端 口 凹 槽 内 的 0 形 橡胶 密封 圈 ， 橡 
胶 密 封 圈 在 止 槽 中 被 限量 压缩 ， 形 成 限 位 压缩 的 密封 
状态 ， 组 成 限 位 活 接 式 密封 螺纹 连接 方式 。 


8.3.3.2 外 螺纹 连接 件 的 尺寸 与 公差 


































































































自 带 限 位 密封 档 的 焊接 式 外 螺纹 连接 件 的 尺寸 和 
А Я 图 8-16 外 螺纹 连接 件 
公差 见 图 8-16 和 表 8-11。 表 中 给 出 的 螺纹 尺寸 符合 
GB/T 196 的 规定 ， 当 采用 非 密封 圆柱 螺纹 时 ， 螺 纹 尺 寸 应 符合 GB/T 7307 的 规定 。 
表 8-11 外 螺纹 连接 件 尺寸 (GB/T 21359 一 2008) (mm) 
外 螺纹 ,ne | 外 螺纹 连 密封 村 
公称 | 管子 、 | 密封 档 ака | К 
焊接 锐 边 内 通 径 Я 螺纹 大 径 接 件 长 度 R 深度 宽度 
尺寸 外 径 005 Ж 内 径 И Lı ү 09 T ж 
1+0. t a a +0. 
DN р, i С, ? +0.2 ? & y 
+0.05 +0.2 +0.05 | +0.05 
15 16 0.8 14.4 16.0*%? | M24 x1.5 7.5 17.5 1.0 1.5 | 2.6 
20 20 0.8 18.4 20.0%% | M28 x1.5 7.5 17.5 1.0 1.5 | 2.6 
25 25 1.0 23.0 25.0*0? | M33 x1.5 8.0 19.0 1.5 1.5 | 2.6 
32 32 1.0 30.0 32.0% | M42 x2.0 | 10.0 21.0 1.5 1.9 | 3.3 
40 40 1.2 37.6 40.0'9 | M50x2.0 | 10.0 21.0 1.5 1.9 | 3.3 
50 50.8 1.2 48.4 50.8 ”| M62 х2.0 | 12.0 23.0 1.5 2.3 | 4.0 
65 63.5 1.6 60.3 63.5 ”| М80 х2.0 | 15.0 28.0 2.5 3.5 | 6.0 
75 | 76.1 1.6 72.9 76.1196 | М95 х2.0 | 15.0 28.0 2.5 | 3.8 | 6.5 
80 88.9 1.8 85.3 88.9*0° | М110х3.0) 16.0 29.0 2.5 4.0 | 7.0 
100 | 101.6 2.0 97.6 | 101.6%" | M125x3.0| 16.0 29.0 2.5 4.8 | 8.5 
































8.3.3.3 内 螺纹 连接 件 的 尺寸 与 公差 


内 螺纹 连接 件 的 尺寸 和 公差 见 图 8-17 和 表 8-12， 其 中 螺 
纹 尺寸 应 符合 GB/T 196 的 规定 ， 当 采用 非 密 圆柱 螺纹 时 ， 螺 
纹 尺 十 应 符合 GB/T 7307 的 规定 。 
































8.3.3.4 ” 翻 边 管 的 尺寸 与 公差 
锈 钢 翻 边 管 的 尺寸 和 公差 见 图 8-18 和 表 8-13。 图 8-17 内 螺纹 连接 件 






















































































206. 管 接 头 选用 手册 
表 8-12 内 螺纹 连接 件 尺寸 (GB/T 21359 一 2008 ) (mm) 
„| 内景 纹 连 接 作 肛 部 内 径 | 。 内 螺纹 连接 件 长 度 内 螺纹 连接 件 外 径 
公称 尺寸 | 管子 外 径 | 翻 边 管材 壁 厚 С, 8 С 

DN р, 1+0 ба i и 
+03 +0. 5 +0.2 
15 16 0.8 16.1 26.5 28.0 
20 20 0.8 20.2 26.5 32.0 
25 25 1.0 25.2 28.0 37.0 
32 32 1.0 32.3 30.0 48.0 
40 40 172 40.4 30.0 52.0 
50 50.8 1.2 51.2 32.0 66.0 
65 63.5 1.6 63.9 36.0 85.0 
75 76.1 1.6 76.6 36.0 100.0 
80 88.9 1.8 89.5 38.0 115.0 
100 101.6 2.0 102.6 38.0 130.0 

38-13 ÆR (GB/T 21359—2008) (mm) 

公称 尺寸 管子 外 径 管子 壁 厚 管子 翻 边 外 径 
DN D, t+0.1t С, 

15 16 0.8 22.2 +0.15 

20 20 0.8 26.1 +0.15 

25 25 1.0 31.1 +0.15 

32 32 1.0 39.4 +0.15 

40 40 1.2 47.4 +0.20 

50 50.8 1.2 59.4 +0.20 

65 63.5 1.6 77.3 +0.20 

75 76.1 1.6 90.0 +0.20 

80 88.9 1.8 105.3 +0.40 

8-18 HLE 100 101.6 2.0 120.5 +0.40 





8.3.3.5 0 形 橡 胶 密 封 圈 的 尺寸 与 公差 


活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 用 0 形 橡胶 密封 圈 

















的 尺寸 和 公差 见 图 8-19 MK 8-14。 


表 8-14 ОЖ ЛУ (GB/T 21359 一 2008) 




































































(mm) 
0 形 橡胶 密封 团 截 面 直径 | 0 形 橡胶 密封 圈 内 直径 
公称 尺寸 | 管子 外 径 М 
“1 

DN р, +0.1 

0 +0.25 
15 16 2:2 15.9 
20 20 252, 20.0 
25 25 2:22 25.0 
32 32 2.8 31.8 
40 40 2.8 40.0 
50 50.8 3.4 50.9 
65 63.5 5.0 64.0 
75 76.1 Ө 76.6 
80 88.9 6.0 89.5 
100 101.6 7.0 102.1 
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8.3.3.6 表面 粗糙 度 














Уп 


НЕК. УУ Е Т ВЕСУ НО РВЕ ДЕ Ra <16um, 
8.3.3.7 供水 工业 用 活 接 式 接 头 常用 的 连接 方式 

















于 供水 工业 的 限 位 活 接 式 螺 纹 接头 在 管道 中 常用 的 连接 方式 见 图 8-20, 
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S3 =Ro+[R ] 








与 外 丝 弯 头 连接 与 水 栓 弯 头 连接 


图 8-20 供水 工业 的 限 位 活 接 式 螺纹 接头 的 常用 连接 方式 


· 208 . 管 接 头 选用 手册 





















D w2 
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So 
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(А 
Se= 41+ 15 


S; =90+ Ly 


与 变 径 三 通 连接 


与 内 丝 直接 连接 















«С, 
2\ 








SU= [R]+Z2 
与 外 丝 直接 连接 


8-20 ”供水 工业 的 限 位 活 接 式 螺纹 接头 的 常用 连接 方式 〈 续 ) 


8.4 供水 工业 用 推进 式 不 锈 钢 螺纹 接头 
8.4.1 总 则 


推进 式 不 锈 包 
用 。 螺 纹 应 采用 GB/T 196 或 GB/T 7307 ! 





网 螺纹 接头 可 与 GB/T 19228. 2 和 ISO 2037 等 标准 中 规定 的 不 锈 钢管 配合 使 
规定 的 螺纹 。 
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8.4.2 ”推进 式 不 锈 钢 螺纹 接头 的 结构 型 式 、 尺 寸 与 公差 
8. 4.2.1 接头 的 安装 与 连接 方式 


推进 式 不 锈 钢 螺纹 接头 的 安装 与 连接 方式 见 图 8-21。 
8.4.2.2 接头 体 











推进 式 螺纹 接头 体 的 主要 尺寸 见 图 8-22 和 表 8-15。 螺 纹 采 用 GB/T 196 或 GB/T 7307 
标准 中 规定 的 螺纹 。 


Га 


(i 

内 螺母 

C 形 图 

挤 压 环 
横 形 密封 圈 
接头 体 

















可 以 进行 































































































图 8-21 推进 式 螺纹 接头 的 安装 与 连接 图 8-22 推进 式 螺纹 接头 体 
表 8-15 推进 式 螺纹 接头 体 主要 尺寸 (GB/T 21359 一 2008 ) (тт) 

公称 尺寸 | 管子 外 径 接头 本 体内 径 < JEJE t 配合 深度 接口 螺纹 长 度 % 

DN D, 基本 尺寸 允许 偏差 基本 尺寸 允许 偏差 h 基本 尺寸 允许 偏差 

15 15.9 16.9 2.5 27 13 

20 22.2 23 2.5 27 14 

25 28.6 29 2..9 30 15 

32 34.0 35:2. +0.3 2.5 +0.3 34 15 +1 

40 42.7 44 Jeu 35 16 

50 50.8 52 3.0 40 16.5 

60 60.3 62 3.0 42 18.5 


























8.4.2.3 内 螺母 尺寸 与 公差 


推进 式 螺纹 接头 的 内 螺母 尺寸 和 公差 见 图 8-23 和 表 8-16。 螺 纹 应 符合 GB/T 196 或 GB/ 
T 7307 标准 中 规定 的 螺纹 。 





表 8-16 内 螺母 尺寸 (GB/T 21359 一 2008 ) (mm) 















































公称 尺寸 管子 外 径 HRF AE 内 螺母 高 度 
DN р, с, Н 
15 15.9 16.2 0 8.4 
20 22.2 2210007 9 
25 28.6 29 “0 9 
32 34.0 зд.6 ‘т 9.8 
40 42.7 43.8 $0? 11 
50 50.8 5 13 
{8-23 ”内 螺母 60 60.3 61.810 13 
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8.4.2.4 BERRE HE 








推进 式 螺 纹 接 头 用 横 形 橡胶 密 


表 8-17 МЕНЕ HER (GB/T 21359 一 2008) (mm) 





里 圈 的 尺寸 和 公差 见 图 8-24 和 表 8-17, 


















































模 形 橡胶 密 | 模 形 橡胶 密 a 

i Гур ЫЕ H42 Ош | АТ | a ыш 
公称 尺寸 | 管子 外 径 | HANE 封 圈 外 径 ne | 横 形 凸 缘 厚 度 

DN D, С, Cs a а n ү 

+0.25 +0.25 

15 15.9 16 22.6 8.5 4.5 

20 22.2 22 29.7 11 6.5 

25 28.6 28 36 11 6.5 

32 34.0 33.7 41.6 11.5 6.8 

40 42.7 42.4 51.7 11.5 5.5 

50 50.8 50.8 61.7 12.5 5.5 

Е 8-24 ЮЕ А 60 60.3 60.3 71.4 12.5 5.5 

8.4.2.5 ЖЕЖ 
挤 压 环 的 尺寸 和 公差 见 图 8-25 和 表 8-18, 
表 8-18 挤 压 环 尺寸 (GB/T 21359 一 2008) (mm) 
































图 8-25 ЖЕЖ 


8.4.2.6 C 形 圈 的 尺寸 与 公差 















































С 形 圈 的 尺寸 和 公差 见 图 8-26 MK 8-19。 








图 8-26 СЕЕ 












































表 8-19 С К] (GB/T 21359 一 2008) 


























公称 尺寸 | 管子 外 径 挤 压 环 内 径 С, 挤 压 环 外 径 С; 
DN D, 基本 尺寸 允许 偏差 基本 尺寸 允许 偏差 
15 15.9 16.2 2 22.5 
20 22.2 22.5 29.6 0 
25 28.6 29 35.9 =0.1 
32 34.0 34.6 +0.2 41.5 
40 42.7 43.4 0 51.6 
50 50.8 51.6 61.6 E 
60 60.3 61.1 71.3 






































(mm) 
р ona | PA | 平面 
公称 尺寸 | 管子 外 径 | C 形 圈 内 径 | C 形 圈 线 径 ы 
尺寸 | 跳动 
DN D, D d 
t 41 
15 15.9 14.6 +0. 15 1.5 +0. 05 3.9 <0.3 
20 22.2, 20.6 +0. 15 1.8 +0. 05 <0.4 
25 28.6 26.6 +0. 15 2 +0.05 =0.5 
32 34.0 31:7 0.2 2.2 +0.05 4.6 <0.6 
40 42.7 40.4 +0.2 2.6 +0. 05 4.6 <0.6 
50 50.8 48.8 +0.2 2.8 +0. 05 4.6 <0.8 
60 60.3 58.3 +0.2 2.8 +0. 05 4.6 <0.8 
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8.4.3 推进 式 不 锈 钢 螺纹 接头 在 管道 中 常用 的 典型 结构 
8.4.3.1 直通 


直通 代号 为 S， 即 在 同一 轴 向 两 端 连接 的 方式 。 按 被 连接 件 的 规格 不 同 ， 又 分 为 等 径直 
通 、 异 径直 通 、 外 牙 直通 、 内 牙 直通 等 。 直 通 结构 型 式 见 图 8-27。 


с 
oof 
= 
Бы 2 












































































































































外 牙 直通 
图 8-27 直通 结构 型 式 
8.4.3.2 BA 


弯 头 代号 为 耻 ， 即 在 互 成 90" 角 或 135" 角 两 端 连接 的 方式 。 按 被 连接 件 规格 不 同 ， 又 可 分 
为 等 径 弯 头 、45?" 等 径 弯 头 、 内 牙 弯 头 、 异 径 弯 头 、 外 牙 弯 头等 。 弯 头 结构 型 式 见 图 8-28 。 








EREK 

















{8-28 Bk 


8.4.3.3 三 通 

















三 通 代 号 为 T， 即 具有 在 同一 轴 向 的 两 端 及 与 其 垂直 的 另 一 端 连接 的 方式 。 可 分 为 等 径 
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三 通 、 内 牙 三 通 、 异 径 三 通 等 。 三 通 结构 型 式 见 图 8-29。 















































异 径 相通 
图 8-29 三 通 结构 型 式 


8.5 技术 要 求 


8.5.1 装配 
8.5.1.1 焊接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 








焊接 式 不 锈 钢 螺 纹 接 头 和 套 管 应 通过 焊接 的 方式 与 管子 端 部 连接 。 其 连接 安装 如 图 8-1 
所 示 。 














8.5.1.2 限 位 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 


用 于 食品 工业 的 限 位 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 ， 其 
螺纹 紧 固 在 一 起 ， 通 过 螺纹 的 推力 使 管子 的 一 个 翻 边 
平面 紧密 贴 合 在 一 起 ， 从 而 实现 限 位 压缩 式 密封 。 

用 于 饮用 水 工业 的 限 位 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 ， 其 连接 安装 见 图 8-15。 安 装 方法 同上 。 














S 





接 安装 见 图 8-8。 用 普通 扳手 将 内 外 


ЖЗ 
平面 与 装 有 橡胶 密封 圈 的 外 螺纹 连接 件 
























































8. 5.1.3 推进 式 不 锈 钢 螺纹 接头 








推进 式 不 锈 钢 螺 纹 接 头 是 将 配 管 插 入 管件 的 管 口 ， 用 专用 扳手 将 内 螺母 紧 固 ， 通 过 螺纹 
的 推力 推进 挤 压 环 和 密封 圈 ， 从 而 使 管子 与 管件 达到 连接 密封 。 其 中 C 形 圈 用 于 防止 因 内 
压 过 高 而 使 管子 与 管件 接头 脱离 。 其 连接 安装 如 图 8-21 所 示 。 


8.5.2 材料 
8. 5.2.1 接头 、 套 管 等 零件 


















































焊接 式 螺 纹 接 头 、 套 管 、 螺 母 、 支 撑 环 和 限 位 式 螺 纹 接 头 的 内 、 外 螺纹 连接 件 、 翻 边 管 
以 及 推进 式 螺纹 接头 的 接头 体 、 内 螺母 、 挤 压 环 、C 形 圈 等 应 选用 奥 氏 体 不 锈 钢 ， 化 学 成 分 
可 参照 GBAT 12771 的 规定 。 其 中 支撑 环 和 挤 压 环 采 用 冲压 成 型 时 ， 材 料 应 符合 GB/T 4239 
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的 规定 。 螺 母 、 接 头 体 等 需要 采用 不 锈 钢 铸造 时 ， 材 料 应 符合 GB/T 2100 的 规定 。 接 触 饮 
用 水 的 常用 材料 为 0Crl8Ni9 (304)、00Crl9Nil0 (304L)、0Crl7Nil2Mo2 (316) 和 
00Cr17Ni14Mo2 (316L) ， 不 接触 饮用 水 的 材料 由 供需 双方 商定 。 














8.5.2.2 橡胶 密封 圈 








橡胶 密封 圈 应 是 重度 为 65 ~85RHD 的 天 然 橡 胶 或 合成 橡胶 〈 如 硅 橡 胶 或 三 元 乙 丙 橡 胶 
等 ) ， 技 术 要 求 应 符合 HGZT 3097—2006 的 规定 。 食 品 工业 用 螺纹 接头 应 使 用 食品 用 硅 橡 胶 
密封 轿 ， 并 应 符合 GB/T 17219 卫生 评定 标准 。 若 对 密封 图 有 特殊 性 能 要 求 ， 如 在 大 于 
110°С 的 高 温 环境 下 使 用 ， 则 由 供需 双方 商定 选用 其 他 材料 。 


8.5.3 性 能 
8.5.3.1 水 压 性 能 



















































































接头 应 进行 水 压 性 能 试验 。 试 验 压力 为 2.5MPa， 接 头 应 无 渗 漏 和 永久 变形 。 





8.5.3.2 气 密 性 能 


接头 进行 型 式 试验 时 应 做 气 密 性 能 试验 。 气 密 试验 压力 为 0.6MPa， 接 头 应 无 泄漏 现象 。 


Еў 
НЕ 
ub 
СЕ 





8.5.3.3 连接 性 能 


型 式 试验 或 用 户 要 求 时 ， 接 头 应 进行 连接 性 能 试验 。 连 接 性 能 试验 包括 负 压 试验 、 拉 拨 
试验 、 可 曲 挠 角度 单 侧 试验 、 振 动 试验 、 温 度 变 化 试验 、 压 力 波动 试验 。 








8.5.3.4 卫生 要 求 














用 于 饮用 净 水 、 生 活 饮 用 水 和 食品 工业 的 螺纹 接头 ， 其 卫生 要 求 应 符合 GB/T 17219 和 
卫生 部 卫 法 监 发 [2001] 161 号 文件 批准 的 《生活 饮用 水 输 配 水 设备 及 防护 材料 卫生 安全 评 
价 规 范 》。 


8.5.4 表面 质量 


(1) 接头 表面 不 允许 有 粘 砂 、 氧 化 皮 、 裂 纹 。 

(2) 焊接 式 螺纹 接头 和 套 管 以 及 限 位 活 接 式 螺纹 接头 的 内 表面 应 清洁 和 光滑 ， 应 没有 
表面 缺陷 和 漆 。 

(3) 连接 端 轴线 应 与 管件 中 心 轴线 重合 ， 目 测 条 件 下 不 得 有 偶 心 、 不 对 称 、 不 垂直 的 
缺陷 。 

(4) 螺纹 不 允许 有 断 缺 或 齿 形 不 全 ， 手 感光 滑 ， 螺 母 拧 合 时 应 拧 动 灵活 。 


8.5.5 对 接头 用 密封 圈 的 技术 要 求 
螺纹 接头 用 密封 圈 应 满足 以 下 基本 要 求 : 
D 密封 圈 在 接头 部 分 可 方便 地 安装 或 拆 件 。 
D 密封 圈 应 能 安装 在 准确 的 位 置 。 
© 密封 圈 应 允许 螺纹 接头 和 套 管 做 横向 移动 ， 以 保证 装配 的 完成 。 
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O 无 论 是 压力 管道 还 是 真空 管道 ， 密 封 圈 应 能 保持 紧密 连接 。 
(5) 密封 圈 与 液体 接触 时 ， 其 接触 面 应 最 小 。 

© 当 紧 固 接 头 时 ， 接 触 管子 的 密封 圈 应 首先 被 锁 紧 。 

CO 材料 的 选择 ( 见 8. 5. 2.2)。 

Ө 连接 未 完成 之 前 ， 密 封 圈 最 好 不 要 轻易 移 位 。 

© 密封 圈 的 物理 性 能 和 卫生 性 能 应 满足 GB/T 19228. 3 的 要 求 。 





























8.6 试验 
8.6.1 水 压 试验 


接头 与 500mm 长 的 不 锈 钢管 连接 进行 水 压 试验 。 试 验 压力 应 不 小 于 2. 5SMPa， 保 持 
lmin， 结 果 应 符合 8. 5. 3. 1 的 规定 。 


8.6.2 气 密 性 试验 


接头 与 500mm 长 的 不 锈 钢管 连接 进行 气 密 性 试验 。 用 于 气体 介质 的 气 密 试验 压力 为 
1.7MPa， 用 于 液体 介质 的 气 密 试验 压力 不 小 于 0. 6МРа, 保持 10s， 结 果 应 符合 8. 5.3.2 的 
规定 。 


8.6.3 负 压 试验 


负 压 试验 时 ， 应 将 接头 与 长 60mm 以 上 的 管子 连接 ， 在 图 8-30 所 示 的 装置 对 接头 的 内 
部 减 压 至 -54kPa， 保 持 2min， 如 真空 表示 值 不 




















、 真空 表 供 测试 接头 
改变 或 有 其 他 异常 ， 试 件 视 为 合格 。 Ка ii me 
8.6.4 FRIRE Ре 

将 接头 两 端 与 长 300mm 以 上 的 管子 连接 ， 8-30 负 压 试验 装置 


向 管内 加 0.6MPa WAE, ME 8-31 所 示 拉 拔 
试验 装置 以 2mm/min 的 速度 拉 伸 ， 测 量 出 现 渗 漏 时 的 最 大 拉 伸 力 ， 应 大 于 表 8-20 中 规定 的 
最 小 抗 拉 拔 强度 ， 和 否则 为 不 合格 。 最 小 抗 拉 拔 强度 见 表 8-20。 


表 8-20 最 小 抗 拉 拔 强度 (GB/T 21359—2008) 







































供 测试 接头 公称 尺寸 抗 拉 拔 强 度 公称 尺寸 抗 拉 拔 强度 
DN /kN DN /kN 
15 3.88 50 19.8 
压力 源 拉 伸 试验 机 20 6. 15 60 27.7 
25 7:45 65 31 
32 11:7 80 44.7 














8.6.5 可 曲 挠 角度 单 侧 试验 
将 接头 与 长 500mm 以 上 的 管子 连接 ， 向 管内 加 1. 75 МРа 的 水 压 ， 用 图 8-32 所 示 可 曲 挠 
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角度 单 侧 试 验 装置 在 管子 不 曲 找 的 范围 内 实施 压 弯 ,测量 压 弯 后 能 复原 的 次 数 ， 以 此 判定 管 
件 可 曲 挠 的 角度 及 接头 的 性 能 差别 。 焊 接 式 、 限 位 式 和 推进 式 不 锈 钢 螺纹 接头 应 接受 以 
2.2" 以 上 的 曲 挠 朋 、100 ~ 150 K/min 频率 ， 进 行 的 20000 次 的 振动 试验 。 试 验 结束 后 ， 管 
接头 不 得 有 渗 漏 、 脱 落 及 其 他 异常 。 


8.6.6 振动 试验 


将 接头 与 长 500mm 以 上 的 管子 连接 ， 向 管内 加 1.75MPa 的 水 压 ， 在 图 8-33 所 示 的 振动 
试验 装置 上 按 表 8-21 所 示 的 条 件 进行 振动 试验 ， 结 果 不 得 有 滩 漏 、 脱 落 及 其 他 异常 。 







































































供 测试 接头 
ңиш 
管 
图 8-32 可 曲 挠 角度 单 侧 试验 装置 图 图 8-33 ”振动 试验 装置 图 


表 8-21 振动 试验 条 件 (GB/T 21359 一 2008) 








种 类 振 动 振动 周期 /( 次 /min) 振动 次 数 
供 测 试 接头 а= +2.2° 100 ~ 150 20000 





8.6.7 温度 变化 试验 





此 项 试验 应 用 (20 +5)°СЯП (93 +5)°С 的 流动 水 ， 以 恒定 的 0.01MPa 内 压 进行 。 管 内 
水 的 流动 速度 不 小 于 0.5m/s， 冷 水 3000 
和 热 水 的 温度 变化 必须 在 1min 内 结 
束 。 按 图 8-34 所 示 的 试验 布局 连接 
管 路 ， 所 有 管子 和 管 接 头 构成 的 试 
件 在 温度 变化 产生 应 变 的 过 程 中 确 
认 管 子 的 连接 不 得 有 渗 漏 。 


8.6.8 压力 波动 试验 


将 接头 与 长 500mm 以 上 的 管子 
连接 ， 内 部 注 满 水 后 ， 升 压 到 oyeg É 
4MPa， 再 减 压 到 0MPa， 此 操作 应 图 8-34 温度 变化 试验 的 试验 布局 
在 10s 内 完成 ， 并 以 此 为 一 个 周期 ， 
反复 施加 1500 个 周期 的 同样 内 压 ， 不 得 有 渗 漏 、 脱 落 及 其 他 异常 。 对 推进 式 不 锈 钢 螺 纹 接 
头 的 拔 出 量 ， 每 一 接合 部 位 应 在 lmm 以 下 。 


















































8.6.9 卫生 要 求 
(1) 不 锈 钢 螺纹 接头 不 得 污染 饮用 水 水 质 。 接 头 经 浸泡 后 ， 其 水 质 应 符合 GB/T 17219 
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和 《生活 饮用 水 输 配 水 设备 及 防护 材料 卫生 安全 评价 规范 》 的 要 求 。 

(2) 用 于 食品 管道 的 不 锈 钢 螺纹 接头 与 食品 接触 的 金属 表面 要 便于 清洗 。 当 管件 拆 开 
时 可 以 通过 灌注 的 方法 清洗 或 人 工 清洗 。 对 于 可 拆 装 的 部 件 ， 应 能 满足 快速 拆 印 和 安装 的 
要 求 。 

(3) 密封 圈 应 由 与 接头 、 食 品 和 清洗 液 相 适 应 的 材料 制 成 。 例 如 : 它 不 能 将 气味 传 给 
食品 。 

(4) 用 于 输送 饮用 净 水 和 生活 饮用 水 的 焊接 式 不 锈 钢 螺纹 接头 、 活 接 式 不 锈 钢 螺纹 接 
头 和 推进 式 螺 纹 接 头 ， 其 卫生 试验 按 GB/T 12719 的 规定 执行 。 


8.6.10 密封 圈 性 能 检验 


按 НС/Т 3097 一 2006《 橡 胶 密 封 件 110Y 热 水 供 应 管道 的 管 接口 密封 圈 材料 规范 》 
的 规定 进行 检验 。 


































































































8.7 标记 和 标志 


8.7.1 标记 
8.7.1.1 标记 方法 














接头 标记 应 由 产品 规格 (DN 或 DNAD,)、 材 料 代号 和 标准 编号 组 成 。 常 用 不 锈 钢材 料 代 
号 为 304 (0Crl8Ni9) 、304L (00Crl9Nil0) 316 (0Crl7Ni12Mo2)、316L (00Cr17Ni14Mo2)。 











8.7.1.2 标记 示例 


示例 1: 公称 尺寸 为 DN60、 管 子 外 径 为 60.3mm、 材 料 为 0Cr18Ni9 (304) 的 推进 式 螺 
纹 接头 ， 标 记 为 : 
推进 式 螺 纹 接头 ”DN60-304 GB/T 21359 一 2008 
示例 2: 公称 尺寸 为 DN32、 管 子 外 径 为 33.7mm、 材 料 为 00Cr17Ni14Mo2 (316L) 的 焊 
接 式 螺纹 接头 ， 标 记 为 : 
焊接 式 螺 纹 接头 ”DN32-316L GB/T 21359 一 2008 
示例 3: 公称 尺寸 为 DN32 、 管 子 外 径 为 33.7mm、 材 料 为 00Crl17Nil4Mo2 (316L) WE 
[ 业 用 活 接 式 螺纹 接头 ， 标 记 为 : 
活 接 式 螺纹 接头 DN32/D,33.7-316L GB/T 21359 一 2008 
公称 尺寸 为 DN32、 管 子 外 径 为 32mm、 材 料 为 00Cr17Nil14Mo2 (316L) 的 供 
工业 用 活 接 式 螺 纹 接头 ,标记 为 : 
活 接 式 螺 纹 接头 ”DN32/D, 32-316L GB/T 21359 一 2008 
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8.7.2 标志 





经 检验 合格 的 接头 外 表面 应 有 下 列 不 易 消 失 的 标志 : 
D 制造 商 名 称 或 商标 ; 

@ 产品 规格 或 型 号 ; 

@) 材料 代号 。 
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8.8 食品 工业 用 不 锈 钢 螺 纹 接头 使 用 的 梯形 螺纹 


8.8.1 定义 
8.8.1.1 基本 牙 型 


内 外 螺纹 公差 位 置 的 起 始 牙 型 ( 见 图 8-35 ) 。 





8.8.1.2 ШЕР 


标准 螺 距 为 每 英寸 8 个 牙 〈( 即 每 25.4mm 上 有 8 个 牙 ) Р =3. 175mm。 








8.8.1.3 大 径 
包容 曙 纹 接头 外 螺纹 的 牙 硕 和 螺母 内 螺纹 的 牙 底 直径 СЛЕ 8-35) 
8.8.1.4 中 径 
见 图 8-35 所 示 。 
8. 8.1.5 小 径 
见 图 8-35 所 示 。 
8.8.1.6 通 端 螺纹 牙 型 


螺纹 通 端 形 成 的 极限 牙 型 〈 见 图 8-36) 。 


























外 螺纹 连接 件 通 端 “| -| 
粗 线 表示 基本 牙 型 


图 8-35 螺纹 起 始 牙 型 图 8-36 极限 牙 型 








8.8.2 螺纹 极限 尺寸 的 测量 
8.8.2.1 螺纹 直径 


外 螺纹 连接 件 和 螺母 的 螺纹 直径 的 极限 尺寸 根据 公差 确定 ， 其 公式 分 别 见 表 8-22 和 
K 8-23, 



































8.8.2.2 通 端 螺 纹 牙 型 的 牙 底 宽度 








RE w 的 值 为 0.370P -0.127 +0. 008064 Vd。 
度 w 的 值 为 0.3707P -0. 135。 


(1) 外 螺纹 连接 件 
(2) 内 螺纹 螺母 的 


端 螺纹 牙 型 牙 底 
端 螺纹 牙 型 牙 底 
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表 8-22 外 螺纹 极限 偏差 (GB/T 21359—2008) (mm) 
大 径 中 径 小 径 

极限 偏差 d d, =d -0.5P d =d-P 

通 端 极 限 0 -A -0.508 

止 端 极限 -0.05P -(А+Т) — (0. 508 +1.57) 

WÙ: 1. 公差 7: 
T=0.07056 VP +0.01411Vd 

2. 基本 偏差 А: 











А =0. 03024 Vd 












































表 8-23 内 螺纹 极限 偏差 (GB/T 21359 一 2008 ) (mm) 
极限 偏差 D( =d) D, =D -0. 5P D, =D-P 
通 端 极限 +0. 889 +0. 368 шин 
止 端 极限 +1.397 + (0.368 +T) + (0. 381 +1.5Р) 
注 : 1. 公差 了 : 
Т = 0. 07056 VP +0.01411Vd 
z. 基本 偏差 А: 
А =0. 03024 Vd 
8.8.3 螺纹 尺寸 
8.8.3.1 外 螺纹 连接 件 
螺纹 连接 件 的 外 螺纹 尺寸 见 图 8-37 和 表 8-24。 
w 3.175 


RO0.2max 或 0.2X45° 





螺纹 轴线 





图 8-37 外 螺纹 尺寸 


表 8-24 外 螺纹 尺寸 (GB/T 21359 一 2008) 











(mm) 














螺纹 接头 螺纹 大 径 螺纹 接头 螺纹 中 径 螺纹 接头 螺纹 小 径 螺纹 接头 外 螺纹 最 大 
公称 尺寸 d 4, 4, 实体 牙 型 的 牙 底 宽度 
тах тїп тах тїп тах тїп w 

25 37.13 36.97 35.36 35.15 33.45 33-13 .097 
33.7 45.97 45.81 44.18 43.96 42.29 41.95 .105 
38 50.65 50.49 48.85 48.62 46.97 46.63 .107 
40 52.68 52.52 50.87 50.64 49.00 48.65 ‚109 
51 64.16 64.00 62.33 62.09 60.48 60.12 ‚115 
63.5 77.67 77.51 75.82 75.57 73.99 73.61 .121 
70 84.58 84.42 82.71 82.45 80.90 80.51 ‚124 
76.1 91.19 91.03 89.31 89.05 87.51 87.12 ‚127 
88.9 104.70 104.54 102.80 102.53 101.02 100.61 ‚132 
101.6 118.21 118.06 116.29 116.01 114.53 114.11 ‚138 


























第 8 = 食品 和 供水 工业 用 不 锈 钢 螺 纹 接头 


“219 · 












































8.8.3.2 螺母 
螺母 的 内 螺纹 尺寸 见 图 8-38 和 表 8-25. 
图 8-38 内 螺纹 尺寸 
表 8-25 内 螺纹 尺寸 (GB/T 21359 一 2008) (mm) 
螺母 的 螺纹 大 径 螺母 的 螺纹 中 径 螺母 的 螺纹 小 径 
公称 尺寸 D D> P, 
max min max min max min 

25 38.53 38.02 36.12 35.91 34.49 34.34 
337 47.37 46.86 44.97 44.75 43.33 43.18 
38 52.05 51.54 49.66 49.43 48.01 47.86 
40 54.08 53:97 51.69 51.46 50.04 49.89 
51 65.56 65.05 63.18 62.94 61.52 61.37 
63.5 79.07 78.56 76.70 76.45 75.03 74.88 
70 85.98 85.47 83.62 83.36 81.94 81.79 
76.1 92.59 92.08 90.23 89.97 88.55 88.40 
88.9 106.10 105.59 103.75 103.48 102.06 101.91 
101.6 119.61 119.10 117.27 116.99 115.57 115.42 
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管 路 补偿 接头 是 一 种 中 低压 具有 弹性 体 密封 的 管 接 头 ， 通 常 由 本 体 、 密 封 圈 、 压 紧 构 件 
组 成 ， 用 于 吸收 或 调节 轴 向 位 移 。 补 偿 接 头 按 功 能 可 分 为 松 套 补偿 接头 、 松 套 限 位 补偿 接 
头 、 松 套 传 力 补偿 接头 、 大 挠 度 松 套 补偿 接头 、 球 形 补 偿 接头 及 压力 平衡 型 补偿 接头 等 6 
大 类 。 

松 套 补偿 接头 可 用 于 吸收 轴 向 位 移 ， 而 不 能 承受 压力 推力 ; 松 套 限 位 补偿 接头 可 防止 管 
道 因 超 量 位移 导 致 补偿 接头 的 泄漏 或 损坏 ， 用 于 在 允许 位 移 范 围 内 吸收 轴 向 位 移 和 承受 压力 
推力 ; 松 套 传 力 补偿 接头 可 传递 被 连接 件 的 压力 推力 和 补偿 安装 误差 ， 不 吸收 轴 向 位 移 ， 用 
于 与 泉 、 阀 门 等 附件 的 松 套 连接 ; 大 挠 度 松 套 补偿 接头 用 于 吸收 轴 癌 位 移 和 挠 度 为 6" ~7° 
的 角 位 移 ; 球形 补偿 接头 用 于 吸收 管 路 可 挠 量 位 移 ; 压力 平衡 型 补偿 接头 用 于 在 吸收 轴 向 位 
移 的 同时 能 平衡 内 压 推 力 。 

管 路 补偿 接头 适用 于 输送 海水 、 淡 水 、 冷 热 水 、 饮 用 水 、 生 活 污水 、 原 油 、 人 燃油 、 润 滑 
油 、 空 气 、 燃 气 、 温 度 不 高 于 205% 的 蒸汽 、 热 气体 等 介质 的 管道 。 这 类 管 接头 的 规格 范围 
较 广 ， 通 常 其 适用 的 公称 尺寸 DN 为 10 ~3200mm; 公称 压力 为 0.25 ~1.6MPa。 
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9.1 补偿 接头 有 关 术 语 和 定义 
9.1.1 松 套 补 偿 接头 
由 本 体 、 密 封 轿 、 压 紧 构 件 组 成 ， 用 于 吸收 轴 向 位 移 ， 而 不 能 承受 压力 推力 的 松 套 连 接 


管道 的 装置 。 
9.1.2 松 套 限 位 补偿 接头 


由 松 套 补偿 接头 和 限 位 伸缩 管 等 构件 组 成 ， 防 止 管道 因 超 量 位 移 导 致 补偿 接头 的 泄漏 或 
损坏 ， 用 于 在 允许 位 移 范 围 内 吸收 轴 向 位 移 和 承受 压力 推力 的 管道 松 套 连接 的 装置 。 


9.1.3 松 套 传 力 补 偿 接头 


由 法 兰 松 套 补偿 接头 和 短 管 法 兰 、 传 力 螺 杆 等 构件 组 成 ， 传 递 被 连接 件 的 压力 推力 和 补 
偿 管 路 安装 误差 ， 不 吸收 轴 向 位 移 ， 用 于 与 到 、 阔 门 等 附件 的 松 套 连接 的 装置 。 


9.1.4 大 挠 度 松 套 补 偿 接头 


由 短 管 法 兰 、 本 体 、 压 盖 、 挡 圈 、 限 位 块 、 密 封 副 、 压 紧 构 件 组 成 ， 用 于 吸收 轴 向 位 移 
和 挠 度 为 6" ~7" 的 角 位 移 的 管道 松 套 连 接 的 装置 。 


9.1.5 球形 补偿 接头 
由 球 壳 、 球 体 、 密 封 副 、 压 紧 构 件 组 成 ， 用 于 吸收 管 路 可 挠 量 位 移 的 管道 连接 装置 。 
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9.1.6 球 心 距 
一 对 球形 补偿 接头 布置 时 ， 两 球体 轴 中 心 线 之 间 的 距离 。 

















9.1.7 я 


补偿 接头 在 保持 密封 的 条 件 下 ， 从 一 端 中 心 线 到 另 一 端 偏 移 中 心 线 间 偏 转角 度 值 。 


























9.1.8 偏心 量 


补偿 接头 在 保持 密封 的 条 件 下 ， 从 一 端 中 心 线 到 另 一 端 偏 移 中 心 线 端 面 处 测 得 的 径 向 位 


9.1.9 压力 平衡 型 补偿 接头 


由 本 体 、 密 封 轿 、 压 力 平衡 装置 、 伸 缩 管 和 压 紧 构 件 组 成 ， 用 于 在 吸收 轴 向 位 移 的 同时 
平衡 内 压 推 力 的 松 套 连接 管道 的 装置 。 
























































9.1.10 调节 量 
补偿 接头 与 被 连接 的 和 泵 、 阀 门 等 设备 间 在 设备 装 拆 时 允许 调节 的 距离 。 





9.2 种类、 型式、 型 号 和 基本 参数 


9.2.1 类 型 、 型 式 和 型 号 
9.2.1.1 类 型 


补偿 接头 按 功 能 分 为 下 列 6 种 类 型 : 














A 一 一 松 套 补偿 接头 ; 

B 一 一 松 套 限 位 补偿 接头 ; 

C 一 一 松 套 传 力 补 偿 接头 ; 

D 一 一 大 挠 度 松 套 补 偿 接 头 ; 





E 一 一 球形 补偿 接头 ; 
F 一 一 压力 平衡 型 补偿 接头 。 


9.2.1.2 ”型式 和 型 号 




















补偿 接头 的 型 式 和 型 号 见 表 9-1。 


表 9-1 补偿 接头 的 型 式 和 型 号 (GB/T 12465 —2007) 


























类 ж 型 R 型 号 
无 锁 紧 环 ALI 
螺母 松 套 补偿 接头 
带 锁 紧 环 ALI 
A 
压 盖 松 套 补偿 接头 АҮ 
法 兰 松 套 补偿 接头 AF 













































































` 222. 管 接 头 选用 手册 
(2%) 
类 型 J 式 型 号 

单 法 兰 松 套 限 位 补偿 接头 BF 

B 双 法 兰 松 套 限 位 补偿 接头 B2F 
压 盖 松 套 限 位 补偿 接头 BY 
单 法 兰 松 套 传 力 补 偿 接头 CF 

c 双 法 兰 松 套 传 力 补偿 接头 C2F 

可 拆 双 法 兰 松 套 传 力 补 偿 接 头 CC2F 
D 大 挠 度 松 套 补 偿 接头 D 
Е 球形 补偿 接头 Е 
р 压 盖 式 压力 平衡 型 补偿 接头 КҮ 
i 填料 函 式 压 力 平衡 型 补偿 接头 FT 


9.2.2 基本 参数 





补偿 接头 的 基本 参数 见 表 9-2。 


表 9-2 补偿 接头 的 基本 参数 (GB/T 12465 一 2007) 


























































































































型 号 公称 压力 РМ/МРа 工作 温度 /°С 公称 尺寸 DN 
ALI 
<2.5 10 ~ 50 
АШП 
АҮ <1.6 65 ~ 3200 
0.25 <170 65 ~ 4000 
0.6 65 ~ 3600 
АЕ 
1.0 65 ~ 3000 
1.6 65 ~ 1200 
0.6 65 ~ 3200 
ВЕ 
1.0 65 ~ 3000 
0.6 65 ~ 3200 
В2Е 
1.0 65 ~ 3000 
ВҮ <1.6 
65 ~ 3200 
0.6 
СЕ 
1.0 65 ~ 3000 
<170 
0.6 65 ~ 3200 
С2Е 
1.0 65 ~ 3000 
0.6 65 ~ 3200 
CC2F 
1.0 65 ~ 3000 
0.6 100 ~ 3200 
р 1.0 100 ~ 3000 
1.6 100 ~ 2000 
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(2%) 
型 号 公称 压力 PN/MPa 工作 温度 t/C 公称 尺寸 DN 
0.6~1.0 100 ~ 2400 
Е 
1.6 <170 
100 ~ 1200 
FY 
0.6~1.6 
FT <205 100 ~ 500 
9.3 尺寸 
9.3.1 AL 型 补偿 接头 
ALI 型 、ALI 型 补偿 接头 太 才 见 图 9-1、 图 9-2 MK 9-3。 
9-1 ALI 型 补偿 接头 
1 一 螺母 ”2 一 密封 圈 3 一 本 体 4 一 垫圈 
图 9-2 ALI 型 补偿 接头 
1 一 螺母 ”2 一 密封 圈 3 一 本 体 4 一 垫圈 5 一 锁 紧 环 
表 9-3 AL 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 —2007) (mm) 
外 形 尺 十 管子 插入 长 度 最 大 伸缩 量 BP 
公称 尺寸 | 管子 外 径 5 车 量 /8g 
рМ р, I 型 Пя 对 扳手 尺寸 I 型 Пя 
кі [ака | е _ ~ly | ~L, | I 型 | I% | I 型 | [Ж 
10 17 39 36 0.3 0.32 
15 22 47 43 0.4 0.43 
110 116 40 43 30 
20 27 54 50 0.5 0.55 
25 24 61 56 0.7 0.75 

































































































































































































































































224. 管 接 头 选用 手册 
(Ж) 
外 形 尺 十 管子 插入 长 度 最 大 伸缩 量 аа 
公称 尺寸 | 管子 外 径 重量 /kg 
N D. I 型 | I 型 | 对 角 | 扳手 尺寸 | I 型 | Е 6 
总 长 工 | 总 长 五 | © 5 ~1 | ~L, | I 型 | IH | IX ПЕ 
32 42 70 65 9 0.95 
40 48 110 116 83 77. 40 43 30 0 1.10 
50 60 96 89 2 1.32 
注 : 1. 若 需 增 大 压缩 量 ， 在 安装 时 可 进行 调整 ， 其 值 应 不 大 于 6/2， 压 缩 量 改 变 后 拉 伸 量 应 作 相应 改变 。 
2.， 开 型 伸缩 量 为 安装 时 的 调节 量 。 
9.3.2 АҮ 型 补偿 接头 
AY 型 补偿 接头 的 尺寸 见 图 9-3、 图 9-4 MR 9-4。 
图 9-3 AY 型 补偿 接头 (DN65 ~ DN700) 
1 一 压 盖 〈 梅 花形 ) 2 一 本 体 3 一 密封 疾 “4 一 螺栓 ”5 一 螺母 
9-4 АҮ 型 补偿 接头 (DN800 ~ DN3200) 
1-Е 2 一 本 体 3 一 密封 圈 4 一 螺栓 5 一 螺母 
表 9-4 AY 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007 ) (mm) 
公称 尺寸 | ETIME 外 形 尺寸 м ж 管子 插入 长 度 | 最 大 伸缩 量 | рл 
重量 /kg 
DN ` 总 长 二 | 外 径 D nm/ 个 Th. =һ 6 
65 76 208 155 4 М12 67.5 45 Ж 



























































































































































































































































第 9 章 管 路 补偿 接头 225 
(Ж) 
公称 尺寸 管子 外 径 外 形 尺寸 ж № 管子 插入 长 度 | 最 大 伸缩 量 | рд 
i 里 里 5 
DN р, 总 长 二 | 外 径 D mn/ 个 Th. “by 6 
80 89 165 7.8 
08 190 0.1 
100 
14 208 195 M12 0.5 
33 215 1.8 
125 4 
40 225 67.5 45 2.1 
59 245 3.4 
150 
68 220 255 М16 4.1 
200 219 310 9.3 
250 273 223 375 27.0 
б 
300 325 440 40.4 
355 470 45.2 
350 
377 490 47.5 
8 
406 520 52.0 
400 
426 540 1 
457 570 M20 60.0 
450 273 82.5 55 
480 590 62.2 
508 625 69.1 
500 10 
530 645 202, 
610 730 80.9 
600 
630 750 83.2 
700 720 850 103.6 
12 
800 820 965 211.6 
900 920 1065 237.5 
355 14 М24 
1000 020 1165 258.8 
1200 220 1365 16 305.8 
1400 420 1590 18 379.6 
1500 520 1690 401.4 
20 
1600 620 377 1795 М27 453.5 
1800 820 2000 22, 107.5 75 567.4 
2000 2020 2200 24 711.6 
2200 2220 2420 26 777.4 
2400 2420 2635 28 M30 843.2 
2600 2620 2835 30 905.3 
400 
2800 2820 3040 32 1369.4 
3000 3020 3240 34 M33 1590.7 
3200 3220 3440 36 1960.5 
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AY 型 补偿 接头 设 限 位 螺钉 。 























· 226. 管 接 头 选用 手册 





9.3.3 АЕ 型 补偿 接头 


(1) PNO. 25MPa AF 型 补偿 接头 尺寸 见 图 












































图 9-5 АЕ 型 补偿 接头 (DN65 ~ DN700) 


1 一 本 体 2 一 密封 轿 3 一 压 盖 (梅花 形 ) 4 一 螺 柱 ”5 一 螺母 
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9-6 AF 型 补偿 接头 (03800 ~ 034000) 
1 一 本 体 2 一 密封 轿 3 一 压 盖 ” 4 一 螺 柱 “5 一 螺母 








































































































表 9-5 PN0.25MPa АЕ 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007 ) (тат) 
法 兰 连接 尺寸 
公称 尺寸 | 管子 外 径 ГУК 密封 面 | 总 长 0 BA | 重量 
DN D 法 兰 外 径 27 | 螺栓 孔径 ж № i у | 和 长度 | 伸缩 量 | Ar 
w Р 心 圆 直 径 9 SI 5 8 
К 40 n/ 个 Th. 
65 75 160 130 14 М12 108 5.7 
118 
80 89 190 150 124 6.8 
4 

08 8.5 

100 210 170 144 
14 8.9 
33 65 25 10.5 

125 240 200 18 М16 174 
40 123 11.0 
59 8 12.5 

150 265 225 199 
68 13.8 
200 219 320 280 254 15.8 




























































































































































































































































































(2) PNO. 6MPa АЕ 型 补偿 接头 





















































尺寸 见 图 9-5、 图 9-6 和 表 9-6。 











第 9 章 管 路 补偿 接头 227. 
( 续 ) 
法 兰 连接 尺寸 
\ 称 尺寸 | 管子 外 径 : 密封 面 | 总 长 | BR | 重量 
小 1 T т 心 кч А RE ка. SE 
法 兰 外 径 | PEAT | 螺栓 孔径 | W 检 入 长 度 | 伸缩 量 | © 
DN р, 心 圆 直 径 4 L /kg 
D а а 一 To 6 
K 0 n/ 个 Th. 

250 273 375 335 18 М16 309 130 65 25 223 
300 325 440 395 363 30.3 
12 

355 33.4 
350 490 445 413 
377 36.0 
22 
406 38.8 
400 540 495 463 
426 M20 40.4 
16 
457 48.6 
450 595 550 518 160 85 3255 
480 50.6 
508 26 52.8 
500 645 600 568 
530 58.5 
20 
610 66.4 
600 755 705 667 
630 М24 72.6 
700 720 860 810 772 85.0 
800 820 975 920 24 878 176.2 
900 920 1075 1020 978 194. 5 
255 
1000 020 1175 1120 30 28 1078 215.4 
1200 220 1375 1320 32 1280 298.3 
М27 
1400 420 1575 1520 36 1480 332.4 
130 65 
1600 620 1790 1730 40 1690 453.9 
270 
1800 820 1990 1930 44 1890 518.9 
2000 2020 2190 2130 48 2090 601.9 
2200 2220 2405 2340 52 2295 673.7 
275 
2400 2420 2605 2540 33 56 M30 2495 732.1 
2600 2620 2805 2740 60 2695 823.6 
2800 2820 3030 2960 64 2910 977.1 
3000 3020 3230 3160 68 3110 1043.9 
3200 3220 3430 3360 36 72 M33 3310 1134.8 
300 140 70 
3400 3420 3630 3560 76 3510 1218.2 
3600 3620 3840 3770 3720 1334.5 
80 
3800 3820 4045 3970 3920 1465.8 
39 M36 一 一 一 一 
4000 4020 4245 4170 84 4120 1503.5 















































































































































































































































· 228 · 管 接头 选用 手册 
表 9-6 PN0.6MPa АЕ 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007 ) (тат) 
法 兰 连接 尺寸 
公称 尺寸 | 管子 外 径 FEIT 密封 面 | 总 长 TIM] 最 大 | 重量 
小 = T 2 үк с: 心太 Z RE ы. EBEE 
DN D жмем | 螺栓 孔径 ж te i ， | 入 长 度 | 伸缩 量 | 
w Ò i B18 a р 5 
р do E Ре 0 6 
К nx Th. 
65 76 160 130 14 М12 108 5.7 
118 
80 89 190 150 124 6.8 
4 
08 8.5 
100 210 170 144 
14 8.9 
33 10.5 
125 240 200 174 65 25 
40 18 М16 123 10.8 
59 8 12.5 
150 265 225 199 
68 13.8 
200 219 320 280 254 15.8 
250 273 375 335 309 130 2223 
300 325 440 395 363 30.3 
12 
355 33.4 
350 490 445 413 
377 36.0 
406 38.8 
400 540 495 463 
426 22 M20 40.4 
16 
457 48.6 
450 595 550 518 160 85 32.5 
480 50.6 
508 52.8 
500 645 600 568 
530 58.5 
20 
610 66.4 
600 755 705 667 
630 26 М24 72.6 
700 720 860 810 772, 85.0 
800 820 975 920 24 878 176.2 
900 920 1075 1020 30 М27 978 194. 5 
255 
1000 1020 1175 1120 28 1078 215.4 
1200 1220 1405 1340 33 32 M30 1295 312.6 
1400 1420 1630 1560 36 1510 369.1 
36 M33 130 65 
1600 1620 1830 1760 40 1710 498.1 
270 
1800 1820 2045 1970 39 44 M36 1918 575.0 
2000 2020 2265 2180 48 2125 708.6 
2200 2220 2475 2390 42 52 M39 2335 821.7 
275 
2400 2420 2685 2600 56 2545 919.1 
2600 2620 2905 2810 60 2750 1125.5 
48 М45 300 140 70 
2800 2820 3115 3020 64 2960 1247.2 
































































































































































































































































































































第 9 章 管 路 补偿 接头 229. 
(28) 
法 兰 连接 尺寸 
公称 尺寸 | 管子 外 径 密封 总 长 TTM) 最 大 | 重量 
小 р А оу А RE ка. 28 8 
- 法 兰 外 径 | PEAT | 螺 检 孔径 | H e ”| 入 长 度 | 伸缩 量 | SA 
DN р, -| 心 圆 直径 4 了 /kg 
р й do ya Бү =~ Lo ô 
K n/1 Th. 
3000 3020 3315 3220 68 3160 1331.6 
3200 3220 3525 3430 48 72 М45 3370 1484. 8 
300 140 70 
3400 3420 3735 3640 76 3580 1636.5 
3600 3620 3970 3860 56 80 M52 3790 1906.0 
(3) PN1. ОМРа AF 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-5、 图 9-6 1% 9-7. 
表 9-7 PN1.0MPa АЕ 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺寸 管子 插 | 最 大 
4 n B 取信 £ 
IN 十 | 管子 外 径 - 254 总 长 重量 
公称 尺寸 | 管子 外 径 螺栓 孔 中 І 密封 总 长 Wh n| 重量 
DN р, | 法 兰 外 径 | "Е тете _ Ж % O | 入 长 度 | 伸缩 最 | УО? 
w D OH H12 4 = 8 5 
К 9 n/ 个 Th. 
65 76 185 145 4 118 6.3 
118 
80 89 200 160 132 1.4 
08 8.7 
100 220 180 18 М16 156 
14 0.4 
33 1:3 
125 250 210 8 184 65 29, 
40 123 257, 
59 4.8 
150 285 240 211 
68 5.9 
200 219 340 295 266 9.4 
250 273, 395 350 22 M20 319 130 27.5 
12 
300 325 445 400 370 33.5 
355 38.4 
350 505 460 429 
377 42.0 
16 
406 44.6 
400 565 515 480 
426 48.0 
457 56.4 
450 615 565 26 М24 530 160 85 32:5 
480 58.2 
508 63.4 
500 670 620 20 582 
530 70.2 
610 79.6 
600 780 725 682 
630 30 М27 87.1 
700 720 895 840 794 104.1 
24 
800 820 1015 950 901 198.5 
33 M30 255 130 65 
900 920 1115 1050 28 1001 210.3 






































































































































































































































































































































· 230 · 管 接头 选用 手册 
( 续 ) 
法 兰 连接 尺寸 
公称 尺寸 | 管子 外 径 密封 总 长 же ee 重量 
КС кы [А кА СЕ 总 长 Z. RF ы EE 
DN D, |29 a i penr) “A К с Ч mam] h 
ы DO IH H12 =L, ô 
D K do n/i Th. т 
1000 1020 1230 1160 36 28 M33 1112 242.3 
255 — 
1200 1220 1455 1380 39 32 M36 1328 357.9 
1400 1420 1675 1590 42 36 M39 1530 419.2 
1600 1620 1915 1820 40 1750 621.7 
270 130 65 m 
1800 1820 2115 2020 48 44 M45 1950 724.0 
2000 2020 2325 2230 48 2150 834.2 
2200 2220 2550 2440 52 2370 1016.2 
275 p 
2400 2420 2760 2650 56 2570 1165.0 
56 M52 
2600 2620 2960 2850 60 2780 1327.6 
2800 2820 3180 3070 64 3000 300 140 70 1508.4 
3000 3020 3405 3290 60 68 М56 3210 1723.4 
(4) PN1. 6МРа АЕ 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-5、 图 9-6 1% 9-8. 
表 9-8 PN1.6MPa АЕ 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (тат) 
法 兰 连接 尺寸 
公称 尺寸 | 管子 外 各 密封 面 | ак |T] BA | gg 
ДӘ К ЛС кы йй Б т Ж оа 9 НЕ а, 18 ЕБ. 
DN р, | 法 兰 外 径 до 螺栓 孔径 ш в L | 入 长度 | 伸缩 量 | As 
Ж OIH H 12 =L, ô 
D K do n/ 个 Th. 
65 76 185 145 4 118 6.3 
118 
80 89 200 160 132 7.4 
08 8.7 
100 220 180 18 М16 156 
14 0.4 
33 8 1.3 
125 250 210 184 65 25 
40 123 257, 
59 4.8 
150 285 240 211 
68 22 M20 5.9 
200 219 340 295 266 9.4 
250 273 405 355 12 319 130 27.5 
300 325 460 410 370 35.9 
22, М24 
355 40.3 
350 520 470 429 
377 46.2 
16 
406 160 85 32.5 49.1 
400 580 525 480 
426 52.8 
30 М27 
457 58.1 
450 640 585 20 548 = == + 
480 62.5 












































































































































第 9 章 管 路 补偿 接头 231 
(Ж) 
法 兰 连接 尺寸 
2 Е s 管子 插 | 最 大 = 
公称 尺寸 | 管子 外 径 密封 面 | 总 长 | ууш | 重量 
к: p, | 法 兰 外 径 PELT peng “Ж. 4 п | 人 长 度 | 伸缩 量 | vie 
” р 心 圆 直径 d = 1, 8 Ы 
K 0 n/ 个 Th. 
508 72.2 
500 715 650 33 M30 | 609 
530 79.4 
20 
610 160 85 | 32.5 | 94.5 
600 840 770 720 
630 36 M33 95.7 
700 720 910 840 794 104.1 
24 
800 820 1025 950 901 198.5 
39 M36 
900 920 1125 1050 1001 211.8 
28 255 130 65 |—— 
1000 1020 1255 1170 42 M39 | 1112 254.4 
1200 1220 1485 1390 48 32 M45 | 1328 393.9 
9.3.4 BEF 型 〈 单 法 兰 ) 补偿 接头 
(1) PNO. 6MPa BF 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-7 MK 9-9。 
(2) PN1. ОМРа BF 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-7 和 表 9-10。 
9.3.5 В2Е 型 ( 双 法 兰 ) 补偿 接头 
(1) PNO. 6MPa B2F 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-8 和 表 9-11。 
Т» 3 6 












































图 9-7 BF 型 补偿 接头 
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图 9-8 B2F 型 补偿 接头 






























































1 一 本 体 2 一 密封 图 ”3 一 压 盖 4 一 限 位 螺杆 1 一 本 体 2 一 密封 圈 3 一 压 善 4 一 限 位 螺杆 
5 一 限 位 伸缩 管 ”6 一 螺母 7 一 螺 柱 5 一 螺母 ”6 一 限 位 伸缩 管 7 一 螺 柱 
表 9-9 PN0.6MPa BF 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007 ) (тат) 
法 兰 连接 尺 才 м 
公称 尺寸 | 管子 外 径 (ТҮҮ Р ш в 密封 面 | 总 长 | Z5 | 重量 
DN D, 法 兰 外 径 心 圆 直径 螺栓 孔径 Е d L а у 
К. % n/ 个 Th. 
65 76 160 130 14 M12 108 8.3 
80 89 190 150 4 124 340 25 9.0 
18 M16 
100 108 210 170 144 13.0 


















































































































































































































































































































































232. 管 接头 选用 手册 
( 续 ) 
法 兰 连 接 尺 寸 
称 尺寸 | 管子 外 径 теа о, 密封 而 | 总 长 | Z5 | 重量 
DN р 法 兰 外 а | 螺栓 孔径 E 4 |, 伸缩 量 УЕ 
У > 心 圆 直 径 5 j 
K 0 n/ 个 Th. 
100 114 210 170 4 144 13.8 
133 15.8 
125 240 200 174 
140 16.6 
159 18 8 М16 340 25 20.3 
150 265 225 199 
168 21.1 
200 219 320 280 254 25.7 
250 273 375 335 309 44.2 
300 325 440 395 12 363 48.6 
350 377 490 445 413 57.2 
400 426 540 495 22 M20 463 64.2 
16 
450 480 595 550 518 350 32.5 77.4 
500 530 645 600 568 87.8 
20 
600 630 755 705 667 107.3 
26 М24 
700 720 860 810 772, 124.6 
800 820 975 920 24 878 271.8 
900 920 1075 020 30 М27 978 369.2 
1000 1020 1175 120 28 1078 416.8 
1200 1220 1405 340 33 32 M30 1295 574.7 
1400 1420 1630 560 36 1510 797.1 
36 M33 590 65 
1600 1620 1830 760 40 1710 1068.1 
1800 1820 2045 970 39 44 M36 1918 1270.9 
2000 2020 2265 2180 48 2125 1510.8 
2200 2220 2475 2390 42 52 M39 2335 1845.1 
2400 2420 2685 2600 56 2545 2064.7 
2600 2620 2905 2810 60 2750 2368.2 
2800 2820 3115 3020 64 2960 2554.6 
48 М45 600 70 
3000 3020 3315 3220 68 3160 2692.8 
3200 3220 3525 3430 72 3370 2850.6 
Ж 9-10 PN1.0MPa ВЕ 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 —2007) (тат) 
法 兰 连 接 尺 十 
称 尺寸 | 管子 外 径 же | ыы | ЖАУ М! ыы 
Р 螺栓 孔 中 ГА 栓 总 伸缩 量 重量 
DN р 兰 外 > E] 42 螺栓 孔径 d L г ке 
ч И 心 圆 直径 d 8 = 
K 0 n/ 个 Th. 
65 76 185 145 18 4 M16 118 340 25 9.3 






























































































































































































































































第 9 章 ， 管 路 补偿 接头 233. 
( 续 ) 
法 兰 连接 尺寸 
\ 称 尺寸 | 管子 外 径 密封 面 | 总 长 | „м, | 重量 
Лл Р REIU , 密封 面 | 总 长 ~ | 重量 
DN D 法 兰 外 径 | “| 螺栓 孔径 ж Ж 7 т 伸缩 量 | ws 
У E 心 圆 直 径 a 5 ? 
K 0 n/ 个 Th. 
80 89 200 160 132 0.0 
108 4.5 
100 220 180 156 
114 18 M16 5.3 
133 7.6 
125 250 210 8 184 
140 340 25 8.5 
159 22.5 
150 285 240 211 
168 23.4 
200 219 340 295 266 28.5 
22 M20 
250 273 395 350 319 49.1 
12 
300 325 445 400 370 54.0 
350 377 505 460 429 63.6 
16 
400 426 565 515 480 71.3 
450 480 615 565 26 М24 530 350 32.5 86.0 
500 530 670 620 20 582 97.6 
600 630 780 725 682 119.2 
30 М27 
700 720 895 840 794 138.4 
24 
800 820 1015 950 901 302.0 
33 M30 
900 920 1115 050 1001 410.2 
28 
1000 1020 1230 160 36 M33 1112 463.1 
1200 1220 1455 380 39 32 M36 1328 638.6 
1400 1420 1675 590 42 36 M39 1530 839.0 
590 65 
1600 1620 1915 820 40 1750 1124.3 
1800 1820 2115 2020 48 44 M45 1950 1337.8 
2000 2020 2325 2230 48 2150 1590. 3 
2200 2220 2550 2440 52 2370 1942.2 
2400 2420 2760 2650 56 2570 2173.4 
56 М52 
2600 2620 2960 2850 60 2780 2492.8 
2800 2820 3180 3070 64 3000 600 70 2689.1 
3000 3020 3405 3290 60 68 M56 3210 2834.6 



























































































































































































































































“234 · 管 接头 选用 手册 
表 9-11 PN0.6MPa B2F 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007 ) (mm) 
法 兰 连接 尺 才 
= А [A Күн КЗ 取信 БЕТЕР 
称 尺 寸 | 管子 外 径 Е 螺栓 孔 中 шо № 密封 总 长 ШШ 重量 
DN D 兰 外 > E {Ж 螺栓 孔径 d ЙЯ * Ке 
[ w D 心 圆 直 径 i ô Ё 
K 0 n/ 个 Th. 
65 76 160 130 14 M12 108 13.3 
80 89 190 150 4 124 15.1 
100 114 210 170 144 21.6 
125 140 240 200 174 340 25 27.6 
18 М16 
150 168 265 225 8 199 34.1 
200 219 320 280 254 42.4 
250 273 375 335 309 58.8 
300 325 440 395 12 363 69.8 
350 377 490 445 413 86.1 
400 426 540 495 22 M20 463 98.1 
16 
450 480 595 550 518 370 32:5 112.3 
500 530 645 600 568 138.3 
20 
600 630 755 705 667 173.4 
26 М24 
700 720 860 810 772, 211.1 
800 820 975 920 24 878 380.9 
900 920 1075 020 30 М27 978 472.1 
600 
1000 1020 1175 120 28 1078 538.2 
1200 1220 1405 340 33 32 M30 1295 749.8 
1400 1420 1630 560 36 1510 1034.8 
36 M33 65 
1600 1620 1830 760 40 1710 1405.6 
1800 1820 2045 970 39 44 M30 1918 1658.5 
640 
2000 2020 2265 2180 48 2125 1975.2 
2200 2220 2475 2390 42 52 M39 2335 2460.7 
2400 2420 2685 2600 56 2545 2751.4 
2600 2620 2905 2810 60 2750 2905.4 
2800 2820 3115 3020 64 2960 3175.8 
48 M45 710 70 
3000 3020 3315 3220 68 3160 3472.3 
3200 3220 3525 3430 72 3370 3824.6 
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(2) PN1. ОМРа В2Е 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-8 MK 9-12. 























































































































































































































表 9-12 PN1.0MPa B2F 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺 才 в 
ZN 管 径 和 总 长 еМ 重量 
公称 尺寸 | 管子 外 径 密封 总 长 重量 
兰 外 径 PEILE | 螺栓 孔径 ш е 伸缩 量 
DN р = 74 а 1, /kg 
w р 心 圆 直径 8 5 
K 0 n/ 个 Th. 
65 76 185 145 4 118 14.8 
80 89 200 160 132 16.7 
18 M16 
100 114 220 180 156 24.0 
125 140 250 210 8 184 340 25 30.7 
150 168 285 240 211 37.8 
200 219 340 295 266 47.1 
250 273 395 350 22 M20 319 65.3 
12 
300 325 445 400 370 77.5 
350 377 505 460 429 95.6 
16 
400 426 565 515 480 108.9 
450 480 615 565 26 М24 530 370 32575 124.8 
500 530 670 620 20 582 153.7 
600 630 780 725 682 192.7 
30 М27 
700 720 895 840 794 234.6 
24 
800 820 1015 950 901 423.3 
33 M30 
900 920 1115 050 1001 524.5 
28 600 
1000 1020 1230 160 36 M33 1112. 597.9 
1200 1220 1435 380 39 32 M36 1328 833.1 
1400 1420 1675 590 42 36 M39 1530 1089.3 
65 
1600 1620 1915 820 40 1750 1479.6 
1800 1820 2115 2020 48 44 M45 1950 1745.8 
640 
2000 2020 2325 2230 48 2150 2079.2 
2200 2220 2550 2440 52 2370 2590.2 
2400 2420 2760 2650 56 2570 2896.2 
56 М52 
2600 2620 2960 2850 60 2780 3058.3 
2800 2820 3180 3070 64 3000 710 70 3342.9 
3000 3020 3405 3290 60 68 М56 3210 3655.1 
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9.3.6 BY 型 补偿 接头 


BY 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-9 MK 9-13. 
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图 9-9 BY 型 补偿 接头 
Жи 2 一 本 体 3 一 密封 圈 4 一 限 位 螺杆 5 一 螺母 ”6 一 限 位 伸缩 管 7 一 螺 柱 


























































































































表 9-13 BY 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
公称 尺寸 管子 外 径 外 形 尺寸 限 位 螺杆 和 螺 柱 最 大 伸缩 量 重量 
DN Dy р 总 长 了 n/ 个 Th. б ‘kg 
65 76 155 10.1 
80 89 165 14.2 
08 190 20.4 
100 М12 
14 195 23.3 
33 215 2; 26.5 
125 645 45 
40 225 28.1 
59 245 32.6 
150 
68 255 М16 33.3 
200 219 310 44.7 
250 273 375 66.6 
3 
300 325 440 87.8 
350 377 490 102.7 
4 | 
400 426 540 110.3 
M20 
450 480 590 655 55 133.0 
5 
500 530 645 150.4 
600 630 750 176.4 
700 720 850 6 210.5 
800 820 965 453.7 
900 920 1065 636.9 
7 M24 
1000 1020 1165 1075 75 700.6 
1200 1220 1365 8 837.2 
1400 1420 1590 9 М27 1192.1 
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公称 尺寸 管子 外 径 外 形 尺寸 限 位 螺杆 和 螺 柱 最 大 伸缩 量 
DN P, 外 径 D КҮ n/ 个 Th. ° 
1500 1520 1690 
10 
1600 1620 1795 
М27 
1800 1820 2000 11 
2000 2020 2200 12 
2200 2220 2420 1075 13 75 
2400 2420 2635 14 M30 
2600 2620 2835 15 
2800 2820 3040 16 
3000 3020 3240 17 M33 
3200 3220 3440 1130 18 130 




















9.3.7 CF 型 ( 单 法 兰 ) 补偿 接头 


(1) PNO. 6MPa CF 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-10 和 表 9-14。 







































































9-10 СЕ 型 补偿 接头 











1 一 本 体 2 一 密封 圈 3 一 压 盖 4 一 短 管 法 兰 。5 一 传 力 螺杆 6 一 螺母 7 一 螺 柱 


表 9-14 PN0.6MPa СЕ 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) 







































































法 兰 连 接 尺 十 
IN П 管 径 йк ЕЩ. КЕ А дез i 
公称 尺寸 | 管子 外 径 РУЗ 螺栓 孔 中 螺栓 їй № 密封 总 长 安装 尺寸 
DN р, , н т | 心 圆 直径 」 孔径 4 1, Li 
K do n/ 个 | Th. 
65 76 160 130 14 M12 108 450 
80 89 190 150 一 124 
100 114 210 170 144 400 
18 М16 460 
125 140 240 200 174 
8 
150 168 265 225 199 

























































































































































































































































































































































































· 238 · 管 接 头 选用 手册 
( 续 ) 
法 兰 连接 尺 才 
5% Е Ai 4А а H 站 长 2 ЉЕ У у He Еч. ==. ЕЗ. 
公称 尺寸 то зв 螺栓 孔 中 | 螺栓 ГА 栓 密封 总 长 т 调节 量 | 重量 
рЫ ` 心 圆 直径 | 和 孔径 4 L i A /kg 
K do n/ 个 Th. 
200 219 320 280 8 254 44.3 
18 M16 460 400 20 
250 273 375 335 309 61.1 
300 325 440 395 12 363 75.5 
350 377 490 445 413 95.5 
400 426 540 495 22 M20 463 485 420 109.7 
16 
450 480 595 550 518 25 124.8 
500 530 645 600 568 146.3 
20 
600 630 755 705 667 197.4 
26 М24 500 440 
700 720 860 810 772 240.5 
800 820 975 920 24 878 402.8 
900 920 1075 020 30 М27 978 680 600 441.4 
1000 1020 1175 120 28 1078 506.9 
1200 1220 1405 340 33 32 M30 1295 713.4 
720 620 
1400 1420 1630 560 36 1510 976.3 
36 M33 30 
1600 1620 1830 760 40 1710 1342.5 
730 630 
1800 1820 2045 970 39 44 M36 1918 1495.3 
2000 2020 2265 2180 48 2125 1900.9 
2200 2220 2475 2390 42 52 M39 2335 780 650 2316.1 
2400 2420 2685 2600 56 2545 2597.3 
2600 2620 2905 2810 60 2750 2984.9 
2800 2820 3115 3020 64 2960 3338.4 
48 M45 915 750 40 
3000 3020 3315 3220 68 3160 3821.4 
3200 3220 3525 3430 72 3370 4357.2 
(2) PN1.0MPa CF 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-10 和 表 9-15. 
表 9-15 PN1.0MPa CF 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺 才 
JA Е pid 径 I H ра K- TIERS 调节 量 重量 
公称 尺寸 а ЕДЕ 螺栓 孔 中 | 螺栓 ш № 密封 总 长 调节 量 | 重量 
DN Ар DAH 孔径 d L 1 A /kg 
K do n/ 个 Th. 
65 76 185 145 4 118 14.8 
80 89 200 160 132 17:2 
18 M16 
100 114 220 180 156 460 400 20 24.8 
8 
125 140 250 210 184 31.7 
150 168 285 240 22 M20 211 39.3 

























































































































































































































































































































第 9 章 管 路 补偿 接头 239. 
(Ж) 
法 兰 连接 尺 才 
公称 尺寸 | 管子 外 径 : 密封 面 | 总 长 | 安装 尺寸 | 调节 量 | 重量 
DN D зме | EIT ка а. 4 1, 1 А /k 
DAH | 孔径 1 g 
Е К ТА n/ 个 | Th. 
200 219 340 295 8 266 49.2 
460 400 20 
250 273 395 350 319 67.9 
22 12 М20 
300 325 445 400 370 83.9 
485 
350 377 505 460 429 106.1 
16 
400 426 565 515 480 420 121.9 
450 480 615 565 26 М24 530 495 25 138.7 
500 530 670 620 20 582 162.6 
600 630 780 725 682 219.3 
30 М27 510 440 
700 720 895 840 794 267.2 
24 
800 820 1015 950 901 447.6 
33 M30 
900 920 1115 1050 001 690 600 490.4 
28 
1000 1020 1230 1160 36 M33 112 563.3 
1200 1220 1455 1380 39 32 М36 328 792.7 
740 620 
1400 1420 1675 1590 42 36 M39 530 1027.7 
30 
1600 1620 1915 1820 40 750 1414.2 
760 630 
1800 1820 2115 2020 48 44 M45 950 1574.8 
2000 2020 2325 2230 48 2150 790 2001.8 
2200 2220 2550 2440 52 2370 650 2437.9 
800 
2400 2420 2760 2650 56 2570 2734.6 
56 М52 
2600 2620 2960 2850 60 2780 3142.4 
2800 2820 3180 3070 64 3000 940 750 40 3514.7 
3000 3020 3405 3290 60 68 M56 | 3210 4027.8 
9.3.8 C2F 型 ( 双 法 兰 ) 补偿 接头 
(1) PNO. 6MPa C2F 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-11 和 表 9-16。 
È 
1 Е 
HH 
H Z 
| ААЦ 
SN 
图 9-11 C2F 型 补偿 接头 
1 一 本 体 2 一 密封 圈 3 一 压 善 4 一 短 管 法 兰 。5 一 传 力 螺杆 6 一 螺母 ”7 一 螺 柱 


· 240 · 管 接 头 选用 手册 





表 9-16 PN0.6MPa C2F 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465—2007) 
































































































































































































































法 兰 连 接 尺 二 
IN 十 | # 4 йк ЕШ 首长 | 安装 尺寸 | 调节 量 
公称 尺寸 Е ар 螺栓 孔 中 螺栓 їй 栓 密封 总 长 от 调节 量 
DN v К 心 圆 直 径 | 和 孔径 4 L 1 А 
К а, n/ 个 | Th. 
65 76 160 130 14 M12 108 290 
80 89 190 150 4 124 
100 114 210 170 144 
125 140 240 200 174 200 20 
18 M16 330 
150 168 265 228 8 199 
200 219 320 280 254 
250 273 375 335 309 
300 325 440 395 12 363 
350 377 490 445 413 
400 426 540 495 22 M20 463 370 220 
16 
450 480 595 550 518 25 
500 530 645 600 568 
20 
600 630 755 705 667 
26 М24 400 240 
700 720 860 810 772 
800 820 975 920 24 878 
900 920 1075 020 30 М27 978 540 350 
1000 1020 1175 120 28 1078 
1200 1220 1405 340 33 32 M30 1295 
580 370 
1400 1420 1630 560 36 1510 
36 M33 30 
1600 1620 1830 760 40 1710 
600 380 
1800 1820 2045 970 39 44 M30 1918 
2000 2020 2265 2180 48 2125 
2200 2220 2475 2390 42 52 M39 2335 660 400 
2400 2420 2685 2600 56 2545 
2600 2620 2905 2810 60 2750 
2800 2820 3115 3020 64 2960 
48 М45 750 450 40 
3000 3020 3315 3220 68 3160 
3200 3220 3525 3430 72, 3370 



































(2) PN1. ОМРа C2F 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-11 MÆ 9-17, 


表 9-17 PN1.0MPa C2F 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465—2007) 





















































法 兰 连 接 尺 十 
КА 4 ж - А фә; TAE р 5 УНЕ] = а. 
公称 尺寸 管子 外 径 ЕА 螺栓 孔 中 螺栓 ГА № 密封 总 长 安装 尺寸 | 调 Г 
DN р, 1 . 二 | 心 圆 直 径 | 孔径 а L L A 
K do n/ 个 Th. 
65 76 185 145 4 118 
80 89 200 160 18 М16 132 330 200 20 
8 
100 114 220 180 156 
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(2%) 
法 兰 连 接 尺 十 
PAS Ged jA а УЯ 站 长 Ега; y E Н ЕЗ. = Е. 
公称 尺寸 | 管子 外 径 密封 总 长 | 安装 尺寸 | 调节 量 | 重量 
DN р 法 兰 外 径 е рн а в а 1, L А /k 
w Б 心 圆 直径 | 孔径 1 8 
К do n/ 个 Th. 
125 140 250 210 18 M16 184 330 26.4 
150 168 285 240 8 211 33.8 
200 20 
200 219 340 295 266 340 41.0 
250 273 395 350 22 M20 319 9921 
12 
300 325 445 400 370 68.3 
370 
350 377 505 460 г 429 88.1 
1 
400 426 565 515 480 220 101.3 
450 480 615 565 26 М24 530 380 25 11527, 
500 530 670 620 20 582 136.9 
600 630 780 725 682 188.7 
30 М27 420 240 
700 720 895 840 794 232.1 
24 
800 820 1015 950 901 384.6 
33 M30 
900 920 1115 1050 1001 560 350 422.9 
28 
1000 1020 1230 1160 36 M33 1112 487.6 
1200 1220 1455 1380 39 32 M36 1328 600 8 718.6 
1400 1420 1675 1590 42 36 M39 1530 630 888.0 
30 
1600 1620 1915 1820 40 1750 1252.3 
670 380 
1800 1820 2115 2020 48 44 М45 1950 1468.2 
2000 2020 2325 2230 48 2150 690 1753.5 
2200 2220 2550 2440 52 2370 a 400 2165.2 
2400 2420 2760 2650 56 2570 2473.7 
56 M52 
2600 2620 2960 2850 60 2780 об 2864.5 
2800 2820 3180 3070 64 3000 450 40 3214.2 
3000 3020 3405 3290 60 68 М56 3210 840 3642.3 
9.3.9 CC2F 型 补偿 接头 
(1) PNO. 6МРа CC2F 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-12 和 表 9-18. 
图 9-12 CC2F 型 补偿 接头 
1 一 本 体 2 一 密封 圈 3 一 压 善 4 一 短 管 法 兰 。5 一 传 力 螺杆 6 一 螺母 ”7 一 螺 柱 





· 242 · 管 接 头 选用 手册 









































































































































































































































































































































表 9-18 РМО. 6MPa CC2F 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465—2007) (mm) 
法 兰 连接 尺 才 
№ - = 1А MES ы 站 长 22 ЊЕ y у РШЕ a 
公称 尺寸 | 管子 外 径 Se 螺栓 孔 中 | 螺栓 в № 密封 总 长 | 安装 尺寸 | 调节 量 | 重量 
DN D, 1 т 心 圆 直径 孔径 а 1. І, 人 /kg 
р K а, n/ 个 | Th. 
65 76 160 130 14 M12 108 450 17: 
80 89 190 150 4 124 20. 
100 114 210 170 144 28 
125 140 240 200 174 400 20 37. 
18 M16 460 
150 168 265 228 8 199 46 
200 219 320 280 254 57 
250 273 375 335 309 76 
300 325 440 395 12 363 94. 
350 377 490 445 413 122; 
400 426 540 495 22 M20 463 485 420 141. 
16 p 
450 480 595 550 518 25 158. 
500 530 645 600 568 186. 
20 —— 
600 630 755 705 667 261. 
26 M24 500 440 ааа 
700 720 860 810 772 324. 
800 820 975 920 24 878 516. 
900 920 1075 020 30 М27 978 680 600 570. 
1000 1020 1175 120 28 1078 658. 
1200 1220 1405 340 33 32 M30 1295 984. 
750 650 TRETEN 
1400 1420 1630 560 36 1510 1273.1 
36 M33 30 e—a 
1600 1620 1830 760 40 1710 1767.2 
770 670 fe 
1800 1820 2045 970 39 44 M36 1918 1981.7 
2000 2020 2265 2180 48 2125 830 700 2483.4 
2200 2220 2475 2390 42 52 M39 2335 3086.3 
860 730 — 
2400 2420 2685 2600 56 2545 3456.4 
2600 2620 2905 2810 60 2750 3844. 3 
2800 2820 3115 3020 64 2960 4307.8 
48 М45 1000 840 40 —— 
3000 3020 3315 3220 68 3160 4738.1 
3200 3220 3525 3430 72 3370 5134.7 
(2) PN1.0MPa CC2F 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-12 MK 9-19. 
表 9-19 PN1.0MPa CC2F 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465—2007) Cn 
法 兰 连接 尺 才 
№ - 管 径 @б тит 总 长 З уча; jE ну -E 重量 
公称 尺寸 | 管子 外 径 “ЖТТ? 螺栓 孔 中 | 螺栓 "ШЕ 密封 总 长 (ZARY | 调节 量 | 重量 
DN D, 1 工 DAH 孔径 а E І, 人 /kg 
B K 4 n/ 个 т. 
65 76 185 145 4 118 19.9 
80 89 200 160 18 M16 132 460 400 20 22.9 
8 | 
100 114 220 180 156 31.6 
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(2%) 
法 兰 连 接 尺 十 
公 + | 管子 外 径 йк ЖЕТТ га К 安装 尺寸 | 调节 量 | 重量 
公称 尺寸 | 管子 外 径 密封 АК | KRK 调节 量 | 重量 
С р 法 兰 外 径 螺栓 孔 中 螺栓 йш 栓 > В E a p 
v Б 心 圆 直 径 | 孔径 ! 8 
К do 个 Th. 
125 140 250 210 18 M16 184 41.2 
150 168 285 240 8 211 51.2 
460 400 20 ESA. 
200 219 340 295 266 63.8 
250 273 395 350 22 M20 319 84.8 
12 
300 325 445 400 370 105.1 
485 420 m 
350 377 505 460 6 429 136.3 
1 je 一 
400 426 565 515 480 157.3 
450 480 615 565 26 М24 530 495 420 25 175.7 
500 530 670 620 20 582 206.9 
600 630 780 725 682 291.1 
30 М27 510 440 БЕКЕТКЕ 
700 720 895 840 794 361.1 
24 
800 820 1015 950 901 574.2 
33 M30 ———— 
900 920 1115 1050 1001 690 600 633.7 
28 ——— 
1000 1020 1230 1160 36 M33 1112 7322 
1200 1220 1455 1380 39 32 M36 1328 1036.2 
740 650 ——— 
1400 1420 1675 1590 42 36 M39 1530 1340.9 
30 广 -一 一 一 
1600 1620 1915 1820 40 1750 1860.0 
800 670 туой 
1800 1820 2115 2020 48 44 M45 1950 2086.1 
2000 2020 2325 2230 48 2150 840 700 2614.3 
2200 2220 2550 2440 52 2370 3249.2 
880 730 ———— 
2400 2420 2760 2650 56 2570 3638.3 
56 М52 
2600 2620 2960 2850 60 2780 4046.7 
2800 2820 3180 3070 64 3000 1030 840 40 4534.6 
3000 3020 3405 3290 60 68 M56 3210 4987.4 


9.3.10 D 型 补偿 接头 


(1) PNO. 6МРа D 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-13 和 表 9-20。 





БЫШУУ 
п Н 


Чы. 
ы —Н 
= 




















图 9-13 D 型 补偿 接头 
1 一 短 管 法 兰 “2 一 压 盖 3 一 密封 轿 4 一 限 位 块 
5 一 本 体 6 一 挡 圈 7 一 螺栓 ”8 一 密封 条 
































































































































































































































































































































· 244 . 管 接头 选用 手册 
表 9-20 PN0.6MPa р 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (тат) 
РА 法 兰 连 接 尺 十 外 形 尺寸 а 
公称 | 管子 一 a ipa ЖЖ | шш 
尺寸 | 外 径 | 法 兰 | 螺栓 孔 中 | 螺栓 螺栓 总 长 | 伸缩 量 | 一 
DN | D, | 外 径 | 心 图 直径 | 孔径 4 Daas E О rs "| 
р К do n/ 个 Th. 
100 114 210 170 4 144 305 86 
125 140 240 200 174 330 520 110 
150 168 265 225 18 8 М16 199 360 135 
200 219 320 280 254 415 178 
560 
250 273 375 335 309 465 218 
300 325 440 395 12 363 530 pi 60 279 
605 
350 377 490 445 413 580 317 
400 426 540 495 22 M20 463 645 382 
16 660 
450 480 595 550 518 700 432 
500 530 645 600 568 750 670 470 
20 
600 630 755 705 667 870 720 641 
26 М24 
700 720 860 810 772 960 750 746 
800 820 975 920 24 878 1085 810 950 
900 920 1075 1020 30 М27 978 1185 855 1138 
1000 1020 1175 1120 28 1078 1305 950 6.5 65 1386 
1200 1220 1405 1340 33 32 M30 1295 1505 1000 1601 
1400 1420 1630 1560 36 1510 1715 1050 1844 
36 M33 
1600 1620 1830 1760 40 1710 1930 1140 2288 
1800 1820 2045 1970 39 44 M36 1918 2150 1200 2666 
2000 2020 2265 2180 48 2125 2370 1250 3483 
2200 2220 2475 2390 42 52 M39 2335 2570 1300 4032 
2400 2420 2685 2600 56 2545 2820 1420 5143 
6 75 
2600 2620 2905 2810 60 2750 3020 1450 5982 
2800 2820 3115 3020 64 2960 3230 1500 6593 
48 М45 
3000 3020 3315 3220 68 3160 3440 1600 7218 
3200 3220 3525 3430 72 3370 3685 1780 7996 
(2) PN1. ОМРа D 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-13 139-21, 
表 9-21 PN1.0MPa р 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (тат) 
0 法 兰 连 接 尺 十 外 形 尺寸 А 
етт 密封 пш | 最 大 | 重量 
尺寸 | 外 径 | 法 兰 | 螺栓 孔 中 螺栓 螺栓 本 ӨШ | 伸缩 量 | EE 
DN р. | 外 径 | 心 圆 直径 | 孔径 4 р, ИВА 5 ‘kg 
р К do n/ 个 Th. 
100 114 220 180 156 305 90 
18 8 M16 520 7 60 
125 140 250 210 184 330 115 
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(Ж) 

72 法 兰 连接 尺寸 外 形 尺 寸 а 
公称 ET — 密封 面 п 最 大 | pe 
尺寸 | 外 径 | 法 兰 | 螺栓 孔 中 | 螺栓 螺栓 й 首长 “全 | 伸缩 量 | 一 
DN D, 外 径 | 心 圆 直径 | 孔径 4 D, E /(°) 5 /kg 

D K do n/ 个 Th. 

150 168 285 240 211 360 520 145 
8 | 

200 219 340 295 266 415 185 
560 -一 -一 一 

250 273 395 350 22 M20 319 465 230 
12 

300 325 445 400 370 530 294 
605 == 

350 377 505 460 429 580 7 60 337 
16 -一 一 

400 426 565 515 480 645 412 
660 ———— 

450 480 615 565 26 М24 530 700 452 

500 530 670 620 20 582 750 670 501 

600 630 780 725 682 870 720 681 

30 М27 

700 720 895 840 794 960 750 796 
24 六 一 

800 820 1015 950 901 1085 810 1055 
33 M30 -一 一 一 

900 920 1115 1050 1001 1185 855 1203 
28 -一 一 一 

1000 | 1020 | 1230 1160 36 M33 1112 | 1305 950 6.5 65 1411 

1200 | 1220 | 1455 1380 39 32 M36 1328 | 1505 | 1000 1725 

1400 | 1420 | 1675 1590 42 36 M39 1530 | 1715 | 1050 2036 

1600 | 1620 | 1915 1820 40 1750 | 1930 | 1140 2560 

1800 | 1820 | 2115 2020 48 44 M45 1950 | 2150 | 1200 3015 

2000 | 2020 | 2325 2230 48 2150 | 2370 | 1250 3897 

2200 | 2220 | 2550 2440 52 2370 | 2570 | 1300 4563 

2400 | 2420 | 2760 2650 56 2570 | 2820 | 1420 6 75 5921 
56 M52 一 一 -一 

2600 | 2620 | 2960 2850 60 2780 | 3020 | 1450 6916 

2800 | 2820 | 3180 3070 64 3000 | 3230 | 1500 7799 

3000 | 3020 | 3405 3290 60 68 M56 | 3210 | 3440 | 1600 8556 

(3) PN1.6MPa D 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-13 和 表 9-22, 
表 9-22 PN1.6MPa р 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (тат) 

i 法 兰 连接 尺寸 外 形 尺 寸 £ 
оу - 密封 面 пн | 最 大 | 重量 
尺寸 | 外 径 | 法 兰 | 螺栓 孔 中 | 螺栓 螺栓 总 长 ЧИЕ | 
DN D, 外 径 | 心 圆 直径 | 孔径 4 D, A /(°) 5 /kg 

D K do n/ 个 Th. 

100 114 220 180 156 305 90 
18 M16 ——— 

125 140 250 210 8 184 330 520 115 

150 168 285 240 211 360 7 60 145 
22 M20 -一 一 

200 219 340 295 266 415 200 
12 560 | 一 一 

250 273 405 355 26 M24 319 465 235 
























































































































































































































































· 246 · 管 接 头 选用 手册 
( 续 ) 
法 兰 连接 尺寸 外 形 尺寸 3 
公称 | ET — - 密封 и ЖЛ жш 
尺寸 | 外 径 | 法 兰 | 螺栓 孔 中 МЕ 螺栓 总 长 。、 | 伸缩 量 | 
DN D, 外 径 | 心 圆 直径 | 孔径 4 р, р; (сеу с /kg 
р K do n/ 个 Th. 
300 325 460 410 12 370 530 310 
26 М24 605 
350 377 520 470 429 580 352 
16 
400 426 580 525 480 645 430 
30 М27 660 7 60 
450 480 640 585 548 700 482 
500 530 715 650 33 20 M30 609 750 670 641 
600 630 840 770 720 870 720 841 
36 M33 
700 720 910 840 794 960 750 1175 
24 
800 820 1025 950 901 1085 810 1353 
39 M36 
900 920 1125 1050 1001 1185 855 1614 
28 
1000 1020 1255 1170 42 M39 1112 1305 950 6.5 65 1853 
1200 1220 1485 1390 32 1328 1505 1000 1905 
48 M45 
1400 1420 1685 1590 36 1530 1715 1050 2268 
1600 1620 1930 1820 40 1750 1930 1140 2852 
56 M52 
1800 1820 2130 2020 44 1950 2150 1250 3425 
6 75 
2000 2020 2345 2230 60 48 М56 2150 2370 1300 4371 
9.3.11 型 补偿 接头 
(1) PNO. 6МРа 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-14 和 表 9-23。 
1 2 Ў 4 5 6 
© 
Ў 
БЫ 
|| 
| =} 
z 1, 
图 9-14 下 型 补偿 接头 
1 一 球 过 ”2 一 密封 图 3 一 压 盖 4 一 螺 柱 5 一 螺母 ”6 一 球体 
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3 9-23 PN0.6MPa 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 —2007) (mm) 
法 兰 连 接 尺寸 外 形 尺 寸 
称 尺寸 | 法 兰 | 螺栓 孔 中 | ”螺栓 зв | FAm Тылы шеп 28 
DN 外 径 “| 心 圆 直径 | 孔径 1 | 
К da n/ 个 ТЬ. 0 L 
100 210 170 4 144 282 290 42 
150 265 225 199 346 320 69 
18 8 М16 
200 320 280 254 410 382 95 
250 375 335 309 464 410 130 
300 440 395 12 363 535 430 175 
350 490 445 413 607 470 237 
400 540 495 22 M20 463 668 550 297 
16 15 = == 
450 595 550 518 728 600 348 
500 645 600 568 798 689 410 
20 ——— 
600 755 705 667 918 725 615 
26 М24 
700 860 810 772 1056 800 770 
800 975 920 24 878 1160 893 936 
900 1075 1020 30 М27 978 1310 920 1345 
1000 1175 1120 28 1078 1443 975 1713 
1200 1405 1340 33 32 M30 1295 1693 1125 2218 
1400 1630 1560 36 1510 1942 1290 13 3463 
36 M33 i 
1600 1830 1760 40 1710 2164 1385 3603 
1800 2045 1970 39 44 M36 1918 2400 1580 4473 
2000 2265 2180 48 2125 2730 1870 5578 
10 ——— 
2200 2475 2390 42 52 M39 2335 2910 1950 6612 
2400 2685 2600 56 2545 3135 2080 7623 



































(2) PN1. 0MPa 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-14 和 表 9-24。 





































































































表 9-24 PN1.0MPa Е 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺寸 外 形 尺寸 

SART] yx 螺栓 孔 中 螺栓 в е 密封 面 EORR ak п нї 重量 

DN 外 径 | 心 圆 直径 | ”孔径 d 5 /(°) /kg 
D K do n/ 个 | Th. 0 

100 220 180 18 М16 156 282 290 45 
150 285 240 8 211 346 320 ү 
200 340 295 266 410 382 98 
250 395 350 22 M20 319 464 410 15 135 
300 445 400 370 535 430 183 
350 505 460 429 607 470 244 
400 565 515 26 M24 480 668 550 307 



















































































































































































































































































































































































· 248 · 管 接 头 选 用 手册 
( 续 ) 
法 兰 连接 尺寸 外 形 尺 寸 
称 尺 寸 | yx 螺栓 孔 中 | ”螺栓 ш № 密封 Еже ч Ша 重量 
р 外 径 “| 心 圆 直径 | ”孔径 g н м СӘ ‘kg 
D K do n/ 个 Th. А L 
450 615 565 530 728 600 358 
26 М24 
500 670 620 20 582 798 689 422 
600 780 725 682 918 725 628 
30 М27 
700 895 840 794 1056 800 15 792 
24 
800 1015 950 901 1160 893 956 
33 M30 
900 1115 1050 001 1310 920 1367 
28 
1000 1230 1160 36 M33 112 1443 975 1778 
1200 1455 1380 39 32: M36 328 1693 1125 2296 
1400 1675 1590 42 36 M39 530 1942 1290 13 3555 
1600 1915 1820 40 750 2164 1385 3785 
1800 2115 2020 48 44 М45 950 2400 1580 4683 
2000 2325 2230 48 2150 2730 1870 5785 
10 
2200 2550 2440 52 2370 2910 1950 6890 
56 М52 
2400 2760 2650 56 2570 3135 2080 8250 
(3) PN1. 6МРа Е 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-14 和 表 9-25. 
表 9-25 PN1.6MPa Е 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺寸 外 形 尺寸 
КД» э > N N 密封 面 可 挠 量 重量 
ЖАУ | 法 螺栓 孔 中 | ”螺栓 в е 密封 面 ЖЕБЕ ПА Е 重量 
外 径 ”| 心 圆 直径 | ”和 孔径 g F _ с) ‘kg 
D K do n/ 个 Th. 
100 220 180 18 М16 156 282 290 48 
8 
150 285 240 211 346 320 74 
22. M20 
200 340 295 266 410 382 101 
250 405 355 12 319 464 410 140 
300 460 410 26 М24 370 535 430 189 
350 520 470 429 607 470 251 
16 
400 580 525 480 668 550 320 
30 М27 15 
450 640 585 548 728 600 381 
500 715 650 ЖУ 20 M30 609 798 689 460 
600 840 770 720 918 725 667 
36 M33 
700 910 840 794 1056 800 836 
24 
800 1025 950 901 1160 893 1004 
39 M36 
900 1125 1050 1001 1310 920 1429 
28 
1000 1255 1170 42 M39 1112 1443 975 1883 
1200 1485 1390 48 32 М45 1328 1693 1125 13 2385 
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9.3.12 下 型 补偿 接头 


(1) PNO. 6MPa FY 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-15 和 表 9-26, 





iT 












































图 9-15 FY 型 补偿 接头 
1 一 本 体 2 一 压 羔 3 一 密封 图 ”4 一 螺栓 ”5 一 螺母 




















6 一 平衡 简 7 一 传 力 螺 杆 ”8 一 螺 柱 9 一 伸缩 简 



























































































































































表 9-26 PN0.6MPa FY 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺 二 外 形 尺寸 да 
公称 尺寸 | 法 兰 | 螺栓 孔 中 | 螺栓 ш № 密封 | 外 径 总 长 伸缩 量 | EE 
外 径 | 心 圆 直 径 | ”孔径 4 ~ ас i /kg 
K do n/ 个 Th. 9 1 
100 210 170 4 144 350 105.3 
1050 
150 265 225 199 400 140.4 
18 8 M16 
200 320 280 254 475 230.6 
1200 
250 375 335 309 540 70 270.4 
300 440 395 12, 363 620 1350 398.4 
350 490 445 413 680 1400 469.3 
400 540 495 22 M20 463 770 1450 596.4 
16 
450 595 550 518 860 750.3 
1500 
500 645 600 568 920 876 
20 
600 755 705 667 1050 1550 1079.5 
26 М24 
700 860 810 772 1200 1600 1377.5 
80 
800 975 920 24 878 1360 1800 1961.4 
900 1075 1020 30 М27 978 1520 1900 2325 
1000 1175 1120 28 1078 1640 2000 2285 
1200 1405 1340 33 32 M30 1295 1950 2200 4062 
































· 250 · 管 接 头 选用 手册 

















(2) Р\1.ОМРа FY 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-15 MÆ 9-27 
























































































































































表 9-27 PN1.0MPa FY 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007 ) (тат) 
法 兰 连接 尺 二 外 形 尺寸 Ыз 
е А ж ЕРЕ 
公称 尺寸 | ga [eent] ”螺栓 ж в “ЯШ, aa | 总 长 | 伸缩 量 | 28 
à Рэ т. VD ~ Е i 
DN 外 径 ”| 心 圆 直 径 | ”孔径 4 . 党 У /kg 
D K do n/ 个 Th. o 
100 220 180 18 М16 156 350 105.3 
1050 ——— 
150 285 240 8 211 400 140.4 
200 340 295 266 475 236.6 
1200 = —===—= 
250 395 350 22 M20 319 540 70 278.4 
12 人 
300 445 400 370 620 1350 406.4 
350 505 460 429 680 1400 481.3 
16 = ==] 
400 565 515 480 770 1450 620.4 
450 615 565 26 M24 530 860 770.3 
1500 ——— 
500 670 620 20 582 920 901.2 
600 780 725 682 1050 1550 1114. 5 
30 М27 к= = 
700 895 840 794 1200 1600 1412.5 
24 80 ——— 
800 1015 950 901 1360 1800 2006.4 
33 M30 Hr 
900 1115 1050 1001 1520 1900 2395.6 
28 к= = == 
1000 1230 1160 36 M33 1112 1640 2000 2935.0 
1200 1455 1380 39 32 M36 1328 1950 2200 4202.0 


















































(3) PN1. 6MPa FY 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-15 和 表 9-28。 



































































































































表 9-28 PN1.6MPa FY 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺 二 外 形 尺寸 з 
Ре 2 取信 a 
公称 尺寸 = | 螺栓 孔 中 | 螺栓 ш № 密封 外 径 “К пн | 重量 
Е 4; т. Тоу] 到 я 
pY 外 径 | 心 圆 直径 | ”和 孔径 g 7 T 5 ‘kg 
К do n/ 个 Th. 0 
100 220 180 18 M6 156 350 105.3 
8 1050 —— 
150 285 240 211 400 140.4 
22 M20 ——— 
200 340 295 266 475 238.6 
1200 ——— 
250 405 355 12 319 540 70 285.4 
300 460 410 26 М24 370 620 1350 418.4 
350 520 470 429 680 1400 496.3 
16 ——— 
400 580 525 480 770 1450 640.4 
30 М27 
450 640 585 548 860 805.3 
1500 к= е. 
500 FA Кы! 650 33 20 M30 609 920 956.2 
80 m 
600 840 770 720 1050 1550 1204.5 
36 M33 үт =з 
700 910 840 24 794 1200 1600 1515.5 
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(28) 
法 兰 连接 尺寸 外 形 尺寸 и 
和 了 到 入 重量 
公称 尺寸 = | 螺栓 孔 中 | 螺栓 в № 密封 1 УЕ ик | 伸缩 量 | 重量 
DY 外 径 | 心 圆 直径 | ”和 孔径 g К p 5 ‘kg 
р K do n/ 个 Th. А 
800 1025 950 24 901 1360 1800 2136.4 
39 M36 
900 1125 1050 1001 1520 1900 2545.6 
28 80 
1000 1255 1170 42 M39 1112 1640 2000 3135 
1200 1485 1390 48 32 М45 1328 1950 2200 4452 
(4) PNO. 6MPa ЕТ 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-16 MK 9-29, 
图 9-16 FT 型 补偿 接头 
1 一 本 体 2 一 压 盖 3 一 螺栓 ”4 一 螺母 ”5 一 填料 
6 一 填料 座 7 一 平衡 简 ”8 一 传 力 螺杆 9 一 螺 柱 ”10 一 伸缩 简 
表 9-29 PN0.6MPa FT 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺寸 外 形 尺寸 ды 
@б Et ЖЛ TE 
公称 尺寸 法 = 螺栓 孔 中 螺栓 в № 密封 外 和 伸缩 量 重量 
DN 外 径 | 心 圆 直 径 | ”孔径 4 ү B f /kg 
р К do n/ 个 Th. 0 
100 210 170 4 144 350 121.1 
1100 
150 265 225 199 400 161.5 
18 8 М16 
200 320 280 254 475 265.2 
1200 
250 375 335 309 540 70 311.0 
300 440 395 12 363 620 1350 458.2 
350 490 445 413 680 1400 539.7 
400 540 495 22 M20 463 770 1450 685.9 
16 
450 595 550 518 860 862.8 
1500 80 
500 645 600 20 568 920 1007.4 
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管 接 头 选用 手册 













































































































































































































































































(5) PN1.0MPa FT 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-16 和 表 9-30. 
K 9-30 PN1.0MPa FT 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (тат) 
法 兰 连接 尺寸 外 形 尺寸 村 
i 取信 ЕЕ: 
公称 尺寸 | 法 兰 | 螺栓 孔 中 | Be и к | ZSE | ag s кан | E8 
2N 外 径 | 心 圆 直径 | MB 4 ps = > | ‘kg 
K 1, n/ 个 Th. о L 
100 220 180 18 M16 156 350 121.1 
1100 
150 285 240 8 211 400 161.5 
200 340 295 266 475 27221 
1200 
250 395 350 22 M20 319 540 70 320.2 
12 
300 445 400 370 620 1350 467.4 
350 505 460 429 680 1400 553.5 
16 
400 565 515 480 770 1450 713.5 
450 615 565 26 М24 530 860 885.8 
20 1500 80 
500 670 620 582 920 1036.4 
(6) PN1. 6МРа ЕТ 型 补偿 接头 尺寸 见 图 9-16 和 表 9-31. 
表 9-31 PN1.6MPa FT 型 补偿 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 12465 一 2007) (mm) 
法 兰 连接 尺寸 外 形 尺寸 дл 
РЕ А 取信 ела 
公称 尺 十 | 法 兰 “ | 螺栓 孔 中 | 螺栓 = в | 密封 面 | g | нан | E8 
DN 外 径 ”| 心 圆 直径 | ”孔径 4 з 总 长 Ai /kg 
K 1, n/ 个 Th. 9 1 
100 220 180 18 М16 156 350 121.1 
8 1100 
150 285 240 211 400 161.5 
22 M20 
200 340 295 266 475 274.4 
1200 70 
250 405 355 12 319 540 328.2 
300 460 410 26 М24 370 620 1350 481.2 
350 520 470 429 680 1400 570.7 
16 
400 580 525 480 770 1450 736.5 
30 М27 
450 640 585 548 860 80 926.1 
20 1500 
500 715 650 33 M30 609 920 1099.6 











9.4 技术 要 求 
9.4.1 材料 








(1) 补偿 接头 主要 零 人 


F 材 料 见 表 9-32, 
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表 9-32 补偿 接头 的 主要 零件 材料 (GB/T 12465 一 2007 ) 










































































































































































材 料 
零件 名 称 = 
名 称 牌 号 标准 编号 
їй: Ж ҢЫ 0235-А GB/T 700—2006 
优质 碳 素 25135 GB/T 699—1999 
本 体 、 压 盖 тен бе 
限 位 伸缩 管 A 级 钢 СВ 712 一 2011 
短 管 法 兰 球墨 铸铁 件 QT 400-15 .QT 450-10 CB/T 1348—2009 
ШЕ 
06Crl9Nil0 .022Crl7Nil2Mo2 [GB/T 3280—2007 .GB/T 4237—2007 
不 锈 钢 
06Crl9Nil0 GB/T 14976 一 2012 
锁 紧 环 IHN 65Mn GB/T 699—1999 
填料 座 铸 铜 7Си$п5РЬ57п5 GB/T 1176—1987 
填料 碳化 纤维 сЕ 一 
平衡 简 优质 碳 素 结构 钢 25 ‚35 GB/T 699 一 1999 
ала .8 .6.8 级 GB/T 3098. 1—2010 
и ш g | < МЗ9 | 48 {6:8 
人 碳 素 结构 钢 
杆 、 传 力 螺杆 > M39 0235-А GB/T 700—2006 
< M39 优质 碳 素 6.8.8.8 级 GB/T 3098. 2—2000 
PENS H 
> M39 结构 钢 35 GB/T 699—1999 
BIA Шш 、 限 位 螺 = М39 А1-50 GB/T 3098. 6 一 2000 
杆 、 传 力 螺杆 > M39 06Crl9Nil0 GB/T 1220—2007 
不 锈 耐 酸 钢 
<M39 А2-50 GB/T 3098. 15—2000 
B R] 
> M39 06Crl9NilON GB/T 1220—2007 
注 : 1. 用 于 海水 RAA EAR AE 00Crl7Nil4Mo2 。 
2. 用 于 船用 产品 时 宜 选 用 A 级 钢 。 
(2) 补偿 接头 密封 图 用 橡胶 材料 见 表 9-33 。 











表 9-33 密封 图 用 橡胶 材料 (GB/T 12465 —2007) 




























































































名 Ж 胶 料 代号 标准 编号 适用 介质 

WA 50°С 以 下 冷饮 用 水 
HG/T 3091 一 2000 

WC 海水 .淡水 .生活 污水 空气 

SL70 HG/T 3093—1988 (2009) 原油 、 润 滑 油 、 成 品 油 

G70 HG/T 3092—1988 ( 2009 ) 燃气 、 热 气体 

橡胶 

FN70 HG/T 3089—2001 (2009 ) BRI 

Ta 110% 以 下 饮用 热 水 
HG/T 3097—2006 

WD 110€ 以 下 非 饮用 热 水 ( 热 水 ) 

F70 AMS 7276G 一 2001 200€ 24 














9.4.2 外 观 及 表面 防护 
(1) 外 观 


254. 管 接 头 选用 手册 




















补偿 接头 的 表面 不 应 有 裂纹 、 结 疤 、 折 三、 分 层 、 探 伤 、 沟 楼 或 碰撞 形成 的 明显 凹陷 。 
(2) 表面 防护 

用 于 海水 等 腐蚀 介质 的 碳 钢 、 球 墨 铸铁 补偿 接头 ， 其 内 外 表面 应 进行 热 浸 锌 或 镍 磷 涂 层 
或 涂 塑 等 特 涂 处 理 ， 其 要 求 应 分 别 符合 GB/T 13012, GB/T 13913, CJ/T 120 的 规定 ; 用 于 
润滑 油 等 介质 的 碳 钢 、 球 墨 铸 铁 补偿 接头 ， 其 外 表面 应 涂 防 锈 漆 或 环 氧 涂 层 ; 碳 钢 紧 固件 应 
进行 电镀 锌 ， 其 要 求 应 符合 GB/T 5267.1 的 规定 。 


9.4.3 ”尺寸 公差 和 形 位 公差 


D 补偿 接头 长 度 公差 为 +5mm， 垂 直 度 公差 为 1% 公 称 尺寸 且 不 大 于 4mm， 同 轴 度 公 
差 为 1% 公 称 尺 寸 且 不 大 于 5mm。 

@ 补偿 接头 未 注 尺 寸 的 线性 公差 应 按 СВ/Т 1804—2000 т 级 的 规定 ， 螺 纹 公差 应 符合 
СВ/Т 197 的 规定 。 


9.4.4 强度 















































































































































































































































补偿 接头 本 体 的 强度 应 能 承受 1.5 倍 的 公称 压力 ， 持 压 5min， 不 应 有 渗 漏 和 塑性 变形 。 
9.4.5 内 压 自 平衡 
F 类 补偿 接头 在 公称 压力 下 ， 理 论 值 和 实测 值 的 差 应 不 大 于 1.5% 。 
9.4.6 密封 性 
补偿 接头 密封 副 应 能 承受 1.25 倍 的 公称 压力 ， 持 压 Smin ， 不 应 有 渗 漏 。 
9.4.7 可 挠 量 和 偏心 量 
A、D、 下 类 补偿 接头 的 可 乒 量 和 偏心 量 见 表 9-34, 
表 9-34 A、D、E 类 补偿 接头 的 可 挠 量 和 偏心 量 (GB/T 12465 一 2007) (тт) 
型 式 公称 尺寸 DN | 可 挠 量 /(?) 偏心 量 型 式 公称 尺寸 DN | 可 挠 量 /(?) 偏心 量 
AL 10 ~ 50 2 2 100 ~ 600 F 18 
65 ~700 3 700 ~ 1200 23 
6.5 
АҮ 800 ~ 2000 3 4 D 1400 ~ 1600 26 
2200 ~ 3200 5 1800 ~ 2600 30 
6 
65 ~700 2 2800 ~ 3200 35 
800 ~ 2000 3 100 ~ 1000 15 
AF 2, 
2200 ~ 3200 4 Е 1200 ~ 1600 13 ==; 
3400 ~ 4000 5 1800 ~ 2400 10 
Е: 可 挠 量 是 指 补偿 接头 在 保持 密封 的 条 件 下 ， 从 一 端 中 心 线 到 另 一 端 偏 移 中 心 线 间 偏转 角度 值 。 偏 心 量 是 指 补偿 
接头 在 保持 密封 的 条 件 下 ， 从 一 端 中 心 线 到 另 一 端 偏 移 中 心 线 端 面 处 所 测定 的 径 向 位 移 量 。 

















9.4.8 卫生 














用 于 输送 生活 饮用 水 的 补偿 接头 的 材质 卫生 要 求 应 符合 GB/T 17219 的 规定 。 
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9.4.9 防火 
船用 消防 管 路 的 补偿 接头 应 符合 《消防 规范 》 规 定 的 耐 防火 要 求 。 








9.5 试验 
9.5.1 强度 


将 补偿 接头 安装 在 试验 台 上 ， 试 验 介质 为 自来水 ， 试 验 压 力 为 1.5 倍 公称 压力 保 压 
5min。 试 验 用 压力 表 的 准确 度 应 不 低 于 1.5 级 ， 最 大 量程 为 1.5 ~2.0 倍 的 试验 压力 。 结 果 
应 符合 9.4.4 的 要 求 。 

9.5.2 密封 性 


将 补偿 接头 安装 在 试验 台 上 ， 试 验 介质 为 自来水 ， 试 验 压 力 为 1.25 倍 公称 压力 保 压 
5min。 试 验 用 压力 表 的 准确 度 应 不 低 于 1.5 级 ， 最 大 量程 为 1.5 ~2.0 倍 的 试验 压力 。 结 果 
应 符合 9.4.6 的 要 求 。 

9.5.3 内 压 自 平衡 


F 类 补偿 接头 内 压 自 平衡 试验 可 在 常温 下 进行 ， 试验 压力 为 公称 压力 ,分 3 次 测量 推 
力 ， 其 平均 值 应 符合 9.4.5 的 要 求 。 


































































































9.5.4 可 挠 量 


ЖА, D, Е 类 补偿 接头 分 别 安装 在 挠 曲 试验 台 上 ， 两 端 连接 管 调 至 同一 轴线 上 ， 将 一 
端 连接 管 强迫 偏心 压 至 表 9-34 规定 的 可 挠 量 处 ， 试 验 压 力 为 1.25 倍 公 称 压力 保 压 5min， 结 
果 应 符合 9.4.7 的 要 求 。 



































9.5.5 偏心 量 


将 A、D、 下 类 补偿 接头 分 别 安 装 在 偏心 试验 侣 上， 两 端 连接 管 调 至 同一 轴线 上 ， 将 一 
端 连接 管 压 至 表 9-34 规定 的 偏心 量 处 ， 试 验 压力 为 1.25 倍 公 称 压力 保 压 5min， 结 果 应 符合 
9.4.7 的 要 求 。 

































































9.5.6 卫生 








补偿 接头 卫生 要 求 的 试验 按 GB/T 17219 的 规定 进行 ， 不 应 有 渗 漏 。 
9.5.7 防火 

将 补偿 接头 安装 在 试验 容器 内 ， 在 补偿 接头 内 通 和 人 自来水， 加 压 至 工作 压力 并 保证 试验 
介质 循环 。 将 补偿 接头 外 表面 加 温 至 800%C ， 保 温 30min ， 循 环 水 出 口 温度 为 80% +5°С„ fF 
补偿 接头 自然 冷却 后 ， 按 9.5.1 和 9.5.2 规定 进行 强度 和 密封 性 试验 ， 结 果 应 符合 9. 4. 9 的 
要 求 。 
































* 256 · 


管 接 头 选用 手册 





9.6 产品 标记 和 标志 


9.6.1 产品 标记 
9.6.1.1 标记 方法 


产品 标记 由 产品 型 号 


















































涂 层 代号 : 


材料 代号 : 











、 压 力 、 规 格 、 材 料 代 号 和 涂 层 代号 组 成 。 


2 一 一 88% 

5 一 一 RE 

NA 一 一 ВВ 

H 环 氧 涂 层 
无 涂 层 不 标 

Q 一 一 QT400-15 

Ql 一 一 QT450-10 

С 普通 碳 素 结构 钢 
35—35 号 优质 碳 素 钢 
N——06Cr19Ni10 
N1——022Cr17Ni12Mo2 
A 一 一 A 级 钢 























公称 尺寸 ,单位 mm 








10 倍 公称 压力 ,单位 MPa 


可 








9.6.1.2 标记 示例 


Гаа) 
НН 6 J 





公称 压力 为 0.6MPa， 10 4% 900mm, WR ЖЕЗ ТЕШ Ж М, Жтт БЕРЕ 








的 双 法 兰 松 套 限 位 补偿 接头 标记 为 : 


Ж žá GB/T 12465 一 2007 B2F-6900G-Z 


9.6.2 标志 


补偿 接头 应 有 和 铭牌， 铭牌 应 注 明 : f 





出 造 三 名 、 产 品名 称 、 型 号 、 


出 广 日 期 等 。D 、F 类 接头 还 应 有 介质 流向 标志 。 





标准 编号 、 产 品 编号 、 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 衍 22 号 
邮政 编码 ;100037 
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